Zawarto$¢ opracowania.

- Tom 1 - architektura + konstrukcja

- Tom 2 - instalacja ogrzewania i wod-kan

- Tom 3 — przylacze energetyczne, sie¢ oswietleniowa, instalacja elektryczna wewnetrzna
- Tom 4 - roboty drogowe, architektura krajobrazu

Tom 1 — spis tresci
Projekt zagospodarowania terenu

Al czes¢ opisowa
B/ czes¢ graficzna:
rys. nr 1 - projekt zagospodarowania terenu 1:500

Projekt architektoniczno-budowlany

A/ opis techniczny

B/ czes¢ graficzna:

rys. nr 2 — posadowienie 1:50

rys. nr 3 — rzut parteru 1:50

rys. nr 4 — rzut wiezby dachowej 1:50
rys. nr 5— rzut dachu 1:50

rys. nr 6 — przekroje A-A, B-B 1:50
rys.nr 7 — elewacje 1:100

rys. nr 8 — zadaszenie grilla 1:50



|. Projekt zagospodarowania terenu.

1/ Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem inwestycji jest plac rekreacyjno-sportowy przy szkole podstawowej w Zeleznikowej
Matej, dziatka nr 13.

2/ Istniejacy stan zagospodarowania terenu. .
Teren lokalizacji stanowi dziatka nr 13 w obrebie Zeleznikowa Mata. Teren jest plaski, ogrodzony
stalowg siatkg. Znajduje sie tu trawiaste boisko o wymiarach 34 x 45 m.

3/ Projektowane zagospodarowanie terenu.

Przewiduje sie wykonanie nastepujgacych elementéw w obrebie istniejacego placu rekreacyjno-
sportowego:

- droga dojazdowa z miejscami postojowymi dla samochoddéw osobowych

- utwardzone place i chodniki, odwodnienie

- budynek zaplecza sanitarnego z wiatg

- boisko do pitki plazowej

- powierzchnia rekreacyjna z piaskownica, zjezdzalnig, hustawkami, tawkami
- zadaszenie grilla

- betonowy stét do ping-ponga

- trybuna z fawkami przy istniejacym boisku trawiastym

- zasilanie elektroenergetyczne

4/ Inne dane.

Teren, na ktorym zlokalizowano projektowany budynek nie znajduje sie w strefie ochrony
konserwatorskiej i nie podlega ochronie. Obiekty nie stanowi zagrozenia dla srodowiska naturalnego
oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw i ich otoczenia.

5/ Bilans terenu
«  Powierzchnia zabudowy — 174,64 m* — 3,1%
«  Powierzchnia utwardzona — 324,55 m”? — 5,8%
«  Powierzchnia biologicznie czynna — 5100,81 m* — 91,1% (min. 20%)
« Razem powierzchnia terenu — 5600,00 m” - 100,00%

Il. Projekt architektoniczno-budowlany.

1/ Przeznaczenie, program uzytkowy oraz parametry techniczne obiektu.

Obiekty objete opracowaniem to budynek zaplecza placu rekreacyjno-sportowego oraz zadaszenie
grilla. Budynek zaplecza miesci pomieszczenia sanitarne ( 2 wc, w tym jedno dla niepetnosprawnych)
oraz 2 pomieszczenia magazynowe. Do budynku przylega drewniana wiata.

Dane liczbowe:

powierzchnia zabudowy — m® 147,00
powierzchnia uzytkowa— m° 37,63
powierzchnia catkowita— m° 147,00
kubatura — m® 528,00

Zadaszenie grilla — obiekt na rzucie wielobocznym

Dane liczbowe:

powierzchnia zabudowy — m* 23,38
powierzchnia catkowita— m° 23,38
kubatura — m® 72,00

2/ Forma architektoniczna i funkcja obiektéw.

Budynek zaplecza jest obiektem parterowym, bez podpiwniczenia. Przewidywana funkcja to zaplecze
placu rekreacyjno-sportowego (pomieszczenia sanitarne, magazynowe, wiata). Dach o
wielokierunkowych spadkach i pochyleniu 35°. Zadaszenie miejsca do grillowania to wiata na rzucie
szesciokata z dachem o wielokierunkowych spadkach i pochyleniu 35°,




3/ Rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe.

Budynek zaplecza

- lawy i stopy fundamentowe zelbetowe wylewane

- sciany fundamentowe betonowe

- Sciany zewnetrzne nadziemne — pustaki max 25 cm + styropian 5 cm

- sciany wewnetrzne konstrukcyjne — pustaki max 25 cm

- Sciany dzialowe — cegta kratéwka 12 cm

- przewody wentylacyjne z bloczkéw Schiedel obudowanych cegta ponad stropem
- kominy ponad dachem z cegiet klinkierowych

- strop zelbetowy wylewany

- wience, nadproza zelbetowe wylewane

- dach w konstrukcji drewnianej z podbiciem okapéw listwami drewnianymi

- pokrycie dachu blachg stalowg dachéwkowa

- oknaidrzwi zewnetrzne z pcw

- parapety wewnetrzne z pcw

- szklenie zestawami termoizolacyjnymi jednokomorowymi — k = 1,1 W/m?°K

- drzwi wewnetrzne ptytowe, okleinowane, oscieznice stalowe

- posadzki — ptytki gresowe antyposlizgowe

- tynki zewnetrzne cienkowarstwowe akrylowe

- tynki wewnetrzne cementowo-wapienne

- rynny (g150) i rury spustowe (2125) z blachy stalowej powlekanej w kolorze dachu
- parapety zewnetrzne, obrébki blacharskie z blachy stalowej powlekanej w kolorze dachu
- cokot — tynk zywiczny

- malowanie wewnetrzne emulsyjne

- materiaty przeciwwilgociowe — papa, lepik, folie

- materiaty termoizolacyjne — styropian, wetna mineralna

- wiaty o konstrukcji drewnianej, pokrycie blachg stalowg dachowkowg

4/ Dostepnos¢ dla 0séb niepetnosprawnych.

Projektowane obiekty sg dostepne dla niepetnosprawnych, w szczegdlnosci poruszajacych sie na
wozkach inwalidzkich — wejscia na poziomie terenu, drzwi bez progdw o szerokosci w Swietle
minimum 0,90 m, wc przystosowane dla 0s6b niepetnosprawnych, pochwyty i porecze na wysokosci
65-70 cm, zautomatyzowany system sptukiwania, posadzka z ptytek antyposlizgowych.

5/ Instalacje wewnetrzne.

Budynek zaplecza bedzie wyposazony w instalacje wewnetrzne:
- wodno-kanalizacyjng

- elektryczng

6/ Charakterystyka energetyczna.
Wiasciwosci cieplne przegréd zewnetrznych, bilans mocy, parametry sprawnosci energetycznej
instalacji grzewczej w opracowaniu branzowym.

7/ Dane charakteryzujace wptyw obiektu na srodowisko.

- woda do celdw socjalnych z istniejagcego wodocigagu gminnego

- odprowadzenie $ciekéw do gminnej kanalizacji sanitarnej

- brak odpadéw szkodliwych

- brak szkodliwej emisji hatasu i promieniowania elektromagnetycznego

- brak negatywnego wptywu projektowanego obiektu na istniejacy drzewostan oraz powierzchnie
ziemi

Przyjete w projekcie rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne ograniczajg wptyw obiektu

na srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane.




Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

1. Zakres rob6t dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegélnych
elementow.

roboty ziemne, fundamenty, sciany fundamentowe. $ciany nadziemne, strop, konstrukcje drewniane,
pokrycie dachu, roboty wykonczeniowe

2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych.
- Teren nie jest zainwestowany

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
- nie dotyczy

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia.
- roboty, przy ktérych wykonywaniu wystepuije ryzyko upadku z wysokosci (roboty dekarskie)

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robo6t

szczegolnie niebezpiecznych.

- podstawowym warunkiem dopuszczenia pracownika do wykonywania okreslonej pracy jest
posiadanie przez niego odpowiednich kwalifikacji zawodowych

- przed przystgpieniem do pracy kazdy pracownik musi posiada¢ niezbedny zas6b wiedzy z
zakresu bhp

- w ramach szkolenia pracownikéw nalezy przeprowadzi¢ instruktaz ogoélny oraz instruktaz na
stanowisku roboczym

- w czasie instruktazu ogodlnego pracownika nalezy zaznajomi¢ z podstawowymi zasadami i
przepisami bhp, zasadami postepowania w razie zaistnienia zagrozenia lub wypadku przy pracy,
zasadami udzielania pierwszej pomocy oraz szczegOlnymi przepisami i zasadami bhp i
przeciwpozarowymi

- instruktaz na stanowisku roboczym ma na celu zaznajomienie pracownika ze stanowiskiem pracy,
charakterem tej pracy i rodzajem wykonywanych prac ze szczeg6inym uwzglednieniem miejsc
niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia

6. Wskazanie s$rodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom

wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w

ich sasiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybkag

ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

- odpowiedni dob6r sktadu osobowego brygady roboczej

- zapoznanie sie z dokumentacjg techniczng

- okreslenie metod wykonywania robét

- ustalenie sposobu i formy sprawowania nadzoru

- uniemozliwienie dostepu w obreb wykonywanych prac osobom niezatrudnionym

- zapewnienie bezpieczehstwa osobom przechodzacym obok

- zabezpieczenie wykopdw poreczami ochronnymi o wysokosci 1,10 m nad terenem

- wiasciwa obstuga maszyn, urzadzen technicznych i pomocniczych

- wlasciwe skladowanie i magazynowanie materiatow

- prawidtiowy montaz i demontaz rusztowan

- materialy sktadowane na dachu i narzedzia zabezpieczone przed upadkiem

- zabezpieczenie pracownikéw na dachu pasami, szelkami itp. zamocowanymi do trwatych i
dostatecznie wytrzymatych elementéw



