PROJEKT BUDOWLANY

| Temat : | Plac rekreacyjno - sportowy
| Adres : | Zeleznikowa Mata dz. nr 13, dz. nr 1107/4 obr. Nawojowa
{Inwestor : fUrzaLd Gminy Nawojowa 33-335 Nawojowa 313

Opracowanie : Przylacz energetyczny sie¢ oswietleniowa oraz instalacje el’ektgygg}%

wewnetrzne LAt
| Projektant : | Aleksander Goérak
| Sprawdzit : | Ryszard Ogorzelski
L
Data opracowania » Numer rejestracyjny i Sktadnik : Numer egzemplarza
02.2013 r. E i ; 2

PROREAL sp. z c.0. ul. Hallera 34, 33-300 Nowy Sacz Tel/fax (+48 18) 5347 37 99 Tel.kom 600 10 10 45,
502 144 021 NIP:734-000-91-56, REGON: 490744979, KRS: 0000040666
Nr r-ku Lacki Bank Spéldzielezy-78 8805 0009 6027 2319 2000 0010.




Opracowanie zawiera:

1. Oswiadczenie o kompletnosei projektu
2. Zaswiadczenie z MIIB oraz uprawnienia projektowe str.3, 4
3. Warunki przylaczenia znak OKR/R8_WP/881322/11/1864 wydane przez
TAURON Dystrybucja Rejon Dystrybucji Nowy Sacz str.5
4. Opinia Starostwa Powiatowego nr 2997/2011 str.6
5. Opinia Starostwa Powiatowego nr 476/2013 str.7
6. Opis techniczny str.8
7. Natgzenie oswietlenia boiska str.9
8. BIOS str.10
0. Rysunki
a/ sytuacja [ projekt zagospodarowania dziatki J rysnr 1
b/ rzut budynku + schemat rysnr2

Os$wiadczenie 0 kompletnoéci projektu

~-PROREAL” sp. z 0.0. reprezentowana przez
- Aleksander Gérak — projektant
Obiekt: plac rekreacyjno - sportowy
Adres: Zeleznikowa Mata dz. nr 13 dz. nr 1107/7 obr. Nawojowa
Inwestor: Gmina Nawojowa  33-335 Nawojowa 313
Temat: przylacz energetyczny siec oswietleniowa oraz instalacje elektryczne wewngtrzne

Zespot projektowy oswiadceza ze praca projektowa jest wykonana zgodnie z obowiazujacymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej 1 jest kompletna z punktu widzenia celu kiéremu ma stuzy¢.

“Projeltant” \\.
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Miejscowoic, data: Nowy Sacz, 2011-05-16 Urzad Gminy Nawojowa

Nr: OKR/RB_WP/B81322/11/1864 Nawojowa 313
33-335 Nawojowa

WARUNKI PRZYLACZENIA

Whioskodawea: Urzad Gminy Nawojowa

Nawojowa 313

33-335 Nawojowa
obiekt: plac rekreacyjny — sportowy - oSwietlenie
adres przylaczanego obiektu: Zeleznikowa Mata.

Ninigjszym potwierdzamy ziozenie wniosku o okreslenie warunkéw przylaczenia w dniu: 2011-05-11
Odpowiadajac na wniosek z dnia 2011-05-11, informujemy, 2e zapewniamy przylaczenie do sieci ENION S.A. i dostawe energii

elektryczne] o mocy przylaczeniowe]4-kW ponizszych warunkach.
Tyezne] ¥ Py owejﬁ pHEJONznx'STRYBL'rc':"J?NGWY SACZ

Dzial Przylaczen
i Wymagania techniczne Tl . %Z:ng
. . . inz. Pawet To
1. Miejsce preylgczenia: stacja trafo ZELE, BEVA 02 [81 Gk(ﬁfzrstn. ZK-4711
2. &) Miejsce dostarczania energil elekirycznej: zaciski pradowe na wyjsciu przewodow od zabezpieczenia w Zigezu w kierunku
instalacji Odbiorcy
by Miejsce rozgraniczenia wiasnosei urzadzen elekiroenergelycznych: zaciski pradowe na wyjsciu przewoddéw od licznike w
szafce pormiarowej w kierunky instalacji Odbiorcy

3. Przyigczenie obiektu do sieci wymaga:
a) wzakresie przylacza: na zfqezu zabudowad szafke pomiarowg SP,
b) w zakresie siech; bez budowy,
¢) w zakresie przylgezanych urzadzen, instalacfi. wykonania wewnetrznef finii zalicznikowef w.l.z. kablem ziemnym
do skrzynl rozdzielczef oswietlenia.

4. Uklad pomiarowo-roziiczeniowy na napieciu 0,4 kV:
a) rodzaj ukiadu: licznik energii elektrycznej 1-fazowy,
b) miejsce zainstalowania: w szafce pomiarowej zabudowanej na zlaczu kablowym walnostojgcym.
Grupa taryfowa zostanie ustalona, w oparciu o obowiazujgeg Taryfe, przed podpisaniem umowy kompleksowej lub umowy
o swiadczenie uslug dystrybucji.

5. Zabezpleczenia gidwne (przedlicznikowe):
a) prad znamionowy: wg. obliczen
b) rodzaj: nadmiarowo-pradowy, przystosowany do plombowarnia,
¢} Iokalizacja: w SP.

6. Do obliczen przyjaé:
a) dla doboru aparatury nN (0,4 kV) spodziewang warlosc pradu zwarcia w miejscl dostarczania przyjac wg obliczen, jednak
nie mpigj niz 10 kA
Wymagany stopiert skompensowania mocy biernej. 1o ¢ = 0,4,
Sia¢ pracuje w ukladzie:
a) SN -z izolowanym punktem neufrainym,
by 04kV-TN-C
9. Okresla sie nastepujace dopuszozalne czasy trwania:
a) czas twania jednorazowe] przerwy, fj. calkowitej, jednoczesne] przerwy w zasilaniu wszystkich migjsc dostarczania,
nie przekraczajacego: .
« dlaprzerwy planowanej - 16 godzin, 78 28 QP s

. rzerwy nieplanowanej - 24 godzin. = .
e J ’ z oryginatem. .«
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6 Miejsce i data: Nowy Sacz, 02 grudzien 2011
STAROSTWO POWIATOWE W NOWYM SACZU™ ¥~
WYDZIAL GEODEZJI | BUDOWNICTWA
ZESPOL KOORDYNUJACY USYTUOWANIE
PROJEKTOWANYCH SIECI UZBROJENIA TERENU
33-300 Nowy Sacz

ul, Strzelecka 1

tel. (018) 41-41-652, 653

fax (018) 41-41-B88

OPINIA Nr 2997/2011
z dnia 2011.11.30

Zespot Koordynujgcy Usytuowanie Projektowanych Sieci Uzbrojenia Terenu w Nowym Sgczu dziatajge na
podstawie art.7d pkt 2 i 28 ust.1 Ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne {(Dz. U. nr
100 poz. 1086 i nr 120 poz. 1268 z 2000r.) i w zwigzku z nowelizacjg wiw Ustawy wprowadzong ustawg z dnia
28 lipca 2005r. o zmianie Ustawy Prawo Budowlane oraz o zmianie niekt orych innych ustaw /Dz.U. Nr 163
poz.1364 z 2005r./ oraz § 13 ust.3 pkt 1 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Nowym Sgczu
przyjetego Uchwalg Nr 27/1V/2003 Rady Powiatu Nowosadeckiego

UZGADNIA

Przedmiot uzgodnienia: PRZYLACZ ENERGET. ZALICZNIKOWY NN, TRASA OSWIETLENIA
PLACU REKREACYJNO-SPORTOWEGO

L.okalizacja: Zeleznikowa Mata - dz. 13, gm.Nawojowa

Inwestor. URZAD GMINY NAWOJOWA
33-335 Nawojowa

Uzgodnigenie niniejsze jest opinig techniczng i nie zastepuje pozwolenia na budowe wydawanego zgodnie z
obowiazujgcymi przepisami Prawa budowlanege.
Uzgodnienie zachowuje waznost przez okres 3 lat od dnia wydania.

Uwagi | zalecenia
1. Uzgodnienie traci waznos¢ gdy inwestor jub organ administracji architektoniczno-budowlanej a takze organ
nadzoru budowlanego powiadomig o utracie waznosci, zmianie lub uchyleniu decyzji:
. o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wydanej przed dniem 11 lipca 2003 r.,
- o warunkach zabudowy,
- o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
- o zatwierdzeniu projektu budowlanego,
- pozwaleniu na budows.
2 O wystgpieniu w/w przypadkow (pkt 2) inwestor jest zobowigzany zawiadomic
bezzwlocznie tutejszy Zespot.
3. Wszystkie odstepstwa od uzgodnionej dokumentacji wymagajg dodatkowego
uzgodnienia w tutejszym Zespole.
4, Przed wejsciem w teren nalezy uzyskac zgode wiascicieli gruntéw na uiozenie
przewodow uzbrojenia podziemnego na ich nieruchomosciach.
5. Inwestorzy 55 obowigzani do zapewnienia wyznaczenia przez jednostki uprawnione
do wykonywania prac geodezyjnych, usytuowania w terenie obiektow budowlanych
wymagajgcych pozwolenia na budows.
6. Po zrealizowaniu niniejszego obiektu, nalszy zlecic uprawnicnej jednostce wykonawstwa
geodezyjnego inwentaryzacje powykonawczg {(w przypadku przewodow podziemnych
przed ich zasypaniem).
7. Integralng czes¢ ninigjszego uzgod nienia stanowia mapy z uwidocznionym projektem inwestycji.
8. Wykonawca prac instalacyjnych zobowiazany jest zabezpieczyc znajdujgce sie na trasie projektowanej
inwestycii punkty osnowy geodezyjnej (punkt betonowy z rurkg metalowa w srodiu Jubmétalows glowica).
9. Nie przestrzeganie uwag i zalecef ZKUPSUT grozi sankcjami wynikajqcy/m/bfart. 48/ pkt"Z'i 6 ustawy z




dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne.
10. Inne uwagi i zalecenia czionkéw ZKUPSUT:

Bez uwag.

{Pieczed i podpis przewodniczacego zespolu/

Wojeiéoh Jagenik



Miejsce i data: Nowy Sacz, 28 luty 2013
STAROSTWO POWIATOWE W NOWYM SACZU
WYDZIAL GEODEZJI | BUDOWNICTWA -7-
ZESPOL KOORDYNUJACY USYTUOWANIE
PROJEKTOWANYCH SIECI UZBROJENIA TERENU
33-300 Nowy Sacz
ul. Strzelecka 1
tel. (018) 41-41-652, 653
fax (018) 41-41-888

OPINIA Nr 476/2013
z dnia 27.02.2013

Zespdl Koordynujgey Usytuowanie Projektowanych Sieci Uzbrojenia Terenu w Nowym Saczu dzialajac na
podstawie art.7d pkt 2 i 28 ust.1 Ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (Dz. U. nr
100 poz. 1086 i nr 120 poz. 1268 z 2000r.) i w zwigzku z nowelizacjg wiw Ustawy wprowadzong ustawa z dnia
28 lipca 2005r. o zmianie Ustawy Prawo Budowlane oraz o zmianie niekt orych innych ustaw /Dz.U. Nr 163
poz.1364 z 2005r./ oraz § 13 ust.3 pkt 1 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Nowym Saczu
przyjgtego Uchwatg Nr 27/1V/2003 Rady Powiatu Nowosadeckiego

UZGADNIA

Przedmiot uzgodnienia: PRZYLACZ WOD.KAN.SANIT., , TRASA KABLA NN ZALICZNIKOWEGO DLA
OSWIETLENIA BOISKA PILKI PLAZOWEJ.

Lokalizacja: Nawojowa
Obreb: Zeleznikowa Mata, dz.: 13

Inwestor: PROREAL SP. Z0.0.
33-300 Nowy Sacz ul. Hallera 34

Uzgodnienie niniejsze jest opinig techniczng i nie zastgpuje pozwolenia na budowe wydawanego zgodnie z
obowigzujacymi przepisami Prawa budowlanego.
Uzgodnienie zachowuje wazno$c przez okres 3 lat od dnia wydania.

Uwagi i zalecenia
1. Uzgodnienie traci waznos¢ gdy inwestor lub organ administracji architektoniczno-budowlanej a takze organ
nadzoru budowlanego powiadomig o utracie waznosci, zmianie lub uchyleniu decyzji:
- owarunkach zabudowy | zagospodarowania terenu wydanej przed dniem 11 lipca 2003 r.,
- o warunkach zabudowy,
- o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
- o zatwierdzeniu projekiu budowlanego,
pozwoleniu na budowe,
2 O wystapieniu w/w przypadkow  {pkt 2) inwestor jest zobowigzany zawiadomis
bezzwlocznie tutejszy Zespdt.
3. Wszystkie odstgpstwa od uzgodnionej dokumentacji wymagajg dodatkowego
uzgodnienia w tutejszym Zespole.
4. Przed wejSciem w teren nalezy uzyskac zgode wiascicieli gruntow na utozenie
przewoddw uzbrojenia podziemnego na ich nieruchomosciach.
5. Inweslorzy s3 ohowigzani do zapewnienia wyznaczenia przez jednosiki uprawnicone
do wykonywania prac geodezyjnych, usytuowania w terenie obiektow budowlanych
wymagajgcych pozwolenia na budowe.
6. Po zrealizawaniu niniejszego obiektu, nalezy zleci¢ uprawnionej jednosice wykonawstwa
geodezyjnego inwentaryzacjg powykonawczg (w przypadku przewodow podziemnych
przed ich zasypaniem).
. Integralng czgsé niniejszego uzgoednienia stanowig mapy z uwidocznionym projektem inwestycji.
- Wykonawca prac instalacyjnych zobowigzany jest zabezpieczy¢ znajdujace sig na trasie projekiowane;
inwestycji punkty osnowy geodezyjnej (punkt betonowy z rurkg metalowa w $rodku lub metalowg glowica).

oo~




8. Nie przestrzeganie uwag i zalecen ZKUPSUT grozi sankcjami wynikajgcymi z art. 48 pkt 2 i 6 ustawy z
dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne.
10. Inne uwagi i zalecenia czlonkéow ZKUPSUT:

SAPECKIE

WODQCIAG! - Projekt przylgcza kan. sanit. z dolgeczonymi warunkami odbioru §ciekow uzgodnic w "Sad.
Wodoc."

/Pieczed | podpis przewodniczgcego zespolu/

Foe FRIEROLMCTACERYY

We, jcie@Mff/ Goe



-8-
Opis techniczny

do projektu budowlanego przylacza energetycznego linii oéwietlenia terenu oraz
nstalacji elektrycznej wewnetrznej dla placu rekreacyjno —-sportowego w
Zeleznikowe] Malej gmina Nawojowa

Stan istniejacy

Za stan istniejacy przyjeto istniejgee zigcze kablowe ZK-4711 zasilane kablem
ziemnym z stacji trafo Teleznikowa 02 8166

Stan projektowany

-linie nn

0d zlacza na ktdérym zabudowa¢ skrzynke SP z pomiarem 1F wyprowadzi¢ dwa
obwod kablem ziemnym YKY 3x10 mm . Kabel nalezy uktada¢ linia falista i trasa
jak na rys nr 1 /sytuacja/ w wykopie o gigbokosei 0,8m na 10cm podsypce z piasku
Po ulozeniu kabel nalezy przysypac¢ 10cm warstwa piasku, oraz 20cm warstwa ziemi,
nastepnie przykry¢ folig ochronng /niebieska/ 1 zasypac ziemig ubijajac ja
warstwami.

Nadmiar ziemi nalezy rozplantowaé, a teren doprowadzi¢ do stanu pierwotnego
/chodniki, trawniki itp./.

Przy skrzyzowaniu kabla z instalacjami podziemnymi /wod.kan., c.o.,
gaz/DVKs110/

Rury winny wystawaé 0,5m poza skrzyzowanie.

Przy stacji oraz obaz zlaczach naleZ pozostawic zapas kabla po ok. 2 m.

Kabel na calej diugosci nalezy zaopatrzy¢ w oznacznik kablowe, rozmieszczajac je
co 10m.

Na oznacznikach nalezy trwale umiescic napisy zawierajgce symbol i nr
ewidencyjny linii, oznaczenie kablowe wg. PN-E zawierajgce: znak uzytkownika,
napigcie znamionowe, oraz rok utozenia.

Po ulozeniu kabla przed wigczeniem nalezy dokonaé pomiaru izolacji a po jego
ulozeniu przed zasypaniem ziemig dokonac¢ odbioru robot krytych, w obecnosci
Inspektora z Urzedu Gminy sporzadzajac protokol robét krytych.

Jednoczeénie powyzsze roboty nalezy zglosi¢ do Starostwa Powiatowego Wydziatu
Geodezji Kartografii 1 Nieruchomosei N.Sacz ul. Strzelecka 1 celem dokonania
namiaru geodezyjnego, oraz wykonania planu /dokumentacji/ powykonawczej trasy
kabla dokiadnie wymiarujac go od statych miejsc w terenie.

Wszystkie prace zwigzane z projektowanym kablem nalezy wykona¢ zgodnie z PN-
76/05125 oraz PN-E-05100-1.

- oSwietlenie terenn

Od tablicy glownej utozyé obwody kablem YKY 3x4 mm?” trasg jak na sytuacjach do
projektowanych stupdw montowanych na fundamentach F 100 z oprawa HPS
96270 W Philips. Na stupach h — 6m obok boiska do siatkéwki zabudowaé na
glowicach G2.3M90F1 po dwa projektory M/SNF 100.

Szczegbly ukladania kabla jak dla kabla nn glebokosc utozenia 0,5 m.

- instalacje elektryczne wewnefrzne

- instalacja oswietleniowa i gniazd wtyczkowych

Instalacja ta obejmuje zasilanie wypunstoéw sufitowych dla opraw jarzeniowych i
zarowych oraz gniazd wityczkowych przewodem 2 xDY 1,5mm + DY2,5mm dla
opraw oraz 3 x DY2,5mm dla gniazd.

Wysokos$¢ instalowania tacznika — 1,4m od podlogi, gniazda 1,2m od podiogi.



- Instalacja polgczen wyrdwnawczych

W sanitariacie zaprojektowano potaczenie wyrdownawcze. Szyne wyrdwnawcza
wykona¢ plaskownikiem Fe/Zn 25x4 przylaczajac do niej wszystkie czesel instalacji.
Laczenie pomiedzy szyng wyrdwnawceza z rurami wykonac przy pomocy obiemek
skrecanych.

- Ochrona od porazen — system TN-C-8

W mysl obowiazujgcych przepisow przekrdj przewodu PE,PEN winien by¢ co
najmniej taki jak przewodu fazowego. Przewodem polaczy¢ wszystkie metalowe
czeset urzgdzen elektrycznych nie bedgeych normalnie pod napi¢eiem. Wszystkie
polaczenia przewodu N,PE wykonaé¢ w sposob zapewniajacy dobry styk, eliminujac
przerwe w przewodzie N, PE.

opracowat:




Plac rekreacyjno - sportopwy

Zeleznikowa Mata

Kod projektu:
Data:

boisko dom siatkowki
02-03-2013

Wartosci preedstawione w raporcie sg wynikiem precyzyjnych obliczen, bazujacych na okredlonym usytuowaniu opraw wzgledem siebie
oraz wzgledem plaszczyzny roboczej. Rzeczywisle parametry oswietleniowe sg m.in. uwarunkowane; typem zastosowanych opraw, ich

rozmieszczeniem oraz wlasciwosciami refleksyjnymi otoczenia.

CalcuLuX Tereny zewnetrzne 4.0a



Plac rekreacyjno - sporiopwy )
boisko dom siatkowki o ZeleZznikowa Mata Data: 02-03-2013

1.4 Siatka: |zokontury

Siatka : Siatka na wysokosci Z= 0.00 m
Obliczenia . Natezenie oswietlenia (lux)
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INFORMACJA

Dotyczaca bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia

| Temat : | Plac rekreacyjno - sportowy
| Adres : | Zeleznikowa Mata
| Inwestor : | Gmina Nawojowa  33-335 Nawojowa 313
Opracowanie : Przylacz energetyczny siec¢ oswietleniowa oraz instalac;je'; elektryczne
wewnetrzne v
| Projektant : | Aleksander Gérak
| Sprawdzit [
Data opracowania i Numer rejestracyjny ' Skladnik i Numer egzemplarza
02.2013 r. i 3 - :

PROREAL sp. z 0.0, ul. Hallera 34, 33-300 Nowy Sacz Tel/fax (+48 18) 547 37 99 Telkom 600 10 10 45,
502 144 021 NIP:734-000-91-56, REGON: 490744976, KRS: 00000406566
Nr r-ku Lacki Bank Spoldzielczy-78 8805 0009 0027 2319 2000 0010,
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CZESC OPISOWA

[

)

Zakres robot — budowa przvlacza energetveznego oraz instalacia elektrvezna
wewnetrzna

Wykaz istniejacych obiektow budowlanych
a/ linia kablowa nn

Elementy stwarzajace zagrozenie
- istruejgea linia kablowa nn

Zagrozenie wystgpujace podezas realizacji robot budowlanych

a/ - porazenie pradem elektrycznym — prace wykonywane na istniejgcych sieciach i
poblizu urzgdzen bedgeymi pod napieciem

b/ prace wykonywane na wysokoscl — upadek z stupa o$wietleniowego

Sposob przeprowadzenia instruktazu:
- instruktaz ustny [ wskazanie wystgpujacych zagrozen przy realizacji robot
budowlanych oraz sposdb zabezpieczental.

Srodki techniczne i organizacyjne dla bezpieczenstwa do zrealizowania zadania
a/ dobor pracownikdw o odpowiedzialnych kwalifikacjach i umiejetnosciach

b/ wydzielenie 1 wygrodzenie miejsca pracy

¢/ praca w poblizu i przy urzadzeniach elektroenergetycznych wylaczonych lub z
uzyciem technologii prac wykonywanych pod napigeciem
d/ stosowanie sprzgtu ochrony osobistej




