Plac rekreacyjno-sportowy z obiektami towarzyszacymi,
dz. nr ewid.13, obr. Zeleznikowa Mala.

OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU BUDOWLANEGO
INSTALACJI OGRZEWANIA ELEKTRYCZNEGO,
INSTALACJI WOD-KAN.

I. DANE OGOLNE
1. Zakres opracowania
Opracowanie obejmuje rozwigzania w zakresie wbudowania
instalacji ogrzewania elektrycznego, instalacji wod-kan., dla
projektowanego budynku =zaplecza socjalnego. Budynek objety
opracowaniem zlokalizowany Jjest na dz. nr ewid. 13 obr.
Zeleznikowa Mata.

2. Podstawa opracowania

a) Zlecenie Inwestora,

b) P.B. - ,,Architektura”,

c) Obowiazujace normy 1 przepisy,

d) Uzgodnienia miedzybranzowe,

e) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane - tj.
Dz.U. Nr 207 poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami,

f) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.11.2008
r. W sprawie warunkdéw technicznych, Jjakim powinny
odpowiadad¢ budynki i ich usytuowanie - Dziennik Ustaw Nr

75 z dnia 15.06.2002 r. poz. 690.

3. Charakterystyka rozwiazan instalacyjnych
W projektowanym budynku przewidziano ogrzewanie elektryczne
realizowane za pomocg grzejnikéw typu Actua firmy Airelec lub
rébwnowazne. Regulacje temperatury zapewni cyfrowy termostat
elektroniczny z ukiadem scalonym. Szczegbly rozwigzan w
zakresie ogrzewania elektrycznego przedstawiono na rys. nr 1.
Zrédtem zasilania budynku w wode =zimna bedzie projektowane

przytacze wodociagowe @40PE (szczegdly =zawarto w odrebnym
opracowaniu). Przygotowanie ciepte] wody uzytkowej nastapi
miejscowo za pomoca pojemnosciowych podgrzewaczy
elektrycznych. Odprowadzenie Sciekdw sanitarnych nastapi
poprzez projektowane przyitacze kanalizacji sanitarnej @160PVC
(szczegdiy zawarte w odrebnym opracowaniu) . Szczegbty
rozwiazan \ zakresie wewnetrzne] instalacji wod-kan.

przedstawiono na rysunku nr 2.

II. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE — OGRZEWANIE ELEKTRYCZNE

1. Podstawa opracowania
Obliczen strat ciepita oraz przedstawione rozwiazania
techniczne przedstawiono w oparciu o nastepujace normy 1
wytyczne:
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Plac rekreacyjno-sportowy z obiektami towarzyszacymi,
dz. nr ewid.13, obr. Zeleznikowa Mala.

a) Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 6. Warunki
Techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych,

b) PN-EN ISO 13790 Energetyczne wtasciwosci uzytkowe
budynkdédw - Obliczanie =zuzycia energii do ogrzewania 1
chtodzenia

c) PN-EN 12831 1Instalacje ogrzewcze w Dbudynkach. Metoda
obliczania projektowego obciazenia cieplnego

d) PN-EN 442-2:1999/A1:2002 Grzejniki. Moc cieplna 1 metody
badan.

2. Wyniki obliczen cieplnych
Projektowane zapotrzebowanie mocy cieplnej dla potrzeb
centralnego ogrzewania dokonano przy pomocy programu Termo
firmy Intersoft.
Budynek zlokalizowany zostai w III strefie klimatycznej, temp.
zewnetrzna obliczeniowa wynosi -20°C. Temperatury wewnetrzne
pomieszczen w zaleznos$ci od przeznaczenia zostaly zawarte w
tabeli nr 1.
Obliczen cieplnych dokonano przy nastepujacych wtasciwosciach
cieplnych przegrdd budowlanych, zgodnie z ponizsza tabels.

L.p. | Rodzaj przegrody budowlanej Wspdiczynnik
przenikania ciepta U
[W/m’K]
1. Sciana zewnetrzna 0,30
2. Sciana wewnetrzna 25 1,04
3. Sciana wewnetrzna 9 1,44
4. Podioga na gruncie 0,45
5. Okno zewnetrzne 1,30
6. Drzwi zewnetrzne 1,80
7. Strop parteru 0,25

3. Grzejniki
Doboru grzejnikdéw dokonano zaleznosci od funkcji pomieszczen i
zwigazanych z tym wymagan temperaturowych. Zaprojektowano
grzejniki konwektorowe elektryczne typu Actua firmy Airelec
lub réwnowazne. Grzejniki zbudowane sg 2z elementu grzejnego
oraz radiatora o przekroju X =zespolonego z hermetycznie
zamknietg grzaika AIRALU Plus. Regulacje temperatury zapewnia
cyfrowy termostat elektroniczny z uktadem scalonym, ¢
doktadnos$ci regulacji do 0,1 °C.
Grzejniki posiadaja zabezpieczenie przed przegrzaniem obwodu
grzejnego, pokryte odpornym na wysokie temperatury lakierem
epoksydowym.
Pokretito termostatu i przetacznik funkcji umieszczone sa na
gbrnej krawedzi obudowy pod przykrywka, ponadto grzejniki
wyposazone sa w optyczny wskaznik dziatania grzejnika.
Grzejniki posiadaja funkcje Dblokowania lub ograniczania
zakresu regulacji termostatu. Przewdd sterujacy umozliwia
zdalne obnizenie temperatury o ok. 4 °C, witaczenie trybu dyzur
oraz wylaczenie grzejnika.
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Montaz grzejnika zapewnia zataczony wspornik. Przewdd
zasilajacy (w wyposazeniu) umozliwia niewidoczne podilaczenie
do puszki instalacyjnej za grzejnikiem.

Grzejniki nalezy montowad W opakowaniach fabrycznych
Scigganych po wszystkich pracach wykonczeniowych.

4. Uwagi koncowe

a) Roboty wykonac zgodnie z Warunkami technicznymi
wykonania 1 odbioru robdét budowlano - montazowych,
czesé¢ II Instalacje sanitarne 1 przemysiowe

b) Materiaty wuzyte do budowy instalacji powinny by¢
dopuszczone do stosowania w budownictwie

c) Wszystkie prace montazowe nalezy wykona¢ zgodnie z
zasadami BHP

d) Prace nalezy wykona¢ zgodnie z projektem technicznym
oraz pod nadzorem branzowym

ITII. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE - INSTALACJA WOD-KAN.

Rozwigzania techniczne instalacji wod-kan. Przedstawiono w
oparciu o nastepujace normy 1 wytyczne:
a) PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe - Wymagania w
projektowaniu
b) PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne - Wymagania w

projektowaniu

c) Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji
Wodociagowych Cobrti Instal

d) Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji
kanalizacji wewnetrznej Cobrti Instal

e) PN-EN 1452-1:2002 Systemy przewoddw z tworzyw sztucznych.
Systemy przewoddw =z niezmiekczonego polichlorku winylu
(PVC-U) do przesytania wody. Wymagania ogdlne.

f) PN-EN 1452-2:2002 Systemy przewoddw z tworzyw sztucznych.
Systemy przewoddw =z niezmiekczonego polichlorku winylu
(PVC-U) do przesytania wody. Rury.

g) PN-EN 1452-3:2002 Systemy przewoddw z tworzyw sztucznych.
Systemy przewoddw =z niezmiekczonego polichlorku winylu
(PVC-U) do przesytania wody. Ksztattki.

h) PN-EN 1452-4:2002 Systemy przewoddw z tworzyw sztucznych.
Systemy przewoddw =z niezmiekczonego polichlorku winylu
(PVC-U) do przesytania wody. Zawory 1 wyposazenie
pomocnicze.

i) PN-EN 1452-5:2002 Systemy przewoddw z tworzyw sztucznych.
Systemy przewoddw =z niezmiekczonego polichlorku winylu
(PVC-U) do przesyitania wody. Przydatnos¢ do stosowania w
systemie.

j) PN-84/B-01701 Instalacje wewnetrzne wodociagowe i
kanalizacyjne. Oznaczenia na rysunkach.

k) PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnetrzne wodociagowe i
kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Wspdlne
wymagania i badania.
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Plac rekreacyjno-sportowy z obiektami towarzyszacymi,
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1) PN-81/B-10700.04 Instalacje wewnetrzne wodociagowe i

kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Przewody wody zimnej z polichlorku winylu i polietylenu.
m) PN-B-10720:1998 Wodociagi. Zabudowa zestawdw

wodomierzowych w instalacjach wodociggowych. Wymagania 1
badania przy odbiorze.

1. Instalacja wodociagowa
Przepltywy obliczeniowe dla poszczegbdlnych odcinkdéw instalacji
wody zimnej 1 cieplej wyznaczono z wzoru:

qg=0,682 x (2q,)%* - 0,14

gdzie:
dn — normatywny wyplyw z punktéw czerpalnych [dm’/s]
Powyzszy wzbr nalezy stosowal przy nastepujacych zatozeniach:
1.0,07 £ 5g, £ 20 [dm’/s]
2. Dla armatury g, £ 0,5 [dm’/s]
Doboru $rednic rurociagdw instalacji wodociggowe]j dokonano
przy zalozeniu nastepujacych maksymalnych predkosci przepiywu
wody, w zaleznos$ci od funkcji rurociagu:
1. W potaczeniach od pionu do punktdéw czerpalnych: 1,5 m/s
2. W pionach: 1,5 m/s
3. W przewodach rozdzielczych: 1,0 m/s
4. W podtaczeniach wodociagowych: 1,0 m/s

Normatywne wyptywy =z punktdédw czerpalnych dla poszczegdlnych
typdw przybordw przedstawiono w tabeli nr 5.

1.1 Instalacja wody zimnej
Zrédlem zasilania instalacji wodociagowej bedzie projektowane
przytacze wodocigagowe @40PE, wprowadzone do pomieszczenia nr
1.4 na poziomie parteru. Po wejsciu przytacza do budynku
nalezy =zamontowa¢ zestaw wodomierzowy, sktadajacy sie z
wodomierza typu JS2.5, zaworu zwrotnego antyskazeniowego, oraz
zawordw odcinajacych.

Rodzaj przybordédw sanitarnych oraz normatywny wypiyw:

punkes szt 5 Eqn
unktu zt. 3 3
cz:;palnego [dm®/s] [dm®/s]
Umywalka 3 0,07 0,21
Miska 2 0,13 0,26
ustepowa
Zlew 1 0,07 0,07
Pisuar 2 0,30 0,60
Ztaczka 2 0,15 0,30
Zgn 1,44
[dm®/s]
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Przepiyw obliczeniowy:

q=0,682 x 1,44°% - 0,14 = 0,66 [1/s]

Dobowe zapotrzebowanie wody: q = 1,0 m’/d

Instalacje wody =zimnej =zaprojektowano z rur polipropylenowych
PN20 taczonych przez zgrzewanie. Przewody nalezy prowadzié¢ w
posadzce oraz w  bruzdach Sciennych, rurociagi poziome
prowadzi¢ ze spadkiem, umozliwiajacym odwodnienie instalacji w
najnizszych punktach. Przewody rozprowadzajace nalezy mocowacl
za pomoca podpdr statych 1 przesuwnych. Odlegitosci podpdér w
zaleznosSci od $Srednicy 1 materiaiu rury okres$la tabela nr 2.
Przy przejsciach rurocigagdw przez przegrody budowlane nalezy
stosowa¢ tuleje ochronne. Po =zakohczonym montazu instalacji
wodociagowe] nalezy przeprowadzi¢  prdbe szczelnosci. Po
pozytywne]j prébie szczelnosci nalezy wykonadc izolacje
termiczng elementdédw instalacji.

1.2 Instalacja wody ciepitej
Zrédtem zasilania w wode ciepta beda pojemnoséciowe elektryczne
podgrzewacz c.w.u. Przewidziano trzy podgrzewacze np. typu SGR
10 o pojemnosci 101 firmy Ariston. Mozliwe Jjest =zastosowanie
podgrzewaczy innych producentdédw o réwnowaznych parametrach
technicznych. Rozmieszczenie poszczegdlnych podgrzewaczy
pokazano na rysunku nr 2.

Rodzaj przyborédw sanitarnych oraz normatywny wypiyw:

Rodzaj n ran
punktu Szt. 5 3
czerpalnego [dm®/s] [dm°/s]
Unmywalka 3 0,07 0,21
Zlew 1 0,15 0,07

Zgn 0,28
[dm®/s]

Przepiyw obliczeniowy:

qg=0,682 x 0,28%% - 0,14 = 0,24[1/s]

Instalacje wody ciepie] zaprojektowano z rur polipropylenowych
PN20 z wkitadka aluminiowa 1aczonych przez zgrzewanie. Przewody
nalezy prowadzi¢ ze  spadkiem, umozliwiajgcym odwodnienie
instalacji w najnizszych punktach. Przewody rozprowadzajace
nalezy mocowa¢ za pomoca podpdr statych i1 przesuwnych.
Odlegtosci podpdér w zaleznosci od Srednicy 1 materiaiu rury

okresla tabela nr 3. Przy przejsciach rurociagdw przez
przegrody budowlane nalezy stosowa¢ tuleje ochronne. Po
zakonczonym montazu instalacji wodociagowe] nalezy
przeprowadzic prbbe szczelnosci. Po pozytywnej prébie

szczelnosdci nalezy wykonad izolacje termiczna elementdw
instalacji.
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Plac rekreacyjno-sportowy z obiektami towarzyszacymi,
dz. nr ewid.13, obr. Zeleznikowa Mala.

1.3 Prdéba cisnieniowa

Prébe cisnieniowag nalezy wykonad zgodnie z warunkami
technicznymi wykonania i odbioru instalacji. Probe
przeprowadza sie po zmontowaniu instalacji, przy cisnieniu
pdttora razy wiekszym od cisnienia roboczego (cisdnienie
prdébne), nie wiekszym jednak od cisnienia maksymalnego dla
poszczegdlnych elementdw systemu. Ze wzgledu na mozliwosé
termicznych 1 cisnieniowych odksztaicen przewoddw nalezy
przeprowadzi¢ prdébe wstepna 1 zasadnicza. Podczas proby

wstepnej, w ciagu 30 minut (w odstepach co 10 minut) nalezy w
instalacji dwukrotnie wytworzy¢ cisnienie prdébne. Po ostatnim
podniesieniu cisnienia do wartosci prdébnej w ciagu nastepnych
30 minut cisnienie nie powinno obnizy¢ sie wiecej niz o 0,6
bara.

Prbéba zasadnicza powinna sie odby¢ zaraz po prdbie wstepnej i
trwa¢ 2 godziny. W tym czasie dalszy spadek cisdnienia (od
cis$nienia odczytanego po prdébie wstepnej) nie powinien by¢
wiekszy niz 0,2bara.

Uwaga! Podczas przeprowadzania préby nalezy odtaczyé od
instalacji elementy dopuszczone do pracy ©przy nhizszym
cisnieniu.

1.4 TIzolacja termiczna

Rurociagi rozprowadzajace nalezy izolowa¢ otulinami z pianki
polietylenowej. Piony oraz odcinki rurociagdw prowadzonych
podtynkowo nalezy izolowa¢ otulinami z pianki polietylenowe]
laminowanej na zewnatrz folig polietylenowa

Grubos¢ izolacji termicznej zgodnie z warunkami technicznymi
Jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowanie okresla
tabela nr 4.

2. Instalacja kanalizacji sanitarnej
Rozwigzania systemu wewnetrzne’ instalacji kanalizacji
sanitarnej nalezy wykona¢ zgodnie z norma PN-EN 12056-2
,Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkdéw. Czesc 2.
Kanalizacja sanitarna, projektowanie ukitadu i obliczenia”.

Przeptiyw obliczeniowy w instalacji kanalizacji wyznaczono wg
PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne - Wymagania W
projektowaniu, z wzoru:

gs = KVZAWs

gdzie:

K - odptyw charakterystyczny zalezny od przeznaczenia
budynku [dm’/s],

AWs - roéwnowaznik odpitywu zalezny od przytaczonego przyboru
sanitarnego

Wartos¢ odplywdw charakterystycznych przedstawiono w ponizsze]
tabeli

Charakter budynku [dm®/s]
Budynki mieszkalne, restauracje, hotele, 0,5
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budynki biurowe
Szkoly, szpitale, duze obiekty 0.7
gastronomiczne i hotelowe !
Pralnie, natryski zbiorowe 1,0
Laboratoria w zaktadach przemysiowych 1,2

D Jezeli nie sa znane inne, okreslone wartos$ci odplywdw

Wartosci rédwnowaznikdé4w odpiywu dla przybordw sanitarnych oraz
Srednice pojedynczych podejéé¢, odpowiadajacych danym przyborom
przedstawiono w tabeli nr 6.

Okreslenie przepitywu obliczeniowego:

Przybor Srednica Ilos¢ Réwnowaznik
sanitarny podejscia przybordw odpiywu TAWs
[m] [szt] AWs
Umywalka, 0,04 3 0,5 T
bidet
Wpust 0,05 2 1,0 2,0
podiogowy
Miska 0,10 2 2.5 50
ustepowa
Zlew O, 05 1 110 1/0
Pisuar 0,05 2 0,5 1.0
[ =AWs [dm’/s] | 10,5

Przepiyw obliczeniowy:
gs = 0,5,/10,5 = 1,62 [dm®/s]

Przewidywany dobowy zrzut sSciekéw:
q =09 [dm’/s]

Odbidbér  Sciekdéw  sanitarnych nastapi  poprzez  projektowane
przytacze kanalizacji sanitarnej. Szczegbly rozwiazan w
zakresie zewnetrznego przytacza kanalizacji sanitarnej zostaty
zawarte w odrebnym opracowaniu.

Cato$¢ prac montazowych wewnetrznej kanalizacji sanitarnej
wykona¢ zgodnie z instrukcja montazu producenta systemu.

3. Uwagi koncowe

a) Catos¢ robdt wykona¢ zgodnie =z Warunkami technicznymi
wykonania 1 odbioru robét budowlano - montazowych, czesé
IT Instalacje sanitarne i przemysiowe

b) Materiaty uzyte do budowy instalacji powinny  by¢
dopuszczone do stosowania w budownictwie

c) Wszystkie prace montazowe nalezy wykona¢ =zgodnie z
zasadami BHP

Opracowat:
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Plac rekreacyjno-sportowy z obiektami towarzyszacymi,

dz. nr ewid.1l3, obr.

Zeleznikowa Matla.

V. ZAEACZNIKI
Tabela nr 1
Temperatury obliczeniowe pomieszczen ogrzewanych

Temperatury Przeznaczenie lub sposdéb Przyklady pomieszczen
obliczeniowe wykorzystywania pomieszczen
1 2 3
+5°C - nieprzeznaczone na pobyt magazyny bez staie
ludzi, obstugi,
- przemysiowe — podczas garaze indywidualne, hale
dziatlania ogrzewania dyzurnego postojowe, (bez remontodw),
(jezeli pozwalaja na to wzgledy akumulatornie, maszynownie
technologiczne) i szyby dZzwigdw osobowych
+8°C - w ktérych nie wystepuja =zyski | klatki schodowe w budynkach
ciepta, a jednorazowy pobyt osdb | mieszkalnych
znajdujacych sie w ruchu i w
okryciach zewnetrznych nie
przekracza lh,
- w ktérych wystepuja zyski
ciepia od urzadzen | hale sprezarek, pompownie,
technologicznych, o$wietlenia | kuznie, hartownie, wydziaty
itp., przekraczajace 25W na 1m’ | obrébki cieplne]
kubatury pomieszczenia
+12°C - w ktdérych nie wystepuja zyski Magazyny 1 skiady
ciepia, przeznaczone do statego wymagajace statej obsitugi,
pobytu ludzi, znajdujacych sie w | hole wej$ciowe, poczekalnie
okryciach zewnetrznych lub przy salach widowiskowych
wykonujacych prace fizyczna o bez szatni
wydatku energetycznym powyze]
300w Hale pracy fizycznej o
- w ktérych wystepuja zyski wydatku energetycznym
ciepta od urzadzen powyzej 300W, hale
technologicznych, oé$wietlenia formierni, maszynownie
itp., wynoszace od 10 do 25W na chtodni, 1adownie
1m’ kubatury pomieszczenia akumulatoréw, hale targowe,
sklepy rybne i miesne
+16°C - w ktérych nie wystepuja zyski sale widowiskowe bez
ciepia, przeznaczone na pobyt szatni, ustepy publiczne,
ludzi: szatnie okry¢ zewnetrznych,
e w okryciach zewnetrznych w | hale produkcyjne, sale
pozycji siedzacej i gimnastyczne
stojace]
e bez okryé zewnetrznych, kuchnie indywidualne
znajdujacych sie w ruchu wyposazone w paleniska
lub wykonujacych prace weglowe
fizyczna o wydatku
energetycznym do 300W,
- w ktérych wystepuja zyski
ciepta od urzadzen
technologicznych, os$wietlenia,
nieprzekraczajace 10W na 1m’
kubatury pomieszczenia
+20°C - przeznaczone na staty pobyt pokoje mieszkalne,
ludzi bez okryé¢ zewnetrznych, przedpokoje, kuchnie
niewykonujacych w sposdéb ciagty indywidualne wyposazone w
pracy fizycznej paleniska gazowe lub
elektryczne, pokoje
biurowe, sale posiedzen
+24°C - przeznaczone do rozbierania, tazienki, rozbieralnio-
- przeznaczone na pobyt ludzi szatnie, umywalnie,
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Plac rekreacyjno-sportowy z obiektami towarzyszacymi,

dz. nr ewid.1l3, obr.

Zeleznikowa Matla.

bez

odziezy

natryskownie,
piywalni,

pacjentodw,

hale

gabinety
lekarskie z rozbieraniem
sale niemowlat i
sale dzieciece w zlobkach

1)

Dopuszcza sie przyjmowanie innych temperatur obliczeniowych dla

ogrzewanych pomieszczen niz jest to okreslone w tabeli, jezeli
wynika to z wymagan technologicznych
Tabela nr 2
Maksymalny odstep miedzy podporami przewoddw z PE-X, PP-R i PB
Poz. | Materiatl | Srednica Przewdédd montowany w instalacji
rury nominalna 60°C < Trob £ 80°C | Trob £ 60°C
rury Pionowo Inacze] Pionowo Inacze]
[m] [m] [m] [m]
1 2 3 4 5 6 7
1 PE-X Dnl2 do Dn25 1,0 0,8 1,0 0,8
2 PP-R Dnl6 0,6 0,5 0,9 0,7
Dn20 0,8 0,6 1,0 0,8
Dn25 0,9 0,7 1,0 0,8
Dn32 0,9 0,7 1,3 1,0
Dn40 1,0 0,8 1,4 1,1
Dn50 1,2 0,9 1,5 1,2
Dn63 1,3 1,0 1,8" 1,4
Dn75 1,4 1,1 1,9" 1,5
Dn90 1,5 1,2 2,17 1,6
Dn100 1,8" 1,4 2,37 1,8
3 PB Dnl6 do Dn25 1,0 0,4 1,0 0,4
Dn32 do Dnb50 1,2 0,7 1,2 0,7
od Dn63 1,3 0,9 1,3 0,9
Y Lecz nie mniej niz jedna podpora na kazda kondygnacije
Tabela nr 3
Maksymalny odstep miedzy podporami przewoddw z rur
wielowarstwowych
Poz. Materiail Srednica Przewdd montowany w instalacji
rury Trob < 80°C Trob < 60°C
Pionowo | Inaczej Pionowo Inaczej
[m] [m] [m] [m]
1 2 3 4 5 6 7
1 PE-X/Al/PE-X Dnl2 do Dn25 | 1,0 0,5 1,0 0,5
PE-X/A1l/PE-HD Dn25 1,2 0,7 1,2 0,7
2 PP-R/A1/PP-R Dnl6 1,0 0,8 1,3 1,0
Dn20 1,3 1,0 1,5 1,2
Dn25 1,4 1,1 1,7 1,3
Dn32 1,7 1,3 1,9" 1,5
Dn40 1,9" 1,5 2,29 1,7
Dn50 2,29 1,7 2,5Y 1,9
Dn63 2,5 1,9 2,7 2,1
Dn75 2,6 2,0 2,8"Y 2,2
Dn90 2,7 2,1 3,0" 2,3
Dn110 2,6 2,0 3,2" 2,5
3 PB-RT/A1/PE-RT | Dz14 do Dzl6 | 1,5 1,2 1,5 1,2
Dz18 do Dz20 | 1,7 1,3 1,7 1,3
Dz25 1,9" 1,5 1,9" 1,5
Dz32 2,19 1,6 2,19 1,6
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Plac rekreacyjno-sportowy z obiektami towarzyszacymi,
dz. nr ewid.13, obr. Zeleznikowa Mala.

Dz40 2,24 1,7 2,24 1,7
Dz50 2,6% 2,0 2,6% 2,0
Dz63 2,8%Y 2,2 2,8%Y 2,2
Dz75 do | 3,1" 2,4 3,1 2,4
Dz110

1)

Lecz nie mniej niz jedna podpora na kazda kondygnacije

Tabela nr 4

Wymagania izolacji cieplnej przewoddw i komponentdw

L.p. | Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubosé
izolacji cieplnej
1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna S$rednicy
wewnetrznej rury
4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
5 Przewody 1 armatura wg poz. 1-4 przechodzace |* wymagal z poz.
przez Sciany lub stropy, skrzyzowania przewoddw 1-4
6 Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1-4, |* wymagal 2z poz.
utozone w komponentach  budowlanych miedzy 1_4
ogrzewanymi pomieszczeniami réznych
uzytkownikodéw
7 Przewody wg poz. 6 utozone w podlodze 6 mm

Tabela nr 5
Normatywny wypiyw =z
przed punktem czerpalnym

punktéw czerpalnych i wymagane cisnienie

Rodzaj punktu | Wymagane Normatywny wypiyw wody
czerpalnego cisnienie Tylko
MPa Mieszanej" zimnej lub
cieptej
an an an
[dm3/s]zimna | [dm3/s]zimna [dm3/s]
Zawér czerpalny | Dn15? 0,05
bez perlatora ? Dn20 0,05
Dn25 0,05
Z perlatorem Dnl0 0,1
Dnlb5 0,1
Giowica natrysku Dnl5 0,1 0,1 0,1 0,2
Pluczka Dnlb5 0,12 0,7
cisnieniowa Dn20 0,12 1,0
Dn25 0,04 1,0
Dnlb 0,1 0,3
Zawoér sptukujacy
do pisuaréw
Zmywarka do | Dnlb 0,1 0,15
naczyn (domowa)
Pralka Dnlb5 0,1 0,25
automatyczna
(domowa)
Baterie
czerpalne: Dnlb5 0,1 0,15 0,15
Dla natryskéw Dnl5 0,1 0,15 0,15
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Plac rekreacyjno-sportowy z obiektami towarzyszacymi,
dz. nr ewid.13, obr. Zeleznikowa Mala.

Dla wanien Dnlb5 0,1 0,07 0,07

Dla zlewozmywakéw Dnl5 0,1 0,07 0,07

Dla umywalek Dnl5 0,1 0,07 0,07

Dla wanien do

siedzenia

Bateria czerpalna | Dn20 0,1 0,3 0,3

Z mieszalnikiem

Pituczka Dnl5 0,05 0,13
zbiornikowa

Warnik Dnl5 0,1 0,1
elektryczny®

Ywoda zimna tz=15 °C, ciepta tc=55 °C

2jezeli zawdr z wezem L £ 10m, to ciénienie 0,15MPa
przy catkowicie otwartej Srubie diawiacej

dn - $rednica nominalna punktu czerpalnego [mm]

w

)
)
)

o~

Tabela nr 6
Wartosci réwnowaznikdé4w odpiywu dla przybordw sanitarnych oraz

Srednice pojedynczych podej$¢, odpowiadajacych danym przyborom
Przybdér sanitarny Réwnowaznik | Srednica
odpitywu podejscia
[AWSs] Jm]
Umywalka, bidet 0,5 0,04
Zlewozmywak, domowa zmywarka do naczyn, 1,0 0,05
zlew, pralka automatyczna do 6 kg bielizny
(z osobnym syfonem)
Pralka automatyczna 6-12 kg bielizny 1,5 0,07
Maszyny do mycia naczyn (profesjonalne) 2,0 0,10
Pisuary (pojedyncze) 0,5 0,05
Wypusty podiogowe:
1.d =0,05m 1,0 0,05
2.d =0,07m 1,5 0,07
3.d =0,10 m 2,0 0,10
Miska ustepowa 2,5 0,10
Natrysk, umywalka do nég 1,0 0,05
Wanna potaczona bezposrednio z pionem 1,0 0,05
Wanna potaczona bezposérednio - podejscie o 1,0 0,04
diugosci do 1 m prowadzone nad stropem o
Srednicy 0,07 m
Wanna lub natrysk potaczone posrednio przez 1,0 0,05
wpust podiogowy przy diugosci podejsécia
ponad 2 m
Wanna przy diugosci podejscia ponad 2 m 1,0 0,07
Przewdd taczacy przelew wanny z Jjej odplywem - min 0,032
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