
krawężnik betonowy 15/30 wibroprasowany
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5 cm
ława betonowa z oporem C16/20

Nazwa opracowania:

Projekt budowlany
wraz z rysunkami wykonawczymi

Zamawiajacy: Zespół projektowy:

Adres obiektu
budowlanego:

Część:

Branża:

Miejscowość:
Nowy Sącz

Powiat:
nowosądecki

DROGOWA

Zespół
projektowy:

Imię i nazwisko:

Nowy Sącz, kwiecień 2011 r

Nazwa
rysunku:

Gmina Nawojowa

Przekroje normalne

obrzeże betonowe trawnikowe 8/30 cm
podsypka cem.-piask. 1:4 o gr. 3 cm
ława z betonu C12/15 20x10

P R Z E K R Ó J N O R M A L N Y A - A
PRZEZ DROGĘ I PARKINGI

skala 1:50

15,00

8 cm kostka betonowa wibroprasowana

15 cm podbudowa z kruszywa łamanego
stabilizowanego mechanicznie 0/31,5

25 cm wzmocnienie podłoża - kruszywo naturalne 0/63 stabilizowane
mechanicznie o CBR 25%

3 cm podsypka cementowo - piaskowa 1:4

0,15 5,00

ściek dwurzędowy z kostki betonowej gr 8 cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm
ława betonowa z oporem C16/20

6cm kostka brukowa betonowa koloru szarego
3cm podsypka z piasku łamanego 0,075/2 mm

podbudowa z kruszywa łamanego
20cm stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm
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1,50-3,00 0,080,08

P R Z E K R Ó J N O R M A L N Y
(chodniki)

TRAWNIK TRAWNIK

słupki 6x4 x 200
fundament 25x25 z betonu C20/25

PROREAL Sp. z o.o.
33-300 Nowy S¹cz
ul.Hallera 34

12,00
2,008,00

mgr inż. Zdzisław Parol
upr.nr GAS.834/A-125/84

inż. Władysław Kołpak
upr. nr WZDP-11b-2001 nr 222/66

2,0%

0,20

4 cm w-wa ścieralna z masy min-asfaltowej AC 11S

15 cm podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego
stabilizowanego mechanicznie 0/31,5

25 cm wzmocnienie podłoża - kruszywo naturalne 0/63 stabilizowane
mechanicznie o CBR 25%

10 cm kruszyna

korytka betonowe o wymiarach 75x50x22
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5 cm
ława betonowa C16/20
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P R Z E K R Ó J N O R M A L N Y B - B

2,00
0,50

PRZEZ BOISKO DO PIŁKI SIATKOWEJ PLAŻOWEJ
skala 1:100

50 cm piasek 0/75

dren z pospóki
rurki drenarskie śr 75

płytki chodnikowe gumowe 50x50x8
podsypka z piasku gr 8 cm

6 6

1,0%2,0% 2,0%

1,0%

Plac rekreacyjno - sportowy
w Żeleźnikowej Małej

TRAWNIK 2,0%

5,00

0,.00

45

+22
+10

1

Skala: 1:50

Województwo:
małopolskie

Podpis:

Podpis:

Nr rysunku:

Opracowanie:

3

0,15

+32
+202,0% TRAWNIK

5,00

0,50

PR Z E K R Ó J C - C

2,0%

0,50

5

6 cm w-wa wiążąca z masy min-asfaltowej AC 16W

1

JEZDNIAPARKING PARKING


