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OSWIADCZENIE

Ja, nizej podpisany, stosownie do art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 07 lipca 1994
rok - Prawo budowlane (Dz.U. Nr 156/06 - poz. 1118, z poZ. zm.) o$wiadczam, Ze
niniejszy projekt zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami
oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant: mgr inz. Marcin Ggfon
Uprawnienia budowiane do projejdowania i kierowarnia
robotemi budowlanymi bez o
instalacyjrej w zakresie gifci, instalacji i urzgdzen
ciepinych, wentylacyjnyclf gazowych, wodociagowych
i kanafizacyjnych. Np&wil.: MAP0211/PWO 508

niczel w specjalnosci:

Data opracowania: Maj 2013
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DECYZJA

Na pedstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architekiow, inzynieréw
budownictwa oraz urbanistow (Dz. U, 2 2001 r. Nr 5 poz. 42, 2 pizn. zm.), art. 12 ust. | pkt 1-5. art. 12 ust. 3, an. 13
ust, 1.3 14 . ar. 14 ust. | pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane fickst jednolity: Dz, Ul = 2006 r. Nr 156
poz. 18 zpiin zm. ), § 11 usto 4 pkt L, § 150§ 23 ust. | rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U, = 2006 r. Nr 83 puz. 578
z pdin. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia |4 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (fekst jednolity:
Dz Uz 2000 r. Nr 98, poz. 1071 = péin. =m.).

Malopolska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

stwierdza, ze

Pan mgr inz. Marein Bartosz Golonka

urodzony dnia 19.02.1974 r. w Nowym Saczu
uzyskat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjoy MAP/211/PWOS/AY

do projektowania i kierowania robotami budowtanymi bez ograniczen
w specjalnosdci instalacyjncj w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
cieplaych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych.

UZASADNIENIE

Okrg¢gowa Komisja Kwalifikacyjna Matopolskiej Okregowe) Izby Inzynieréw Budownictwa w Krakowie na podstawie
protokoléw 2 postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu, stwierdzila, 2e Pan Marcin Golonka
posiada wymagane prawemn wykszalcenie ipraktyke zawodowa konieczng do uzyskania uprawnien budowlanych
w wy2ej wymienionej specjalnoéci i uzyskal pozylywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane. Szczegdlowy
7akres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyziji,

POUCZENIL
Od niniejsej decyv)i stuty odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjej Polskic) lzby tazynicrow Hudownictwn w Warszawie, 2a pasredmictwem
Malopaldkiej Okrggowej lzby lnzynieréw Budownictwa w Krakowie w terminic 14 dniod daiy jej dorgezema.

Sklad Orzekajacy

Okregowej Komisji Kwalifikacy]

1. Precwodnicagey Okregowej Komisji Kwalitikacyjnej
dr inz. Stanislaw Karczmascryk

2, Cronek Skiadu Oreckajgeego
mEr int, Malgorzaa Borsukowska - Stefaniczek

3. Celonek Skladu (vzekajacego
mgr in? Tadeusz Sulkowski

9 £ HITEY

! Pan Marcin Golonka
ul. Zygmuntowska Sa
33-300 Nuwy Saes
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-FY8-034-9AF *

Pan Marcin Golonka o numerze ewidencyjnym MAP/15/0511/09

adres zamieszkania ul. Zygmuntowska 5a, 33-300 Nowy S3cz

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2013-07-31.

Zadwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2012-06-25 roku przez:

Stanistaw Karczmarczyk, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektranicznym [Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyiikatu 53
réwnowaine pod wegledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzanym podpisami wasnorecznymi.}

poc’ES' j

$C.Z2 Oryginalem
gr nz. Marcin Gon’onk:s:

//-
* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaéwiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocq numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.p! lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowe] lzby Inzynierdw
Budownictwa.




INFRASTRUKTURA
| SRODOWISKO

NARODOWA STRATEGIA SPOINOSCH

SADECKIE WODGCCIAGI UNIA EUROPEJSKA
Spdika z 0.0. FUNDUSZ SPOJNOSC!

ZNAK: Jf.EB.O??-P-1 11113 Nowy Sacz, 20 maja 2013 r.

Pracownia Projektowa mgr inz. Marcin Golonka
ul. Zygmuntowska 5a
33-300 Nowy Sacz

Dotyczy: projektu przytaczy kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Nawojowa gmina Nawojowa

W odpowiedzi na pismo z dnia 13.05.2013r. znak: MG/05/05/13, niniejszym informuje,
iz istnieje mozliwosé wykonania projektu przytacza kanalizacji sanitarnej do budynkow
zlokalizowanych na dziatkach ew. numer: 274/4, 272/1, 268/4, 288/6, 288/18, 288/20, 288/21, 580/3,
620/12, 620/14, 620/1, 581/1, 581/5, 632/3, 633, 646/1, 588/1, 584/2, 695/2, 652, 606, 602/6, 608/2
potozonych w miejscowosci Nawojowa, gmina Nawojowa.

Przytacza mozna zaprojektowad do sieci planowanych do realizacji w rejonie wiw dziatek.
Zgoda na wykonanie dodatkowych przytaczy jest jednoznaczna ze zgoda na niezbedna rozbudowe

sieci kanalizacji sanitarnej.

Z powazaniem,

Lo X Y Fo
Zadlgpea Pelnombeni
ds. Reallzac]l Projeklu (WA QIZ1)

Zalgezniki: dr Krzyszlof Gluc
1. Mapy z naniesionymi przytaczami

Otrzymuia:
(: :jAdresat

2. ala
23 zgp
- U’J/Qinaf(_;:m
AT //ﬁ_
iz, Marcin Gol,onka'-..

Sadeckie Wodociagi Sp. 2 0.0, tel. 18 443-86-43
ul. W. Pols 22, 33-300 Nowy Sace faks 18 443-83-04 ﬁ?"-
NIP 734-24-24-787, KRS 0000109022 www.fs.swns. pl : j' i
Sad Rejonowy dia Krakowa - Srédmiescia  www.poiis.gov.pl i
w Krakowie Wydzial XIl KRS www.funduszeeuropejskie. gav.pl 'Lj

Kapitad zaki. 125.469,500,00 z| info@fs.swns.pl




Miejsce i data: Nowy Sgcz, 27 maj 2013
STAROSTWO POWIATOWE W NOWYM SACZU
WYDZIAL GEODEZJI | BUDOWNICTWA
ZESPOL KOORDYNUJACY USYTUOWANIE
PROJEKTOWANYCH SIECI UZBROJENIA TERENU
33-300 Nowy Sacz
ut. Strzelecka 1
tel. (018) 41-41-652, 653
fax (018) 41-41-888

OPINIA Nr 1396/2013
z dnia 22.05.2013

Zespdt Koordynujgey Usytuowanie Projektowanych Sieci Uzbrojenia Terenu w Nowym Saczu dziatajac na

F

podstawie art.7d pkt 2 i 28 ust.1 Ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (Dz. U. nir -~

100 poz. 1086 i nr 120 poz. 1268 z 2000r.) i w zwigzku z nowelizacja w/w Ustawy wprowadzona, ustawa z dnia

28 lipca 2005r. © zmianie Ustawy Prawo Budowlane oraz o zmianie niekt orych innych ustaw /Dz.U. Nr 163 °

poz.1364 z 2005r./ oraz § 13 ust.3 pkt 1 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Nowym Saczu
przyjetego Uchwalg Nr 27/1V/2003 Rady Powiatu Nowosagdeckiego

UZGADNIA
Przedmiot uzgodnienia: PRZYLACZE KAN. SANIT. DO BUD.
i.okalizacja: Nawojowa, dz.: 288/18, 288/19

Inwestor. "SADECKIE WODOCIAGI" SP. Z 0.0.
33-300 Nowy Sacz ul. Pola 22

Uzgodnienie niniejsze jest opinig techniczng i nie zastepuje pozwolenia na budowe wydawanego zgodnie z
obowiazujacymi przepisami Prawa budowlanego.
Uzgodnienie zachowuje wazno$¢ przez okres 3 lat od dnia wydania.

Uwaqi i zalecenia

1. Uzgodnienie traci wazno$¢ gdy inwestor lub organ administracji architektoniczno-budowlane] a takze organ
nadzoru budowlanego powiadomia o utracie waznosci, zmianie lub uchyleniu decyzji:
- o warunkach zabudowy | zagospodarowania terenu wydanej przed dniem 11 fipca 2003 r.,
- o warunkach zabudowy,
- o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
- 0 zatwierdzeniu projekiu budowlanego,
- pozwoleniu na budowe.

2 O wystapieniu w/w przypadkow (pkt 2} inwestor jest zobowigzany zawiadomié
bezzwiocznie tutejszy Zespdt.

3. Wszystkie odstepstwa od uzgodnione;j dokumentacji wymagaja dodatkowego
uzgodnienia w tutejszym Zespole.

4. Przed wejéciem w teren nalezy uzyskac zgode wiascicieli gruntéw na ulozenie
przewodow uzbrojenia podziemnego na ich nieruchomasciach.

5. nwestorzy sa obowigzani do zapewnienia wyznaczenia przez jednostki uprawnione
do wykonywania prac geodezyjnych, usytuowania w terenie obiektow budowlanych
wymagajacych pozwolenia na budowe.

6. Po zrealizowaniu niniejszego obiektu, nalezy zleci¢ uprawnionej jednostce wykonawstwa

geodezyjnego inwentaryzacjg powykonawcza (W przypadku przewoddw podziemnych
przed ich zasypaniem).

_Integralng czesé ninigjszego uzgodnienia stanowia mapy 2 uwidocznionym projektem inwestyci.

8. Wykonawca prac instalacyjnych zobowigzany jest zabezpieczyé znajdujace sig na trasie projektowane;
inwestycji punkty osnowy geodezyjnej (punkt betonowy z rurkg metalowa w $rodku lub metalowa glowica).

9. Nie przestrzeganie uwag i zalecert ZKUPSUT grozi sankcjami wynikajacymi z art. 48 pkt 2§ 6 ustawy z
dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne.

-~
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gr in?. Marcin Golonka



10. inne uwagi i zalecenia czionkéw ZKUPSUT:

KSG 0ZG JASEO - Skrzyzowanie proj. kan. sanit. z gazociagiem wykonad zgodnie z norma PN-91/M-34501,
REJON - Prace ziemne w rejonie gazociggu wykonywac recznie pod nadzorem
DYSTRYBUCH GAZU  przedstawiciela RDG Nowy Sacz.
W NOWYM SACZU - Skrzyzowanie z siecig gazowg podlega odbiorowi technicznemu w RDG Nowy Sacz,
odbiory beda wykonywane na zlecenie inwestora lub wykonawcy.
- Wykonawca robot zglosi ich rozpoczecie w RDG N.Sacz z 7-dniowym wyprzedzeniem.

SADECKIE
WODOCIAGH - Projekt uzgodnic¢ w “Sad. Wodoc."

/Pieczgd i podpis przewodniczacego zespotu/




2. Opis techniczny

2.1 Podstawa opracowania

Projekt zostat opracowany na zlecenie Inwestora w oparciu o:

- aktualng mape sytuacyjno-wysokosciowa do celow projektowych
- aktualnie obowiazujace normy i przepisy

- warunki odprowadzenia $ciekow

2.2 Zakres opracowania

Opracowanie dotyczy przylacza kanalizacji sanitarnej do odprowadzenia sciekéw z budynku
mieszkalnego potozonego w Nawojowej na dzialce nr 288/19 w obrgbie Nawojowa.

2.3 Przylacze kanalizacji sanitarnej

Stan istniejacy:
Obecnie na terenie przedmiotowej dzialki przebiega sieé kanalizacji sanitarnej o srednicy ©200mm.

Stan projektowany:

Do istniejacego budynku zaprojektowano przylacze kanalizacji sanitarnej z rur PVC typ S o $rednicy
3160x4,7 mm, PN-EN 1610, PN-92/B-10729.

Wilaczenie przylacza nastapi do istniejgcej studni na dzialce 288/19 w punkcie Si8.

Studnie S8.1 i $8.2 projektuje si¢ jako studnie o srednicy @425mm z PVC, jako kompletne, z wlazami
zeliwnymi klasy A15 w dostosowaniu do nawierzchni zgodnie z obowiazujgca norma PN-EN 124.
Rury w wykopie nalezy uktadaé na wyréwnanym podtozu, na podsypce o grubosci 10cm. Wykonac
obsypke i zasypke materialem spemiajacym wymagania PN-86/B-02480, (tj. grunt nieskalisty, bez
grud i kamieni, mineralny, sypki, drobno lub srednioziarnisty) warstwa o grubosci przynajmniej 30cm.
Wykop do poziomu terenu wypetni¢ gruntem rodzimym.

Przed zasypaniem wykopu nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnosci kanalizacji sanitarnej
(PN-EN1610).

Do projektowanego przylacza kanalizacji sanitarnej nie wolno wprowadza¢ woéd gruntowych
i opadowych.

Skrzyzowanie z_projektowanym gazociggiem - na trasie projektowanego przylacza kanalizacji
sanitarnej wystepuje kolizja z projektowanym gazociggiem. W miejscu tym odleglos¢ pionowa wynosi
mnigj niz 1,5 m migdzy gora rury kanalizacyjnej, a spodem rury gazowej, liczac od jej posadowienie
na glebokosci 0,8 m pod terenem. Projektuje si¢ rurg ochronng na ciagu przylacza kanalizacji
sanitarnej. NatoZenie rury ochronnej na ciagu kanalizacji sanitarnej zgodne z zalaczonym rysunkiem
typowym. W miejscu skrzyzowania ciag kanalizacji sanitarnej nalezy wykona¢ z rur PVC typu
cigzkiego ,,S” litych o érednicy #3160 mm, naktadajac rurg ochronng z rur PVC ci$nieniowych typ 125
PN10 (1 MPa) o srednicy 2225 mm. Konce rury ochronnej musza by¢ wyprowadzone na odleglos¢,
co najmnig) 2 m od Scianki gazociagu liczae w plaszezyZnie poziomej prostopadle od osi gazociggu i
uszezelnione. Wzdhuz gazociagu nalezy wybraé grunt od gornej scianki gazociagu na szerokosé rowna
srednicy gazociagu i dhugosci po 2,0 m z kazdej strony liczac od miejsca skrzyzowania i zasypac
piaskiem lub zwirem, czyli warstwg przepuszczalng na wysoko$ci 0,5 m nad gérmg krawedz
gazociggu. W przypadku skrzyzowania z rurociagami gazowymi nalezy stosowaé norme¢ PN-91/M-
34501. Ponadto nalezy stosowac si¢ do warunkéow zawartych w Rozp. Min. Przem. i Handlu z dnia
14.11.1995 (Dz. U. nr 139 z dnia 7.12.1995) i w Rozp. Min. Gosp. z dnia 30.07.2001 (Dz. U. nr
97/2001 z dnia 11.09.2001.

2.4 Uwagi ogoélne

Calosé robot nalezy wykonac zgodnie z obowiazujagcymi Normami i Warunkami Technicznymi
Wykonawstwa i Odbioru Technicznego, Prawem Budowlanym, Przepisami BHP. Przed realizacja
nalezy zapozna¢ si¢ z Opinig Zespolu Koordynujgeego Usytuowanie Projektowanych Sieci Uzbrojenia
Terenu w Nowym Sgczu, oraz pozostatymi uzgodnieniami,

Rury z tworzywa sztucznego zastosowane do realizacji przylaczy powinny posiada¢ Polskie Atesty
i Certyfikaty.

Dopuszcza sig zastosowanie innych materialow niz podane w ninigjszej dokumentacji pod warunkiem
zgodnosci z wymaganiami administratora sieci oraz za zgoda i wiedza autora niniejszej dokumentacji.

Data opracowania: Maj 2013



Wykop nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami: Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401) oraz PN-B-10736, PN-B-06050, PN-EN 1610.

2.5 Zestawienie dlugosci

. Przytgcze kanalizacji sanitamej D160x4,7 PVCtyp S L=185m

Opracowatl: Projektant:

mgr inz. Aleksander Haraf mgr inz. Marcin Golonk
mgr inz. Dawid Baran Uprawnienia budowlane do projektowania | kierowania

ciepinych, wentylacyinych, gazowych,
i kanalizacyfnych. Nr Ewid.: MAPA211,

Data opracowania. Maj 2013
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OZNACZENIA:

projekiowane przytacze kanalizacji sanitamej
e ——— ZOK[GS OPIrACOWANIG (B160PVC S)
Poza wykazanymi na ninleJsze] maple urzqdzeniom! 35876 S8 istniejaca studnia kanalizacji sanitamej
podzlemnyml nle wyklucza sig Istnlenia w terenle
Innyeh urzadzert | budow!l podziemnych,

dla kidrych brak jest Informac/fi branZowych.

S8.1, S82  projekiowane studnie kanalizacji sanitamej @425PVC

/ projektowana rura ochronna na odrebnie proj. gaz
8 PVC Cisnieniowe typ 125 PN10, @225x8,6mm L=4.0m \—

§
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PRZYLACZE KANALIZACJI SANITARNEJ
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