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Pracownia Projektowa mgr inz. Marcin Golonka
33-300 Nowy Sacz, ul. Zygmuntowska 5a
telefon:; 604 757 158 e—mail; ppmg@wp.p!,

NIP: 734-261-80-66
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PROJEKT BUDOWLANY
OBIEKT: Przytacze kanalizacji sanitarnej
ADRES: Nawojowa, obr. Nawojowa, pow. Nowosadecki

dz. ewid. nr 581/1, 581/6, 582

INWESTOR: Sadeckie Wodociagi Sp. z o0.0.
33-300 Nowy Sacz, ul. Wincentego Pola 22

TEMAT: Przytacze kanalizacji sanitarnej
do budynku mieszkalnego jednorodzinnego

PROJEKTANT: mgr inz. Marcin Golon AL

robotami budowlanymi bez ograniczeft w spegéinosci:
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji | urzg€izen
ciaplnych, wentylacyjnych, gazowych,
i kanalizacyjnych. Nr Ewid.: MAPA211,

OPRACOWAL. mgr inz. Aleksadder Haraf
mgr inz. Dawid Baran

SPIS ZAWARTOSCI:
1.Zalaczniki:
1.1. O$wiadczenie Projektanta
1.2, Kopia uprawnien budowlanych Projektanta
1.3. Kopia oswiadczenia o przynaleznosci do OIIB
1.4, Warunki odprowadzenia $ciekéw
- Sadeckie Wodociagi Sp. z 0.0. - znak: JT.EB.077-P-111/13
1.5. Opinia Zespolu Koordynujacego Usytuowanie Projektowanych Sieci Uzbrojenia Terenu
- Opinia nr 1402/2013 z dnia 22.05.2013
2. Opis techniczny
3. Rysunki
nr 1 - Projekt Zagospodarowania Terenu
nr 2 - Profil przylacza kanalizacji sanitarne)

Data opracowania: Maj 2013



OSWIADCZENIE

Ja, nizej podpisany, stosownie do art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 07 lipca 1994
rok - Prawo budowlane (Dz.U. Nr 156/06 - poz. 1118, z poZ. zm.) o$wiadczam, Ze
niniejszy projekt zostal wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami
" oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant: mgr inz. Marcin Golonka

robotami budowlanymi bez ograniczer w
instalacyjnef w zakresle sieci, instatacj
ciepinych, wenltylacyjrych, gazowych,
i kanalizacyjrych. Nr Ewid.: MAF

Data opracowania: Maj 2013
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DECYZJA

Na podstawie art, 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia |5 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architekiow, inzynieréw
budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. = 2001 r. Nr § poz. 42, 2 pédn zm), art. 12 ust. | pkt 1-5, art, 12 ust. 3, ant. 13
ust. 1.3 i4 . ant. 14 ust. | pkt 4 ustawy 7z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane frekst jednolite: Dz, Ul = 2006 r. Nr 156
poz. HIS zpiie zm,), § 11 ust. | pkt 1, § 151 § 23 ust. | rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji lechnicznych w budownictwie (Dr. U, = 2006 r. Nr 83 poz. 374
2 pdin. zm.) oraz art. t04 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (fekst jednolity:
Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 = pégn. =m.).

Maiopolska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

stwierdza. Ze

Pan mgr inz. Marcin Bartosz Golonka

urodzony dnia 19.02.1974 . w Nowym Saczu
uzyskat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer cwidencyjny MAP/211/PWOS/A9

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi hez ograniezei
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacy jnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych.

UZASADNIENIE

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna Matopolskiej Okregowej izby In2ynieréw Budownictwa w Krakowie na podstawie
protokolow 2 postepowania kwatifikacyjnego oraz z przeprowadzonego epzaminu, stwierdzila, 2e Pan Marcin Golonka
posiada wymagane prawem wykszialcenie ipraktyke zawodows kenieczng do uzyskanja uprawnien budowlanych
w wy2ej wymienione| specjalnosci i uzyskal pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane, Szczegolowy
vakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji,

POUCZENIE
Od niniejszej decyzji sluzy odwolaaie do Krjowe Komisyi Kwalilikacyine) Polskie lzby Inzynicrow Hudowniciwe w Warszawie, 24 posredniciwem
Malopoldkiej Okrggowej Izby Inzynierdw Budownictwa w Krakowie w terminic 14 dmi od daty jej doreczenia,

Sklad Orzekajcy

Okregowei Komisji Kwalifikacyj

I Prevwodniczges Okrggowe Romisii Kwalifikacyjne
dr inz. Stanislaw Karcsmarcryk

2, Crlonek Skiadu Orackajacepo
mgr inz. Malgorzata Borsukowsks - Stefaniczek

3. Crlonck Skiadu Orrzekajgeego
mgr inz. Tadeusz Sutkowski

Olrrymuya;

t Pan Marcin Golonka Za Zgoem

ul. Zygmuntowska 5 Y

33-300 Nowy Sacz podpis: & .
2 Glowny Inspeklor Nadzoru Budowlancgo mHZ— Marcin Golonka

3 as /
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INZYMNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o humerze weryfikacyjnym:

MAP-FY8-034-9AF *

Pan Marcin Golonka o numerze ewidencyjnym MAP/I5/0511/09

adres zamieszkania ul. Zygmuntowska 5a, 33-300 Nowy Sacz

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynierdéw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2013-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2012-06-25 roku przez:

Stanistaw Karczmarczyk, Przewodniczacy Rady Mafopolskiej Okregowej lzby Iniynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektroaicznym [Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
elektronicznef opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
rdwnowaine pad wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podgisami wlasnorecznymi.}

* Weryfikacje poprawnodci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzié za pomoca numery weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.plib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wtasciwe] Okregowej Izby Iniynierdw
Budownictwa.

e,

oS .
: 2. Marejn Golonka



INFRASTRUKTURA SADECKIE WODOGIAG! UNIA EUROPEJSKA
| SRODOWISKO =l Spstka z 0.0, FUNDUSZ SPOINOSCI

NARODOWA STRATEGIA SPOINOSC!

ZNAK: JT.EB.077-P-111/13 Nowy Sacz, 20 maja 2013 r.

Pracownia Projektowa mgr inz. Marcin Golonka
ul. Zygmuntowska 5a
33-300 Nowy Sacz

Dotyczy: projektu przytaczy kanalizacji sanitarnej w migjscowosci Nawojowa gmina Nawojowa

W odpowiedzi na pismo z dnia 13.05.2013r. znak: MG/05/05/13, niniejszym informuje,
iz istnieje mozliwosé wykonania projekiu przytacza kanalizacji sanitarnej do  budynkow
zlokalizowanych na dziatkach ew. numer: 274/4, 272/1, 268/4, 288/6, 288/18, 288/20, 288/21, 580/3,
620/12, 620/14, 620/1, 581/1, 581/5, 632/3, 633, 646/1, 588/1, 594/2, 595/2, 652, 606, 602/6, 608/2
potozonych w migjscowosci Nawojowa, gmina Nawojowa.

Przytacza mozna zaprojektowacé do sieci planowanych do realizacji w rejonie wiw dziatek,
Zgoda na wykonanie dodatkowych przytaczy jest jednoznaczna ze zgoda na niezbedng rozbudowe

sieci kanalizacji sanitarne;.

Z powazaniem,

Zastgp

ds. Realizacji Projektu (f AQIZ1)
Zatgczniki: dr Kraysztof Gluc

1. Mapy z naniesionymi przytaczami

Otfrzymuia:
(: :5Adresat

2. ala
Sadeckie Wodociagi Sp. zo.0. tel. 18 443-86-43
ul. W Pola 22, 33-300 Nowy Sacz faks 18 443-83-0¢
NIP 734-24-24-787, KRS 0000109022 www. 5. swns.pl
Sgd Rejonowy dia Krakowa - Srodmiescia  www.polis.gov.ol
w Krakowie Wydzial Xl KRS www. furiduszeeuropejskie.gov. pl

Kapiat zakl. 125.469.500,00 2t info@fs.swns.pl




Miejsce i data: Nowy Sacz, 24 maj 2013
STAROSTWO POWIATOWE W NOWYM SACZU
WYDZIAL GEODEZJ! | BUDOWNICTWA
ZESPOL KOORDYNUJACY USYTUOWANIE
PROJEKTOWANYCH SIECI UZBROJENIA TERENU
33-300 Nowy Sacz
ul. Strzelecka 1
tel. (018) 41-41-652, 653
fax (018) 41-41-888

OPINIA Nr 1402/2013
z dnia 22.05.2013

Zespdl Koordynujgey Usytuowanie Projektowanych Siecl Uzbrojenia Terenu w Nowym Saczu dziatajac na
podstawie art.7d pkt 2 i 28 ust.1 Ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo Geodezyjne | Kartograficzne (Dz. U. nr
100 poz. 1086 i nr 120 poz. 1268 z 2000r.} i w zwiazku z nowelizacjg w/w Ustawy wprowadzona ustawa z dnia
28 lipca 2005r. 0. zmianie Ustawy Prawo Budowlane oraz o zmianie niekt orych innych ustaw /Dz.U. Nr 163
poz.1364 z 2005r./ oraz § 13 ust.3 pkt 1 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Nowym Saczu
przyjetego Uchwatg Nr 27/1\V/2003 Rady Powiatu Nowosadeckiego

UZGADNIA
Przedmiot uzgodnienia: PRZYLACZE KAN. SANIT. DO BUDYNKU.
Lokalizacja: Nawojowa, dz.: 5811

Inwestor: "SADECKIE WODOCIAGI" SP. Z 0.0.
33-300 Nowy Sacz ul. Pola 22

Uzgodnienie ninigjsze jest opinig techniczna i nie zastgpuje pozwalenia na budowg wydawanego zgodnie 2
ohowiazujacymi przepisami Prawa budowlanego.
Uzgodnienie zachowuje wazno$¢ przez okres 3 lat od dnia wydania.

Uwagi i zalecenia
1. Uzgodnienie traci waznos¢ gdy inwestor lub organ administracji architektoniczno-budowlanej a takze organ
nadzoru budowlanego powiadomia o utracie waznosci, zmianie lub uchyleniu decyzji:
- o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wydanej przed dniem 11 lipca 2003 r.,
- o warunkach zabudowy,
. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
- o zatwierdzeniu projektu budowlanego,
- pozwaoleniu na budowe.
2 O wystapieniu w/w przypadkéw (pkt 2) inwestor jest zobowigzany zawiadomic
bezzwiocznie tutejszy Zespot.
3. Wszystkie odstepstwa od uzgodnionej dokumentacji wymagajg dodatkowego
uzgodnienia w tutejszym Zespole.
4, Przed wejsciem w teren nalezy uzyska¢ zgode wiascicieli gruntéw na ulozenie
przewoddw uzbrojenia podziemnego na ich nieruchomosciach.
5. Inwestorzy sa obowigzani do zapewnienia wyznaczenia przez jednostki uprawnione
do wykanywania prac geodezyjnych, usytuowania w terenie obiektow budowlanych
wymagajacych pozwolenia na budowe.
8. Po zrealizowaniu niniejszego obiektu, nalezy zlecic uprawnionej jednostce wykonawstwa
geodezyjnego inwentaryzacje powykonawczg (w przypadku przewodow podziemnych
przed ich zasypaniem).
7. Integraina czes6 niniejszego uzgodnienia stanowia mapy z uwidocznionym projektem inwestycjl.
8. Wykonawca prac instalacyjnych zobowiazany jest zabezpieczy¢ znajdujace sie na trasie projektowanej
inwestycji punkty osnowy geodezyjnej (punkt betonowy z rurkg metalowa w $rodku lub metalowa glowica).

9. Nie przestrzeganie uwag i zalecen ZKUPSUT grozi sankcjami wynikajacymi z art. 48 pkt 2 6 ustawy z

dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne.
Za ZQO ginafern
4

podpis:.........................
mgr jfE. Marcin Golonka

/




10. Inne uwagi i zalecenia cztonkéw ZKUPSUT:

| SADECKIE - Projekt uzgodnié w Sadec.Wodoc."
WODQCIAGI
TAURON
DYSTRYBUCJA S.A -Zuwaginaistn. kabel NN roboty ziemne wykonywad recznie pod nadzorem
ODDZIAL W przedstawiciela Rejonu DYstrybucji N.Sacz..
KRAKOWIE REJON - Skrzyzowani z istn. kablem NN wykona¢ zgednie z normg N SEP-E-004.
DYSTRYBUCJ! - Przed zasypaniem skrzyzowania zgtosic w R.D. N.Sgcz celem dokonania

NOWY SACZ odbioru technicznego.




2. Opis techniczny

2.1 Podstawa opracowania

Projekt zostat opracowany na zlecenie Inwestora w oparciu o:

- aktualng mape sytuacyjno-wysokosciowa do celow projektowych
- aktualnie obowigzujace normy i przepisy

- warunki odprowadzenia $ciekow

2.2 ZaKres opracowania

Opracowanie dotyczy przylacza kanalizacji sanitarnej do odprowadzenia $cickéw z budynku
mieszkalnego potozonego w Nawojowej na dzialce nr 581/1 w obrebie Nawojowa.

2.3 Przylacze kanalizacji sanitarnej

Stan istniejacy:
Obecnie w rejonie przedmiotowej dziatki, w poboczu drogi (dz. ewid. nr 582) przebiega sieé
kanalizacji sanitarnej o $rednicy @250 mm.

Stan projektowany:

Do istniejacego budynku zaprojektowano przylacze kanalizacji sanitarnej z rur PVC typ S o srednicy
?160x4,7 mm, PN-EN 1610, PN-92/B-10729.

Wilaczenie przylacza nastapi poprzez kaskadg do istniejacej studni na dziatce 582 w punkcie Sil4.
Studni¢ S14.1 projektuje si¢ jako studni¢ o srednicy @425 mm z PVC, jako kompletna, z wiazem
zeliwnym klasy A15 w dostosowaniu do nawierzchni zgodnie z obowiazujacg norma PN-EN 124.
Rury w wykopie nalezy uktada¢ na wyréwnanym podtozu, na podsypce o grubosci 10 cm. Wykona¢
obsypke i zasypke materialem spelniajacym wymagania PN-86/B-02480, (tj. grunt nieskalisty, bez
grud i kamieni, mineralny, sypki, drobno lub $rednioziarnisty) warstwg o grubosci przynajmniej 30cm.
Wykop do poziomu terenu wypetni¢ gruntem rodzimym.

Przed zasypaniem wykopu nalezy przeprowadzi¢ probg szczelnosci kanalizacji sanitarnej
(PN-EN1610).

Do projektowanego przylagcza kanalizacji sanitarnej nie wolno wprowadza¢ wod gruntowych
i opadowych.

Skrzyzowanie z kablami energetycznymi - na trasie projektowanego przylacza kanalizacji sanitarne;
wystepuje skrzyzowanie z kablem NN. W miejscu skrzyzowania istnicjacy kabel nalezy zabezpieczy¢

rurg dwundzielna L=3,0 m (wyprowadzi¢ 1,5 m poza Sciang projektowanego przylacza kanalizacji
sanitarne;j).

2.4 Uwagi ogélne

Calos¢ robét nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujacymi Normami i Warunkami Technicznymi
Wykonawstwa i Odbioru Technicznego, Prawem Budowlanym, Przepisami BHP. Przed realizacja
nalezy zapozna¢ sig¢ z Opinig Zespotu Koordynujacego Usytuowanie Projektowanych Sieci Uzbrojenia
Terenu w Nowym Saczu, oraz pozostalymi uzgodnieniami.

Rury z tworzywa sztucznego zastosowane do realizacji przylagczy powinny posiadaé Polskie Atesty
i Certyfikaty.

Dopuszcza si¢ zastosowanie innych materiatdéw niz podane w niniejszej dokumentacji pod warunkiem
zgodnosci z wymaganiami administratora sieci oraz za zgodg 1 wiedza autora niniejszej dokumentacji.
Wykop nalezy zabezpieczy¢é zgodnie z obowigzujacymi przepisami: Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401) oraz PN-B-10736, PN-B-06050, PN-EN 1610.

Data opracowania: Maj 2013



2.5 Zestawienie dlugosci

. Przytacze kanalizacji sanitarnej ?160x4,7 PVC typ 8 L=18,0m

Opracowal: Projektant:

mgr in2. Aleksander Haraf mgr in2. Marcin Golon

mgrinz. Dawid Baran Uprawnienia budowlane do projektowania i kg
robotami budowlanymi bez ograniczen w
instatacyjnej w zakresie sieci, instatacyi i
ciepinych, wenlylacyjnych, gazowych,
i kanalizacyjnych. Nr Ewid,; MAF/O2

Data opracowania: Maj 2013
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projektowane przytacze kanalizacji sanitarnej
(160PVC S)
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projektowana rura ochronna na kablu nn Arot PS, L=3.0m

PRZYLACZE KANALIZACJ SANITARNES

NAWOJOWA, OBR. NAWOJOWA, DZ. NR 581/1, 581/6, 582

PRZYLACZE KANALIZACJI SANITARNEJS

DO BUDYNKU MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO

%ﬁ@ WAL

mgr inz. Aleksander Haraf

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
STADIUM:; | DATA: | SKALA: | NR RYS..
PB | 052013 1500 |

Nowy Sgcz 30042013 r.
MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH =
ADRES:
skala | : 500 TEMAT.
wo/. maftopolskle
gm. NawoJowa-12/012_2 Uklad odnieslenla osnowy syt. "1965" —wemeemem  Z0KGS OPraCO¥nNIa
obr. Nawo \OS\Q|QQD 4 Uklad odnfeslenia osnowy wys. ‘Kronsztodt Poza wykazanymi na niniejsze maple urzgdzeniam! RYSUNEK:
dziatka: 581/) Mape sporzgdzeno na podstowle mapy zesadnlcze] podziemayml nie wykluczo sle Istnienia w ferenie
KERG .AN@NIW nr sek. /8443109, mapy ewldency[nej oroz Innyeh urzadzen 1 budowli podziemnych,
: 9/2013 pomlaru uzupeiniafqeego w terenle . dla ktérych brak jest Informacji branZowych.

| )




Z 006/001:1 £1L02°S0 ad
VSAH UN YIVMS Y1vQd WNIavls
urieg pimeq "zuf i6w T4CHd | AINNSAY
JeiBy sopuesyany ‘qur b
F¥YMOIVHI0
OO3NNIZAOHONAIN O9INTYHZSIIW NMNAGNE OJ
FINHVYLINYS IFDYZITYNYY 3Z0VIAZHd 1VINGL
ottt et e mcmopna s 285 '9/18S 'L/18S HN ZA ‘'YMOTOMVYN "HA0 'YMOrOMYN 'SIHAY
Upasew Tus sbur
[>== YMOLNI 0¥ FANYYLINYS IFOVZITYNYX 320V IAZHd 11M3I90
=
— e
WINAONA[T664c |cG8Se |07 £ 08t
o
=
_.III =2
Y -
WGy 0® JAd VINONIS | vE6GC  |OC@es | 151 %DVsS 06 m
s 2
VY H S[EEpeTD Ve -
: “BiauT PG W15| a
i — 95°950="p'2y ‘0gZ# njouny op sluszobia foiy 20'86C 18971 o =
= d "NIST YINONLS [9L°86E [86'96C ]OCC 00 i}
=5 &
B3 e
8§
VN
=
3 |
&
. = 3
Z|1 2| = g
g HlE | x| _| = E
e — = <T O o &
= = = N L 3
> =z > (] o _A|n m
=5 N Ll - ] ~—
4 =¥ [ Ll ] = . -
A & = Lo = — 1 o =
00kt ZE| F (=] & O < | D |
€ — - & O
w E <L <t o — = al
HIEAEIE R R
| E 225|826
88 o o r~ 75} 73] (e .m




