2 PPMG

Pracownia Projektowa mgr inz. Marcin Golonka
33-300 Nowy Sacz, ul. Zygmuntowska 5a
telefon: 604 757 158 e—mail: ppmg@wp.pl,

NIP: 734-261-80-66

PROJEKT BUDOWLANY

Egz. CD
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Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci:
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych
i kanalizacyjnych. Nr Ewid.: MAP/0211/PWOS/09
OPRACOWAL: mgr inz. Aleksander Haraf
SPIS ZAWARTOSCI:
1.Zalaczniki

1.1. O$wiadczenie Projektanta
1.2. Kopia uprawnien budowlanych Projektanta
1.3. Kopia zaswiadczenia o przynalezno$ci do OIIB
1.4. Warunki odprowadzenia §ciekow
- Sadeckie Wodociagi Sp. z 0.0. - znak: TU/3-WP/2014 z 7.01.2014r.

1.5. Opinia Zespotu Koordynujacego Usytuowanie Projektowanych Sieci Uzbrojenia Terenu

- Opinia nr 118/2014 z 15.01.2014

2. Opis techniczny
3. Rysunki

nr 1 - Projekt Zagospodarowania Terenu
nr 2 - Profil przylacza kanalizacji sanitarnej

Data opracowania: styczen 2014
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OSWIADCZENIE

Ja, nizej podpisany, stosownie do art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 07 lipca 1994
rok - Prawo budowlane (Dz.U. Nr 1566/06 - poz. 1118, z poz. zm.) o$wiadczam, ze
niniejszy projekt zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami
oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant: mgr inz. Marcin Golonka
Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci:

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych
i kanalizacyjnych. Nr Ewid.: MAP/0211/PWOS/09

Data opracowania: styczen 2014
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DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architekidw, inzynieréw
budownictwa oraz urbanistow (Dz. UL = 2001 r. Nr 5 poz. 42, z poZn. zm.), art. 12 ast. | pkt 1-5, art. 12 ust. 3, art. 13
ust. 1.3 i4 . art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane frekst jednoline: Dz UL = 2006 r. Nr 156
poz. 1118 zpdin 2m.), § 11 ust. | pkt 1, § 151 § 23 ust. | rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa 7 dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicanych w budownictwie (Dz. U = 2006 r. Nr 83 puz. 578
z pdin. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia |4 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (fekst jednolity:
Dz. U .z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 = piin =m.).

Malopolska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

stwierdza, ze

Pan mgr inz. Marcin Bartosz Golonka

urodzony dnia 19.02.1974 r. w Nowym Saczu
uzyskat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/0211/PWOSA9

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych.

UZASADNIENIE

Okr¢gowa Komisja Kwalifikacyjna Malopolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa w Krakowie na podstawie
protokotéw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu, stwierdzila, z¢ Pan Marcin Golonka
posiada wymagane prawem wykszlalcenie ipraktyke zawodowy konieczna do uzyskania uprawnien budowlanych
w wyZej wymienionej specjalnosci i uzyskal pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budewlane. Szczegolowy
zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnei Polskig) Lzby Lnzynieréw Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem
Malopolikiej Okrggowsj lzby Inzynierdw Budowniciwa w Krakowie w terminic 14 dni od daty jej doreczenia.

Sklad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacy)

I. Preewodniczgey Okregawej Komisji Kwalifikacyjngj
dr inz. Stanislaw Karczmarczyk

2. Cronek Skiadu Orzekajacego
mgr inz. Malgorzata Borsukowska - Stefaniczek

3. Cdonek Skiadu Orzekajacego
mgr in2. Tadeusz Sulkowski

Otrzymuya;
t. Pan Marcin Golonka
ul. Zygmuntowska Sa
33-300 Nowy Sgcz
2. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanega
3. afa
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-XVM-STA-1Y6 *

Pan Marcin Golonka o numerze ewidencyjnym MAP/1S/0511/09

adres zamieszkania ul. Zygmuntowska 5a, 33-300 Nowy Sacz

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynierdow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2014-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2013-06-25 roku przez:

Stanistaw Karczmarczyk, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.




Sadeckie Wodociagi
Spéitka z o. o.

Il. Wincentego Pola 22
33-300 Nowy Sacz

Zentrala:
tel.: 018 443 86 43
fax: 018 443 83 04

Sekretariat:
tel.: 018 414 12 04
e-mail: biuro@swns.pl

3iuro Obstugi Klienta:
tel.: 018 414 12 15
e-mail: bok@swns.pl

Jziat Sprzedazy:
tel.: 018 414 12 16
e-mail: zbyt@swns.pl

Jogotowie Wod.—Kan.
tel.: 994, 018 414 12 41

NIP: 734 24 24 787
Regon: 490797830

<RS: 0000109022

Capitat podst.: 106 062 500 zt

{onto bankowe:

Credyt Bank S.A. O N. Sgcz
77 1500 1559 1215 5001
1416 0000

» analizy laboratoryjne

' wynajem sprzetu specjali-
stycznego

' wykonawstwo i ustugi na
sieciach wod.-kan.

1 doradztwo techniczne

» wykrywanie nieszczelnosci
sieci wodociggowej

» wideoinspekcja sieci kana-
lizacyjnej

' sprzedaz armatury
wod.-kan.

ZNAK: TU/3-WP/2014

Nowy Sacz, dnia 7. stycznia 2014 r.

PRACOWNIA PROJEKTOWA
Marcin Golonka
ul. Zygmuntowska 5a
33-300 Nowy Sacz

Dotyczy: odprowadzenia $ciekow z dziatki w Nawojowej

W odpowiedzi na Pana wniosek z dnia 3. stycznia 2014 r. o$wiadczam, ze za-
pewniam odprowadzenie Sciekéw bytowo — gospodarczych z domu na dzialce nr 274
w Nawojowe;j.

Podlaczenie mozna wykona¢ do rozdzielczej sieci kanalizacji sanitarnej @ 0,25
[m] PVC przebiegajacej w drodze ustanowionej na dziatce 262/2.

Do kanalizacji nie wolno wprowadza¢ wod opadowych i gruntowych, a $cieki
do niej wprowadzone winny spetnia¢ warunki podane w Rozporzadzeniu Ministra Bu-
downictwa z dnia 14. lipca 2006 r. (Dz.U.06.136.964 z dnia 28. lipca 2006 r.) oraz
w Zarzadzeniu nr 2/2007 Prezesa Zarzadu Spotki z o.0. ,,Sadeckie wodociagi” z dnia
1. Marca 2007 r.

Projekt budowlany podtaczenia kanalizacji sanitarnej nalezy wykona¢ na aktu-
alnych mapach geodezyjnych do celéw projektowych w skali 1:500 1 przedtozy¢ do
uzgodnienia w ,,Sadeckich Wodociagach” w 2 egzemplarzach.

Wszelkie prace projektowe i wykonawcze winny wykonywaé osoby posiadaja-
ce uprawnienia do projektowania lub prowadzenia robdét w zakresie sieci wod.-kan.
Przedmiotowe podigczenie nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujacymi normami
a materiaty z ktérych zostanie ono wykonane powinny posiadaé polskie atesty i certy-
fikaty. Odpis niniejszych warunkéw wraz z protokotem Zespotu Koordynujacego Usy-
tuowanie Projektowanych Sieci Uzbrojenia Terenu, nalezy dotaczy¢ do dokumentacji
techniczne;.

Warunki powyzsze sa wazne przez okres dwoch lat od daty wydania, bez
wzgledu na ewentualne zmiany wiascicieli przedmiotowej dziatki i tracg swa waznos¢
W przypadku nie uzgodnienia w tym terminie stosownego projektu budowlanego.

Otrzymujg:
1 x Adresat
1 x a/a DA




Miejsce i data: Nowy Sacz, 20 styczen 2014
STAROSTWO POWIATOWE W NOWYM SACZU
WYDZIAL GEODEZJI | BUDOWNICTWA
ZESPOL KOORDYNUJACY USYTUOWANIE
PROJEKTOWANYCH SIECI UZBROJENIA TERENU
33-300 Nowy Sacz
ul. Strzelecka 1
tel. (018) 41-41-652, 653
fax (018) 41-41-888

OPINIA Nr 118/2014
z dnia 15.01.2014

Zespdt Koordynujgcy Usytuowanie Projektowanych Sieci Uzbrojenia Terenu w Nowym Sgczu dziatajgc na
podstawie art.7d pkt 2 i 28 ust.1 Ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (Dz. U. nr
100 poz. 1086 i nr 120 poz. 1268 z 2000r.) i w zwiazku z nowelizacjg w/w Ustawy wprowadzong ustawg z dnia
28 lipca 2005r. o zmianie Ustawy Prawo Budowlane oraz o zmianie niekt orych innych ustaw /Dz.U. Nr 163
poz.1364 z 2005r./ oraz § 13 ust.3 pkt 1 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Nowym Saczu
przyjetego Uchwatg Nr 27/IV/2003 Rady Powiatu Nowosadeckiego

UZGADNIA
Przedmiot uzgodnienia: PRZYLACZE KAN. SANIT. DO BUDYNKU.
Lokalizacja: Nawojowa, dz.: 274

Inwestor: GMINA NAWOJOWA
33-335 Nawojowa 313

Uzgodnienie niniejsze jest opinig techniczna i nie zastepuje pozwolenia na budowe wydawanego zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami Prawa budowlanego.
Uzgodnienie zachowuje waznos¢ przez okres 3 lat od dnia wydania.

Uwagi i zalecenia
1. Uzgodnienie traci wazno$¢ gdy inwestor lub organ administracji architektoniczno-budowlanej a takze organ
nadzoru budowlanego powiadomig o utracie waznosci, zmianie lub uchyleniu decyzji:
- o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wydanej przed dniem 11 lipca 2003 r.,
- o warunkach zabudowy,
- o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
- 0 zatwierdzeniu projektu budowlanego,
- pozwoleniu na budowe.
2 O wystagpieniu w/w przypadkéw (pkt 2) inwestor jest zobowigzany zawiadomié
bezzwiocznie tutejszy Zespot.
3. Wszystkie odstepstwa od uzgodnionej dokumentacji wymagajg dodatkowego
uzgodnienia w tutejszym Zespole.
4. Przed wejéciem w teren nalezy uzyskac zgode wiascicieli gruntow na utozenie
przewodéw uzbrojenia podziemnego na ich nieruchomosciach.
5. Inwestorzy sg obowigzani do zapewnienia wyznaczenia przez jednostki uprawnione
do wykonywania prac geodezyjnych, usytuowania w terenie obiektow budowlanych
wymagajgcych pozwolenia na budowe.
6. Po zrealizowaniu niniejszego obiektu, nalezy zleci¢ uprawnionej jednostce wykonawstwa
geodezyjnego inwentaryzacje powykonawczg (w przypadku przewodow podziemnych
przed ich zasypaniem).
. Integralng czes$é niniejszego uzgodnienia stanowig mapy z uwidocznionym projektem inwestycji.
. Wykonawca prac instalacyjnych zobowigzany jest zabezpieczy¢ znajdujgce sie na trasie projektowane;j
inwestycji punkty osnowy geodezyjnej (punkt betonowy z rurkg metalowg w érodku lub metalowg gtowica).
9. Nie przestrzeganie uwag i zaleceri ZKUPSUT grozi sankcjami wynikajacymi z art. 48 pkt 2i 6 ustawy z
dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne.

o



10. Inne uwagi i zalecenia cztonkéw ZKUPSUT:

SADECKIE
WODOCIAG! - Projekt uzgodni¢ w "Sad. Wodoc."

/Pieczeé i podpis przewodniczacego zespotu/




2. Opis techniczny

2.1 Podstawa opracowania

Projekt zostat opracowany na zlecenie Inwestora w oparciu o:
A aktualng mape sytuacyjno-wysokosciowa do celow projektowych
A aktualnie obowiazujace normy i przepisy
A opini¢/warunki odprowadzenia $ciekow

2.2 ZaKkres opracowania

Opracowanie dotyczy przylacza kanalizacji sanitarnej do odprowadzenia $ciekow z budynku
mieszkalnego potozonego w Nawojowej na dziatce nr 274 w obregbie Nawojowa.

2.3 Przylacze kanalizacji sanitarnej

Stan istniejacy:
Obecnie na dzialce zrealizowany jest odcinek kanalizacji sanitarnej o s$rednicy @160mm wraz
ze studnig kanalizacyjna w rejonie przedmiotowego budynku.

Stan projektowany:
Do istniejacego budynku zaprojektowano przylacze kanalizacji sanitarnej z rur PVC typ S o $rednicy

?160x4,7 mm, PN-EN 1610, PN-92/B-10729.

Wiaczenie przytacza nastapi do projektowanej studni S1 (PVC 425mm). Glebokos¢ istniejacej studni
K3.1 uniemozliwia zastosowanie podlaczenia za pomoca kaskady, a jej lokalizacja w stosunku do
wyjécia instalacji kanalizacyjnej z budynku moglaby zaburza¢ swobodny przeptyw S$ciekow
w przewodzie. Studnia K3.1 moze pozosta¢ w celu przysztej rozbudowy.

Rury w wykopie nalezy uktada¢ na wyréwnanym podtozu, na podsypce o grubosci 10cm. Wykona¢
obsypke 1 zasypke materialem spelniajacym wymagania PN-86/B-02480, (tj. grunt nieskalisty, bez
grud i kamieni, mineralny, sypki, drobno lub $rednioziarnisty) warstwa o grubo$ci przynajmniej 30cm.
Wykop do poziomu terenu wypehi¢ gruntem rodzimym.

Przed =zasypaniem wykopu nalezy przeprowadzi¢ probg szczelno$ci kanalizacji sanitarnej
(PN-EN1610).

Do projektowanego przylacza kanalizacji sanitarnej nie wolno wprowadza¢ wéd gruntowych
i opadowych.

2.4 Uwagi ogolne

Cato$¢ robot nalezy wykonaé¢ zgodnie z obowiazujacymi Normami i Warunkami Technicznymi
Wykonawstwa i Odbioru Technicznego, Prawem Budowlanym, Przepisami BHP. Przed realizacja
nalezy zapoznac¢ si¢ z Opinig Zespolu Koordynujacego Usytuowanie Projektowanych Sieci Uzbrojenia
Terenu w Nowym Saczu, oraz pozostatymi uzgodnieniami.

Rury z tworzywa sztucznego zastosowane do realizacji przylaczy powinny posiada¢ Polskie Atesty
i Certyfikaty.

Dopuszcza sig zastosowanie innych materiatow niz podane w niniejszej dokumentacji pod warunkiem
zgodno$ci z wymaganiami administratora sieci oraz za zgoda i wiedza autora niniejszej dokumentacji.

Wykop nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami: Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 6.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401) oraz PN-B-10736, PN-B-06050, PN-EN 1610.

2.5 Zestawienie dlugosci

. Przylacze kanalizacji sanitarne;j ?160x4,7 PVC typ S L=25m
Opracowat: Projektant:
mgr inz. Aleksander Haraf mgr inz. Marcin Golonka

Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczer w specjalnosci:
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych
i kanalizacyjnych. Nr Ewid.: MAP/0211/PWOS/09

Data opracowania: styczen 2014
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Pracownia Geodezyjna S.C.
Chesiak Rvszard, Mularski Stanisalw
33-300 Nowy Sacz, ul. Kraszewskiego 6
NIP 734-310-71-84 REGON 120068628

Nowy Sgcz 21112013 r.

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

skala | : 500

wo /. matopolskie

gm. Nawojowa-12/012_2
obr. Nawo Jowa-0004
dzlatka: 274

KERG: 4257-313/2013

Uktad odnieslenia osnowy syt. "1965"

Uklad odnieslenla osnowy wys. "Kronsztadt'

Mape sporzgdzono na podstawle mapy éasadnlczej
nr sek. 18413109, mapy ewldency/ne/ oraz
pomlaru uzupetnlajgcego w ferenle .
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iak OBIEKT: PRZYLACZE KANALIZACJI SANITARNEJ PROJEKTOWAL:
mgr inz. Marcij
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PROJEKTOWAL:

mgr inz. Marcin Golonka
Uprawnienia budowlane Nr Ewid.: MAP/0211/PWOS/09

OBIEKT: PRZYtACZE KANALIZACJI SANITARNEJ
ADRES: NAWOJOWA, OBR. NAWOJOWA, DZ. NR 274
TEMAT: PRZYLACZE KANALIZACJI SANITARNEJ
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