2013-06
Inwestor:
Gmina Nawojowa
Nawojowa 313
33-335 Nawojowa

PRZEDMIAR ROBOT

Nazwa budowy: Przytacze kanalizacji sanitarnej
Adres budowy: obreb Nawojowa, dziatka nr 623/5

Obiekt: Przytgcze kanalizacji sanitarnej do budynku mieszkalnego na dziatce nr 623/5 w
obrebie Nawojowa

Rodzaj robét: Inzynieryjne
CPV: 45231300-8
Data oprac.: 2013-06

Podstawa opracowania: KNR 2-01, KNR 2-28, KNR 2-31, KNR 2-20, KNNR 4, KNR 2-18,
KNR 2-21, PB
Waluta: PLN

Sporzadzit: Sprawdzit:
Jerzy Kociotek

ul. Nawojowska 19/36
33-300 Nowy Sacz
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Przedmiar robot-skrécony

Lp. Podstawa Opis pozycji kosztorysowych Obmiar | J.m. Cena jedn. Wartosé
wyceny
1 2 3 4 5 6 7
1 Przylacza do budynkéw - roboty ziemne (wykop)
CPV: 45231300-8
1 KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych. 0,01 km
0120-07-043 krotnos¢ = 1,0
2 KNR 2-01 Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej- humusu,za pomocq 12,0 m2
0126-01-050 spycharek.Grubos¢ warstwy do 15 cm.
krotnosé = 1,0
3 KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 10,76 m3
0218-03-060 0,60 m3 na odktad. Grunt kategorii IV - 90 %
krotnos¢ = 1,0
4 KNR 2-01 Wykopy liniowe o Scianach pion.pod fundamenty,ruroc. 1,19 m3
0317-02-060 kolektory w gruntach such.z wydobyciem urobku topatq lub
wyciggiem recz.,gleb. 1,5m,szer.0,8-1,5m kat.3-4- 10%
krotnos¢ = 1,0
Razem:
2 Przylacza do budynkéw - roboty montazowe
CPV: 45231300-8
5 KNNR 4 Podloza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich o grubosci 10 | 0,48 m3
1411-010-060 | cm
krotnos¢ = 1,0
6 KNNR 4 Kanaty z rur PVC. Rurociggi PVC "S" o Srednicy zewnetrznej 8,0 m
1308-020-040 | 160x4,7 mm,lgczone na wcisk
krotnos¢ = 1,0
7 KNR 2-28 Obsypka rurociggu dowiezionym piaskiem 2,07 m3
0501-09-060 krotnosé = 1,0
8 KNR 2-20 Przejscia przez $ciany betonowe o grubosci 30-40 cm dla 1,0 przej$
0113-15-105 rurociqgow o Srednicach nominalnych 160 mm ci
krotnos¢ = 1,0
9 KNR 2-20 Przejscia przez sciany betonowe o grubosci do 15 cm dla 1,0 przejs
0113-03-105 rurociggow fi.160 ci
krotnos¢ = 1,0
10 KNR 2-18 Proba szczelnosci kanatow rurowych o srednicy nominalnej 150 8,0 m
0804-01-040 mm. Dowéz wody samochodem beczkowozem 4 t

krotnosé = 1,0
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1 2 3 4 5
Razem:
3 Przylacza do budynkéw- roboty ziemne(zasyp)
CPV: 45231300-8
11 KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami ggsienicowymi o mocy 74 7,41 m3
0230-0201-060 | kW/100 KM. Przemieszczenie gruntu na odlegtos¢ do 10 m.
Grunt kategorii IV - 80%
krotnosé = 1,0
12 KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi. Grunt sypki 741 m3
0236-01-060 kategorii I-111
krotnosé = 1,0
13 KNR 2-01 Reczne zasypywanie wykopow liniowych o Scianach 1,85 m3
0320-02-060 pionowych,gtebokos¢ wykopu do 1,5 m i szerokos¢ 0,8-1,5
m.Grunt kategorii l1-1V.- 20%
krotnosé = 1,0
14 KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami przedsigbier.0,4 2,68 m3
0211-0601-060 | m3,spycharkami 100KM z transp.samochodami samowyt.do 5t
do 1km lecz w ziemi w haldach.Grunt kat.IV - odwoz nadmiaru
ziemi
krotnos¢ = 1,0
15 KNR 2-01 Nakiady uzupet.do tab.0201-0213 za kazde dalsze 0,5km 2,68 m3
0214-0401-060 | odl.transportu ponad 1km samochodami samowyt.5-10t po
drogach utwardzonych.Grunt kat.11-1V - krotnosc 8
krotnosc = 8,0
16 KNR 2-21 Reczne rozscielenie ziemi urodzajnej z transportem taczkami na 1,8 m3
0218-02-060 terenie plaskim
krotnos¢ = 1,0
17 KNR 2-01 Plantowanie reczne powierzchni gruntu rodzimego. Grunt 12,0 m2
0505-01-050 kategorii I-111.
krotnos¢ = 1,0
18 KNR 2-21 Wykonanie trawnikow dywanowych siewem bez nawozenia. 12,0 m2
0401-01-050 Grunt kat.I-1
krotnos¢ = 1,0
Razem:
4 Renowacja nawierzchni z kostki brukowej
19 KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki brukowej 4,0 m2
0806-01-050 krotnos¢ = 1,0
20 KNR 2-31 Chodhnik z kostki brukowej betonowej prostokgtnej 20x10 cm o 4,0 m2
0003-01-050 grubosci 6 cm,na podsypce piaskowej - kostka z odzysku
krotnos¢é = 1,0
21 KNR 2-31 Podbudowy z kruszywa tamanego. Warstwa gorna. Grubos¢ 4,0 m2
0114-07-050 warstwy po zageszczeniu 8 cm
krotnos¢ = 1,0
22 KNR 2-31 Podbudowy z kruszywa tamanego. Warstwa gorna. Dodatek za 4,0 m2
0114-08-050 kazdy dalszy 1 cm warstwy ponad 8 cm-krotnosc 2

krotnosé = 2,0
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1 2 3 4 5
23 KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej 4,0 m
0407-04-040 z wypelnieniem spoin zaprawg cementowq - przestawienie
krotnosé = 1,0
24 KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki brukowej 38,04 m2
0806-01-050 krotnos¢ = 1,0

Razem:

Razem kosztorys:
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Tabela elementow

Lp. Nazwa R M S  Kw. stala Razem

1. Przylacza do budynkéw - roboty
ziemne (wykop)
Kod Stownika Zamoéwien: 45231300-8
Ilosé r-g: 7,4992

2. Przylacza do budynkéw - roboty
montazowe
Kod Stownika Zamoéwien: 45231300-8
Iosé r-g: 19,4608

3. Przylacza do budynkéw- roboty
ziemne(zasyp)
Kod Stownika Zamowien: 45231300-8
Ilosé r-g: 9,5366

4. Renowacja nawierzchni z kostki

brukowej
Tlo$¢ r-g: 5,5636
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Przedmiar robot

Lp. Podstawa Opis robot Jedn. Obmiar
ustalenia miary
1. Przylacza do budynkéw - roboty ziemne (wykop)
Kod CPV: 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggow i rurociggéw do odprowadzania sciekéw
1 2 3 4 5
wg naktadow Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych. km 0,01
rzeczowych krotnosé= 1,0
KNR 2-010120-07-
043
wg nakladow Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej- humusu,za m2 12,0
rzeczowych pomocq spycharek. Grubos¢ warstwy do 15 cm.
KNR 2-010126-01- | krotnosé= 1,0
050
1. 6*2 12,0
e
3. Przeniesienie + 12,0
wg naktadow Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami m3 10,76
rzeczowych podsigbiernymi 0,60 m3 na odktad. Grunt kategorii IV -
KNR 2-010218-03- | 90 %
060 krotnosé= 1,0
1. sr.gleb. 1,71+0,1=1,81-0,15=1,66
2. 1,66*0,9*8 11,95
3. e
4. Suma 11,95
5. Przeniesienie pomnozone
6. 0,9 10,76
wg naktadow Wykopy liniowe o Scianach pion.pod fundamenty,ruroc.l m3 1,19
rzeczowych kolektory w gruntach such.z wydobyciem urobku topatg
KNR 2-010317-02- | lub wyciggiem recz.,gleb. 1, 5m,szer.0,8-1,5m.kat.3-4-
060 10%
krotnosé= 1,0

1. 11,95-10,76 1,19
2
3. Przeniesienie + 1,19

2. Przylacza do budynkéw - roboty montazowe

Kod CPV: 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggow i rurociggéw do odprowadzania Sciekow

1 2 3 4 5

wg nakladow Podloza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich o m3 0,48

rzeczowych
KNNR 41411-010-
060

grubosci 10 cm
krotnosé= 1,0

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (wer. 2012.10)

str 6




1 [ 2 3 [ 4
1. 0,6*0,1*8 0,48
>
3. Przeniesienie + 0,48
6 | wg naktadow Kanaty z rur PVC. Rurociggi PVC "S" o srednicy m 8,0
rzeczowych zewnetrznej 160x4,7 mm,tqczone na wcisk
KNNR 41308-020- | krotnosé= 1,0
040
7 | wg naktadow Obsypka rurociggu dowiezionym piaskiem m3 2,07
I’ZECZOW)/Ch krotnos¢é= 1,0
KNR 2-280501-09-
060
1. 0,6*0,46*8 2,21
>
3. Przeniesienie + 2,21
4. 0,15*0,15*3,14*0,25*8 0,14
s T
6. Przeniesienie - -0,14
T. e
8. Suma 2,07
9. Przeniesienie pomnozone
10. 1 2,07
8 | wg naktadow Przejscia przez sciany betonowe o grubosci 30-40 cm przejsci 1,0
rzeczowych dla rurociggow o srednicach nominalnych 160 mm
KNR 2-200113-15- | krotnosé= 1,0
105
9 | wg naktadow Przejscia przez sciany betonowe o grubosci do 15 cm przejsci 1,0
rzeczowych dla rurociggow fi.160
KNR 2-200113-03- | krotnosé=1,0
105
10 | wg naktadow Proba szczelnosci kanatow rurowych o srednicy m 8,0
rzeczowych nominalnej 150 mm. Dowodz wody samochodem
KNR 2-180804-01- | beczkowozem 4 t
040 krotnos¢= 1,0
3. Przylacza do budynkéw- roboty ziemne(zasyp)
Kod CPV: 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdow i rurociggéw do odprowadzania sciekéw
1 2 3 4
11 | wg naktadow Zasypywanie wykopow spycharkami ggsienicowymi o m3 7,41
rzeczowych mocy 74 kW/100 KM. Przemieszczenie gruntu na
KNR 2-010230- odleglos¢ do 10 m. Grunt kategorii IV - 80%
0201-060 krotnosé= 1,0
1. 11,95 11,95
>
3. Przeniesienie + 11,95
4. 0,48 0,48
5 221 2,21
A ————
7. Przeniesienie - -2,68
8. e
9. Suma 9,26
10. Przeniesienie pomnozone
11. 0,8 7,41
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3

12 | wg naktadow Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi. Grunt m3 7,41
rzeczowych sypki kategorii I-111
KNR 2-010236-01- | krotnosé= 1,0
060
13 | wg naktadow Reczne zasypywanie wykopow liniowych o scianach m3 1,85
rzeczowych pionowych,glebokos¢ wykopu do 1,5 m i szerokosé 0,8-
KNR 2-010320-02- | 1,5 m.Grunt kategorii I1-1V.- 20%
060 krotnos¢é= 1,0
1. 9,26-7,41 1,85
>
3. Przeniesienie + 1,85
14 | wg naktadow Roboty ziemne wykon.koparkami przedsigbier.0,4 m3 2,68
rzeczowych m3,spycharkami 100KM z transp.samochodami
KNR 2-010211- samowyl.do 5t do 1km lecz w ziemi w haldach. Grunt
0601-060 kat.lV - odwéz nadmiaru ziemi
krotnosé= 1,0
15 | wg naktadow Nakiady uzupet.do tab.0201-0213 za kazde dalsze 0,5km m3 2,68
rzeczowych odl.transportu ponad 1km samochodami samowyt.5-10t
KNR 2-010214- po drogach utwardzonych.Grunt kat.1l1-1V - krotnosc 8
0401-060 krotnosé= 8,0
16 | wg naktadow Reczne rozscielenie ziemi urodzajnej z transportem m3 1,8
rzeczowych taczkami na terenie plaskim
KNR 2-210218-02- | krotnosé= 1,0
060
1. 12*0,15 1,8
2. e
3. Przeniesienie + 1,8
17 | wg naktadow Plantowanie reczne powierzchni gruntu m2 12,0
rzeczowych rodzimego.Grunt kategorii I-111.
KNR 2-010505-01- | krotnosé=1,0
050
18 | wg naktadow Wykonanie trawnikow dywanowych siewem bez m2 12,0
rzeczowych nawozenia. Grunt kat.I-11
KNR 2-210401-01- | krotnosé= 1,0
050
4, Renowacja nawierzchni z kostki brukowej
1 2 3
19 | wg naktadow Reczne rozebranie nawierzchni z kostki brukowej m2 4,0
rzeczowych krotnos¢= 1,0
KNR 2-310806-01-
050
1. 2*2 4,0
>
3. Przeniesienie + 4,0

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (wer. 2012.10)

str 8




2

3

20 | wg nakladow Chodnik z kostki brukowej betonowej prostokqgtnej m2 4,0
rzeczowych 20x10 cm o grubosci 6 cm,na podsypce piaskowej -
KNR 2-310003-01- | kostka z odzysku
050 krotnoscé= 1,0
21 | wg naktadow Podbudowy z kruszywa lamanego. Warstwa gorna. m2 4,0
rzeczowych Grubosé warstwy po zageszczeniu 8 cm
KNR 2-310114-07- | krotnosé=1,0
050
22 | wg naktadow Podbudowy z kruszywa tamanego. Warstwa gorna. m2 4,0
rzeczowych Dodatek za kazdy dalszy 1 cm warstwy ponad 8 cm-
KNR 2-310114-08- | krotnosé 2
050 krotnoscé= 2,0
23 | wg naktadow Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce m 4,0
rzeczowych piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowq -
KNR 2-310407-04- | przestawienie
040 krotnos¢é= 1,0
24 | wg naktadow Reczne rozebranie nawierzchni z kostki brukowej m2 38,04
rzeczowych krotnoscé= 1,0
KNR 2-310806-01-
050
1. (1+0,7+10,5+13+1+1+4,5)*1,2 38,04
>
3. Przeniesienie + 38,04
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