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1 ROBOTY ZIEMNE I PRZYGOTOWAWCZE
1.1 KNR 201/126/1

Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, grubość warstwy do 15˙cm
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000
-Szk. 21,0*18,00+47,0*17,00 = 1 177,0000
-P.+Ż. 35,00*17,00 = 595,0000
-Sala 32,00*37,00 = 1 184,0000

2 956,000 ~2 956,000 m2
1.2 KNNR 1/213/1 (3)

Wykopy wykonywane spycharkami, kategoria gruntu I-III, spycharka 110kW (150KM)
-Sala 34,00*13,00*(0,10+0,60)/2 = 154,7000
-P.+Ż. 35,00*13,00*(0,10+0,60)/2 = 159,2500

313,950 ~313,950 m3
1.3 KNR 201/218/7

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi na odkład, koparka 2,50˙m3, grunt 
kategorii I-II
-Szk. 225,80*(2,50+2,95)/2+461,0*(2,10+ 

3,05)/2 = 1 802,3800
-P.+Ż. 304,0*(3,25+4,05)/2 = 1 109,6000
-Sala 555,80*(1,90+3,15)/2+36,0*(4,25+ 

3,75)/2 = 1 547,3950
4 459,375 ~4 459,375 m3

1.4 KNR 201/326/7
Umocnienie ścian wykopów pod obiekty specjalne w gruntach suchych wraz z rozbiórką, umocnienie
palami szalunkowymi stalowymi, głębokość wykopu do 3.0˙m, kategoria gruntu I-II
-Szk. 141,00*(2,50+2,95)/2+224,50*(2,10+ 

3,05)/2 = 962,3125
-P.+Ż. 169,20*(3,25+4,05)/2 = 617,5800
-Sala 292,70*(1,90+3,15)/2+23,40*(4,25+ 

3,75)/2 = 832,6675
2 412,560 ~2 412,560 m2

1.5 KNR 201/216/7
Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi na odkład, koparka 2,50˙m3, grunt 
kategorii I-II - zasypanie fundamentów
-Szk. (225,80*(2,50+2,95)/2+461,0*(2,10+ 

3,05)/2)-1448,50 = 353,8800
-P.+Ż. (304,0*(3,25+4,05)/2)-943,25 = 166,3500
-Sala (555,80*(1,90+3,15)/2+36,0*(4,25+ 

3,75)/2)-753,50 = 793,8950
1 314,125 ~1 314,125 m3

1.6 KNR 201/207/4 (1)
Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi 
do 1˙km, koparka 2,50˙m3, grunt kategorii I-II, samochód 10-15˙t
-Szk. 1177*0,15+1448,50 = 1 625,0500
-P.+Ż. 595,00*0,15+943,25+159,25 = 1 191,7500
-Sala 1184*0,15+753,50+154,70 = 1 085,8000

3 902,600 ~3 902,600 m3
1.7 KNR 201/214/1 (3)

Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5˙km odległości transportu,
ponad 1˙km samochodami samowyładowczymi, po terenie lub drogach gruntowych, grunt kategorii 
I-II, samochód 10-15˙t
-Szk. 1177*0,15+1448,50 = 1 625,0500
-P.+Ż. 595,00*0,15+943,25+159,25 = 1 191,7500
-Sala 1184*0,15+753,50+154,70 = 1 085,8000

3 902,600 ~3 902,600 8 m3
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2 ROBOTY FUNDAMENTOWE, IZOLACYJNE
2.1 KNR 202/1101/1 (4)

Podkłady, betonowe na podłożu gruntowym, beton podawany pompą
podkład pod ławy i stopy gr. 10cm = 0,0000
-Szk.: (210,15+100,35)*0,10 = 31,0500
-Sala: (249,60*0,10) = 24,9600
-P.+Ż. 149,70*0,10 = 14,9700

70,980 ~70,980 m3
2.2 KNR 202/204/3 (2)

Stopy fundamentowe żelbetowe, prostokątne o objętości do 2.5˙m3, beton podawany pompą
-St-1 (sala) (2,40*1,70*0,40)*8 = 13,0560

13,056 ~13,056 m3
2.3 KNR 202/204/2 (2)

Stopy fundamentowe żelbetowe, prostokątne o objętości do 1.5˙m3, beton podawany pompą
-St-2 (sala) (2,00*1,30*0,40)*7 = 7,2800

7,280 ~7,280 m3
2.4 KNR 202/202/3 (2)

Ławy fundamentowe żelbetowe, prostokątne, szerokość do 1.3˙m, beton podawany pompą
Szkoła: = 0,0000
-Ł-1: (58,8+13,40)*1,30*0,40 = 37,5440
-Ł-2: (65,45+28,30)*1,10*0,40 = 41,2500
-Ł-3: (28,30+28,00)*0,90*0,40 = 20,2680
P.+Ż.: = 0,0000
-Ł-1: 31,55*1,30*0,40 = 16,4060
-Ł-2: 67,95*1,10*0,40 = 29,8980
-Ł-3: (12,10+1,25)*0,90*0,40 = 4,8060
Sala: = 0,0000
-Ł-3 (109,60+26,0+2,20+14,50)*0,90*0,40 = 54,8280

205,000 ~205,000 m3
2.5 KNR 202/202/2 (2)

Ławy fundamentowe żelbetowe, prostokątne, szerokość do 0.8˙m, beton podawany pompą
-Ł4 (Szkoła): 28,60*0,70*0,40 = 8,0080
-Ł4 (P.+Ż.): 23,85*0,70*0,40 = 6,6780
-Ł4 (Sala): (22,00+2,70)*0,70*0,40 = 6,9160

21,602 ~21,602 m3
2.6 KNR 202/202/1 (2)

Ławy fundamentowe żelbetowe, prostokątne, szerokość do 0.6˙m, beton podawany pompą
-Ł5 (Szkoła): (7,60+20,95)*0,50*0,40 = 5,7100
-Ł5 (P.+Ż.): 3,15*0,50*0,40 = 0,6300
-Ł5 (Sala): 2,95*0,50*0,40 = 0,5900

6,930 ~6,930 m3
2.7 KNR 202/205/1 (2)

Płyty fundamentowe żelbetowe, płyty, beton podawany pompą
-płyta podszybia (sala): (3,07*3,74)*0,40 = 4,5927

4,593 ~4,593 m3
2.8 KNR 202/207/3 (2)

Ściany żelbetowe, grubość 12˙cm proste o wysokości do 6˙m, beton podawany pompą
-Szk.: (122,66+55,22)*2,90 = 515,8520

(81,63+56,67)*2,90 = 401,0700
-P.+Ż.: (94,56)*2,90 = 274,2240

(46,55)*2,90 = 134,9950
Sala: (25,80*1,17+35,35*1,57+34,40*2,06+ 

4,60*2,46+40,65*2,77) = 280,4660
(2,85*1,57+34,0*2,06+2,20*2,46+ 
28,20*2,77+2,40*3,22+12,45*3,74) = 212,3315

-szyb windy: (2,50+2,15)*2*4,10-1,20*2,20 = 35,4900
1 854,429 ~1 854,429 m2

2.9 KNR 202/207/7 (2)
Ściany żelbetowe, dodatek za każdy 1˙cm różnicy grubości, beton podawany pompą (25cm)
-Szk.: (81,63+56,67)*2,90 = 401,0700
-P.+Ż.: (46,55)*2,90 = 134,9950
Sala: (2,85*1,57+34,0*2,06+2,20*2,46+ 

28,20*2,77+2,40*3,22+12,45*3,74) = 212,3315
-szyb windy: (2,50+2,15)*2*4,10-1,20*2,20 = 35,4900

783,887 ~783,887 13 m2
2.10 KNR 202/207/7 (2)

Ściany żelbetowe, dodatek za każdy 1˙cm różnicy grubości, beton podawany pompą (30cm)
-Szk.: (122,66+55,22)*2,90 = 515,8520
-P.+Ż.: (94,56)*2,90 = 274,2240
Sala: (25,80*1,17+35,35*1,57+34,40*2,06+ 

4,60*2,46+40,65*2,77) = 280,4660
1 070,542 ~1 070,542 18 m2

2.11 KNR 202/609/10
Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych gr. 2 cm, izolacje pionowe, na zaprawie, 
bez siatki metalowej - dylatacja  Uwaga: nie należy kalkulować materiału zaprawa murarska
-Szk.: (23,05*3,20)-(3,60+2,20)*2,90 = 56,9400
-P.+Ż.: 7,65*3,20 = 24,4800

81,420 ~81,420 m2
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2.12 KNR 202/258/9 (2)
Słupy żelbetowe w deskowaniu U-Form, obwód/przekrój: 13.5-16.5˙m/m2, wariant˙II
- S-4 (Sala): (0,25*0,30)*(1,965*4+2,855*5+3,74) = 1,9406
- S-4 (Szk.): (0,25*0,30)*(7*2,90+3,74) = 1,8030
- S-4 (P+Ż.): (0,25*0,30)*(2*2,90) = 0,4350

4,179 ~4,179 m3
2.13 KNR 202/258/8 (2)

Słupy żelbetowe w deskowaniu U-Form, obwód/przekrój: 11.5-13.5˙m/m2, wariant˙II
- S-3 (Szkoła): (0,30*0,30)*(2,90*22) = 5,7420
- S-3 (P.+Ż.): (0,30*0,30)*(2,90*12) = 3,1320
- S-3a (sala):: (0,30*0,40)*(1,565+1,165*2) = 0,4674
- S-3 (sala): (0,30*0,30)*(1,165*8+1,565+1,965* 

4+2,765*3) = 2,4336
11,775 ~11,775 m3

2.14 KNR 202/258/7 (2)
Słupy żelbetowe w deskowaniu U-Form, obwód/przekrój: 10.0-11.5˙m/m2, wariant˙II
- S-2 (Sala): (0,30*0,50)*4*2,765 = 1,6590
- S-4a (P+Ż..): (0,25*0,50)*2,90 = 0,3625

2,022 ~2,022 m3
2.15 KNR 202/258/6 (2)

Słupy żelbetowe w deskowaniu U-Form, obwód/przekrój: 9.0-10.0˙m/m2, wariant˙II
- S-1a (sala): (0,40*0,45)*(1,565*3+1,965) = 1,1988

1,199 ~1,199 m3
2.16 KNR 202/258/5 (2)

Słupy żelbetowe w deskowaniu U-Form, obwód/przekrój: 8.0-9.0˙m/m2, wariant˙II
- S-1 (sala): (0,40*0,60)*(1,165*3+1,955) = 1,3080
- S-4b (P.+Ż.): (0,40+0,65)*0,30*2,90 = 0,9135

2,222 ~2,222 m3
2.17 KNR 202/209/1 (2)

Słupy żelbetowe okrągłe i owalne (pod stropy monolityczne), wysokość do 4m, obwód do 1.0˙m, 
beton podawany pompą
- S-5 (sala): 0,071*(1,865+3,065) = 0,3500
- S-5 (P.+Ż.): 0,071*2,90 = 0,2059
- S-5 (Szk.): 0,071*(2,90*4) = 0,8236

1,380 ~1,380 m3
2.18 KNR 202/210/3 (2)

Belki i podciągi żelbetowe, obwód/przekrój belki: do 12m/m2, beton podawany pompą
W-3 - na ścianie fundam.: = 0,0000
Szk.: (122,66+55,22)*0,30*0,30 = 16,0092

(46,55+56,67)*0,25*0,30 = 7,7415
= 0,0000

P.+Ż.: (94,56)*0,30*0,30 = 8,5104
81,63*0,25*0,30 = 6,1223

Sala: (25,80+35,35+34,40+4,60+40,65)* 
0,30*0,30 = 12,6720
(2,85+34,0+2,20+28,20+2,40+12,45)* 
0,25*0,30 = 6,1575

57,213 ~57,213 m3
2.19 KNR 202/210/3 (2)

Belki i podciągi żelbetowe, obwód/przekrój belki: do 12m/m2, beton podawany pompą
P.+Ż.: = 0,0000
-B-1 0,25*0,74*7,45 = 1,3783
Szk.: = 0,0000
-B-3 0,25*0,50*(4,20+5,40) = 1,2000
-B-8 0,30*0,50*6,37 = 0,9555
Sala: = 0,0000
-B-3 0,25*0,50*(4,20+5,37) = 1,1963

4,730 ~4,730 m3
2.20 KNR 202/210/4 (2)

Belki i podciągi żelbetowe, obwód/przekrój belki: do 14m/m2, beton podawany pompą
Szk.: = 0,0000
-B-4 0,25*0,35*(3,25+2,80+3,25*4) = 1,6669
-N-2 0,30*0,30*(1,80*24) = 3,8880
-B-7.1 0,30*0,30*13,35 = 1,2015
P.+Ż.: = 0,0000
-B-4 0,25*0,35*(2,35*2+2,30) = 0,6125
-N-2 0,30*0,30*(1,80*3+1,70+1,20) = 0,7470
Sala: = 0,0000
-B-4 0,25*0,35*(2,45+2,80) = 0,4594
-B-5 0,30*0,35*3,19 = 0,3350
-N-2 0,30*0,30*(1,80*2) = 0,3240

9,234 ~9,234 m3
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2.21 KNR 202/210/5 (2)
Belki i podciągi żelbetowe, obwód/przekrój belki: do 16m/m2, beton podawany pompą
Szkoła: = 0,0000
-N-2a 0,25*0,30*(1,80*2+1,30*10) = 1,2450
P.+Ż.: = 0,0000
-N-2a 0,25*0,30*(1,80*2) = 0,2700
Sala: = 0,0000
-N-1 0,25*0,30*1,20 = 0,0900
-N-2a 0,25*0,30*(1,50*2) = 0,2250

1,830 ~1,830 m3
2.22 KNR 202/218/3 (2)

Schody żelbetowe, wspornikowe proste z płytą o grubości 9˙cm, beton podawany pompą
Sch-1 + Sp-1 = 0,0000
Szk.: 1,58*(6,41+6,41)+3,15*(1,45+1,50+ 

1,80+1,80) = 40,8881
P.+Ż.: 1,58*6,41+3,15*(1,56+4,06) = 27,8308

68,719 ~68,719 m2
2.23 KNR 202/218/6 (2)

Schody żelbetowe, dodatek za każdy 1˙cm różnicy grubości płyty, beton podawany pompą
Szk.: 1,58*(6,41+6,41)+3,15*(1,45+1,50+ 

1,80+1,80) = 40,8881
P.+Ż.: 1,58*6,41+3,15*(1,56+4,06) = 27,8308

68,719 ~68,719 7 m2
2.24 KNR 202/218/7 (2)

Schody żelbetowe, belki podestowe i kotwiące, beton podawany pompą
Sp-2 = 0,0000
Szk.: (3,15*4)*0,40*0,16 = 0,8064
P.+Ż.: (3,15*2)*0,40*0,16 = 0,4032

1,210 ~1,210 m3
2.25 KNR 202/218/1 (2)

Schody żelbetowe, stopnie betonowe zewnętrzne i wewnętrzne na gotowym podłożu, beton 
podawany pompą
Szk. - zejście do kotłowni: (1,45*(2,49+1,57+2,24+1,26))*0,12 = 1,3154

1,315 ~1,315 m3
2.26 KNR 202/1101/2 (4)

Podkłady, betonowe na stropie, beton podawany pompą, zwykły / płyta dylatowana /  - sala 
gimnastyczna
Sala: (25,225*14,10)*0,15 = 53,3509

53,351 ~53,351 m3
2.27 KNR 202/1101/7 (3)

Podkłady żwirowo-piaskowe, z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym, pospółka
Szk.: (398,15+136,20)*0,30 = 160,3050
P.+Ż.: (293,45)*0,30 = 88,0350
Sala: (354,10+355,67)*0,30 = 212,9310

461,271 ~461,271 m3
2.28 KNR 201/236/1

Zagęszczanie nasypów, ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii I-III
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000
Szk.: (398,15+136,20)*0,30 = 160,3050
P.+Ż.: (293,45)*0,30 = 88,0350
Sala: (354,10+355,67)*0,30 = 212,9310

461,271 ~461,271 m3
2.29 KNR 202/1101/1 (4)

Podkłady, betonowe na podłożu gruntowym, beton podawany pompą - płyta na gruncie
Szk.: (398,15+136,20)*0,12 = 64,1220
P.+Ż.: (293,45)*0,12 = 35,2140
Sala: (354,10+355,67)*0,12 = 85,1724

184,508 ~184,508 m3
2.30 KNR 15/527/1

Izolacja papą termozgrzewalną, na podkładzie betonowym, 1 warstwa papy z zagruntowaniem 
podłoża emulsją asfaltową i ułożeniem na sucho papy perforowanej -  Analogia
izolacja pozioma na płycie i pod 
ściany:

 
= 0,0000

Szk.: 155,61+447,75 = 603,3600
P.+Ż.: 341,10 = 341,1000
Sala: 776,40 = 776,4000

1 720,860 ~1 720,860 m2
2.31 KNR 202/1101/7 (4)

Podkłady, z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym, piasek
Szk. - pod płytę beton. podnośnika (1,96*2,35)*0,70 = 3,2242

3,224 ~3,224 m3
2.32 KNR 201/236/1

Zagęszczanie nasypów, ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii I-III
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000
Szk.: (1,96*2,35)*0,70 = 3,2242

3,224 ~3,224 m3
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2.33 KNR 202/205/1 (2)
Płyty fundamentowe żelbetowe, płyty, beton podawany pompą
Szk.: - płyta beton. podnośnika dla 
n.p.:

 
(1,96*2,35)*0,20 = 0,9212

0,921 ~0,921 m3
2.34 KNR 202/603/3

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, pasty emulsyjne
asfaltowe rzadkie, 1˙warstwa
-Sala: (17,70*1,68+11,50*2,08+26,10*2,48+ 

2,20*2,88+12,90*3,28) = 167,0320
-Szk.: 136,92*2,90 = 397,0680
-P.+Ż.: 85,40*2,90 = 247,6600

811,760 ~811,760 m2
2.35 KNR 202/603/4

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, pasty emulsyjne
asfaltowe rzadkie, dodatek za każdą następną warstwę
-Sala: (17,70*1,68+11,50*2,08+26,10*2,48+ 

2,20*2,88+12,90*3,28) = 167,0320
-Szk.: 136,92*2,90 = 397,0680
-P.+Ż.: 85,40*2,90 = 247,6600

811,760 ~811,760 m2
2.36 KNR 29/642/2

Docieplenie ścian piwnic płytami polistyrenowymi (ekstrudowanymi), całopowierzchniowo, gr.15 cm
-Sala: (17,70*1,68+11,50*2,08+26,10*2,48+ 

2,20*2,88+12,90*3,28) = 167,0320
-Szk.: 136,92*2,90 = 397,0680
-P.+Ż.: 85,40*2,90 = 247,6600

811,760 ~811,760 m2
2.37 KNR 202/607/2

Izolacje ochronna z foli kubełkowej, izolacje obiektów ziemnych  - Analogia
-Sala: (17,70*1,85+11,50*2,25+26,10*2,65+ 

2,20*3,05+12,90*3,50) = 179,6450
-Szk.: 136,92*3,10 = 424,4520
-P.+Ż.: 85,40*3,10 = 264,7400

868,837 ~868,837 m2
2.38 KNR 23/2612/9

Izolacje ochronne z folii kubełkowej, zamocowanie profilu wykończeniowego do górnej krawędzi folii
- Analogia
-Sala: 17,70+11,50+26,10+2,20+12,90 = 70,4000
-Szk.: 136,92 = 136,9200
-P.+Ż.: 85,40 = 85,4000

292,720 ~292,720 mb
2.39 KNR 202/290/3 (1)

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych budowli, pręty stalowe okrągłe gładkie, Fi do 7˙mm
Uwaga - stal przyjąć zgodnie z 
projektem konstrukcyjnym:

 
= 0,0000

fi 6mm (+ naddatek stali 2% - łączenia 
i straty)

 
= 0,0000

-Szk.: ((244,2+360,19+338,45+28,74)* 
1,02)/1000 = 0,9910

-P.+Ż.: ((147,78+188,12+176,15+19,56)* 
1,02)/1000 = 0,5422

-Sala: ((273,41+197,59+214,19)*1,02)/1000 = 0,6989
2,232 ~2,232 t

2.40 KNR 202/290/4 (2)
Zbrojenie konstrukcji monolitycznych budowli, pręty stalowe okrągłe żebrowane, Fi 8-14˙mm
Uwaga - stal przyjąć zgodnie z 
projektem konstrukcyjnym:

 
= 0,0000

-fi 10-12mm (+ naddatek stali 2% - 
łączenia i straty)

 
= 0,0000

-Szk.: ((1062,06+2503,21+1404,16+ 
22959,83+329,40)*1,02)/1000 = 28,8238

-P.+Ż.: ((642,74+1307,33+730,80+10247,19+ 
224,21)*1,02)/1000 = 13,4153

-Sala: ((1189,10+1373,16+184,00+888,64+ 
13223,38)*1,02)/1000 = 17,1954

59,435 ~59,435 t
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2.41 KNR 202/290/4 (3)
Zbrojenie konstrukcji monolitycznych budowli, pręty stalowe okrągłe żebrowane, Fi 16˙mm i większe
Uwaga - stal przyjąć zgodnie z 
projektem konstrukcyjnym:

 
= 0,0000

-fi 16-20mm (+ naddatek stali 2% - 
łączenia i straty)

 
= 0,0000

-Szk.: ((541,33+328,25+1520,91+113,55+ 
133,10)*1,02)/1000 = 2,6899

-P.+Ż.: ((327,60+198,65+79,16+59,09+ 
90,60)*1,02)/1000 = 0,7702

-Sala: ((606,08+367,51+594,10+96,25+ 
71,86)*1,02)/1000 = 1,7705

5,231 ~5,231 t
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3 ROBOTY MUROWE I KONSTRUKCYJNE
3.1 KNR 27/163/3

Ściany budynków wielokondygnacyjnych z pustaków ceramicznych Porotherm P+W (pióro i wpust), 
ściana grubości 30˙cm
-Szk.: (12,03+12,35+12,03+45,0+9,35+45,0)*

7,96+(7,50*3,63+12,35*3,45)-(2,2* 
2,4+1,5*2,4*2+1,0*2,20*2)-(1,50* 
2,10*56+1,50*1,20*4) = 950,0021

= 0,0000
-P.+Ż.: (32,45+1,7+4,63+10,55+18,95+0,60+ 

13,83+4,02)*7,96-(1,5*2,4*3+1,10* 
2,15)-(1,50*2,10*25+1,50*1,20*2) = 594,8558

= 0,0000
-Sala: 235,21+145,36+30,90*8,60+17,98* 

8,47+67,10+39,19+1,75+2,70*3,92+ 
2,70*4,05+(0,40*2+2,00)*7,13+ 
(25,23*10,60)-(1,50*2,40+2,20*2,40+ 
1,40*2,0*3)-(3,0*6,0*5+1,50*1,20*8+ 
1,50*2,10*12)-(1,0*2,0*2+2,72*3,55+ 
3,60*3,40+2,20*3,55*2) = 1 014,5656

2 559,424 ~2 559,424 m2
3.2 KNR 27/163/2

Ściany budynków wielokondygnacyjnych z pustaków ceramicznych Porotherm P+W (pióro i wpust), 
ściana grubości 25˙cm
-Szk.: (8,43*3,60+12,35*7,96)+(25,20+9,90+ 

9,35+6,35*3)*3,63+(9,35*7,96)+(8,43* 
3,45)+(25,20+9,9+9,35+6,35*3)*3,45- 
(3,60*3,35*2+2,20*3,50*2)-(1,00* 
2,27*7+1,50*2,25*8) = 599,3335

-P.+Ż.: (13,28+9,05+9,65+7,55)*3,60+(5,65* 
7,96)+(13,28+9,05+9,65+7,55)*3,45+ 
14,00-(1,40+1,70)*3,50-(1,0*2,25*4+ 
1,50*2,25*5) = 300,9355

kanał do klapy: (2,10+1,30)*2*3,00 = 20,4000
-Sala: (12,92*8,47+25,50*7,27+6,35*2*7,27+ 

2,70*3,50+96,15+50,60)-(1,40*2,0*5+ 
1,0*2,0*15+2,20*3,30*2+1,20*2,10*2) = 479,7864

1 400,455 ~1 400,455 m2
3.3 KNR 27/162/2

Ścianki działowe budynków 1-kondygnacyjnych z pustaków ceramicznych Porotherm P+W (pióro i 
wpust), ścianki do 4,5˙m, grubość 11,5˙cm
-Szk.: (3,12+2,50)*2,98+(4,85+1,62+1,20)* 

2,98 = 39,6042
(7,25+4,85)*3,59+(6,35*3+2,0+3,21)* 
3,63+(8,43+5,13)*3,45+(6,35*3+2,0+ 
3,21)*3,45-(1,50*2,25+2,20*2,65+1,0* 
2,25*9) = 232,5268

= 0,0000
-P.+Ż.: (2,32+2,0+1,70)*2,98 = 17,9396

(7,55*2+3,95+3,04+2,50+1,10*2+1,28+
4,19+2,7+3,24*2+1,10*2+2,75+9,05+ 
9,05)*3,59+(13,35+3,79+2,30+5,13+ 
1,36+0,83+0,92+9,05+9,05+1,30+2,30*
2+5,13)*3,45-(2,20*2,65+2,0*2,25)- 
(1,0*15+0,9*10)*2,25 = 363,1836

-Sala: (4,83+2,55+6,35*4+5,65+3,81+3,72*2+
2,53*2)*3,68+(6,35*2+5,65+3,51+ 
3,69+2,51+1,79*2+2,55)*3,45-(1,0*8* 
2,20) = 301,7987

955,053 ~955,053 m2
3.4 KNR 202/126/5

Otwory w ścianach murowanych, ułożenie nadproży prefabrykowanych POROTHERM 11,5 (lub 
równoważne)
-Szk.: 1,25*9+1,75+2,50 = 15,5000
-P.+Ż.: 1,25*25+2,50 = 33,7500
-Sala: 1,25*8 = 10,0000

59,250 ~59,250 m
3.5 KNR 202/126/2

Otwory w ścianach murowanych, grubości 1 cegły, z cegieł pojedynczych, bloczków i pustaków, 
otwory (bez nadproży) na drzwi, drzwi balkonowe i wrota
-Szk.: 20 = 20,0000
-P.+Ż.: 13 = 13,0000
-Sala: 26 = 26,0000

59,000 ~59,000 szt
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3.6 KNR 202/126/1
Otwory w ścianach murowanych, grubości 1˙cegły, z cegieł pojedynczych, bloczków i pustaków, 
otwory (bez nadproży) na okna
-Szk.: 60 = 60,0000
-P.+Ż.: 27 = 27,0000
-Sala: 27 = 27,0000

114,000 ~114,000 szt
3.7 KNR 202/609/10

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych gr. 2 cm, izolacje pionowe, na zaprawie, 
bez siatki metalowej  - dylatacja,  Uwaga: nie należy kalkulować materiału zaprawa murarska
dylatacja pomiędzy bud. sali = 0,0000
-Szk.: 23,05*7,95-(3,60+2,20)*3,72-(3,60+ 

2,20)*3,38 = 142,0675
-P.+Ż.: 7,65*7,95 = 60,8175

202,885 ~202,885 m2
3.8 KNR 202/207/3 (2)

Ściany żelbetowe, grubość 12˙cm proste o wysokości do 6˙m, beton podawany pompą
Sala: = 0,0000
-szyb windy: (2,50+2,15)*2*7,40-(1,20*2,40*2) = 63,0600

63,060 ~63,060 m2
3.9 KNR 202/207/7 (2)

Ściany żelbetowe, dodatek za każdy 1˙cm różnicy grubości, beton podawany pompą (25cm)
Sala: 63,06 = 63,0600

63,060 ~63,060 13 m2
3.10 KNR 202/258/9 (2)

Słupy żelbetowe w deskowaniu U-Form, obwód/przekrój: 13.5-16.5˙m/m2, wariant˙II
- S-4 (Sala): (0,25*0,30)*(7,96*7+7,58*4) = 6,4530
- S-4 (Szk.): (0,25*0,30)*(7,56*9) = 5,1030
- S-4 (P.+Ż.): (0,25*0,30)*(7,56*2) = 1,1340

12,690 ~12,690 m3
3.11 KNR 202/258/8 (2)

Słupy żelbetowe w deskowaniu U-Form, obwód/przekrój: 11.5-13.5˙m/m2, wariant˙II
- S-3, S-3a (Sala): (0,30*0,30)*(8,46+7,58+10,15+8,52* 

12+3,0+10,2)+(0,30*0,40)*(8,80+ 
9,45+10,05) = 16,1427

- S-3 (Szk.): (0,30*0,30)*(7,56*20+3,71*4) = 14,9436
- S-3 (P.+Ż.): (0,30*0,30)*(7,56*10+3,85*3) = 7,8435

38,930 ~38,930 m3
3.12 KNR 202/258/7 (2)

Słupy żelbetowe w deskowaniu U-Form, obwód/przekrój: 10.0-11.5˙m/m2, wariant˙II
- S-2 (Sala): (0,30*0,50)*(8,80+9,45+10,05+10,15) = 5,7675
- S-4a  (P.+Ż.): (0,25*0,50)*7,56 = 0,9450

6,713 ~6,713 m3
3.13 KNR 202/258/6 (2)

Słupy żelbetowe w deskowaniu U-Form, obwód/przekrój: 9.0-10.0˙m/m2, wariant˙II
- S-1a (Sala): (0,40*0,45)*(9,12*4) = 6,5664

6,566 ~6,566 m3
3.14 KNR 202/258/5 (2)

Słupy żelbetowe w deskowaniu U-Form, obwód/przekrój: 8.0-9.0˙m/m2, wariant˙II
- S-1 (sala): (0,40*0,60)*(7,56*4) = 7,2576
- S-4b  (P.+Ż.): (0,40+0,65)*0,30*7,96 = 2,5074

9,765 ~9,765 m3
3.15 KNR 202/209/1 (2)

Słupy żelbetowe okrągłe i owalne (pod stropy monolityczne), wysokość do 4m, obwód do 1.0˙m, 
beton podawany pompą
- S-5 (Sala): 0,071*(3,00*2) = 0,4260
- S-5 (Szk.): 0,071*(3,15*4) = 0,8946
- S-5  (P.+Ż.): 0,071*2,60 = 0,1846

1,505 ~1,505 m3
3.16 KNR 202/210/3 (2)

Belki i podciągi żelbetowe, obwód/przekrój belki: do 12m/m2, beton podawany pompą
P.+Ż.: = 0,0000
-B-1 0,25*0,74*(7,45*2) = 2,7565
Szk.: = 0,0000
-B-3 0,25*0,50*(2,50+5,40+3,30*2+4,20*2) = 2,8625
Sala: = 0,0000
-B-3 0,25*0,50*(5,37+4,20)*2 = 2,3925
-B-6 0,30*0,50*(25,82*2+14,40) = 9,9060
-Wd-1 0,30*0,40*(14,40*2) = 3,4560
-B-2 0,30*0,60*(6,85*2) = 2,4660

23,840 ~23,840 m3
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3.17 KNR 202/210/4 (2)
Belki i podciągi żelbetowe, obwód/przekrój belki: do 14m/m2, beton podawany pompą
P.+Ż.: = 0,0000
-B-4 0,25*0,35*(2,40*2+1,85*2+2,30+1,70) = 1,0938
-N-2 0,30*0,30*(1,80*30+1,30) = 4,9770
-B-7 0,30*0,30*(12,95+1,50*4) = 1,7055
-W-1 0,30*0,30*(4,0+13,83+0,60+18,95+ 

7,55+9,62+2,75+23,10+2,05*2+4,02)* 
2 = 15,9336

Szk.: = 0,0000
-B-4 0,25*0,35*(2,80*2+3,25*10) = 3,3338
-N-2 0,30*0,30*(1,80*63) = 10,2060
-W-1 0,30*0,30*((45,0*2+9,35+12,03+ 

12,35+12,03)*2+(12,35+7,50)) = 26,2233
Sala: = 0,0000
-B-4 0,25*0,35*(2,70+3,22+2,35+3,25)*2 = 2,0160
-B-5 0,30*0,35*(3,25*9+3,10*2) = 3,7223
-N-2 0,30*0,30*(1,80*23) = 3,7260
-B-7 0,30*0,30*((5,32+1,88)*2+(3,30+2,42)) = 1,8108
-W-1 0,30*0,30*(14,40+28,22+8,42+3,0+ 

17,98+8,43*2+25,22+25,50+17,68) = 14,1552
88,903 ~88,903 m3

3.18 KNR 202/210/5 (2)
Belki i podciągi żelbetowe, obwód/przekrój belki: do 16m/m2, beton podawany pompą
Szk.: = 0,0000
-N-2a 0,25*0,30*(1,80*8) = 1,0800
-N-1 0,25*0,30*(1,30*8) = 0,7800
-W-2 0,25*0,30*(8,43+12,35+37,85+9,35+ 

6,35*3+9,35+9,65)*2 = 15,9045
P.+Ż.: = 0,0000
-N-2a 0,25*0,30*(1,80) = 0,1350
-N-1 0,25*0,30*(1,30*4) = 0,3900
-W-2 0,25*0,30*(7,55+13,28+9,02)*2 = 4,4775
-Wym.1 0,40*0,16*(2,75*2+1,60) = 0,4544
Sala: = 0,0000
-N-1 0,25*0,30*(1,30*15) = 1,4625
-N-2a 0,25*0,30*(1,80*3+1,50*4) = 0,8550
-W-2 0,25*0,30*((5,32+9,70+12,67+6,6+ 

22,75+6,35)*2+5,40) = 9,9135
35,452 ~35,452 m3

3.19 KNR 202/9932/1
(WaCeTOB 6/98) Montaż płyt stropowych typu Filigran, grubości 5-7˙cm, długość 3.00-4.50˙m - 
UWAGA! dokładny obmiar płyt stropowych przyjąć zgodnie z projektem konstrukcyjnym
-Szk.: 45 = 45,0000

25 = 25,0000
-P.+Ż.: 17+4+4 = 25,0000
-Sala: 1+20+4 = 25,0000

120,000 ~120,000 element
3.20 KNR 202/9932/2

(WaCeTOB 6/98) Montaż płyt stropowych typu Filigran, grubości 5-7˙cm, długość 4.50-6.00˙m - 
UWAGA! dokładny obmiar płyt stropowych przyjąć zgodnie z projektem konstrukcyjnym
-Szk.: 15 = 15,0000
-Sala: 20 = 20,0000

35,000 ~35,000 element
3.21 KNR 202/9932/3

(WaCeTOB 6/98) Montaż płyt stropowych typu Filigran, grubości 5-7˙cm, długość 6.00-7.50˙m - 
UWAGA! dokładny obmiar płyt stropowych przyjąć zgodnie z projektem konstrukcyjnym
-Szk.: 54 = 54,0000

5 = 5,0000
-Sala: 17+1 = 18,0000

77,000 ~77,000 element
3.22 KNR 202/9932/4

(WaCeTOB 6/98) Montaż płyt stropowych typu Filigran, grubości 5-7˙cm, długość 7.50-9.00˙m - 
UWAGA! dokładny obmiar płyt stropowych przyjąć zgodnie z projektem konstrukcyjnym
-Szk.: 9 = 9,0000
-P.+Ż.: 36 = 36,0000

45,000 ~45,000 element
3.23 KNR 202/9933/1

(WaCeTOB 6/98) Nadbeton stropu Filigran, grubość 10˙cm (gr. 6cm) - analogia
F-4- gr. stropu 12 cm - nadbeton 6 cm: = 0,0000
-P.+Ż.: (4,65*2+8,85)*0,06 = 1,0890
-Sala: 32,55*0,06 = 1,9530

3,042 ~3,042 m3
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3.24 KNR 202/9933/1
(WaCeTOB 6/98) Nadbeton stropu Filigran, grubość 10˙cm
F-3 - gr. stropu 16 cm - nadbeton 10 
cm:

 
= 0,0000

-Szk.: (114,45*2+126,15+60,10+134,10+ 
83,10)*0,10 = 63,2350

-P.+Ż.: (28,55*2+65,20)*0,10 = 12,2300
-Sala: (200,90*2+19,80)*0,10 = 42,1600

117,625 ~117,625 m3
3.25 KNR 202/9933/2

(WaCeTOB 6/98) Nadbeton stropu Filigran, grubość 15˙cm (gr.16cm) - analogia
F-1 - gr. stropu 22cm - nadbeton 16cm = 0,0000
-Szk.: (167,92+129,85+167,92+129,85+ 

167,92+129,85)*0,16 = 142,9296
-Sala: (141,40*2+7,50)*0,16 = 46,4480

189,378 ~189,378 m3
3.26 KNR 202/9933/3

(WaCeTOB 6/98) Nadbeton stropu Filigran, grubość 27˙cm (gr.20cm) - analogia
F-2 - gr. stropu 26cm - nadbeton 20 
cm

 
= 0,0000

-Szk.: 65,95*3*0,20 = 39,5700
-P.+Ż.: 252,65*3*0,20 = 151,5900

191,160 ~191,160 m3
3.27 KNR 202/218/3 (2)

Schody żelbetowe, wspornikowe proste z płytą o grubości 9˙cm, beton podawany pompą
Szkoła : Sch-1 + Sp-1 1,58*(4,05*2+3,05*2+3,20*2)+3,15* 

(1,80+1,80+1,50+1,75+1,75+2,25) = 66,7255
P.+Ż.: Sch-1 + Sp-1 1,58*(4,05+3,40)+3,15*(1,50+3,52) = 27,5840
Sala : Sch-1 + Sp-1 1,58*(4,05+3,72)+3,15*(1,50+1,20) = 20,7816

115,091 ~115,091 m2
3.28 KNR 202/218/6 (2)

Schody żelbetowe, dodatek za każdy 1˙cm różnicy grubości płyty, beton podawany pompą
Szkoła : Sch-1 + Sp-1 1,58*(4,05*2+3,05*2+3,20*2)+3,15* 

(1,80+1,80+1,50+1,75+1,75+2,25) = 66,7255
P.+Ż.: Sch-1 + Sp-1 1,58*(4,05+3,40)+3,15*(1,50+3,52) = 27,5840
Sala : Sch-1 + Sp-1 1,58*(4,05+3,72)+3,15*(1,50+1,20) = 20,7816

115,091 ~115,091 7 m2
3.29 KNR 202/218/7 (2)

Schody żelbetowe, belki podestowe i kotwiące, beton podawany pompą
Szk. : Sp-2 (3,15*6)*0,40*0,16 = 1,2096
P.+Ż.: Sp-2 (3,15*2)*0,40*0,16 = 0,4032
Sala : Sp-2 (3,15*2)*0,40*0,16 = 0,4032

2,016 ~2,016 m3
3.30 KNR 202/1101/7 (3)

Podkłady żwirowo-piaskowe, z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym, pospółka
Szkoła - schody i spoczniki przy 
wejściu do budynku:

((7,95*1,70+2,25*2,90)+(12,95*5,00+ 
3,35*5,45))*0,20 = 20,6095

Sala - spocznik: ((2,20*5,34)+(2,42*3,00))*0,20 = 3,8016
24,411 ~24,411 m3

3.31 KNR 201/236/1
Zagęszczanie nasypów, ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii I-III
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000
Szkoła - schody i spoczniki przy 
wejściu do budynku:

((7,95*1,70+2,25*2,90)+(12,95*5,00+ 
3,35*5,45))*0,20 = 20,6095

Sala - spocznik: ((2,20*5,34)+(2,42*3,00))*0,20 = 3,8016
24,411 ~24,411 m3

3.32 KNR 202/218/1 (2)
Schody żelbetowe, stopnie betonowe zewnętrzne i wewnętrzne na gotowym podłożu, beton 
podawany pompą
Szkoła - schody i spoczniki przy 
wejściu do budynku:

((7,95*1,70+2,25*2,90)+(12,95*5,00+ 
3,35*5,45))*0,12 = 12,3657

Sala - spocznik: ((2,20*5,34)+(2,42*3,00))*0,12 = 2,2810
14,647 ~14,647 m3

3.33 KNR 202/290/3 (1)
Zbrojenie konstrukcji monolitycznych budowli, pręty stalowe okrągłe gładkie, Fi do 7˙mm
Uwaga - stal przyjąć zgodnie z 
projektem konstrukcyjnym:

 
= 0,0000

fi 6mm (+ naddatek stali 2% - łączenia 
i straty)

 
= 0,0000

-Szk.: ((255,64+46,7+906,77)*1,02)/1000 = 1,2333
-P.+Ż.: ((153,85+19,24+479,31)*1,02)/1000 = 0,6654
-Sala: ((520,11+14,56+839,12)*1,02)/1000 = 1,4013

3,300 ~3,300 t



Szkoła w Nawojowej -  stan surowy Zuzia (C) DataComp 1994-2009(lic. 3204)
strona nr:  12

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn.

3.34 KNR 202/290/4 (2)
Zbrojenie konstrukcji monolitycznych budowli, pręty stalowe okrągłe żebrowane, Fi 8-14˙mm
Uwaga - stal przyjąć zgodnie z 
projektem konstrukcyjnym:

 
= 0,0000

-fi 10-12mm (+ naddatek stali 2% - 
łączenia i straty)

 
= 0,0000

-Szk.: ((1167,18+22499,07+510,14+ 
7885,04+138,22)*1,02)/1000 = 32,8436

-P.+Ż.: ((702,43+11728,52+210,18+4167,95+ 
73,06)*1,02)/1000 = 17,2198

-Sala: ((2374,68+586,10+9715,91+159,08+ 
7296,81+127,91)*1,02)/1000 = 20,6657

70,729 ~70,729 t
3.35 KNR 202/290/4 (3)

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych budowli, pręty stalowe okrągłe żebrowane, Fi 16˙mm i większe
Uwaga - stal przyjąć zgodnie z 
projektem konstrukcyjnym:

 
= 0,0000

-fi 16-20mm (+ naddatek stali 2% - 
łączenia i straty)

 
= 0,0000

-Szk.: ((379,53+307,61+8911,62+216,32+ 
4164,24)*1,02)/1000 = 14,2589

-P.+Ż.: ((228,41+185,13+4645,53+89,12+ 
2201,17)*1,02)/1000 = 7,4963

-Sala: ((772,17+625,86+3848,36+67,46+ 
3853,58+218,70)*1,02)/1000 = 9,5739

31,329 ~31,329 t
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4 WENTYLACJE-KOMINY
4.1 KNR 401/209/3

Przebicie otworów w elementach z betonu żwirowego o powierzchni 0,05-0,10˙m2, grubość do 20˙cm
Szk.: 0,36*0,65 = 0,2340

0,234 ~0,234 m2
4.2 KNR 401/310/3

Przewody kominowe - wykucie otworów dla drzwiczek rewizyjnych i rozety
Szk.: 4 = 4,0000

4,000 ~4,000 szt
4.3 KNR 401/322/2

Obsadzenie drobnych elementów, w ścianach z cegieł, drzwiczki rewizyjne/wyczystka - komin 
spalinowy
Szk.: 2 = 2,0000

2,000 ~2,000 szt
4.4 KNR 401/322/2

Obsadzenie drobnych elementów, w ścianach z cegieł, rozetka dla podłączenia pieca
Szk.: 2 = 2,0000

2,000 ~2,000 szt
4.5 KNR 907/208/9 (2)

Komin spalinowy Schiedel Rondo Plus (lub równoważny), przewód Fi˙20˙cm- Analogia
R= 1,250   M= 1,000   S= 1,250
Szk.: komin spalinowy o dwóch 
pionach - rozwiązanie systemowe, 
kompletne (h=14,5m):

 
 
1+1 = 2,0000

2,000 ~2,000 kpl
4.6 KNR 401/602/3

Izolacje poziome murów, z papy na sucho, asfaltowej, 1-warstwowej - pod czapki kominowe
Szk.: 1,48*0,76 = 1,1248

1,125 ~1,125 m2
4.7 KNR 202/219/5

Nakrywy attyk ścian ogniowych i kominów o średniej grubości płyty 7˙cm
Szk.: 1,48*0,76 = 1,1248

1,125 ~1,125 m2
4.8 KNR 202/290/2 (1)

Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe żebrowane, 
Fi do 7˙mm (nakrywy kominowe)
Szk.: (1,125*4,50)/1000 = 0,0051

0,005 ~0,005 t
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5 KONSTRUKCJA DREWNIANA DACHU
5.1 KNR 202/1218/1

Montaż kotew do mocowania murłat - Analogia
Szk.: 114 = 114,0000
P.+Ż.: 56 = 56,0000
Sala: 28 = 28,0000

198,000 ~198,000 szt
5.2 KNR 202/406/2

Murłaty, przekrój poprzeczny drewna ponad 180˙cm2
Sala: (19,68+8,63+5,08+3,52*2)*0,14*0,14 = 0,7924
Szk.: ((45,13*2+9,81+12,16+12,81+12,16)+ 

(5,07+2,13+3,30+4,73+1,73+12,82+ 
1,23*2))*0,14*0,14 = 3,3210

P.+Ż.: (4,48+13,69+1,06+18,81+8,01+9,48+ 
3,16+5,16+2,16*2+4,49+12,78)*0,14* 
0,14 = 1,6746

5,788 ~5,788 m3
5.3 KNR 202/407/2

Podwaliny o długości ponad 2˙m, przekrój poprzeczny drewna ponad 180˙cm2
Sala: ((20,60+21,48+27,30+5,58+5,58+6,75+

8,50+8,50+8,92+7,87)+(3,52*3))* 
0,14*0,22 = 4,0545

Szk.: (45,13*2+3,76+8,62*2+10,45+6,75+ 
3,60)*0,14*0,14 = 2,5884

P.+Ż.: (16,40*2+3,48+4,38+4,10*2+9,48+ 
13,08)*0,14*0,14 = 1,3998
(1,40+2,10)*0,14*0,14 = 0,0686

8,111 ~8,111 m3
5.4 KNR 202/407/4

Słupy o długości do 2˙m, przekrój poprzeczny drewna ponad 180˙cm2
Sala: (1,25*8+1,80*9+1,7+2,0+1,8*8+1,40* 

7+1,0*2+0,70*4)*0,14*0,14 = 1,1544
Szk.: (1,95*11)*0,14*0,14 = 0,4204

1,575 ~1,575 m3
5.5 KNR 202/407/6

Słupy o długości ponad 2˙m, przekrój poprzeczny drewna ponad 180˙cm2
Sala: (2,30*10)*0,14*0,14 = 0,4508
Szk.: (3,85*7+2,05*32)*0,14*0,14 = 1,8140
P.+Ż.: (2,15*33)*0,14*0,14 = 1,3906

3,655 ~3,655 m3
5.6 KNR 202/408/1

Miecze i zastrzały, przekrój poprzeczny drewna ponad 180˙cm2
Sala: (1,00*93)*0,14*0,14 = 1,8228
Szk.: (1,00*76)*0,14*0,14 = 1,4896
P.+Ż.: (1,00*48)*0,14*0,14 = 0,9408

4,253 ~4,253 m3
5.7 KNR 202/406/6

Ramy górne i płatwie o długości ponad 3˙m, przekrój poprzeczny drewna ponad 180˙cm2
Sala: ((20,60+21,48+27,30+5,58+5,58+6,75+

8,50+8,50+8,92+7,87)+(3,52*3))* 
0,14*0,22 = 4,0545

Szk.: (45,13*2+3,76+8,62*2+10,45+6,75+ 
3,60)*0,14*0,22 = 4,0674

P.+Ż.: (16,40*2+3,48+4,38+4,10*2+9,48+ 
13,08)*0,14*0,22 = 2,1997

10,322 ~10,322 m3
5.8 KNR 202/408/2

Kleszcze, przekrój poprzeczny drewna do 180˙cm2
Sala: (3,30*14)*0,08*0,16 = 0,5914
Szk.: (8,20*6+5,25*24)*0,08*0,16 = 2,2426
P.+Ż.: (5,10*4+3,0*6)*0,08*0,16 = 0,4915

3,326 ~3,326 m3
5.9 KNR 202/406/4

Ramy górne i płatwie o długości do 3˙m, przekrój poprzeczny drewna ponad 180˙cm2
P.+Ż.: (1,40+2,10)*0,14*0,14 = 0,0686

0,069 ~0,069 m3
5.10 KNR 202/408/7

Krokwie narożne i koszowe, przekrój poprzeczny drewna do 180˙cm2
Sala: (10,20+4,80+8,90+8,85+10,80+6,70+ 

2,0+6,60)*0,10*0,20 = 1,1770
Szk.: (11,15*2+5,10*2+8,85*2)*0,10*0,20 = 1,0040
P.+Ż.: ((6,25+9,10+4,80*2+4,85*2+9,10+ 

6,85+2,20+6,95+7,55+7,50*2)+(2,60* 
2+1,90*2+4,10))*0,10*0,20 = 1,9080

4,089 ~4,089 m3
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5.11 KNR 202/408/3
Krokwie zwykłe o długości do 4,5˙m, przekrój poprzeczny drewna do 180˙cm2
Sala: ((3,6+2,55+2,05+3,7+2,35+1,00+1,0+ 

3,85+2,75*2+1,7*2+1,70*8+3,85*2+ 
2,7*2+1,7*2+0,7*2+2,2+2,9+3,45+ 
1,5+1,8+3,0+2,7+2,2+1,65+1,10+ 
0,80)+(3,4*6+2,25*2+1,3*2))*0,08* 
0,16 = 1,4246

Szk.: (4,40*4+3,45+(3,8+2,6+1,50+0,5+ 
4,35+3,4+3,8+2,8+1,7+0,6)*2+(3,6+ 
2,6+1,45)*4+2,4+(0,85*7)+(3,25+ 
2,20+1,20)*4+(1,90*12+(1,10*2)+ 
(0,95+1,85)*2+(1,40*2+1,25*4+1,45* 
4+0,50*4)))*0,08*0,16 = 2,3411

P.+Ż.: 177,15*(0,08*0,16) = 2,2675
6,033 ~6,033 m3

5.12 KNR 202/408/5
Krokwie zwykłe o długości ponad 4,5˙m, przekrój poprzeczny drewna do 180˙cm2
Sala: (13,40*33)*0,08*0,20 = 7,0752

(13,40*23+12,25+1,25+5,40+4,65*6+ 
6,75*8+7,80*5+5,50+5,75*2+4,85*2+ 
6,65+6,30+7,70+9,0+6,0+5,65*2+4,6+ 
5,35+5,0+4,95+5,7+5,0+7,30*10)* 
0,08*0,16 = 8,0032

Szk.: ((8,55*12)+(5,40+6,45+7,50)*2+8,40+ 
(7,40+6,30+5,35)*2+(6,8*84)+(5,75+ 
4,85+5,45+5,75+4,77)*2+6,65+(5,70+ 
4,65)*2)*0,08*0,16 = 10,7455

P.+Ż.: 352,26*0,16*0,08 = 4,5089
30,333 ~30,333 m3

5.13 KNR 202/409/4
Wymiany i rozpory, przekrój poprzeczny drewna do 180˙cm2
Szk.: (1,75)*0,08*0,16 = 0,0224
P.+Ż.: (2,60*2+2,65)*0,08*0,16 = 0,1005

0,123 ~0,123 m3
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5.14 KNR 203/408/1
Impregnacja powierzchniowa tarcicy na budowie 2-krotnie,  tarcicy wbudowanej w konstrukcje 
bezpośrednio z istniejącej konstrukcji, impregnatem drewnochronnym - Analogia
R= 2,000   M= 1,000   S= 1,000
Sala: (19,68+8,63+5,08+3,52*2)*(0,14*4) = 22,6408

((20,60+21,48+27,30+5,58+5,58+ 
6,75+8,50+8,50+8,92+7,87)+(3,52* 
3))*(0,14+0,22)*2 = 94,7808
(1,25*8+1,80*9+1,7+2,0+1,8*8+1,40* 
7+1,0*2+0,70*4)*(0,14*4) = 32,9840
(2,30*10)*(0,14*4) = 12,8800
(1,00*93)*(0,14*4) = 52,0800
((20,60+21,48+27,30+5,58+5,58+ 
6,75+8,50+8,50+8,92+7,87)+(3,52* 
3))*(0,14+0,22)*2 = 94,7808
(10,20+4,80+8,90+8,85+10,80+6,70+ 
2,0+6,60)*(0,10+0,20)*2 = 35,3100
((3,6+2,55+2,05+3,7+2,35+1,00+1,0+ 
3,85+2,75*2+1,7*2+1,70*8+3,85*2+ 
2,7*2+1,7*2+0,7*2+2,2+2,9+3,45+ 
1,5+1,8+3,0+2,7+2,2+1,65+1,10+ 
0,80)+(3,4*6+2,25*2+1,3*2))*(0,08+ 
0,16)*2 = 53,4240
(13,40*33)*(0,08+0,20)*2 = 247,6320
(13,40*23+12,25+1,25+5,40+4,65*6+ 
6,75*8+7,80*5+5,50+5,75*2+4,85*2+ 
6,65+6,30+7,70+9,0+6,0+5,65*2+4,6+ 
5,35+5,0+4,95+5,7+5,0+7,30*10)* 
(0,08+0,16)*2 = 300,1200

Szkoła: ((45,13*2+9,81+12,16+12,81+12,16)+ 
(5,07+2,13+3,30+4,73+1,73+12,82+ 
1,23*2))*(0,14*4) = 94,8864
(45,13*2+3,76+8,62*2+10,45+6,75+ 
3,60)*(0,14*4) = 73,9536
(1,95*11)*(0,14*4) = 12,0120
(3,85*7+2,05*32)*(0,14*4) = 51,8280
(1,00*76)*(0,14*4) = 42,5600
(45,13*2+3,76+8,62*2+10,45+6,75+ 
3,60)*(0,14+0,22)*2 = 95,0832
(8,20*6+5,25*24)*(0,08+0,16)*2 = 84,0960
(11,15*2+5,10*2+8,85*2)*(0,10+ 
0,20)*2 = 30,1200
(4,40*4+3,45+(3,8+2,6+1,50+0,5+ 
4,35+3,4+3,8+2,8+1,7+0,6)*2+(3,6+ 
2,6+1,45)*4+2,4+(0,85*7)+(3,25+ 
2,20+1,20)*4+(1,90*12+(1,10*2)+ 
(0,95+1,85)*2+(1,40*2+1,25*4+1,45* 
4+0,50*4)))*(0,08+0,16)*2 = 87,7920
((8,55*12)+(5,40+6,45+7,50)*2+8,40+ 
(7,40+6,30+5,35)*2+(6,8*84)+(5,75+ 
4,85+5,45+5,75+4,77)*2+6,65+(5,70+ 
4,65)*2)*(0,08+0,16)*2 = 402,9552
(1,75)*(0,08+0,16)*2 = 0,8400

P.+Ż.: (4,48+13,69+1,06+18,81+8,01+9,48+ 
3,16+5,16+2,16*2+4,49+12,78)* 
(0,14*4) = 47,8464
(16,40*2+3,48+4,38+4,10*2+9,48+ 
13,08)*(0,14*4) = 39,9952
(1,40+2,10)*(0,14*4) = 1,9600
(2,15*33)*(0,14*4) = 39,7320
(1,00*48)*(0,14*4) = 26,8800
(16,40*2+3,48+4,38+4,10*2+9,48+ 
13,08)*(0,14+0,22)*2 = 51,4224
(1,40+2,10)*(0,14*4) = 1,9600
(5,10*4+3,0*6)*(0,08+0,16)*2 = 18,4320
((6,25+9,10+4,80*2+4,85*2+9,10+ 
6,85+2,20+6,95+7,55+7,50*2)+(2,60* 
2+1,90*2+4,10))*(0,10+0,20)*2 = 57,2400
177,15*(0,08*0,16) = 2,2675
352,26*(0,08+0,16)*2 = 169,0848
(2,60*2+2,65)*(0,08+0,16)*2 = 3,7680

2 383,347 ~2 383,347 m2
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5.15 KNR 202/409/6
Deski czołowe, przekrój poprzeczny drewna do 180˙cm2 - Analogia
Sala: (19,20+13,42*2+3,52*2+7,30*2+5,85+ 

2,90)*0,25*0,03+(30,72*0,40*0,03) = 0,9419
P.+Ż.: ((4,22+13,53+0,90+20,7+9,9+9,33+ 

3,0+5,0+2,0*2+6,37+11,71+6,71)+ 
(5,67+2,67+3,6+1,20*2))*0,25*0,03 = 0,8228

Szk.: ((44,97+11,7+44,97+3,95*2+12,0+ 
14,7+11,9)+(3,0+1,20+3,6+1,20*2+ 
13,65+1,65*2))*0,25*0,03 = 1,3147

3,079 ~3,079 m3
5.16 KNR 202/410/1

Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyconej
Sala: deskowanie nad salą 
gimnastyczną - deski gr. 3cm P+W, 
obrobione i wygładzone od strony 
stropu/sufitu sali gimnastycznej:

 
 
 
(5,65+10,10)*27,26 = 429,3450

429,345 ~429,345 m2
5.17 KNR 202/9910/3

Lakierowanie obicia z desek drewnianych - strop sali gimnastycznej
Sala: strop sali gimnastycznej (5,65+10,10)*27,26 = 429,3450

429,345 ~429,345 m2
5.18 KNR 15/517/2

Pokrycie dachów - impregnacja, przycięcie i przybicie kontrłat i łat
Sala: 672,00+79,00+45,60+20,00 = 816,6000
Szk.: (955,00+41,00)+(26,12+5,02+5,02) = 1 032,1600
P.+Ż.: 471,00+(4,60+17,55) = 493,1500

2 341,910 ~2 341,910 m2
5.19 KNR 222/602/1

Podsufitki drewniane, szkielet z łat
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000
Sala: ((96,20+54,20)+(5,85*4+2,67*2))* 

0,03*0,04 = 0,2150
Szk.: ((287,00+75,50)+(13,65*3+3,60*8))* 

0,03*0,04 = 0,5187
P.+Ż.: (191,50+5,65*4+3,30*4+3,60*4)* 

0,03*0,04 = 0,2900
1,024 ~1,024 m3

5.20 KNR 222/602/3
Podsufitki drewniane, podsufitka z desek grubości 25˙mm
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000
Sala: 22,80+6,60+3,15+6,70+17,50+15,60 = 72,3500
Szk.: 93,50+(22,52+4,32*2) = 124,6600
P.+Ż.: 58,60+50,40+(15,4+4,30+3,96) = 132,6600

329,670 ~329,670 m2
5.21 KNR 202/9910/3

Lakierowanie obicia z desek drewnianych - podsufitki
Sala: 22,80+6,60+3,15+6,70+17,50+15,60 = 72,3500
Szk.: 93,50+(22,52+4,32*2) = 124,6600
P.+Ż.: 58,60+50,40+(15,4+4,30+3,96) = 132,6600

329,670 ~329,670 m2
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6 KONSTRUKCJA NOŚNA-DŹWIGARY Z DREWNA KLEJONEGO
6.1 KNR 233/102/1 (1)

Dostawa i montaż impregnowanych dźwigarów i płatwi z drewna klejonego wraz łącznikami 
systemowymi  - Analiza Własna
Sala: = 0,0000
Dźwigary z drewna klejonego 4 = 4,0000
Płatwie z drewna klejonego 85 = 85,0000
Łączniki stalowe St3S ocynkowane, 
systemowe mocowania dźwigarów Hilti,
gwoździe, śruby - 1 kpl.

 
 

= 0,0000
89,000 ~89,000 szt

6.2 KNR 202/9910/3
Lakierowanie 2-krotne dźwigarów i płatwi - Analogia
dźwigar (0,22+1,20)*2*15,68*4 = 178,1248
płatwie (0,18+0,22)*2*(4,92*51+5,91*34) = 361,4880

539,613 ~539,613 m2
6.3 KNR 205/208/5

Konstrukcje podparć zawieszeń i osłon, masa do 250˙kg, elementy mocujące dźwigary drewniane, z 
ceownika C200 - Analogia Uwaga: Elementy stalowe przyjąć zgodnie z wykazem stali
El.1  - ceownik stalowy C200 - 16 szt. 939/1000 = 0,9390

0,939 ~0,939 t
6.4 KNR 403/1017/17

Mechaniczne wiercenie otworów w metalu, Fi otworu do 20˙mm, głębokość wiercenia do 10˙mm
13*16 = 208,0000

208,000 ~208,000 otwór
6.5 KNR 403/1017/11

Mechaniczne wiercenie otworów w metalu, Fi otworu do 10˙mm, głębokość wiercenia do 10˙mm
22*16 = 352,0000

352,000 ~352,000 otwór
6.6 KNR 205/102/6

Hale typu lekkiego, stężenia dachów - ściągi z pretów stalowych fi 16, 20 mm z nakrętką napinającą i
blachami węzłowymi - Analogia, Uwaga: Elementy stalowe przyjąć zgodnie z wykazem stali
ściągi z preta fi 20mm  - 18szt. 290/1000 = 0,2900
ściągi z preta fi 16mm  - 16 szt. 86/1000 = 0,0860
blachy węzłowe gr. 10mm do ściągów -
60 szt.

 
68/1000 = 0,0680

nakrętki napinające rurowe - M16-12 
szt., M20 - 18 szt.

 
= 0,0000

śruby M20/8,8 - 60 szt. = 0,0000
0,444 ~0,444 t

6.7 KNR 205/208/5
Konstrukcje podparć zawieszeń i osłon, masa do 250˙kg, elmenty oparcia płatwi na wieńcu, łączniki 
ściągu połaciowego z blach stalowych, kotwienie śrubami do muru - Analogia - Uwaga: Elementy 
stalowe przyjąć zgodnie z wykazem stali
Łączniki ściągu połaciowego - 
środkowe 12 szt.

 
= 0,0000

Łączniki ściągu połaciowego - skrajne 
12 szt.

 
= 0,0000

blacha stalowa gr.6-16mm (72+16+9+24)/1000 = 0,1210
śruby z nakrętkami i podkładkami  
M16x220 - 96 kpl.

 
= 0,0000

Łączniki oparcia płatwi na wieńcu 30 
szt.:

 
(160+203+77)/1000 = 0,4400

blacha stalowa gr.8-10mm = 0,0000
kotwy Hilti HSLTZ M16 - 120 szt = 0,0000
śruby z nakrętkami i podkładkami  
M16x220 - 180 kpl.

 
= 0,0000

0,561 ~0,561 t
6.8 KNR 403/1017/18

Mechaniczne wiercenie otworów w metalu, Fi otworu do 20˙mm, głębokość wiercenia do 20˙mm
fi 18mm 10*24 = 240,0000

= 0,0000
240,000 ~240,000 otwór

6.9 KNR 403/1017/17
Mechaniczne wiercenie otworów w metalu, Fi otworu do 20˙mm, głębokość wiercenia do 10˙mm
fi 18mm 16*30 = 480,0000

= 0,0000
480,000 ~480,000 otwór

6.10 KNR 406/201/4 (1)
Spawanie łukowe spoiną pachwinową jednostronną ciągłą w pozycji podolnej i naściennej, materiał 
8-10˙mm, elektrody rutylowe
łączniki ściągów (0,0*2+0,082*4)*30 = 9,8400

9,840 ~9,840 m
6.11 KNR 406/201/7 (1)

Spawanie łukowe spoiną pachwinową jednostronną ciągłą w pozycji podolnej i naściennej, materiał 
14-16˙mm, elektrody rutylowe
elementy oparcia płatwi (0,17*2)*12+(0,17*2)*12 = 8,1600

8,160 ~8,160 m
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7 ROBOTY POKRYWCZE
7.1 KNR 15/517/1

Ułożenie na krokwiach ekranu zabezpieczającego z folii paroprzepuszczalnej
Sala: 672,00+79,00+45,60+20,00 = 816,6000
Szk.: (955,00+41,00)+(26,12+5,02+5,02) = 1 032,1600
P.+Ż.: 471,00+(4,60+17,55) = 493,1500

2 341,910 ~2 341,910 m2
7.2 KNR 15/519/1 (1)

Pokrycie dachów blachodachówką powlekaną w arkuszach, moduł fali 21,0 x 30,0˙cm, blacha (gr. 
0,55m) pokryta poliestrem
Sala: 672,00+79,00+45,60+20,00 = 816,6000
Szk.: (955,00+41,00)+(26,12+5,02+5,02) = 1 032,1600
P.+Ż.: 471,00+(4,60+17,55) = 493,1500

2 341,910 ~2 341,910 m2
7.3 KNR 15/521/2

Ułożenie gąsiorów z blachy tłoczonej powlekanej na dachach krytych blachodachówką
Sala: 27,27+3,52+10,70+1,80+5,0+4,45 = 52,7400
Szk.: (10,35+11,20*2+45,0+8,95*2+3,28)+ 

(2,55*2+1,85*2+1,85*2) = 111,4300
P.+Ż.: (12,90+10,8+2,05+6,25+9,85+8,15*2+ 

7,55+0,75+2,45+9,85+5,25*2)+(2,0+ 
4,10+1,85*2) = 99,0500

= 0,0000
263,220 ~263,220 mb

7.4 KNR 202/515/4
Montaż barier śniegowych - Analogia
Bariera śniegowa stalowa, powlekana, 
systemowa - barierka drabinkowa na 
wspornikach (w kolorze dachu)

 
 

= 0,0000
Sala (2 rzędy): 18,80+20,70+26,60+26,60+4,50+ 

3,50+8,7+8,0+3,0*2+2,4+5,30 = 131,1000
Szk. (1 rząd): 12,0+13,0+12,0+17,0+21,70+10,30+ 

44,90+12,80+1,2*2 = 146,1000
P.+Ż. (1 rząd): 13,0+2,0*2+5,0+5,0+3,0+9,30+8,50+ 

19,30+0,90+13,50+4,60+4,80+2,0 = 92,9000
370,100 ~370,100 m

7.5 KNR 202/506/2 (2)
Różne obróbki z blachy powlekanej przy szerokości w rozwinięciu ponad 25˙cm
-Sala: = 0,0000
kosze (10,00+2,90*4+6,70+1,20+7,20+ 

2,00)*0,80 = 30,9600
pasy podrynnowe, deski czołowe (19,20+13,42*2+3,52*2+7,30*2+5,85+ 

2,90)*0,45+(30,72*0,65) = 54,3615
przy ścianach (13,20+3,0+3,60*2+5,55+6,0+6,80+ 

8,70)*0,35 = 17,6575
krańce dźwigarów: (0,30*1,30)*4 = 1,5600

= 0,0000
- Szk.: = 0,0000
kosze (8,95*2+5,05*2)*0,80 = 22,4000
pasy podrynnowe, deski czołowe ((44,97+11,7+44,97+3,95*2+12,0+ 

14,7+11,9)+(3,0+1,20+3,6+1,20*2+ 
13,65+1,65*2))*0,45 = 78,8805

przy ścianach (10,40+1,85*2+1,20+1,50*2+1,20+ 
1,40*2)*0,35 = 7,8050

obróbki kominów, wyrzutni went. itp. - 
na czapach  i przy podstawie

(0,60+0,90+0,60+1,85+0,60+0,60+ 
0,60+1,75)*2*0,35+(1,50*0,80) = 6,4500

P.+Ż.: = 0,0000
kosze (4,90*2+2,40+6,90*2)*0,80 = 20,8000
pasy podrynnowe, deski czołowe ((4,22+13,53+0,90+20,7+9,9+9,33+ 

3,0+5,0+2,0*2+6,37+11,71+6,71)+ 
(5,67+2,67+3,6+1,20*2))*0,45 = 49,3695

przy ścianach (2,10+1,40+3,50+3,15*2+3,0)*0,35+ 
(6,00*0,45) = 8,4050

obróbki wyrzutni went. itp. -przy 
podstawie

(2,10+2,40+0,80+1,25+0,8+1,25+1,6+ 
0,9)*2*0,35 = 7,7700

= 0,0000
= 0,0000

306,419 ~306,419 m2
7.6 Kalkulacja własna

Analiza Własna - Akcesoria do pokryć dachowych - montaż stopni i ławy kominiarskiej
Kpl. ława kominiarska, systemowa 
wraz z wspornikami:

 
= 0,0000

Sala: 23,16+4,68+4,30 = 32,1400
Szk.: 9,30+4,50+1,26+1,62+43,71+1,30 = 61,6900
P.+Ż.: 19,08 = 19,0800

112,910 ~112,910 m
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7.7 KNR 202/9901/2
(WaCeTOB 7/91) Rynny dachowe montaż z gotowych elementów z blachy ocynkowanej rynny 
półokrągłe o średnicy 18˙cm z blachy stalowej powlekanej
Rynna stalowa, powlekana wraz 
wylotem, deklami  i narożnikami 
(system)

 
 

= 0,0000
Sala: 19,20+27,25+3,80+6,40 = 56,6500
Szk.: 12,80+15,0+12,0+44,97+12,0+44,97 = 141,7400
P.+Ż.: 11,40+2,0*2+6,65+5,0+3,0+9,32+ 

10,2+21,0+0,9+13,53+4,22 = 89,2200
287,610 ~287,610 m

7.8 KNR 202/9902/2
(WaCeTOB 7/91) Rury spustowe montaż z gotowych elementów rury spustowe okrągłe o średnicy 
15˙cm z blachy stalowej powlekanej
montaż rur spustowych prefabryk. 
systemowych kpl. wraz z łapaczami 
wody z sitkiem i przelewem 
kanalizacyjnym

 
 
 

= 0,0000
Sala: 3*8,65+8,85*2+8,90 = 52,5500
Szk.: 8,00+7,90+7,90+7,60+7,65*2+8,15+ 

8,90*2 = 72,6500
P.+Ż.: 9,0*4+9,40*4+9,40+8,10*2 = 99,2000

224,400 ~224,400 m
7.9 KNR 202/9901/2

(WaCeTOB 7/91) Rynny dachowe montaż z gotowych elementów z blachy ocynkowanej rynny 
półokrągłe o średnicy 15˙cm z blachy stalowej powlekanej
Rynna stalowa. powlekana wraz 
wylotem, deklami  i narożnikami 
(system)

 
 

= 0,0000
Sala: 3,50*2+3,05+6,0 = 16,0500
Szk.: 13,95+1,80*2+3,90+1,35*2+3,9+1,20*2 = 30,4500
P.+Ż.: 3,9+1,20*4+3,45+1,35+5,80+2,80+ 

1,00*3 = 25,1000
71,600 ~71,600 m

7.10 KNR 202/9902/1
(WaCeTOB 7/91) Rury spustowe montaż z gotowych elementów rury spustowe okrągłe o średnicy 
8,7˙cm z blachy ocynkowanej powlekanej
montaż rur spustowych prefabryk. 
systemowych kpl. wraz z łapaczami 
wody z sitkiem i przelewem 
kanalizacyjnym - daszki nad 
wejściami:

 
 
 
 

= 0,0000
Sala; 3,85+4,15+2,85 = 10,8500
Szk.: 2,60 = 2,6000
P.+Ż.: 4,60 = 4,6000

18,050 ~18,050 m
7.11 KNNR 2/1105/2

Wyłaz dachowy
Szk. - wyłaz 80x80cm z kołnierzem 
uniwersalnym - 1 szt.:

 
0,80*0,80 = 0,6400

0,640 ~0,640 m2
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8 IZOLACJA TERMICZNA ŚCIAN I STROPÓW WRAZ Z POSADZKĄ - STRYCH
8.1 KNR 202/607/2

Izolacja z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma podposadzkowa - Analogia
-Sala (nad salą gimnastyczną): (5,62+9,43)*25,26 = 380,1630
(nad zapleczem) 25,50*9,33+23,73*4,85 = 353,0055
-Szk.: 44,45*9,35+11,48*12,35 = 557,3855
-P.+Ż.: (13,80*9,65+9,05*10,55+9,30*7,55+ 

4,03*2,05) = 307,1240
1 597,678 ~1 597,678 m2

8.2 KNR 202/609/3
Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych, izolacje poziome na wierzchu konstrukcji, 
na sucho, 1˙warstwa - gr. 30 cm, EPS 100
-Sala (nad zapleczem) 25,50*9,33+23,73*4,85 = 353,0055
-Szk.: 44,45*9,35+11,48*12,35-(3,65*7,03) = 531,7260
-P.+Ż.: (13,80*9,65+9,05*10,55+9,30*7,55+ 

4,03*2,05) = 307,1240
1 191,856 ~1 191,856 m2

8.3 KNR 202/613/3
Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej z płyt układanych na sucho, 1˙warstwa, gr. 
30 cm  o wsp. k=0,038 W/m*K
-Sala (nad salą gimnastyczną): (5,62+9,43)*25,26 = 380,1630
-Szk.: (nad wejściem na strych) 3,65*7,80 = 28,4700

408,633 ~408,633 m2
8.4 KNR 202/1106/2

Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, zatarte na gładko grubości 25˙mm
-Sala (nad zapleczem) 25,50*9,33+23,73*4,85 = 353,0055
-Szk.: 44,45*9,35+11,48*12,35-(3,65*7,03) = 531,7260
-P.+Ż.: (13,80*9,65+9,05*10,55+9,30*7,55+ 

4,03*2,05) = 307,1240
1 191,856 ~1 191,856 m2

8.5 KNR 202/1106/3
Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, dodatek za pogrubienie posadzki o 1˙cm ponad 25˙mm
-Sala (nad zapleczem) 25,50*9,33+23,73*4,85 = 353,0055
-Szk.: 44,45*9,35+11,48*12,35-(3,65*7,03) = 531,7260
-P.+Ż.: (13,80*9,65+9,05*10,55+9,30*7,55+ 

4,03*2,05) = 307,1240
1 191,856 ~1 191,856 1,5 m2

8.6 KNR 202/1106/7
Wylewki cementowe, wraz z cokolikami, dodatek za zbrojenie posadzki siatką stalową
-Sala (nad zapleczem) 25,50*9,33+23,73*4,85 = 353,0055
-Szk.: 44,45*9,35+11,48*12,35-(3,65*7,03) = 531,7260
-P.+Ż.: (13,80*9,65+9,05*10,55+9,30*7,55+ 

4,03*2,05) = 307,1240
1 191,856 ~1 191,856 m2

8.7 KNR 23/2612/1
Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi , przyklejenie płyt styropianowych do ścian - gr. 
20 cm
Ocieplenie ścian i ścianek 
kolankowych w części strychowej

 
= 0,0000

-Sala: (2,45*25,52+24,00)+(40,43*(0,95+ 
0,30)) = 137,0615

-Szk.: (3,65*2,50+11,20*2)-2,00+(169,44* 
(0,35+0,30)) = 139,6610

-P.+Ż.: 85,44*(0,35+0,30) = 55,5360
332,259 ~332,259 m2

8.8 KNR 23/2612/4
Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi , przymocowanie płyt styropianowych dyblami do 
ściany z cegły
Ocieplenie ścian i ścianek 
kolankowych w części strychowej

 
= 0,0000

-Sala: 137,0615*6 = 822,3690
-Szk.: 139,661*6 = 837,9660
-P.+Ż.: 55,536*6 = 333,2160

1 993,551 ~1 993,551 szt
8.9 KNR 23/2612/6

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi , przyklejenie warstwy siatki, ściany
Ocieplenie ścian i ścianek 
kolankowych w części strychowej

 
= 0,0000

-Sala: (2,45*25,52+24,00)+(40,43*(0,95+ 
0,30)) = 137,0615

-Szk.: (3,65*2,50+11,20*2)-2,00+(169,44* 
(0,35+0,30)) = 139,6610

-P.+Ż.: 85,44*(0,35+0,30) = 55,5360
332,259 ~332,259 m2

8.10 KNR 23/2613/1
Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej, przyklejenie płyt do ścian, gr. 15cm
- Szk. - ocieplenie pionu kominowego: (0,36+1,32)*2*4,10 = 13,7760

13,776 ~13,776 m2
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8.11 KNR 23/2613/1
Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej, przyklejenie płyt do ścian, gr. 25cm
- P.+Ż.- ocieplenie kanału klapy 
oddymiającej:

 
(2,10+1,30)*2*3,00 = 20,4000

20,400 ~20,400 m2
8.12 KNR 23/2613/4

Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej, przymocowanie płyt łącznikami metalowymi,
ściany z cegły
- Szk.: 13,776*6 = 82,6560
- P.+Ż.: 20,40*6 = 122,4000

205,056 ~205,056 szt
8.13 KNR 23/2613/6

Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej, przyklejenie warstwy siatki, ściany
- Szk.: 13,776 = 13,7760
- P.+Ż.: 20,40 = 20,4000

34,176 ~34,176 m2
8.14 KNR 23/2613/8

Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej, ochrona narożników wypukłych kątownikiem
metalowym
- Szk.: 4,10*4 = 16,4000
- P.+Ż.: 3,00*4 = 12,0000

28,400 ~28,400 mb


