
TEMAT:
MIEJSCOWOŚĆ:

Sposób wykonania:
Rzędna terenu: 484,90
Skala: 1:100
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ZAŁ. 5.5
KARTA OTWORU BADAWCZEGO NR O-5

wiercenie

opis gruntu

Rumosz piaskowcowy. Okruchy piaskowca do 20 cm.

mgr in ż. P. Prokopczuk
mgr in ż. J. Krok

cz
w

ar
to

rz
ę
d

Data wykonania: listopad 2012

Stabilizacja osuwiska 
Popardowa Wy żna

Opracowali:

Rumosz łupkowy, okruchy łupka do 10cm. Mat. wyp. ił.

Rumosz piaskowcowy.

Nasyp-żwir

Rumosz łupkowo-piaskowcowy. Okruchy łupka do 5cm i 
piaskowca do 15cm w ilości 30%. Mat. wyp. Ił,

Rumosz piaskowcowo-łupkowy. 

Łupek/piaskowiec. Ławice łupka 1,2m, ławice piaskowca 10-
20cm zapadające pod kątem 43 stopni

Rumosz łupkowy. Mat. wyp. Ił.

Rumosz piaskowcowo-łupkowy, okruchy piaskowca do 30cm. 
Kąt zapadania 78 stopni.

Rumosz łupkowy, ławice łupka i cienkie ok. 10cm 
przewarstwienia piaskowca, zapadanie pod kątem 32 stopni.
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Piotr Prokopczuk

33-300 Nowy S ącz, ul Głowackiego 34A
tel/fax (0-prefix- 18)449-17-19
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