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1. Wstkep
1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczriepyymagania dotyezce wykonania i odbioru robét zagianych
z wykonaniem wewgtrznej instalacji gazowej wraz z przystosowanierideni do zasilania gazem ziemnym
zgodnie z projektem .
Wsréd robét naley wyszczegdlni:
Demonta :
- palnika olejowego
- instalacji gazowej na gaz ptynny — ista kuchenka

Roboty budowlane
- monta kanatu nawiewnego do pom. kottowni
- monta nawiewnikasciennego w pom. bufetu

Montaz urzadzeé :

- monta palnika gazowego

- monta instalacji wewstrznej gazu

- wymiana dysz w palnikach gazowych kuchenki

- monta nawiewnikasciennego w pom. bufetu

- monta kanatu nawiewnego powietrza do pom. kottowni

Proby
- wykonanie préby szczel&d instalacji gazowej

a. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetaygdwntraktowy przy zleceniu i realizacji wszystkirobot
wymienionych w pkt. 1.1.

b. Zakres robét olfych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obepmugzystkie czynnéei zwiazane z robotami wyszczegolnionymi w
pkt. 1.1.

c. Ogdlne wymagania dotygee robdét
Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jakavykonania rob6t oraz za ich zgodt@ dokumentagj projektova,
ST.

1.4a Przekazanie budowy
Zamawiajcy w terminie okrélonym w dokumentach umowy, przedkaWykonawcy budow
wraz z uzgodnieniami prawnymi i administracyjnyafgjennikiem budowy, 1 egzemplarzem dokumentaciji
projektowej i ST. Na Wykonawcy spoczywa odpowietim& ochrony przekazanej mu budowy do chwili odbioru
koncowego robét. Uszkodzone lub zniszczone elementigdVgwca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.
1.4b Zgodnét rob6t z dokumentagjprojektove i ST
Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokuynpreekazane dla Wykonawcy stan@wizes¢ umowy, a
wymagania wyszczegolnione w ety jednym z nichsobowizujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w
catej dokumentacji. W przypadku roziamesci w ustaleniach poszczegdlinych dokumentéw ohpwe kolejnéé ich
waznasci wymieniona w ,,0gdinych warunkach umowy”. W ppagdku rozbienacsci — opis wymiarow waniejszy
jest od odczytu ze skali rysunkéw.
Wykonawca nie mige wykorzystywad blgddw lub opuszczew dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu veimi
natychmiast powiadorilnspektora Nadzoru, ktory dokona odpowiednich mjoprawek.
Cechy materiatow i elementéw budowli madwc jednorodne i wykazywazgodnéé z okrglonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie magrzekraczédopuszczalnego przedziatu tolerancji.
W przypadku, gdy materiaty lub roboty nigdh w petni wykonane przez Wykonawezgodnie z dokumentac;j
projektows lub ST, a wplynie to na niezadowalej jakas¢ elementu budowy, to takie materiaty zostaasgpione
innymi, a roboty rozbiérkowe i dodatkowe ofei Wykonawe.
1.4c Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresientawaalizacji kontraktu,zado ich
zakaiczenia i ostatecznego odbioru rob6t. Wykonawcaadosy, zainstaluje idolzie utrzymywa tymczasowe
urzadzenia zabezpieczgie w tym ogrodzenia, pgrze, dwietlenia, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcéw,
wszelkie inngrodki niezlzdne do ochrony robét, wygody spotecgeio innych. Wszystkie ueglzenia muszby¢
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Koszt padszenia terenu budowy nie podlegacbdiej zaptacie i
przyjmuje sg, ze jest whCzony w cen umowrs.
1.4d Ochronarodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowrek zna i stosowa, w czasie prowadzenia rob6t, przepisy doigezochronyrodowiska
naturalnego.
W okresie trwania budowy i wyka&zania robot Wykonawceagtizie:
-utrzymywa teren budowy
-podejmowé wszelkie uzasadnione kroki meg na celu stosowanie do przepiséw i norm datygzh
ochronysrodowiska na terenie i wokét terenu budowy,




-unikat uszkodz# lub uchzliwosci dla oséb, wiasrigi spotecznej i innych, a wynikajych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w ¢mstvie jego sposobu dziatania.
Stosujc sk do tych zasadeddzie miat szczegolny wedl na:
-lokalizacg baz, magazynéw, sktadowisk, ukopdw i drég dojazdinvy
-$rodki ostra@nasci | zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zlyiéwi ciekéw wodnych pytami
lub substancjami toksycznymi , zanieczyszczeniemigitcza pytami i gazami oraz powstania
pazaru.

1.4e Ochrona przeciwparowa
Wykonawca bdzie przestrzedaprzepiséw ochrony p-poi bedzie utrzymywat sprawny spgzprzeciwpaarowy,
wymagany przez odpowiednie przepisy na terenielydo
Materiaty fatwopalne dila sktadowane w spos6b zgodny z odpowiednimi przempisaabezpieczone przed dgstm
0so6b trzecich.
Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowamm@rem lgdacym nastpstwem realizaciji robot
albo wywotanym przez Wykonawc

1.4f Materiaty szkodliwe
Nie dopuszcza siuwzycia materiatow, ktére w trwaly sposéd szkodliwe dla otoczenia, wywohgych szkodliwe
promieniowanie o gteniu wickszym ni dopuszczalne. Wszelkie materiatyte do rob6t bda miaty aprobat
techniczm wydarg przez uprawniopjednostk, jednoznacznie okémjaca brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatow narodowisko.
Materialy, ktore s szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, daghozakaczeniu szkodliwét zanika (np.
materiaty pylaste), magby¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymaggchnologicznych wbudowaniagle
wymagaj tego odpowiednie przepisy.

1.4g Ochrona wtasioi publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochroinstalacji znajdujcych sé w obrebie terenu budowy. Wgbne informacje o
lokalizacji tych uradzeh dostarczy Zamawiagy. Wykonawca zapewni wieiwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem istniggych instalacji i urgdzer w czasie trwania budowy.
W przypadku uszkodzenia tych instalacji Wykonaweazwtocznie powiadomi Inspektora i zainteresowatezize
oraz lkedzie z nimi wspotpracowat przy dokonywaniu napraw.
Za wszelkie uszkodzenia instalacji i grizeh odpowiadat bdzie Wykonawca.

1.4h Bezpieczestwo i higiena pracy
Podczas realizacji rob6t Wykonawoalbie przestrzedggprzepisow dotycych bezpieczestwa i higieny pracy. W
szczegolnéci ma obowazek zadbé, by personel nie wykonywat pracy w warunkach nigidecznych, szkodliwych
dla zdrowia oraz nie spetnigjych odpowiednich wymagasanitarnych.
Wykonawca zapewni iddlzie utrzymywat wszelkie uggzenia socjalne, spiiz Urzadzenia zabezpieczge oraz
odpowiedna odziez dla ochronyzycia i zdrowia dla 0s6b zatrudnionych na budowiszyétkie koszty zwgzane z
wypetnieniem wymagaokreslonych powyej nie podlegajzaptacie i § uwzgkdnione w cenie umownej.

1.4i Ochrona i utrzymanie robdt
Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochremobét od daty rozpoezia do daty zakiocczenia rob6t tzn. do wydania
potwierdzenia zakixzenia przez Inspektora. Wykonaweglhie utrzymywa roboty do czasu odbioru ostatecznego.
Ich utrzymanie powinno lgyprowadzone w taki sposéb, aby budowle lub ich el@mbyty wykonywane w
zadowalajcym stanie przez caly czas do momentu odbioruerstaego. Jeli Wykonawca
w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to paenirrozpocz¢ roboty utrzymaniowe nie gaiej niz w przecagu
24 h po otrzymaniu polecenia od Inspektora.
1.4j Stosowanie sido prawa i innych przepisow
Wykonawca zobowizany jest znawszystkie przepisy wydane przez centralne i migjgcwladze oraz inne przepisy
i wytyczne, ktore sw jakikolwiek sposéb zwzane z robotami. &lzie on w petni odpowiedzialny za przestrzeganie
tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzesbot.
Wykonawca kdzie przestrzegapraw patentowych w petni odpowiedzialny za wypeti¢ wszelkich wymaga
prawnych odnénie wykorzystania opatentowanych anlzex lub metod.
2. Sprzt

Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spgti, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych rob6t. Spez uzywany do rob6t powinien ldyzgodny z ofert Wykonawcy i powinien
odpowiadé pod wzgkdem typow i iléci wskazaniom zawartym w ST lub w projekcie organjzrobét,
zaakceptowanym przez Inspektora. Liczba i wydgjrsprztu bedzie gwarantowaprowadzenie robot, zgodnie z
zasadami okitonymi w dokumentacji projektowej, ST, wskazanidabpektora, w terminie przewidzianym umpw
Sprzit bedacy whasndcia Wykonawcy lub wynaity do wykonywania rob6t ma byitrzymywany w dobrym stanie i
gotowdaci do pracy. Bdzie on zgodny z normami ochrogrnpdowiska i przepisami dotygeymi jego uytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentétwgerdzagcych dopuszczenie spta do uwytkowania, tam
gdzie jest to wymagane przepisami.
Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania warunkéw umowy, zost@nzez
Inspektora zdyskwalifikowane i niedopuszczone dmto

3. Mate:riaiy
3.1 Zroédta uzyskania materiatow




Wykonawca przedstawi szczegotowe informacije dafyeproponowanegarodta wytwarzania,
zamawiania tych materiatéw przed zaplanowanynwigkorzystaniem.

3.2 Pozyskiwanie materiatdw miejscowych
Wykonawca ponosi odpowiedziakiaza spetnienie wymagalosciowych i jakd@ciowych materiatow z
jakiegokolwiekzrodta. Wykonawca poniesie koszty i inne optatyazasinie z dostarczeniem materiatow do robét.

3.3 Materialy nie odpowiada¢e wymaganiom
Materiaty nie odpowiadage wymaganiom zostamprzez Wykonawg wywiezione z terenu budowyadlz ztozone w
miejscu wskazanym przez Inspektoraelienspektor zezwoli Wykonawcy naycie materiatdw do innych robotmi
te, dla ktérych zostaly zakupione, to koszt tychiariatdw zostanie przewadtiowany przez Inspektora. Kay
rodzaj robot, w ktérym znajdupie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykoaawdonuje na wkasne
ryzyko, liczc sk z ich nie przygciem i niezaptaceniem.

3.4 Wariantowe stosowanie materiatdw
Wariantowe zastosowanie rodzaju materiatow w wykearyych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o
swoim zamiarze co najmniej 2 dni przed icdyaiem, albo w okresie dhszym, jéli bedzie to wymagane dla batla
prowadzonych przez Inspektora.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu niezenby¢ pézniej zmieniany przez Inspektora.

3.5 Przechowywanie i skladowanie materiatow
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladane magedatczasu gdydala potrzebne do rob6t, byty zabezpieczone
przed zanieczyszczeniem, zachowaty svj@kas¢ oraz byly dosgpne do kontroli przez Inspektora.
Miejsca czasowego sktadowania material@datzlokalizowane w olabie terenu budowy w miejscach uzgodnionych
z Inspektorem lub poza terenem budowy w miejscachanizowanych przez Wykonawc

3.6 Materialy i uradzenia stosowane w kottowni
- Rurochgi
Rurockgi technologiczne kottowni wykoiea rur stalowych czarnych zgodnie z PN-79/H-74244dnych przez
spawanie z armatyigwintowar, i kotnierzowg na parametry minimalne 100°C PNG6.
Rurockgi wody zimnej i cyrkulacji wykon&z rur stalowych ocynkowanychdzonych poprzez a¢zki gwintowane .
Mocowanie rurocigdw wykona za pomog odpowiednich zawiesi i obejm.
Podparcia lub zawieszenia przewodow rozgitew odpowiednim rozstawie.
Rurockgi kottowni oznakowé zgodnie z PN-70/M-01270 poprzez paski identyfilgaeyokrdlajace rodzaj czynnika i
kierunek.
- Armatura

Zgodna z normami dla instalacji gazowych
- Wytyczne do wykonania moriia kottowni
Projektowan instalacg nalery wykona zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i athirob6t budowlano-
montaowych” cz. Il. Uradzenia technologiczna nalemontowa wg DTR wydawanych przez producentéw.
Wszystkie zastosowane materiaty iadzenia, wyposanie musz by¢ nowe, posiadage aktualne atesty
i dopuszczenia.
3.7 Zabezpieczenia antykorozyjne

Wszystkie przewody technologiczne i instalacyjrarzstalowych czarnych, a w szczegd@itielacza spawane i
gwintowane oczici¢ szczotkami z korozji i zanieczyszdze nastpujacy sposob:

-oczysci¢ powierzchng do 1l-go stopnia czystai,

-odttusci¢ powierzchng rozpuszczalnikiem organicznym,

-malowa dwa razy farl podktadovg

-malowa jeden raz nawierzchniaw

3.8Wytyczne do wykonania izolacji cieptochronne;.
Dla przewoddw cieplnych: izolacja termiczna ruagdw projektowana jest z pianki poliuretanowej olg¥ei
okreslonej w projekcie.
4. Transport

Wykonawca jest zobowrany do stosowania jedynie takiglodkow transportu, ktére nie wpltyma jakgé
wykonywanych rob6t i wtasroi przewaonych materiatow. Liczb&odkow transportudalzie zapewnia
prowadzenie robdt zgodnie z zasadami dkreymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazanidobpektora w
terminie przewidzianym umaw Przy ruchu na drogach publicznych pojazegabspetni& wymagania dotyece
przepisow ruchu. Wykonawcadrie usuwa na bieaco, na wkasny koszt wszelkie zanieczyszczenia sgowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojdzdiacterenu budowy.

4.1 Ograniczenie obaen osi pojazdéw
Wykonawca stosowasig bedzie do ustawowych ograniazeobchzenia na & przy transporcie materiatow i
wyposaenia na i z terenu robot.

4.2 Transport rur
Rury mog, by¢ przewaone dowolnymgrodkami transportu w sposob zabezpiegapje przed uszkodzeniem
i zniszczeniem. Wykonawca zapewni przewoz rur aypjp poziomej wzdta srodka transportu i zabezpieczy
wyroby przewaone przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wplysieheztadnéci wystkpujacych w czasie
ruchu pojazdu.Pierwgavarstwe rur naley uktada na drewnianych podkiadkach $zzoszczeg6lne warstwy w
miejscach stykaniagiwyrobow naley wyktadat materiatem wiciotkowym.

4.3 Transport armatury i ugplzer




Ksztaltki, armatug, urzdzenia, materialy pomocnicze itp. mog byt przewaone

dowolnymi $rodkami transportu w spos6b zabezpieczony przecpizhsuwaniem oraz uszkodzeniem podczas

transportu.
5. Skiadowanie materiatéw
a. Rury

Rury mana skladowa w otwartej przestrzeni, uktadajje w pozycji leacej jedno lub wielowarstwowo.
Powierzchnia sktadowania powinnathytwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniemd opadowych. W
przypadku sktadowania poziomego pierwvsarstwe rur naley utozy¢ na podktadkach drewnianych,za nastpna
uktada na przektadkach drewnianych.

Wykonawca jest zobowrany uktada rury wedtug poszczegdélinych grup, wiedkp gatunkéw w sposéb
zapewniajcy stateczn@ oraz umaliwiajacy dostp do poszczegdlnych stoséw lub pojedynczych rur.

Wysoka¢ stosu nie mie przekroczg 2,0 m.

b. Armatura i uradzenia

Armatur, ksztaltki i inne urzdzenia naley sktadowa& w zamknétym magazynie zabezpieczonym przed
dostpem 0sd6b obcych.

c. lzolacja cieplna

Izolack cieplm nalery przechowywdé w pomieszczeniu suchym, chreaym materiat przed zamokiem i
tym samym utratwtasciwosci izolacyjnych.

6. Wykonanie robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za:
- prowadzenie robot zgodnie z umgw
- jakos¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét,
- zgodnd¢ z dokumentagj projektovs, wymaganiami ST i projektu organizacji robét opeteceniami

Inspektora.

Wykonawca ponosi odpowiedziaktaza doktadne wytyczenie i wyznaczenie wysakavszystkich elementow
zgodnie z wymiarami oraz gdnymi okrélonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanympismie przez
Inspektora. Nagpstwa jakiegokolwiek klu spowodowanego przez Wykonawe wytyczeniu i wyznaczeniu,
zostan — jesli wymaga bedzie tego Inspektor — poprawione przez Wykoname wtasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenie wysalkarzez Inspektora nie zwalnia Wykonawcy od

odpowiedzialnéci za ich doktadn&.Decyzje Inspektora dotyseze akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementow

robot, kzda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentaobwy, dokumentacii projektowej, ST, azak
w normach i wytycznych.

Przy podejmowaniu decyzji Inspektor uwadhi wyniki bad& materiatéw i rob6t, rozrzuty normalnie wygtijace
przy produkcji i badaniach materiatéw, oraz inngneceki wplywajace na rozwana kwestk.

Polecenia Inspektoratla wykonywane przez Wykonawaie p&niej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod
grozba zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytodunosi Wykonawca.

Rury naley prowadz¢ zgodnie z projektem zachowuaj odpowiednie spadki. Zaprojektowano spust czynnika

grzewczego przy rozdzielaczach . Mocowanie ragimv do stropu wykortaza pomog odpowiednich zawiesi i
obejm. Najwysze punkty instalacji kottowej nalg odpowietrz¢ poprzez zamontowanie odpowietrznikéw
samoczynnych z zaworami kulowymi, odca@jmi .
7. Kontrola jakéci
Czynndci objete kontroh pod wzgtdem jakdci wykonanych robét
Wykonawca jest zobowrany do stalej i systematycznej kontroli prowadzingobo6t w zakresie i z egtotliwascia
okreslong przez Irkyniera. W szczegolgoi kontrola powinna obejmowa

- sprawdzenia zgodici z dokumentagj projektove montau przewoddw, armatury i ugdze

- sprawdzenie prawidtowoi polaczenia przewodow

- sprawdzenie zabezpieczenia przed karozj

- sprawdzenie zaizolowania elementow ktére tego wyahag
Certyfikaty i deklaracje
Inspektor mae dopyci¢ do wycia te materiaty, ktore posiadaj
certyfikat na znak bezpieazstwa wykazujcy, ze zapewniono zgodidz kryteriami technicznymi okéenymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych earagciwych przepiséw i dokumentéw technicznych
deklaracg zgodndci lub certyfikat zgodnéei PN lub aprobattechniczia, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie
ustanowiono Polskiej Normy. W przypadku materiatdVa, ktorych wyej wymienione dokumentysvymagane
przez ST, kada partia dostarczona do robétibie posiadate dokumenty, okéajace w sposéb jednoznaczny jej
cechy. Produkty przemystowe mygzosiadé ww. dokumenty wydane przez producenta, a w ragiezgby poparte
wynikami badé wykonanych przez niego.
Kopie wynikéw tych badabeda dostarczone przez Wykonaginspektorowi. Jakiekolwiek materiaty, ktore nie
spetniaj tych wymagé, beda odrzucone.
Dokumenty budowy
Dziennik budowy — jest wymaganym dokumentem prawoipowiazujacym Zamawigicego i Wykonawe w okresie
przekazania Wykonawcy terenu budowy dada okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialné¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obpufcymi przepisami spoczywa na
Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowyda dokonywane na bigco i keda dotyczy przebiegu robét, stanu
bezpieczéstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarste)ny budowy.




Kazdy zapis w dzienniku budowytizie opatrzony dat jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata
zapisu z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stasia shzbowego. Zapisydila czytelne, dokonane trwat
technilq, w poradku chronologicznym, bezpednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zalaczone do dziennika budowy protokoty i inne dokurgditla oznaczone kolejnym numerem gagnika
i opatrzone dati podpisem Wykonawcy i Inspektora. Wszelkie dokatgéoudowy lgda zawsze dogpne dla
Inspektora i przedstawione do wdl nazyczenie Zamawiafpego.
8.0.0bmiar robot
8.1.0g0Ine zasady obmiaru robot
Obmiar robo6t bdzie okréla¢ faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie z dokntacy technicza i ST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru roloionuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu lkspa
o0 zakresie obmierzonych robét i terminie obmianupajmniej na 3 dni przed terminem.
Jakikolwiek bhd lub przeoczenie (opuszczenie) wdiach podanych Wlepym kosztorysie lub w innych miejscach
w ST nie zwalnia Wykonawcy od obazkow ukaiczenia wszystkich rob6t. &lne dane zostarpoprawione wg
instrukcji Inspektora na inie.
9.0 Odbidr robot
9.1 Rodzaje odbioréw robot
W zaleznosci od odpowiednich ustaleST, roboty podlegajnastpujacych odbiorom:
a) odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu
b) odbiorowi ostatecznemu
9.2 Odbidr czsciowy
Polega on na ocenie §ld i jakosci wykonanych cgsci robot. Odbioru cgciowego dokonuje giwg zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robét. Odbioru rob6t dokomngpektor.
9.3 Ostateczny odbidr robot
Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzetstggro wykonania robét w odniesieniu do ictséio jakasci i
wartdsci. Catkowite zakaczenie robot oraz gotowddo odbioru ostatecznegedzie stwierdzona przez Wykonagvc
wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadnigm na gimie o tym fakcie Inspektora. Odbidr
ostateczny robot nagti w terminie w dokumentach umowy ligzod dnia potwierdzenia przez Inspektora
zakmczenia robot i przycia dokumentéw, o ktérych mowa w pkt ,Dokumentyattbioru ostatecznego”. Odbioru
ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona ftaemwiajcego w obecnizi Inspektora i Wykonawcy.
Komisja odbierajca roboty dokona ich jakoiowej oceny na podstawie przegbomych dokumentéw, wynikéw badla
i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodoiowykonania rob6t dokumentagprojektows i ST.
W przypadku niewykonania wyznaczonych robot pop@mgch, robét uzupetniagych i wykaiczeniowych, komisja
przerwie swoje czynrigi i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komjsje jakaé wykonanych robét w poszczegdinych asortymentaehnaicznie
odbiega od wymaganej dokumentapjojektove, i ST z uwzgédnieniem tolerancji i nie ma wkszego wptywu na
cechy eksploatacyjne obiektu i bezpigcste/o ruchu, komisja dokona paten, oceniadiC pomniejszog wartasé
wykonywanych robét w stosunku do wymagazyjetych w dokumentach umowy.
9.4 Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru oszatego robdt sposgzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajcego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zatzany przygotowanastpujace dokumenty:
- dokumentagjprojektove podstawow z naniesionymi zmianami,§ézostata sporalzona w trakcie
realizacji umowy
- dziennik budowy
- deklaracje zgodroi lub certyfikaty zgodnii wbudowanych materiatéw zgodne z ST
W przypadku, gdy wg komisji roboty pod wzgem przygotowania dokumentacji nigdh gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykongawgznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robét
Wszystkie zaradzone przez komigjroboty poprawkowe lub uzupetnaag kxda zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiacego.
Termin wykonania rob6t poprawkowych i robét uzujegticych wyznaczy komisja.
10. Podstawa platda
Podstawa ptatrigi jest ocena jednostkowa skalkulowana przez Wykmnaa jednosti obmiarows ustalon dla
danej pozycji kosztorysu.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowarptavy ptatnaci jest warté¢ (kwota) podana przez
Wykonawe w danej pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa lub ryczattowa pozycji kosztorysjdwdzie uwzgédniat wszystkie czynnéi, wymagania i
badania skladage st na jej wykonanie, oké&one dla tych rob6t w ST i w dokumentaciji projekegw
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robétdp obejmowa:
- robocizre bezpdredni wraz z towarzysymi kosztami
- warta¢ zwzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazymiayaewentualnych ubytkéw i transportu
na teren budowy
- wartc¢ sprztu wraz z towarzyseymi kosztami
- koszty pdrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko
podatki obliczone zgodnie z oba&ujacymi przepisami
Do cen jednostkowych nafgdoliczy¢ podatek VAT.
11.Ustalenia kicowe




Roboty instalacyjne wykorazgodnie ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbiétobd6t
Budowlano-Montaowych” cz. Il oraz przepisami BHP i p;jpo

12.Przepisy zwizane
Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@2r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadrudynki i ich usytuowanie.
Warunki techniczne Dozoru Technicznego — Wymagagidne DT-UC-90/WO
P.N.-Kottownie wbudowane na paliwa gazowegstgici wzglednej mniejszej i 1.
Wymagania.
P.N. - Izolacja cieplna przewodéw, atumai urzdzer. Wymagania i badania odbiorcze.
Warunki techniczne wykonania i odbioru kottownipediwa gazowe i olejowe.




