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1. Podstawa opracowania

- umowa

- obowhzujace normy i przepisy

- warunki przyhczenia do sieci gazowej znak: 300/0/WP1/159/14ia @6.05.2014 r.
- projekty archiwalne

- inwentaryzacja architektoniczno budowlana

- ustalenia z Inwestorem

2. Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje projekt wegtrenej instalacji gazowej zasitajej kociot i uradzenia gazowe

w budynku / zgodnie z warunkami ZG / oraz robotgdwlane zwizane z przystosowaniem
pomieszczenia w ktorychetlhh zamontowane uszlizenia zasilane gazem do obgeuijacych przepisow .
Wewretrzna instalacja gazowadrie wykonana w zweku ze zmias paliwa zasilajcego kottownie i
kuchenk gazowa — dotychczas kociot wypasae g w palniki wentylatorowe zasilane olejem opatowym
typu lekkiego a istnigta kuchenka gazowa zasilana gazem plynnym typuaprbptan .

Po wykonaniu wewgtrznej instalacji gazowej zasilanej gazem ziemngstanie wymieniony palnik
wentylatorowy kotta zasilanego olejem na palniktyatorowy przystosowany do spalania gazu ziemnego
i wymienione dysze w kuchence gazowej oraz zostadgenontowana instalacja gazu ptynnego zasigj
kuchenk .

Kottownia gazowa jest zlokalizowana w wydzielongomieszczeniu na poziomie parteru zéaiem do
pom. kotlowni z zewstrz .

Opracowanie nie obejmuje technologii kottowni a rkottowni pozostaje bez zmiany.

Moc kuchenki gazowej zainstalowanej w bufecie - haian .

3. Moc cieplna kottowni
W kottowni zamontowany jest jeden kociot niskotenggierowe typ SEC firmy Lamborghini .
t aczna moc kottowni — 25 kW
Moc kottowni nie ulega zmianie .

4. Palniki gazowe, wentylatorowe do kottow
Zgodnie z dokonanym doborem palnikow przez ditdejan — Nowy §cz naley zastosowé palnik
zasilany gazem ziemnym typ EM - 3.E — D3 firmy Lamghini .

Wewnetrzna instalacja gazowa

5.Instalacja — stan projektowany
W projektowanej skrzynce gazowej o wym. 50 x 5@Gxcth zostanie zamontowany gazomierz
wraz reduktorem gazu /moutpkt. redukcyjno-pomiarowego w zakresie zakltadud@amczego/
Instalacja gazowackizie zasilata palnik gazowy kotta oraz kuchegkzovwy zamontowas
w pomieszczeniu bufetu na parterze budynku . lasjglgazow naley wykona zgodnie
Z zahczonymi rysunkami i opisem .
Uwaga: na skrzynce naleumiesci¢ napis ostrzegawczy
UWAGA GAZ !, Stra Pazarna tel. 998,Pogotowie Gazowe tel. 992

6.Instalacja wewretrzna
Projektowane odcinki instalacji gazowej wykérmarur osrednicy Dn25,Dn20
zgodnie z tras jak na zajczonych rysunkach. Przewod gazowy mableykona z rur stalowych
przewodowych dla mediéw palnych wg. PN-EN 10208-1 .
taczenie rur stalowych nadg wykona® przez spawanie.



7.Prowadzenie przewodéw
Przewody instalacji gazowegtts prowadzone pécianach zewgtrznych i wewrtrznych w pomieszczeniu
kottowni oraz pomieszczeniach parteru pejpwlotéw wentylacji grawitacyjnej .

8.Lokalizacja punktu pomiarowego
Projektowany punkt redukcyjno- pomiarowy zlokalizow nascianie zewatrznej budynku w skrzynce
gazowej o wym. 50 x 50 x 25 cm .

9.Potazenie instalacji gazowej w stosunku do innych instatji
Zgodnie z Dz.U. w sprawie warunkoéw technicznyadtin powinny odpowiada
budynki i ich usytuowanie” zgodnie z zaprojektowanniniejszym opracowaniu
tras przewody naley prowadzt w budynku z zastosowaniem wytycznych .
Przewody instalacji gazowej , w stosunku do przeéwothnych instalacji stanoatych wyposaenie
budynku tj. c.0., wod.-kan. , elektrycznej rigléokalizowa w sposdb zapewnigy bezpieczéstwo ich
uzytkowania . Odleghs® pomiedzy przewodami instalacji gazowej powinna ufivgac¢ wykonanie prac
konserwacyjnych . Po komisyjnym odbiorze , bl zakonserwow@przez dwukrotne pomalowanie
farbg antykorozyjm i nawierzchniow w kolorzezottym .
Urzadzenia gazowe
Przy instalowaniu ueglzer gazowych naley spelnia nastpujace warunki :
— urzdzenie gazowe nafg polaczy¢ na state ze stalowymi przewodami instalacji gagowe
— kurek gazowy odcinagy doptyw gazu do uszlzenia naley umieci¢ w tatwo dostgpnym
miejscu na wysokoi co najmniej 0,7 m nad podiag
— urzadzenia gazowe skace do ogrzewania pomieszazaddrych temperatura me
przekroczy60°C nalery instalowa w odlegtdci co najmniej 0,3m oécian z
materiatéw fatwo palnych otynkowanych og@m od elementéwscian z
materiatéw tatwo zapalnych nie osttyich tynkiem .

10.Pomieszczenie w ktérym zostanie zamontowane gdzenie
Urzadzenia gazowe magby¢ instalowane wylcznie w pomieszczeniach ktére muspenia
nagpujace warunki dotyczce ich wysokéci kubatury , wentylacji i odprowadzania spalin:
wysokai¢ pomieszczéw ktérych dopuszczaesinstalowanie uradzer gazowych wynosi min.2,2 m.
Odstpstwo od tej zasady dotyczy istnigych juz budynkéw w ktérych pomieszczenie do instalowania
kottéw gazowych mize wynost 1,9 m pod warunkiemze pomieszczenia posiadajentylacje nawiewn
oraz wentylag wywiewns wyprowadzon nad dach .

11.Wentylacja pom. kottowni i odprowadzenie spalin
Wentylacg nawiewnej wykon&zgodnie z opisem i rysunkiem o wym. 20 x 20 cm.
Wentylacja wywiewna — istnigfe dwa kanaty grawitacyjne wyprowadzone nad
- W pomieszczeniu bufetu najlezamontowd atestowany nawiewnicienny

osrednicy 100 mm i wydajrigi min. 30 n¥h na wys. min. 1.8 m od posadzki .
Odprowadzenie spalin napi przy pomocy istnigicych wktadéw kominowych zainstalowanych
w istniepcym kominie murowanym i wyprowadzone nad dach .

12.Gazomierz
Gazomierz typ G4 — zgodnie z warunkami .

13Armatura zaporowa
Armatura zaporowa powinna dygodna z PN-EN 13709, bpetno przelotowa i méeklas: szczelnéci



zamkngcia A zgodnie z PN-EN 12266-1. Armatura powinnaénaieustronne zamkniecie / niezaie od
kierunku przeptywu /.

Organ odcinajcy w armaturze zaporowegdhcej jednoczénie kurkiem gtdwnym powinien ldyodporny na
temperatug 650C (923 K) w czasie 30 min zgodnie z PN-EN 1775a@alik A.

14.Poziom hatasu

Dopuszczalny poziom hatasu na zetwn obudowy instalacji redukcji nie powinien przakra
dopuszczalnych waroi cisnienia akustycznego zgodnie z PN-86/N-0132% nzagranicy dziakki nie
powinien przekraczaprogowych pozioméw hatasu w danymdowisku okrélonych w przepisach.

15.Wyréwnywanie potencjatow
Wszystkie metalowe egci instalacji redukcji powinny kiypolaczone ze sabi uziemione zgodnie z PN-
89/E-5003/03 .

16.Kolorystyka i oznakowanie urzadzen

Dla oznakowa przyjmuje s¢ nastpujaca kolorystyle :

Rurochgi gazowe — koloeoity

Pokretta armatury- kolor czerwony

Kierunek przeptywu — kolor czarny

Uktady rurowe

Uktady rurowe punktu pomiarowego powinnychwykonane z rur stalowych, bez szwu zgodnie z PN-EN
10208-1 . Zmiandrednicy rurocigow i kierunkéw przeptywu powinny kbywykonane poprzez
zastosowanie ksztattek kutych lulagnionych lub kielichowych spawanych . Dopuszczansikonanie
trojnikéw spawanych ze stali niskeglowej pod warunkiem;e srednica odgakienia jest mniejsza co
najmniej o jeda dymenst od érednicy rury .

Pohczenia

Armatura punktu pomiarowego powinnatyczona za pomagpolczer gwintowanych . Pakzenia
gwintowane mog by¢ stosowane dlérednic nominalnych Dn nie wkszych nk 50 mm .

Uszczelnienia

Materiaty wyte do uszczelniepokczer rozlhcznych powinny b§ odporne na dziatanie gazu, zachowgwa
whasciwosci uszczelniajce i umaliwiaé rozhczanie paiczenia .

Obudowa

Materiaty wyte do wykonania obudowy powinny &go najmniej niepalne . Nadg zapewnt fatwy dosgp
do uradzer i armatury zamontowanej wewtnz obudowy . Obudowa punktu pomiarowego powirya b
wentylowana w spos6b naturalny przez nawiewne iiemwve otwory wentylacyjne . Otwory powinnydy
tak skonstruowane , aby opady atmosferyczne hagieewntrz nie przedostat sido wretrza obudowy.
taczna powierzchnia otworéw wentylacyjnych powinnanest co najmniej 4% powierzchni przekroju
poziomego obudowy .

17.Wykonanie i badanie zczy spawanych
W zakresie wykonywania @tzy spawanych , bafia kryteriéw ich akceptacji nats
stosowé PN-EN 12732
Zawiera wymagania odsoie:
kwalifikacji personelu wykonawczego i badawczego
spawalniczych materiatéw dodatkowych
wykonywania prac
taczenie elementéw konstrukcyjnych
kontroli zlhczy spawanych
dokumentowania procesu spawalniczego



18. Sprawdzenie instalacji

Przed oddaniem instalacji daytku Kierownik Budowy przy udziale Inwestora
oraz Wykonawcy dokonuje kontroli zgodicowykonania z dokumentacprojektowa
oraz obowizujacymi normami i przepisami jakoi wykonania , szczelsoi instalacji.
Z wiw czynndci nalezy sporadzié¢ protokot.

19.Giéwna proba szczelnéxi instalaci
Proéle szczelnéci instalacji po odiczeniu odbiornikéw , otwarciu kurkéw i dapieniu kaicéwek naley
przeprowadd przy zadanym énieniu :
-0,1 MPa ((stosowamanometr o zakresie 0-0,16MPa)
Cisnienie prébne 0,1 MPa stosujemslijinstalacja gazowa (w cato lub jej czsci ) przebiega przez
pomieszczenia mieszkalne lub pomieszczenia zageowybuchem .

Proékg szczelnéci odbiornikéw gazu po ich dgdzeniu i przy otwartych kurkach odcinaych
doplyw gazu naley przeprowaddi przy zadanym énieniu :
5,0 kPa z zastosowaniem manometru o zakresie KPa6
Proéke szczelnéci przeprowadza sina instalaciji nie posiadgagej zabezpieczenia antykorozyjnego , po jej
oczyszczeniu , oddzielnie dlagéei instalacji przed gazomierzem oraz guirie dla pozostaltej egci
instalacji z pominiciem gazomierza . Manometryyde do przeprowadzania préby szczétigowinny
spehia wymagania klasy 0,6 i posiatlaktualneswiadectwo legalizacji.
JAKIKOLWIEK SPADEK CISNIENIA JEST NIEDOPUSZCZALNY !

W celu uruchomienia instalacji gazowej wykonawkiada w Rozdzielni Gazu
stosowne dokumenty tj:
zgloszenie instalacji do napetnienia gazem podpigarez Wykonawgi Inwestora
kopie pozytywnego protokotu ze sprawdzenia instalaciogaj
kopie protokotu kominiarskiego
projekt wewstrznej instalacji gazowej
Wszystkie procedury dotygze oddania instalacji dazytku oraz péniejszego jej gytkowania winny by
zgodne z Rozp. M.S.W.A. z dn. 16.08.1999 r. ,, Wasye warunkow technicznychzytkowania
budynkéw mieszkalnych ,,

20.Zabezpieczenie przed korogj

Uktady rurowe , podpory, armatura , adzenia i obudowa punktu wykonane z materiatéw ljiigyah
korozji powinny by chronione za pomagowtok malarskich zgodnie z PN-EN I1SO 12944¢$¢A -8 .
Metalowe czsci zlaczne powinny b§ pokryte antykorozyjnymi powtokami elektrolitycznifmp.
cynkowymi lub kadmowymi / zgodnie z PN-EN ISO 4042.

Zabezpieczenie antykorozyjne rur riglevykona: po probie szczeldoi .

Przygotowanie powierzchni do malowania

przed malowaniem usaéz powierzchni zgorzeliny, rez oleje , smary , wilgboraz inne
zanieczyszczenia powierzchmizyéci¢ bezpdrednio przed malowaniem

powierzchng nalezy czysci¢ przy pomocy metalowych szczoteicznie lub mechanicznie

oleje i smary ktére nie usud mechanicznie usgé przy pomocy rozpuszczalnikow

Prowadzenie prac malarskich pokiyowierzchng ,,gruntem” odpowiednim do stosowanego zestawu
malarskiego bezgoednio po dokonaniu czynf@ przygotowawczych po wyschygiu powtoki
podkladowej pokr§ powierzchnie powtak malarslg nawierzchniow gotowe pokrycie nie mie mie
pecherzy, ztluszczelub peknieé. Rury gazowe majby¢ pomalowane na kolatoity.



21.0chrona odgromowa

Ochrorg odgromows, przed uderzeniami piorunéw nafenykona zgodnie z PN-86/E-050003/01, Pn-
89/E-05003/03 i PN-IEC 61024-1 . Uziomy ngléaczy¢ z uziemieniem innych ugdzen
elektroenergetycznych bezZpednio .

22.Zestawienie materiatow

1. kurki kulowe - wykonane zgodnie z PN-EN 12268003, PN-EN 12266-2:2003

2. rura - wykonane zgodnie z PN-EN 10208-1

3. ksztaitki stalowe - wykonane zgodnie z PN-EI233-1:2002 , prEN10259-2:prEN10253

23.Tablice informacyjne
Na obudowie instalacji redukcji naleumiesci¢ tablice informacyjm oraz tablie ostrzegawecz zgodnie z
ZN-G-4120 P.5.4.5.

UWAGA GAZ! NIE ZBLIZAC SIE Z OGNIEM !

Straz Pazarna tel. 998

Pogotowie Gazowe tel. 992

24.0znakowanie

punkt redukcyjno-pomiarowy powinien miierewratrz obudowy tablicz& zawieragca co najmniej
nastpujace dane:

nazwa i symbol wytwércy

nazwa lub symbol wyrobu

rok produkcji

przepustow&t projektowan Qp

maksymalne énienie robocze MOP

cisnienie nastawy

25.Uwagi kaacowe

Caldi¢ instalacji naley wykona zgodnie z posiadanymi warunkami technicznymi dkazporadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w spi@warunkéw technicznych , jakim powinny
odpowiada budynki i ich usytuowanie ( Dziennik Ustaw nr 78ria 15.06.2002 r. poz. 6900).

Po dokonaniu komisyjnego odbioru instataaglezy zakonserwowaprzez nateenie warstwy podktadu
gruntupcego oraz dwukrotne pomalowanie instalacji fanawierzchniow . Inwestor zobowiizany jest do
przeprowadzenia kontroli stanu technicznego insfiad@az okresowo sprawdzenie stanu szczeino
instalacji ktég powinna przeprowadziosoba posiadaga odpowiednie kwalifikacje zawodowe.

Pomieszczenie kottowni i roboty budowlane

26. Odprowadzenie spalin

Odprowadzenie spalin :

- spaliny z kottbw odprowadzone przy pomocy istniacych wktadek kominowych stalowych
zamontowanych w kominie murowanym i wyprowadzdngad dach .

27. Pomieszczenie kottow
27.1 obcazenie cieplne

kubatura kottowni = 12,2 gfn
zainstalowana catkowita moc kottow - 25 kW
obchzenie cieplne rzeczywiste — 2050 W/m
dopuszczalne ohgienie — 4650 W/fh

- wymaganie spetnione



27.2 powierzchnia okien
pow. kottowni — 1,8 rh

27.3 wentylacja nawiewna
Nalezy wykona¢ kanat nawiewny powietrza do kottowni do wymiarach20 x 20 cm
na wysokdaici 50 cm nad terenem zabezpieczony kragkwentylacyjna .

27.3 wentylacja wywiewna
Istniepce kanat wentylacji grawitacyjnej o powierzchnbl&ht

28. Pomieszczenie bufetu
28.1 obcizenie cieplne

kubatura kuchni = 85 m
zainstalowana catkowita moc gdzen gazowych - 10 kW
obchzenie cieplne rzeczywiste — 120 W/m
dopuszczalne ohgienie — 930

- wymaganie spetnione

28.2 wentylacja nawiewna
Zastosowano nawiewniicienny osrednicy 100 mm i wydajriai minimalnej 30 rih
typ EHT firmy Aereco

28.3 wentylacja wywiewna
Istniepce kanaly wentylacji grawitacyjnej acznej powierzchni 196 ¢m

29. Roboty budowlane zwjzane z przystosowaniem pomieszaielo zainstalowania uradzen

gazowych
Ze wzgkdu na koniecznig dostosowania pomieszczenia kottowni do olaujacych przepiséw zostan
wykonane prace budowlane zzane z :

- wymiana palnika w kotle instalaciji c.o.

- wykonanie nawiewu powietrza do spalanidoianie zewatrznej kottowni

- w pom. bufetu zamontowaw scianie zewntrznej nawiewnilkscienny np. EHT ,

atestowane @ednicy 100 mm i wydajrigi min. 30 ni’h kazdy .



INFORMACJA
dotyczgca bezpieczastwa i ochrony zdrowia

OBIEKT : BUDYNEK GMINNEGO O SRODKA KULTURY

ADRES : 33-335 Nawojowa 333, Dz. Nr 269/11 , 268/6 dNawojowa

Informacja dotyczaca bezpieczastwa i ochrony zdrowia

OPRACOWANIE : podczas wykonywania wesnanej instalacji gazowej oraz rob6t budowlanych .
INWESTOR : Gmina Nawojowa , 33-335 Nawojo®a3
OPRACOWAL :

mgr in Bogdan Kmak

Nowy Sicz —11.2014 .



SPIS TRECI
- zakres roboét dla catego zamierzenia budowlanegp kolejné¢ realizacji poszczegdlnych obiektéw
- wykaz istnigjcych obiektow budowlanych ,
- wskazanie elementéw zagospodarowania dziatkideanu, ktére magstwarza zagraenie
bezpieczastwa i zdrowia ludzi ,
- wskazanie dotyeze przewidywanych zagren wystepujacych podczas realizacji rob6t budowlanych,
okreslajace skat i rodzaje zagraen oraz miejsce i czas ich wysglienia ,
- wskazanie sposobu prowadzenia instrizktigracownikéw przed przygtieniem do realizacji robét
szczegolnie niebezpiecznych ,
- wskazanigrodkow technicznych i organizacyjnych , zapobigggjh niebezpiectstwom wynikagcym z
wykonywania robét budowlanych w strefach szczeggifreagréenia zdrowia lub w ichssiedztwie , w
tym zapewniajcych bezpieczni sprawn komunikacg , umaliwiajaca szyblk ewakuagi na wypadek
pozaru , awarii i innych zagéen .

WYKAZ ISTNIEJ ACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH
Teren opracowania obejmuje prace welwame w istniejcym budynku oraz morntanstalacji gazowej
oraz elektrozaworu gazowego z systemem detekaji gazscianie zevetrznej budynku .
WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB
TERENU, KTORE MOG\ STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA |
ZDROWIA LUDZI ,
Nie wyskpuija :
WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGRQZEN WYSTEPUJACYCH PODCZAS
REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH OKRESLAJACE SKALE | RODZAJE ZAGROZEN ORAZ
MIEJSCE | CZAS ICH WYSRAPIENIA
Szczegotowy zakres robét budowlanych , o ktéryckvenav art. 21a ust. 2 ustawy - Prawo budowlane :
ktérych charakter , organizacja lub miejsce proweady stwarza szczegdlnie wysokie ryzyko powstania
zagraenia bezpiecZsstwa i zdrowia ludzi , a w szczegbisbupadku z wysokiei :
wykonywanie wykopéw dcianach pionowych bez rozparcia ebgikasci wickszej n
1,5 m oraz wykopdw o bezpiecznym nachyleigian o gtbokasci wiekszej nz 3,0 m,
NIE WYSTEPUJE
roboty, przy ktérych wykonywaniu wysgiuje ryzyko upadku z wysoka ponad 5,0 m,
NIE WYSTEPUJE
rozbiérki obiektow budowlanych o wysala powyzej 8 m,
NIE WYSTEPUJE
roboty wykonywane na terenie czynnych zaktadéwmpyztowych,
Roboty wykonywanednla w budynku monta demonta i konserwacja rusztovigorzy budynkach
wysokich i wysokéciowych,
NIE WYSTEPUJE
roboty wykonywane pod lub w pobli przewoddw linii elektroenergetycznych
, w odlegidci liczonej poziomo od skrajnych przewodéw , mriejsniz :
- 3,0 m - dla linii 0 nagciu znamionowym nieprzekracaaym 1 kV,
NIE WYSTEPUJE
- 5,0 m - dla linii 0 nagtiu znamionowym powej 1 kV , lecz nie przekraczaym 15 kV ,
NIE WYSTEPUJE
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- 10,0 m - dla linii 0 napciu znamionowym powsej 15 kV , lecz nie przekracaaym 30 kV
NIE WYSTEPUJE
- 15,0 m - dla linii o napciu znamionowym powej 30 kV , lecz nieprzekraczaym 110 kV
NIE WYSTEPUJE
roboty prowadzone przy budowlacletpzacych wod; , przy wysokéci pietrzenia powyej 1 m,
NIE WYSTEPUJE
roboty wykonywane w poldu linii kolejowych ,
NIE WYSTEPUJE
przy ktérych wystpuja dziatania substancji chemicznych lub czynnikéwdajznych zagrzajacych
bezpieczastwu i zdrowiu ludzi :
WYSTEPUJE — Gaz ziemny — wykonanie instalacji gazowej ez proby ci&nieniowej i szczelnéci
roboty polegajce na usuwaniu i naprawie wyrobéw budowlanych zajdeych azbest:
NIE WYSTEPUJE
3. stwarzajcych zagraenie promieniowaniem jonizagym:
roboty remontowe i rozbiérkowe obiektéw przemyshergii atomowej,
NIE WYSTEPUJE
roboty remontowe i rozbiérkowe obiektow, w ktéryimjty realizowane procesy technologicznezgaiem
izotopow;
NIE WYSTEPUJE
4, prowadzonych w poldi linii wysokiego napicia lub czynnych linii komunikacyjnych :
roboty wykonywane w odlegici liczonej poziomo od skrajnych przewodow
, mniejszej ni 15,0 m dla linii 0 nagciu znamionowym 110 kV ,
NIE WYSTEPUJE
b) roboty wykonywane w odlegioi liczonej poziomo od skrajnych przewoddéw, mniejszz 30,0 m -
dla linii o napéciu znamionowym powaej 110 kV ,
NIE WYSTEPUJE
budowa i remont:
linii kolejowych (roboty torowe i podtorowe),
NIE WYSTEPUJE
sieci trakcyjnej i linii zasilajcej si€ trakcyjm i urzadzenia elektroenergetyczne,
linii i urzadzen sterowania ruchem kolejowym,
NIE WYSTEPUJE
sieci telekomunikacyjnych, radiotelekomunikacyjny&omputerowych, zwazane z prowadzeniem ruchu
kolejowego,
NIE WYSTEPUJE
wszystkie roboty budowlane, wykonywane hazarze kolejowym w warunkach
prowadzenia ruchu kolejowego;
NIE WYSTEPUJE
5. robét budowlanych stwaraajych ryzyko utoricia pracownikow :
a) roboty prowadzone z wody lub pod waqd
NIE WYSTEPUJE
b) monta elementéw konstrukcyjnych obiektow mostowych ,
NIE WYSTEPUJE
fundamentowanie podp6r mostowych i innych obiekbdidowlanych na palach ,
NIE WYSTEPUJE
roboty prowadzone przy budowlacletpzacych wod;, przy wysokéci pietrzenia powyej 1 m :
NIE WYSTEPUJE
6. rob6t budowlanych prowadzonych w studniach, ziehia i w tunelach:
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a) roboty prowadzone w zbiornikach, kanatachgtveach uradzer technicznych i w innych
niebezpiecznych przestrzeniach zarsiyh,

NIE WYSTEPUJE

b) roboty zwizane z wykonywaniem przéjrurochgéw pod przeszkodami metodami: tunelgw
przecisku lub podobnymi;

NIE WYSTEPUJE

7. robét budowlanych wykonywanych przez kieoych pojazdami zasilanymi z linii napowietrznych
- roboty przy budowie , remoncie i rozbiérce torskvi

NIE WYSTEPUJE

8. robét budowlanych wykonywanych w kesonach, zoafar, wytwarzam ze spezonego powietrza
- roboty przy budowie i remoncie nabigeportowych i przepraw mostowych :

NIE WYSTEPUJE

9. robét budowlanych wymaggiych wycia materiatéw wybuchowych :

a) roboty ziemne zwkane z przemieszczaniem lub gggzaniem gruntu,

NIE WYSTEPUJE

10. robét budowlanych prowadzonych przy mantademontau ciezkich elementéw

prefabrykowanych — roboty, ktérych masa przekrdgga.

WYSTEPUJE — demontaistniepcych kottow

WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAU PRACOWNIKOW

PRZED PRZYSRAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE

NIEBEZPIECZNYCH ,

Instruktaz pracownikéw przeprowadzprzed kadym etapow budowy ( demortamonta kotta, monta
kominéw fabrykowanych, wykonanie weetrenej instalacji gazu zgodnie z rozpsiizeniem Ministra
Infrastruktury , z dnia 06 lutego 2003 roku , waspie bezpieczestwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych ( Dz.U. nr 47/03 zp401 )

WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH , ZAPOBIEGA4CYCH
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W
STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGRZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE , W TYM
ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZN\ | SPRAWNA KOMUNIKACJE , UMOZLIWIAJACA SZYBKA
EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU AWARII | INNYCH ZAGROZEN .

Brak stref szczegdblnego zagemia .
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OSWIADCZENIE

Ja niej podpisany posiadgjy uprawnienia do wykonywania samodzielnej funkepjektanta stosownie
do ustalé art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 07 lipca 1994 rokRrawo budowlane (tj. Dz.U. nr 207/03 — poz. 20%6 ,
péz. zm.) , jako autor projektu budowlanego dla:

obiektu: BUDYNEK GMINNEGO O SRODKA KULTURY

P.B WEWNETRZNA INSTALACJA GAZOWA
WRAZ Z PRZYSTOSOWANIEM ISTNIEJ ACEJ KOTLOWNI
O MOCY 25 kW DO ZASILANIA GAZEM ZIEMNYM

zlokalizowanego : 33-335 Nawojowa 333, Dz.288/11 , 268/6 obr. Nawojowa

oswiadczamze w/w projekt zostat spogdzony zgodnie z obowdujacymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej

orazze w budynku jest wystarcaap ilas¢ kanaléw wentylacyjnych

i spalinowych umgiwiajacych podiczenie projektowanych kottéw i kuchenek gazowych .
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Nowy Sicz  11. 2014 .
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