KOMUNIKACJA

kotnierz ochronny o minimum EI60

- zaprawa ogniochronna PROMASTOP-MGIII
- masa ogniochronna PROMASTOP-Coating
firmy Promat

przejscie ochronny o minimum EI60
- zaprawa ogniochronna PROMASTOP-MGIII
kotnierz ochronny o minimum E{86asa ogniochronna PROMASTOP-Coating
typ PROMASTOP-UniCollar  firnjy Promat
pod stropem na pionie kanalizacji
W
© _
przed zaworem czerpalnym
zamontowac zawor zwrotny DN20 M — |
istniejacy zlew f |
istniejacy studzienka 7 7
schtadzajaca | |
rury instalacji c.o. \
palnik gazowy / gaz ziemny /
typ Vitoflame 100 , 170 kW
h=274m
MAGAZYN
[

kanat nawiewny powietrza
- do powiekszenia do wymiaréw
33 x 60 cm / 30 cm nad posadzka /

istniejacy wylacznik gtéwny

pradu dla kottowni

rury instalacji c.o.

)/

DIMATERM

ZESPOL PROJEKTOWY

Obiekt:

Budynek Gimnazjum Publicznego

mgr inz. Zbigniew Nowak
upr. nr GAS.834/A-83/83

Adres: 33-335 Nawojowa 139, Dz. Nr 297 obr. Nawojowa
L. Gmina Nawojowa
mgr inz. Bogdan Kmak Inwestor X
upr. nr UAN.1-8340/A-82/90 33-335 Nawojowa 313
Stadium P.B. Wewnetrzna instalacja gazowa wraz z przystosowaniem

istniejacej kotlowni do zasilania gazem ziemnym

Przedmiot rysunku

RZUT KOTLOWNI
- roboty budowlane zwigzane z przystosowaniem
istniejacej kottowni do zasilania gazem ziemnym -

Data:
11.2014 r.

Skala: 1:50 Nr rysunku: L.




