Nawiewnik $cienny

typ EHT , @100 mm

bez higrosterowania

firmy Aereco zamontowad %

200 cm nad posadzka
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Istniejaca wentylacja grawitacyjna
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- zaprojektowane_kociot gazowy o mocy 40 kW
ze wzgledu na planowang rozbudowe budynku
- po podtaczeniu kotta do instalacji nalezy obnizy¢
m moc palnika /kotta/ do 32 kW zgodnie
5 z instrukcjag producenta
Istniejaca kratka Sciekowa
Istnigjaca studzienka
schladzajaca
Istniejaca zlew z zaworem Projektowana kociot gazowy o mocy 40 kW
czerpalnym ze zlaczka, z wymiennikiem poziomym c.w.u. 0 poj. 200 |
doweza ustawi¢ na moc 32 kW

I istniejacy kociot olejowy do zdemontowania”/

Kotlownia
Wezel Sanitarny
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O Istniejaca kanat nawiewny
przylacz gazu powietrza do kottowni
- w zakresie o . . . owym. 156 x25¢cm
Zakladu Gazowniczego Istniejaca wentylacja grawitacyjna @ _\\_
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skrzynka gazowa o wym. Dn40 m Dn40 Istniejaca wentylacja grawitacyjna m N C l_l U > m l_l m m C
50 x 50 x 25 cm =
zamontowana min. 50 cm [ma] Projektowana obudowa
nad terenem pionu kanalizacyjnego —
z pkt. red.-pomiarowym ® systemem firmy Rigips _u_,@m_aos\m:m wkiadka kominowa DIMATER 7\—
z gazomierzem G6 0 odpornosci ogniowej EI60 o $rednicy 150 mm. ] JESPOL PROJEKTOWY Obiekt: Budynek Zaplecza Sportowego
podejscie pionem pod kuchenke Adres 33-335 Nawojowa 705, Dz. Nr 266, obr. Nawcjowa
azowg na pietrze T T
9 ana pig mgr inz. Bogdan Kmak Inwastor Gmina Nawojowa
. - upr. nr UAN.1-8340/A-82/90 33-335 Nawojowa 313
przejscie ochronny o minimum EI60 — s -
- ] instalacja
- zaprawa ogniochronna PROMASTOP-MGIII Stadium istniejacs; kotiowni © maoy 32 KWW do zasilania gazem ziemnym
- masa ogniochronna PROMASTOP-Coating
} mar inz. Zbigniew Nowak ' RZUT PARTERU
firmy Promat upr. N GAS. BIIABYEI Przedmiot rysunku  wewnstizna instalacja gazowa -
_um.ﬂ 2014r Skala: 1:50 Nrysunku D
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