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1. Czes¢ogdina.
1.1. Nazwa zamdwienia.
Budowa oswietlenia ulicznego

1.2. Przedmiot i zakres robot budowlanych.

Ustalenia zawarte w niniejszych ST dotyczg zasad prowadzenia robdt, w nastepujacym zakresie:
Q uktadanie kabli NN,

O montaz opraw oswietleniowych,

Q ochrona przepieciowa,

Q ochrona przeciwporazeniowa.

1.3. Informacje o terenie budowy.

Y Organizacja robdt i zabezpieczenie intereséw osob trzecich.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do
zakonczenia i ostatecznego odbioru robdét. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcéw,
wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznosci i innych.

Y Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét.

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robét wykonczeniowych Wykonawca bedzie podejmowat wszelkie
konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i
wokét terenu budowy oraz bedzie unikat uszkodzen lub ucigzliwosci dla osdb lub wtasnosci spotecznej, a
wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego dziatania.

Y Warunki bezpieczeristwa pracy.

Podczas realizacji robét wykonawca bedzie przestrzegat przepisdw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W
szczegolnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednia
odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie. Wykonawca bedzie przestrzegat przepisy
ochrony przeciwpozarowej Bedzie utrzymywat sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami, w pomieszczeniach magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne bedg
sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji
robét albo przez personel wykonawcy.

1.4. Okreslenie zakresu robot wedtug Wspdlnego Stownika Zamdwier (CPV).

Roboty objete niniejszym opracowaniem zaliczane sg wedtug Wspdlnego Stownika Zaméwien do:
Q dziatu: roboty budowlane — kod CPV 45000000-7,

Q grupy: roboty w zakresie instalacji budowlanych — kod CPV 45300000-0,

Q klasy: roboty w zakresie instalacji elektrycznych — kod CPV 45310000-3,

Q kategorii: instalowanie systemoéw oswietleniowych i sygnalizacyjnych — kod CPV 45316000-5.

2.  Wymagania dotyczqgce wtasciwosci materiatow, ich przechowywania, transportu, sktadowania i kontroli
jakosci.

Parametry techniczne materiatow i wyrobéw powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie

technicznym i powinny odpowiada¢ wymaganiom obowigzujgcych norm, przepisow dotyczgcych budowy urzadzen

elektrycznych oraz niniejszych SST. Jesli w projekcie lub kosztorysie przy okreslonym materiale jest podany numer

katalogowy, to dostarczony na budowe wyrdb musi scisle odpowiadac opisowi katalogowemu.

Materiaty i wyroby o zblizonych parametrach mozna zastosowa¢ na budowie wytacznie za pisemng zgoda

projektanta, inwestora lub jego upetnomocnionego przedstawiciela.

Materiaty, wyroby i urzadzenia dla ktérych wymaga sie swiadectw jakosci, aprobat technicznych, badz swiadectw

badan laboratoryjnych muszg by¢ dostarczane z wymieniong dokumentacjg techniczna.
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Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do robét, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakosé i wiasciwosé do robdt i byty dostepne do kontroli
przez inspektora nadzoru.

Dostawa materiatow przeznaczonych do robét elektrycznych powinna nastgpi¢ po odpowiednim przygotowaniu
pomieszczen magazynowych i sktadowisk na placu budowy. Pomieszczenia magazynowe powinny by¢ zamykane,
powinny takze zabezpiecza¢ materiaty od zewnetrznych wptywoéw atmosferycznych, a w razie potrzeby umozliwia¢
utrzymanie wewnatrz odpowiedniej temperatury i wilgotnosci.

Sktadowanie materiatéw, aparatéw i urzagdzen elektrycznych powinno odbywac sie w warunkach zapobiegajgcych
zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu sie ich wifasciwosci technicznych (jakosci) na skutek wptywdw
atmosferycznych lub czynnikéw fizyko-chemicznych. Nalezy zachowaé¢ wymagania wynikajgce ze specjalnych
wiasciwosci materiatdw oraz wymagania w zakresie bezpieczeristwa przeciwpozarowego.

Transport materiatéw, aparatéw i urzadzen moze odbywaé sie jedynie takimi srodkami transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na ich wiasciwosci. Zaleca sie dostarczanie urzadzen i aparatéw na stanowiska montazu
bezposrednio przed montazem.

Przyjecie materiatéw, aparatow i urzadzen powinno by¢ poprzedzone jakosciowym i ilosciowym odbiorem tych
materiatéw. Dostarczone na miejsce budowy materiaty i urzadzenia nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i
zgodnosci z danymi wytwarcy, przeprowadzi¢ ogledziny stanu opakowan materiatéw, czesci sktadowych urzadzen i
kompletnych urzgdzen. Nalezy rowniez wyrywkowo sprawdzi¢ jakos¢ wykonania, stwierdzi¢ brak uszkodzen, w tym
spowodowanych korozja.

3. Wymagania dotyczqce sprzetu i maszyn niezbednych do wykonania robot z zatozonq jakoscigq.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robot powinien byé zgodny z ofertg wykonawcy.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowe;j.

Sprzet bedacy wiasnoscig wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
robotach, wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed
uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego
zgody.

4.  Wymagania dotyczqce srodkow transportu.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkdow transportu, ktdre nie wptyng niekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materia téw.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewniac prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej i wskazaniach inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzern na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzer na osie mogg by¢ dopuszczone przez wiasciwy zarzad drogi
pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na witasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami
na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. Wymagania dotyczqce wykonania robét.

5.1. Ogdlne zasady wykonania robaot.

Wykonywane prace winny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w:

Q normie N SEP-E-004 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa”,

normie PN-EN 13201 ,, Oswietlenie drog”,

normie PN-IEC 60364 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych”,

wytycznych Miedzynarodowej Komisji Oswietleniowej, odnosnie sposobu oswietlania drég dla ruchu
motorowego i pieszego.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowag oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow
i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg, wymaganiami ST oraz poleceniami inspektora
nadzoru.
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5.2. Wytyczenie projektowanych urzgdzen.

Podstawe wytyczenia tras uktadania kabli a takze lokalizacji skrzyni sterowniczej oraz stupéw oswietleniowych
stanowi dokumentacja techniczno-prawna. Trasy okreslone w projekcie nalezy odtworzy¢ w terenie przed
przystgpieniem do budowy. Trasy winny by¢ wytyczone przez uprawnionego geodete. Nalezy sprawdzi¢
poprawnosc¢ zasadniczych rozwigzan w dokumentacji projektowej w swietle aktualnej sytuacji terenowe;j.

5.3. Montaz opraw oswietleniowych.

Oprawy oswietleniowe na stupach nalezy montowaé przy pomocy samochodu z platformg i z balkonem. Kazda
oprawe przed zamontowaniem nalezy podtgczy¢ do sieci i sprawdzi¢ jej dziatanie (sprawdzenie zaswiecenia sie
lampy).

Od tabliczki zaciskowo-bezpiecznikowej do kazdej oprawy nalezy doprowadzi¢ linie zasilajacg trzyzytowa. Oprawy
nalezy mocowac na stupach w sposéb wskazany przez producenta opraw. Oprawy winny by¢ mocowane w sposéb
trwaty, aby nie zmieniaty swego potozenia pod wptywem warunkéw atmosferycznych i parcia wiatru dla 1li Il
strefy wiatrowe;j.

5.4. Przytgczanie przewoddw (kabli).

Miejsca potgczen zyt przewododw z zaciskami odbiornikdw powinny by¢ doktadnie oczyszczone. Samo potgczenie

musi by¢ wykonane w sposéb pewny pod wzgledem elektrycznym i mechanicznym oraz zabezpieczone przed

ostabieniem sity docisku i korozja.

Ponadto nalezy zachowac nastepujgce wymagania:

Q zyta przewodu powinna by¢ pozbawiona izolacji tylko na dtugosci niezbednej dla prawidtowego potaczenia z
zaciskiem,

Q koniec zyty wielodrutowe] nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwoscig oddzielenia sie poszczegdlnych drutéw lub
skretek np. przez koncowke lub zaprasowang tuleje (dopuszcza sie zakonczenia z dobrze ocynkowanym
koricem w przypadku przewoddw zytami Cu),

Q nalezy zatozy¢ oznaczniki (z symbolami zgodnymi ze schematem) z materiatu izolacyjnego,

Q zyly ochronne powinny by¢ oznaczone zgodnie z Polskg Norma.

5.5. Ochrona przepieciowa i uziemienie robocze.

Q ochronniki przepieciowe instalowac na stupie linii napowietrznej nn z ktérego zostanie sprowadzony kabel
ziemny; rezystancja uziemienia ochronnikéw nie moze przekroczy¢ 10 Q,

Q uziemienia robocze nalezy wykona¢ we wskazanych miejscach; rezystancja poszczegdlnych dodatkowych
uziemien roboczych nie moze przekroczy¢ 30 Q,

Q uziomy poziome nalezy wykonywaé w nastepujacy sposdb: uziomy poziome sztuczne z tasm stalowych nalezy
uktada¢ w gruncie na gtebokosci 0,6 m, jesli dokumentacja projektowa nie przewiduje innej gtebokosci;
wykopy ziemne na uziomy poziome nalezy wykonywac zgodnie z wymogami dotyczgcymi robdét ziemnych przy
wykopach ptytkich waskoprzestrzennych; uziomy poziome nalezy uktada¢ na dnie wykopdw bez podsypki i
zasypywac je gruntem drobnoziarnistym bez kamieni, zwiru, cegty, gruzu, itp.,

O uziomy pionowe nalezy wykonywac w nastepujgcy sposob: uziomy pionowe sztuczne nalezy pograza¢ w grunt
do gtebokosci co najmniej 2,5 m; gdérne korice uziomow powinny znajdowac sie co najmniej 0,5 m pod
powierzchnig gruntu,

Q uziomy pionowe wbijane mtotami nie powinny by¢ ze wzgledéw wytrzymatosciowych dtuzsze niz 3 m i nalezy
je wykonywac z jednolitych (nie fgczonych) odcinkdéw; prety stalowe uzywane do wykonania uziomu
pionowego pogrgzanego wibromtotem nalezy taczyé, potgczenia odpowiednio mocne i nie utrudniajace
pograzania; uziomy pionowe wkrecane lub pogrgzane wibromtotem nalezy zagtebia¢ na taka gtebokos¢, aby w
miare mozliwosci uzyska¢ wymagang rezystancje uziomu przy zastosowaniu pojedynczego; jesli pojedynczy
uziom pionowy nie spetnia warunkéw podanych w dokumentacji projektowej, nalezy wykonac¢ uktad
uziomowy sktadajacy sie z dwdch lub wiekszej liczby pojedynczych uziomoéw pionowych, badz mieszany uktad
uziomowy skfadajacy sie z uziomdw poziomych i pionowych,

Q przewody uziemiajgce nalezy uktadaé w sposdb staty; przewody uziemiajgce z tasmy nalezy tgczyé potgczeniem
spawanym na zakfadke o dtugosci co najmniej 10 cm lub zaciskiem sSrubowym o dwu $rubach, o $rednicy co
najmniej 10 mm (gwint M 10); przewdd uziemiajacy nalezy oznakowac kombinacjg barw zielonej i zo6ttej,

QO przewody uziomowe powinny by¢ wykonane w nastepujgcy sposéb: przewdd uziomowy faczacy uziom z
przewodem uziemiajgcym nalezy prowadzi¢ najkrotsza trasg i przytaczy¢é do uziomu sztucznego przez
spawanie; przewody uziomowe nalezy wykonywaé¢ z materiatéw (pretow, drutéw, tasm) o wymiarach
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poprzecznych nie mniejszych niz wymiary poziomych uzioméw stalowych; przewdd uziomowy w miejscu
wyprowadzenia z gruntu nalezy pomalowac farbg asfaltowa (lakierem asfaltowym) co najmniej dwukrotnie na
odcinku od 0,3 m pod powierzchnig gruntu do 0,3 m nad powierzchnig gruntu, jak réwniez potgczenia
spawane i Srubowe umieszczone w gruncie; przewdd uziomowy nalezy tgczyé z przewodem uziemiajgcym za
pomoca fatwo roztgczalnych zaciskédw srubowych probierczych, pozwalajgcych odtgczyé przewdd uziemiajgcy
od uziomu.

6. Kontrola jakosci.

Celem kontroli jest stwierdzenie osiggniecia zatozonej jakosci wykonywanych robaot.

Wykonawca robdt ma obowigzek wykonania petnego zakresu badan na budowie w celu wykazania inspektorowi
nadzoru zgodnosci dostarczonych materiatdw i realizowanych robdt z rysunkami oraz wymaganiami specyfikacji,
norm i przepisow.

Przed przystgpieniem do badania, wykonawca powinien powiadomi¢ inspektora nadzoru o rodzaju i terminie
badania. Po wykonaniu badania wykonawca przedstawia na piSmie wyniki badan do akceptacji inspektora nadzoru.

6.1. Program zapewnienia jakosci.

Do obowigzkéw wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez inspektora nadzoru
programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposdb wykonania robdt, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robét zgodnie z dokumentacjg projektows, ST.
Program zapewnienia jakos$ci winien zawierac:

Q organizacje wykonania robdt, w tym termin i sposéb prowadzenia robét,

Q organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robat,

Q plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

O wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

O wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowosé wykonania poszczegdlnych elementéw robét,

O system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robdt,

O wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardéw i kontroli,

O sposdb oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw a takze wycigganych
whnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym,

Q proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji inspektorowi nadzoru,

QO wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w

mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

Q rodzaje i ilo$¢ srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéow, spoiw, lepiszczy,
kruszyw itp.,

O sposdb i procedure pomiardéw i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie prébek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wytwarzania mieszanek i wykonywania
poszczegdlnych elementéw robot.

6.2. Zasady kontroli jakosci robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét i stosowanych materia téw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wtgczajagc w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niezbedne do pobierania préobek i badan materiatdw oraz robét. Wykonawca bedzie przeprowadzaé¢ pomiary i
badania materiatébw oraz robdt z czestotliwoscia zapewniajgcy stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone,
inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.

6.3. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie

obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,

zaakceptowane przez inspektora nadzoru. Przed przystgpieniem do pomiardéw lub badan, wykonawca powiadomi

inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,

wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji inspektora nadzoru.

Po zakonczeniu robdt nalezy przeprowadzi¢ préby montazowe obejmujace badania i pomiary. Zakres

podstawowych préb montazowych obejmuje:

Q pomiar rezystancji izolacji instalacji, ktory nalezy wykonac dla kazdego obwodu oddzielnie od strony zasilania;
pomiaréw nalezy dokonywac¢ induktorem 500 V lub 1000 V; rezystancja izolacji mierzona miedzy badang fazg i
pozostatymi fazami potagczonymi z przewodem neutralnym lub uziemiajgcym nie moze by¢ mniejsza od:
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- 0,25 MQ dla instalacji 230 V,
- 0,50 MQ dla instalacji 400V,

Q ogledziny wykonanej instalacji dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej wraz z urzgdzeniami i aparatami
wchodzacymi w jej sktad,

Q pomiary impedancji petli zwarciowych w instalacji dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej,

Q pomiary rezystancji uziemien.

6.4. Raporty z badan.

Wykonawca bedzie przekazywad inspektorowi nadzoru kopie raportédw z wynikami badan jak najszybciej, nie
pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan (kopie) beda
przekazywane inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez
niego zaaprobowanych.

6.5. Badania prowadzone przez inspektora nadzoru.

Dla celdw kontroli jakosci i zatwierdzenia, inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
prébek i badania materiatéw. Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc
ze strony wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez wykonawce, bedzie
ocenia¢ zgodnos¢ materiatdw i robdt z wymaganiami ST na podstawie wynikdw badan dostarczonych przez
wykonawce.

6.6. Certyfikaty i deklaracje.

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

O posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz witasciwych przepiséw i informacji o ich
istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99198),

O posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg techniczng, w przypadku
wyrobdéw, dla ktdérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie s3 objete certyfikacja okreslong w
poprzednim punkcie i ktére spetniajg wymogi ST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty s3 wymagane przez ST, kazda ich partia dostarczona do

robét bedzie posiadac te dokumenty, okreslajagce w sposéb jedno znaczny jej cechy.

7. Wymagania dotyczqce przedmiaru i obmiaru robdét.

Przedmiar robét stanowi odrebne opracowanie wykonane w oparciu o KNR, dotgczone do dokumentacji
projektowo-kosztorysowej. Obmiaru robét nalezy dokonaé zgodnie z zakresem robét podanym w punkcie 1.2.
niniejszej ST.

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robdt.

Obmiar robdt bedzie okreslac¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacjg projektowg i ST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robdt dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych
robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki
obmiaréw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robdt podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej
w ST nie zwalnia wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione wg
ustalen inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagana do
celu miesiecznej ptatnosci na rzecz wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

7.2. Zasady okreslania ilosci robot i materiatow.
Zasady okre$lania ilosci robdt podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych oraz KNR-ach. Jednostki
obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowe;j.

7.3. Urzqdzenia i sprzet pomiarowy.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét bedg zaakceptowane przez
inspektora nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez wykonawce. jezeli urzadzenia te lub
sprzet wymagajg badan atestujacych, to wykonawca bedzie posiadac¢ wazne swiadectwa legalizacji.
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Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania
robét.

8.  Odbidr robét budowlanych.

8.1. Rodzaje odbioréw robdt.

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:
O odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

Q odbiorowi czesciowemu,

O odbiorowi ostatecznemu (korncowemu),

QO odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.

Odbidr robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robét oraz ilosci
tych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr roboét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdélnego postepu robét. Odbioru tego dokonuje inspektor
nadzoru.

Gotowos$¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pézniej jednak niz w 3 dni
od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie inspektora nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowsa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior czesciowy.

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru cze$ciowego robdét dokonuje
sie dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdt.
Odbioru robdt dokonuje inspektor nadzoru.

8.4. Odbior ostateczny (koricowy).

Y Zasady odbioru ostatecznego robét.

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu

do zakresu (ilosci) oraz jakosci.

Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez wykonawce
wpisem do dziennika budowy.

Odbidr ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy. Odbioru ostatecznego robot
dokona komisja wyznaczona przez zamawiajgcego w obecnosci inspektora nadzoru i wykonawcy. Komisja
odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i
pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg projektowa i ST.

W toku odbioru ostatecznego robdt, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwtaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajacych i robét poprawkowych.

&  Dokumenty do odbioru ostatecznego (koricowe).

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robodt, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez

zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

O dokumentacje powykonawczy, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonania robét

O szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy ew. uzupetniajgce lub zamienne),

Q recepty i ustalenia technologiczne,

Q dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

Q wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST i programem zapewnienia
jakosci (PZ)),

Q deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak bezpieczeistwa

zgodnie z ST i programem zabezpieczenia jakosci (PZ)),
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Q rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robdt wiascicielom
urzadzen,

O geodezyjna inwentaryzacje powykonawczg robdt i sieci uzbrojenia terenu,

O kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

9.  Dokumenty odniesienia.
Dokumentami odniesienia sg dokumenty bedgce podstawg do wykonania robét budowlanych. Do dokumentéw
odniesienia zalicza sie w szczegdlnosci:

9.1. Dziennik budowy.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujagcym Zamawiajgcego i Wykonawce w
okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika
budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robot, stanu bezpieczenstwa
ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim,
bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i
opatrzone datg i podpisem wykonawcy i inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:

date przekazania wykonawcy terenu budowy,

date przekazania przez zamawiajacego dokumentacji projektowe;j,

uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramow robot,

terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robdét,

przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

uwagi i polecenia inspektora nadzoru,

daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

zgtoszenia i daty odbiorow robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i ostatecznych odbioréw
robot,

wyjasnienia, uwagi i propozycje wykonawcy,

stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajgcych ograniczeniom lub
wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

zgodnos$é rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robot,
dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robat,

dane dotyczgce jakosci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem kto
je przeprowadzat,

Q wyniki préob poszczegdélnych elementédw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

Q inneistotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone inspektorowi
nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub
zajeciem stanowiska.

Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie jest
jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen wykonawcy robot.
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9.2. Ksigzka obmiarow
Ksigzka obmiarédw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementdéw robot
Obmiary wykonanych robdt przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w ST.

9.3. Dokumenty laboratoryjne.

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatdw, orzeczenia o jakosci
materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robdt. Winny by¢ udostepnione na
kazde zyczenie inspektora nadzoru.
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9.4. Pozostate dokumenty budowy.

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w punktach 9.1.-9.3. nastepujace dokumenty:
pozwolenie na budowe,

protokoty przekazania terenu budowy,

umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

protokoty odbioru robét,

protokoty z narad i ustalen,

operaty geodezyjne,

plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
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9.5. Przechowywanie dokumentow budowy.

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie
ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej
prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla inspektora nadzoru i przed stawiane do wglgdu
na zyczenie zamawiajacego.

10.  Normy i dokumenty zwiqgzane.

10.1. Normy.

QO N SEP-E-004 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa”,
QO PN-EN 13201 ,Oswietlenie drég”,

O PN-IEC 60364 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych”.

10.2. Dokumenty.

O Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r — Prawo budowlane z pdzniejszymi zmianami,

O Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. nr 92 z 2004),

QO Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunkdéw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75 z dnia 15 czerwca 2002 r.),

O Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (DZ.U. nr 109 z dnia 12 maja
2004 r.),

O Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401).

Opracowat:
mgr inz. Piotr Pawlak
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