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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podsta- Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. Razem
wa
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKOWE
1 KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog |km
d.10119-04 |w terenie pagérkowatym lub podgoérskim
1.025 km 1.03
=3 RAZEM 1.03
2|KNR 2-01 [Scinanie pitg mechaniczng drzew o $rednicy 46-55cm szt
d.1/0103-05
|4 szt 4.00 |
‘ — RAZEM 400
S;KNR 2-01 |Mechaniczne karczowanie pni o $rednicy 46-55cm szt
d.1/0105-05
| 4 B - szt 4.00
| ] ] - RAZEM 4.00|
4 KNR 2-01 |[Mechaniczne karczowanie krzakow i podszy¢ Sredniej gestosci ha
d.1/0108-05
| 0.0072+0.0035 ha 0.01
| ] RAZEM 0.01
5 KNR AT- |Roboty remontowe z wywozem materiatu z rozbidrki na odlegtoéé |m2
d.1/03 0102- |do 1km - frezowanie nawierzchni bitumicznej o grubosci 7cm
03
M 125.00"3.75 m2 468.75| B
| RAZEM 468.75
6/KNR 2-31 |Rozebranie przepustow z rur betonowych o srednicy 60cm m
d.1/0816-03
6.00+6.00 m 12000 |
o _|RAZEM 12.0
7|KNR 2-31 |Rozebranie przepustéw z rur betonowych o $rednicy 50cm m
d.1/0816-02
6.00 - m 6.00
S - RAZEM 6.00
8/KNR 2-31 |Rozebranie przepustow z rur betonowych o srednicy 40cm m
d.1/0816-01
6.00 m 6.00
_ RAZEM 6.00
I 9/KNR 2-31 |Rozebranie przepustow z rur betonowych o $rednicy 30cm m
d.1/0816-01
6.00+6.00 m 12.00
| RAZEM |  12.00
' 10|KNR 2-31 |Rozebranie przepustéw z rur betonowych o srednicy 20cm m
| d.1/0816-01
6.00 m 6.00 o
B RAZEM |  6.00
11/KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu zwirobetonowego i zelbetowego samochodami |m3
d.1/0108-18 |samowytadowczymi na odlegtos¢ do 5km
12.00*0.25 m3 3.00
6.00%0.20 m3 1.20
6.00%0.16 m3 0.96
12.00%0.12 m3 1.44
__ |6.00"0.09 m3 ~ 0.54]
| e RAZEM 7.14
2 ROBOTY ZIEMNE ~ -
12 KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojem- |m3
d.2/0202-04 |nosci lyzki 0,25m3 w gruncie kategorii lll z transportem urobku sa-
mochodami samowytadowczymi do 5t na odlegtos¢ 1km
5065.50-584.00 — = md 4481.50
I - - ~ |RAZEM 4481.50
13 KNNR 1 Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkiad koparkami podsie- |m3
d.2 0210-02 biernymi o pojemnoé&ci tyzki 0,25-0,60m3 na gtebokos¢ do 3m w
gruncie kategorii |-l
. |584.00 m3 | 584.00|
| B RAZEM 584.00
14/ KNNR 1 Zageszczanie ubijakami mechanicznymi nasypow w gruncie spo- |m3
d.2/0408-02 istym kategorii lll
| 584.00 m3 584.00 ] B
| RAZEM 584.00
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podsta- Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. Razem
wa
15|KNNR 1 |Plantowanie powierzchni (obrobienie na czysto) skarp i korony na-|m2
d.2|0503-05 |sypdw w gruncie kategorii |11
~|1025.00%0.75*2 ] m2 15637.50
|RAZEM 1537.50

16/KNNR 1 Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy humusu  |m?
d.2|0507-01 |5cm
1025.00*0.60*2 'm2 1230.00] |

| RAZEM 1230.00

3 ) JEZDNIA - NAWIERZCHNIA, PODBUDOWA, POBOCZA

17/KNNR 6  |Profilowanie i zageszczanie mechaniczne podfoza pod warstwy m2
d.3/0103-03 |konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii 11-VI
1025.00*6.80 ) ) m2 6970.00
RAZEM 6970.00

18/ KNNR 6  Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa dolna, grubo$¢ warst- |m2
d.30112-02 |wy po zageszczeniu 25¢cm
1025.00%6.80 i m?2 6970.00
RAZEM 6970.00

19|[KNNR 6  |Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa gérna, grubos¢ warst-|m2
d.3|0112-05 |wy po zageszczeniu 10cm
1025.00%6.80 B m2_ 6970.00

RAZEM 6970.00

20|KNNR 6  |Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa gérna, grubos¢ warstwy m?2
d.3|0113-02 |po zageszczeniu 20cm
1025.00%6.80 ) m?2 6970.00|
RAZEM 6970.00

21|KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowychz  |m2
d.3(0310-01 warstwg wigzaca afaltowa o grubosci po zageszczeniu 4cm-asfal-
tobetonowa BA AC16W

1025.00%5.20 m2 5330.00
45.10 ) |m2. 45.10
RAZEM 5375.10

22|KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowychz  |m?2
d.3|0310-02 |warstwg wigzaca afaltowa - za kazdy dalszy 1cm ponad 4cm gru-
bosci po zageszczeniu- asfaltobetonowa BA AC16W

Krotnosé = 3

1025.00%5.20 m2 5330.00
4510 m2 |  45.10
- |RAZEM 5375.10
| 23|KNR 2-31 [Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z  |m2
| d.3|0310-05 |warstwa $cieralng afaltows o grubosci po zageszczeniu 3cm- as-
faltobetonowa BA AC11S
[1025.00%5.00 m?2 5125.00
145.10 _ ) m2 45.10
_ o |RAZEM 5170.10
24|KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowychz  |m?2
d.3|0310-06 warstwg Scieralng afaltowa - za kazdy dalszy 1cm ponad 3cm gru-
bosci po zaggszczeniu- asfaltobetonowa BA AC118 |
Krotnosé = 2 .
1025.0075.00 m2 | 5125.00
45.10 N m2 45.10] =
B - RAZEM 5170.10
25|KNR 2-31 |Nawierzchnie z ttucznia kamiennego z warstwg gorna z tlucznia o |m2
d.3|0204-05 |gruboéci po zgeszczeniu 7cm- pobocza
1025.000.75*2 m?2 ~ 1537.50
o ) RAZEM 1537.50
26 KNR 2-31 |Nawierzchnie z ttucznia kamiennego z warstwg gorng z tlucznia - |m?2
d.3 0204-06 |za kazdy dalszy 1cm ponad 7cm po zageszczeniu- pobocza
Krotnosc = 8
1025.00*0.75"2 - m? 1537.50
| ] RAZEM 1537.50
4 ZJAZDY INDYWIDUALNE - _
27/KNNR 6 |Profilowanie i zageszczanie mechaniczne podioza pod warstwy — |m2
d.4/0103-03  |konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii [I-VI
168.50 m2 168.50|
i RAZEM 168.50
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp.| Podsta- Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. Razem
wa
| 28|KNNR 6 |Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa dolna, grubo$¢ warst- |m2
d.4|0112-02  |wy po zageszczeniu 25cm
168.5 o - m2 168.50
- RAZEM 168.50
29|KNNR 6  |Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa gorna, grubos¢ warstwy |m2
d.4/0113-02 |po zageszczeniu 20cm
168.5 - m2 168.50|
7 RAZEM 168.50
30|KNR 2-31 |Nawierzchnie z tlucznia kamiennego z warstwa gérng z tlucznia o |m2
d.4|0204-05 |grubosci po zgeszczeniu 7cm
- 168.5 m2 168.50
B RAZEM 168.50|
31|KNR 2-31 |Nawierzchnie z tlucznia kamiennego z warstwg gérng z ttucznia - |m2
d.4|0204-06 za kazdy dalszy 1cm ponad 7cm po zageszczeniu
IKrotnos¢ = 13
1168.5 - m2 | 168.50|
o RAZEM | 168.50
__ 5 |PRZEPUSTY _—
32|KNR 2-31 Lawy fundamentowe betonowe przepustéw rurowych pod zjazda- |m3
d.5|0605-02 |mi
[16.00%0.80%0.25 m3 3.20
18.00*0.70*0.25 m3 1.40
|8.0070.60*0.25 m3 1.20
116.0070.50%0.25 m3 2.00
8.00*0.40%0.25 m3 0.80
o ) - RAZEM 8.60
33|KNR 2-31 |Scianki czotowe dla rur o $rednicy 60cm przepustéw rurowych pod|écian-
d.5/0605-05 |zjazdami ka
. 12.00+2.00 Scian- 4.00
. ka
o RAZEM 4.00
34 KNR 2-31 |Scianki czotowe dla rur o $rednicy 50cm przepustéw rurowych pod |$cian-
d.5 0605-04 |zjazdami ka
12.00 scian- 2.00
| | ka | =
- B |IRAZEM 2.00
35 KNR 2-31 |Scianki czotowe dla rur o $rednicy 40cm przepustow rurowych pod |$cian-
d.5/0605-03 |zjazdami ka
2.00 Scian- 2.00
N ka
o ) RAZEM 2.00
36 KNR 2-31 |Scianki czotowe dla rur o $rednicy 30cm przepustéw rurowych pod |$cian-|
d.50605-03 | zjazdami ka |
‘ 2.00+2.00 §cian- | 4.00
\ B o ka | o
, RAZEM 400
37/KNR 2-31 |Scianki czolowe dla rur o $rednicy 20cm przepustow rurowych pod |$cian-
d.5/0605-03 |zjazdami ka
2.00 scian- 2.00
— — ka i - —s
i ————— ) RAZEM 2.00
38 KNR 2-31 |Rury betonowe zbrojone o $rednicy 60cm przepustow rurowych m |
d.5|0605-08 |pod zjazdami \
8.00%2 m 16.00|
- RAZEM | 16.00
39/KNR 2-31 |Rury betonowe zbrojone o $rednicy 50cm przepustéw rurowych m 1
d.5/0605-07 |pod zjazdami ‘
800 m 800 |
i _ RAZEM 8.0
40 KNR K-47 |Kanaly i przepusty z rur PP klasy SN12 o przekroju kotowym o m \
d.5/0101-02  |$rednicy nominalnej 400mm |
8.00 ) m 8.00
| RAZEM | 8.00
41 KNR K-47 |Kanaly i przepusty z rur PP klasy SN12 o przekroju kotowym &red- |m
d.5/0101-01 nicy nominalnej 300mm
18.00"2 m 16.00
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PRZEDMIAR ROBOT

Narma PRO Wersja 4.52 Nr seryjny: 31898

Lp.| Podsta- Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. Razem
wa
| ] RAZEM 16.00
42|KNR K-47 |Kanaly i przepusty z rur PP klasy SN12 o przekroju kotowym o m
d.5(0101-01 $rednicy nominalnej 200mm
8.00 |m 8.00 ]
_ RAZEM 8.00
6 ODWODNIENIE - ROWY PRZYDROZNE ]
43|KNR 2-01 |Wykopy rowdw oraz wykopy przy regulacji rzek w gruncie katego- | m3
d.6(0223-02  |rii Il wykonywane na odktad koparkami podsigbiernymi o pojem-
nosci fyzki 0,25m3 i objetosci wykopu na 1m rowu, rzeki lub kana-
fu do 1,5m3- poglebienie rowu
36.60"0.33 m3 12.08
] ] RAZEM 12.08
44 KNR K-48 |Sciek drogowy skarpowy z elementow prefabrykowanych trojkatny |m
d.6/0105-01 na podsypce cementowo-piaskowej
88.00 m 88.00
170.50-130.00 m 40.50
(205.00-170.50)*2 m 69.00
283.50-205.00 a m 78.50
o ) RAZEM 276.00
45/ KNR K-48 |Umocnienie dna rowu korytkami zelbetowymi prefabrykowanymi o |m
d.6/0106-01 przekroju trapezowym
426.00-258.00 (m 168.00
673.50-440.00 m 233.50
1025.00-685.50 m 339.50
- ) RAZEM | 741.00)
46/ KNR K-48 |Odwodnienie liniowe- nakrywa zelbetowa na $ciek korytkowy szt
d.6/0101-07 |60x50 cm
18.00*2 szt 36.00
13.00%2 szt | 26.00
] 'RAZEM 62.00
7 ~ |UBEZPIECZENIE KORPUSU DROGI _ ~
47/KNR 2-11 Wykonanie ubezpieczenia ptytami azurowymi typu "KRATA" mata |m2
d.7 0411-01 o wymiarach elementoéw 60x40x8cm
‘ |740.00 m2 740.00
| B _ _ |RAZEM 740.00
48/KNR 2-11 |Wykonanie koszy z siatki stalowej bez wyprawy o wymiarach 5, m3
d.7|0413-01  |0x1,5x0,5m
9.50*3.00%1.00™0.50 m3 14.25
6.003.00%1.00%0.50 m3 9.00
] N RAZEM 23.25
49|KNR 2-11 |Wykonanie koszy z siatki stalowej bez wyprawy o wymiarach 3, |m3
d.7|0413-02 |0x1,0x1,0m- gabiony
65.0073.00%1.00%1.00 ) m3 195.00
B | RAZEM 195.00
50|KNR AT- |Warstwa wzmacniajgca grunt pod warstwy technologiczne z geow-|m2
| d.7(04 0101- |tékniny o szerokoéci 5m- pod gabiony
| 01
65.00"5.20 m2 338.00 -
| ) B RAZEM 338.00
51|KNR 2-11 |Rézne konstrukcje drewniane z wyrebami z drewna okragtego- m3 |
d.7|0301-08 |pod opaske i narzut
1.45*3 m3 4.35
0.25"6 m3 1.50
| RAZEM 5.85
52|KNR 2-11 |Rézne konstrukcje drewniane z wyrebami z krawgdziakow - pod  |m3
d.7/0301-06 |opaske
1.44*3 m3 4.32
0.66*4 m3 2.64
= RAZEM 6.96
53 KNR 2-11 \Wykonanie narzutu kamiennego luzem z brzegu z wytadunkiem |m3
d.7 0401-11  recznym nadwodnym, z kamienia ciezkiego lub $redniego
5.50*5.00%0.80™3 - E m3 66.00
_ 7 ) RAZEM 66.00
54|KNR 2-31 |tawy fundamentowe betonowe pod elementy zelbetowe typu L m3
| d.7|0605-02
13.00*0.80%0.20 m3 2.08




PRZEDMIAR ROBOT

Norma PRO Wersja 4.52 Nr seryjny: 31898

Lp.| Podsta- | Opis i wyliczenia j.m. | Poszcz. | Razem
wa
22.00"1.20%0.20 m3 5.28
17.00%1.40%0.20 m3 4.76
. 193.00*2.40"0.20 m3 | 44.64
‘ - _ - |RAZEM 56.76
55/KNR 2-22 |Elementy $cian oporowych rampowych typu "L" (odwrécone "T") o |szt |
d.7/0309-01 masie do 1,4t
'km 0+126 - 0+133 |
km 0+570 - 0+576
- ELEMENTY PREFABRYKOWANE ZELBETOWE TYPU "L", WY-
SOKOSC 1,55m, DEUGOSE 0,99m, BETON KL. C30/37, CZESC
FRONTOWA OD STRONY DROGI BETON LICOWY.
NP. PRODUKTY FIRMY REKERS DLA KLASY OBCIAZENIA 2
LUB ROWNOWAZNE
6.00+7.00 - szt 13.00
- o RAZEM 13.00
56 KNR 2-22 Elementy §cian oporowych rampowych typu "L" (odwrécone "T") o szt
d.7/0309-01 masie do 1,6t
km 0+729 - 751
- ELEMENTY PREFABRYKOWANE ZELBETOWE TYPU "L", WY-
SOKOSC 2,05m, DEUGOSC 0,99m, BETON KL. C30/37, CZESC
FRONTOWA OD STRONY DROGI BETON LICOWY.
NP. PRODUKTY FIRMY REKERS DLA KLASY OBCIAZENIA 2
|LUB ROWNOWAZNE
122.00 sat 22.00|
, - RAZEM | 22.00
57 KNR 2-22 |Elementy $cian oporowych rampowych typu "L" (odwrécone "T") o |szt 1
d.7/0309-03 masie do 1,8t
km 0+751 - 0+761
km 0+855 - 0+862
- ELEMENTY PREFABRYKOWANE ZELBETOWE TYPU "L", WY-
SOKOSC 2,555m, DEUGOSC 0,99m, BETON KL. C30/37, .
CZESC FRONTOWA OD STRONY DROGI BETON LICOWY. | .
NP. PRODUKTY FIRMY REKERS DLA KLASY OBCIAZENIA 2 | .
LUB ROWNOWAZNE | |
10.00+7.00 . szt |  17.00
- 'RAZEM 17.00
58/KNR 2-22 |Elementy &cian oporowych rampowych typu "L" (odwrocone "T") o |szt |
d.7|0309-03 |masie do 2,2t
km 0+761 - 0+855
- ELEMENTY PREFABRYKOWANE ZELBETOWE TYPU "L", WY-
SOKOSC 3,05m, DEUGOSC 0,99m, BETON KL. C30/37, CZESC
FRONTOWA OD STRONY DROGI BETON LICOWY.
NP. PRODUKTY FIRMY REKERS DLA KLASY OBCIAZENIA 2 ‘
LUB ROWNOWAZNE \
I 93.00 _ szt 93.00
I R - RAZEM 93.00
59/KNR 2-11 |Uktadanie reczne rurociggow drenarskich z NPCW o Srednicy 12, |m
d.7|0143-04 |5cm w wykopach
13.00+22.00+17.00+93.00 o m 145.00 ]
- - RAZEM 145.00|
60|KNR 2-11 |Zabezpieczanie rurociggow drenarskich o $rednicy 5cm przez owi-|m
d.7|0145-01 nigcie wiékning
13.00+22.00+17.00+93.00 m 145.00
RAZEM 145.00
61/KNR 2-11 |Zabezpieczanie rurociggow drenarskich o érednicy 12,5cm przez |m
d.7/0145-04  |obsypanie zwirem
145 - B m 145.00|
| - | RAZEM 145.00
62 KNR 2-11 Montaz saczkow drenarskich 125 mm z PCV przy wylotach szt
d.70141-03
136.00 iszt 36.00
RAZEM 36.00
63 KNR 2-01 |Mechaniczne zasypywanie wnek za cianami budowli wodno-inzy- m3
d.7/0503-02 |nieryjnych w gruncie kategorii Ill-1V - grunt z wykopu
[13.0070.80*0.80 m3 8.32
l |22.00%1.20"0.80 m3 21.12




PRZEDMIAR ROBOT

W Podsta- Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. Razem
1. . wa P — . -
17.00%1.20%1.20 m3 24.48
- 193.00*1.60%1.40 m3 | 208.32
| o . RAZEM 262.24
8 NAWIAZANIE WYSOKOSCIOWE ZJAZDOW o - -
64|KNR 2-01 |Formowanie i zageszczanie nasypdw o wys. do 3.0 m spycharka- m3
d.8|0235-02 |miw gruncie kat. [ll-IV WRAZ Z ZAKUPEM GRUNTU DO NASY-
PU (NP. MASA ZIEMNO-SKALNA)
20 - m3 20.00
_ RAZEM 20.00
65|KNNR 6  |Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa dolna, grubo$¢ warst- |m2
d.8|0112-02 |wy po zageszczeniu 25cm
B 80 m?2 80.00 ]
. B RAZEM 80.00
66|KNR 2-31 |Nawierzchnie z tlucznia kamiennego z warstwa gorng z tlucznia o |m2
d.8|0204-05 |grubosci po zgeszczeniu 7cm
0 B m?2 80.00
RAZEM 80.00
67|KNR 2-31 |Nawierzchnie z tlucznia kamiennego z warstwa gorna z tlucznia - |m2
d.8|0204-06 |za kazdy dalszy 1cm ponad 7cm po zageszczeniu
Krotnosc = 3
80 m?2 80.00
) ) RAZEM 80.00
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