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TOM | — PROJEKT ZAGOSPODAROWANIE TERENU
CZESC OPISOWA



I.1. OPIS TECHNICZNY

do Projektu Zagospodarowania inwestycji pn. ,,Budowa drogi gminnej
,Gajowka” wraz z oswietleniem we wsi Zeleznikowa Wielka”

1. Dane ogolne inwestycji

1.1. Podstawa opracowania

- Ustalenia z inwestorem

- Uzgodnienia z zainteresowanymi instytucjami

- Mapa do celow projektowych w skali 1:500

- Obowigzujgce normy i przepisy oraz literatura techniczna:

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie.
Dz. U. Nr 43, poz. 4302z 1999 r.

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30.05.2000 r. w sprawie
warunkoéw technicznych jakim powinny odpowiadac¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie. Dz. U. Nr 63, poz. 735z 2000 r.

e Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z dnia 28 marca
1972 r. W sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot rozbiérkowych
i budowlano-montazowych. Dz. U. nr 13 z dnia 10 kwietnia 1972 .

e Rozporzadzenie Ministrow Komunikacji oraz Administracji Gospodarki Terenowej
i Ochrony Srodowiska z dnia 10.02.1977 r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy
przy wykonywaniu roboét drogowych i mostowych. Dz. U. Nr 7, poz. 30z 1977 r.

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegdétowego
zakresu i formy projektu budowlanego. Dz. U. Nr 2012, poz. 462.

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r., Nr 156, poz. 1118 z pdzn. zm.)

e Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. 0 szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji
w zakresie drdg publicznych (Dz. U. Nr 80, poz. 721, z pdzn. zm.).

1.2. Przedmiot inwestycji
Przedmiotem inwestycji jest budowa drogi gminnej ,Gajéwka” wraz z oéwietleniem w Zeleznikowej

Wielkiej, gmina Nawojowa. Planowana droga ma za zadanie poprawi¢ obstuge komunikacyjna
pomiedzy miejscowosciami Zeleznikowa Wielka, Nawojowa, Myslec oraz Stary Sacz.

W ramach inwestycji projektuje sie budowe jezdni z obustronnym poboczem, wraz z odwodnieniem
oraz oswietleniem.

Inwestycja polega na:

- wycince drzew rosngcych bezposrednio w zasiegu robét

- budowie drogi

- budowie oswietlenia drogi

- przebudowie i budowie zjazdéw

- budowie rowoéw

- wykonaniu korytek betonowych

- wymianie istniejgcych przepustéw

- umocnieniu skarpy drogi przy potoku BN poprzez wykonanie opaski siatkowo-kamiennej wraz ze

stabilizacjg stopy opaski konstrukcjg z bali drewnianych i narzutu kamiennego.



- umocnieniu skarp drogi elementami prefabrykowanymi (typu ,L” oraz ptytami azurowymi)

1.3. Lokalizacja

Projektowana inwestycja planowana jest do realizacji na nizej wymienionych dziatkach
ewidencyjnych znajdujgcych sie: jednostka ewidencyjna Nawojowa, obreb Zeleznikowa Wielka
[0008]

- W liniach rozgraniczajgcych teren inwestycji

W odniesieniu do nieruchomosci, ktére podlegajg podziatowi - przed nawiasem podano nr dziatki,
ktdra powstanie w wyniku zatwierdzenia projektu podziatu i bedzie przeznaczona pod droge, w
nawiasie podano numer dziatki przed podziatem:

na dziatkach nr 28/2 (28), 29/2 (29), 185/1 (185), 186/6 (186/5), 187/1 (187), 191/4 (191/1), 581/1
(581) oraz na dziatkach nr 38/10, 38/12, 38/14, 41/2, 42/4, 45, 189/6, 189/8, 189/11, 576
niepodlegajace podziatowi,

- W granicach terenu wdd ptynagcych: dziatka wodna nr 190,

- Obszar wynikajacy z obowigzku budowy i przebudowy sieci uzbrojenia terenu (wg art. 11f. ust. 1
pkt. 8 Dz. U. z 2003r. nr 80 poz. 721 z pdzn.zm.): dz. nr 38/11, 185/2 (185), w nawiasie podano numer
dziatki przed podziatem.

- Obszar wynikajgcy z obowigzku budowy i przebudowy urzgdzen wodnych(wg art. 11f. ust. 1 pkt.
8 Dz. U. z2003r. nr 80 poz. 721 z pézn.zm.): dz. nr 191/5 (191/1), 189/5, 29/1(29), w nawiasie podano
numer dziatki przed podziatem.

1.4. Inwestor
Gmina Nawojowa

33-335 Nawojowa 313

1.5. Cel opracowania

Celem opracowania jest Projekt Zagospodarowania Terenu, ktéry tacznie z Projektem
Architektoniczno-Budowlanym wchodzi w sktad Projektu Budowlanego stanowigcego zatacznik do
Whiosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej. Zakres i forma Projektu
Zagospodarowania Terenu sg zgodne z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 25 kwietnia
2012r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr 0, poz. 462) oraz
ustawg Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (Dz.U. Nr 89, poz. 414 z pdzniejszymi zmianami).

1.6. Nawigzanie geodezyjne
Projektowana droga zostata dowigzana wysokosciowo do sieci niwelacji panstwowej wg uktadu

Kronstadt, natomiast sytuacyjnie do sieci osnowy geodezyjnej w ukfadzie ,1965".
Szczegbdtowe wspdtrzedne potrzebne do wytyczenia obiektu znajdg sie w projekcie wykonawczym.



2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

2.1. Istniejace zagospodarowanie terenu

Teren pod projektowang droge znajduje sie na obszarze terenéw zabudowy mieszkaniowe;j i
zabudowy mieszkaniowej o niskiej intensywnosci oraz na obszarze terendw rolnych i lesnych
miejscowosci Zeleznikowa Wielka i jest droga gruntowa. Komunikacyjne powigzany jest z droga
powiatowa nr 1528K Nawojowa — Zeleznikowa Wielka — tazy Biegonickie oraz poprzez droge
wewnetrzng (na dz. bedgcej wtasnos$cig Gminy Stary Sacz) z droga powiatowg nr 1529K Nowy Sacz —
Myslec.

2.2.  Uksztattowanie wysokosciowe terenu
W obrebie budowanej drogi gminnej teren gérzysty. Rzedne terenu objetego zakresem, wahajg sie

w granicach 372-421 m n.p.m.

2.3. Uktad komunikacyjny
Planowana droga gminna lezy w zachodniej czeéci wsi Zeleznikowa Wielka i przebiega na kierunku

wschdd — potudniowy zachdd. Stanowié bedzie ona obstuge komunikacyjng miedzy miejscowosciami
Zeleznikowa Wielka — Myslec.

2.4. Istniejgca zielen
Tereny w obrebie wydzielonych granicami podziatu dziatek przeznaczonych na realizacje inwestycji

drogowej pokryte sg drzewami, krzewami oraz trawg w postaci:
Drzewa: sosna, jodta, modrzew
Krzewy: leszczyna, jarzebina, kruszyna

2.5. Obiekty i urzadzenia state
Na terenie inwestycji znajdujg sie nastepujgce obiekty i urzadzenia state:

- przepusty w km 0+096,3, km 0+123,3, km 0+167,8, km 0+574,0, km 0+729,8, km 0+911,0, km
0+967,3.

- nieuzytkowana studnia betonowa w km 0+986

- istniejgce zjazdy do poses;ji

- skrzyzowanie z drogg gminng w km 0+124,30

2.6. Istniejgce uzbrojenie terenu
Na terenie objetym opracowaniem projektowym nie wystepuje kolidujgce uzbrojenie podziemne.

W liniach rozgraniczajgcych drogi wystepuje niekolidujgca z inwestycjg infrastruktura techniczna w
postaci napowietrznej linii energetycznej i napowietrzne;j linii telefonicznej.
Dokonano uzgodnien z gestorami sieci i w projektowaniu uwzgledniono ich uwagi/opinie.

2.7. Podioze gruntowe
Na przedmiotowym terenie wystepujg zréznicowane warunki gruntowe.

Na poziomie od istniejgcego terenu do gtebokosci 2,5m-3,0m wystepujgc gtéwnie grunty gliniaste,
zwir gliniasty oraz rumosz gliniasty piaskowca (szczegdétowy opis warunkdw geotechnicznych znajduje
sie w opracowaniu geotechnicznym TOM IV).



3. Projektowane zagospodarowanie terenu

3.1. Charakterystyka projektowanej drogi
Planowana inwestycja obejmuje swoim zakresem budowe drogi gminnej od km 0+000,00 do km

1+023,90. Budowa drogi gminnej ,,Gajéwka” w Zeleznikowej Wielkiej ma za zadanie poprawié¢ obstuge
komunikacyjng pomiedzy miejscowosciami Zeleznikowa Wielka, Nawojowa, Myélec oraz Stary Sacz.
Poprzez budowe drogi wraz z o$wietleniem poprawione zostanie bezpieczenstwo uzytkownikow drogi.

3.2.  Zakres roboét rozbiérkowych
Zakres prac rozbiérkowych obejmuje:

- rozebranie istniejgcej nawierzchni gruntowej

- rozebranie przepustéw pod projektowang drogg

- rozebranie nieuzytkowanej studni betonowej w km 0+986

- usuniecie materiatu pozyskanego z rozbiérki i oczyszczenie terenu

Nie przewiduje sie etapowania robdt rozbiérkowych.

Roboty rozbiérkowe bedg prowadzone mechanicznie i recznie. Mozna je wykonywacé przy uzyciu
sprzetu bedacego wtasnoscig wykonawcy lub wynajetego do wykonania robdt, ktéry ma byc
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Sprzet powinien by¢ zgodny z normami ochrony
Srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania i na tej podstawie zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru.

Sprzet uzyty do rozbidrki musi by¢ sprawny. Rozbiérke elementéw betonowych mozina
przeprowadzaé przy pomocy sprzetu mechanicznego — miotdw pneumatycznych z wymiennymi
ostrzami.

Po zakonczeniu prowadzenia robdt rozbidrkowych, usungé pozostatosci i oczyscic teren. Materiaty
pochodzgce z rozbidrki nalezy przewiezé transportem samochodowym w miejsce uzgodnione z
Zamawiajgcym. Nieprzydatne materiaty z rozbiérki stanowig wifasnos¢ Wykonawcy. Oceny
przydatnosci materiatu dokona Inwestor (Inspektor Nadzoru). Wykonawca przedstawi Inspektorowi
Nadzoru do akceptacji projekt technologiczny rozbiérki, projekt organizacji i harmonogram robdt
uwzgledniajgcy wszystkie warunki w jakich bedg wykonywane roboty.

Wszystkie urzadzenia ~mechaniczne muszg by¢ zabezpieczone przed wyciekiem substancji
ropopochodnych do gruntu oraz otwartych wdd przeptywowych. Niedopuszczalne jest, aby materiaty
z rozbiérki mogty dostawac sie do otwartych wéd przeptywowych. W szczegdlnosci dotyczy to mas
asfaltowych.

3.3. Projektowane zagospodarowanie terenu
Projektowane elementy drogowe zlokalizowane sg w obrebie linii rozgraniczajgcych, teren

przeznaczony pod inwestycji drogowa. Projektowana droga jest drogg gminng klasy D, kategoria ruchu
KR-1.
Budowa jezdni i poboczy

Zaprojektowano korytowanie istniejgcej nawierzchni gruntowej pod konstrukcje drogi gminnej
na catej dtugosci drogi. Przewidziano konstrukcje jezdni o szerokosci 5,00m, odcinkowe zawezenie z
szer.5,00m do 3,50m na odc. od km 0+667,75 do km 0+736,78 oraz w miejscu dowigzania do istniejgcej
drogi na poczatku opracowania szeroko$¢ 6,10m, a w miejscu dowigzania sie do istniejgcej szerokosci
drogi na koncu opracowania jezdnia o szerokosci 3,50m) oraz obustronnych poboczy o szerokosci
2x0,75m. Nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego na podbudowie, pobocze z kruszywa tamanego.

e Przebudowa i budowa zjazdéw (w pasie drogi gminnej)



Wszystkie zjazdy w zakresie opracowania zostang przebudowane. Nawierzchnie zjazddéw
zaprojektowano z tfucznia kamiennego. Krawedz przeciecia jezdni i zjazdu wyokraglono tukami
kotowymi o promieniu R=3,0m.

Zestawienie zjazddw indywidualnych:

- km 0+137,7 strona prawa (przebudowa)

- km 0+251,7 strona lewa (przebudowa)

- km 0+433,7 strona lewa (przebudowa)

- km 0+512,7 strona prawa (budowa)

- km 0+531,1 strona prawa (przebudowa)

- km 0+553,0 strona prawa (przebudowa)

- km 0+570,7 strona prawa (przebudowa)

- km 0+640,1 strona prawa (przebudowa)

- km 0+666,65 strona prawa (budowa)

- km 0+681,3 strona lewa (przebudowa)

- km 0+733,1 strona prawa (przebudowa)

- km 0+954,9 strona prawa (przebudowa)

- km 0+993,2 strona prawa (przebudowa)

e Skrzyzowania
Na odcinku objetym opracowaniem wystepuje jedno skrzyzowanie z drogg wewnetrzng w km

0+124,3. W ramach budowy drogi gminnej zaprojektowano nawierzchnie asfaltowg na skrzyzowaniu
(celem nawigzania wysokos$ciowego do projektowanych rzednych).

*  Przebudowa/rozbiérka ogrodzen
W zwigzku z budowg drogi gminnej , Gajéwka” nie ma koniecznosci przebudowy istniejgcych

ogrodzen (brak kolidujgcych ogrodzen). Ogrodzenie w budowie na dz. nr 38/13 nie koliduje z
projektowang inwestycjg i nie ma koniecznosci jego rozbiérki.

*  Wykonanie skarp

Projektowane skarpy posiadajg nachylenie 1:1,5. Po wykonaniu skarp nalezy wykonaé

humusowanie i obsianie trawg. Pozostate skarpy gdzie wystepuje nachylenie wieksze od 1:1,5
zastosowano odcinkowe umocnienie poprzez:

- Odcinkowe utozenie ptyt azurowych 60x40x8cm na skarpach o nachyleniu wiekszym od 1:1,5

- Wykonanie elementdéw prefabrykowanych ,L” o zmiennej wysokosci na odcinkach o dtugosci 7m,
6m oraz 130m.

- Wykonanie koszy siatkowo kamiennych z 2 lub 3 rzedéw na odcinkach o dtugosci 5,5m oraz 9,5m

3.4. Odwodnienie drogowe
Wody opadowe z budowanej drogi oraz terendéw przylegltych bedg odprowadzane przez

zastosowanie odpowiednich spadkdw podtuznych i poprzecznych nawierzchni do projektowanych
rowdw, a nastepnie do remontowanych przepustéow pod drogg. Przepusty odprowadzajgce wode z
projektowanego terenu majg swoje zakonczenia w wylotach W1-W4.
e W ramach inwestycji przewidziano wykonanie rowdw przydroznych lewostronnych
umocnionych elementami betonowymi na odcinkach:
- km 0+258,52 — 0+426,00
- km 0+440,00 - 0+673,35
- km 0+685,85 — 1+024,91
Przed wylotem W3 do potoku ,Bez nazwy” nalezy wyremontowad réw ziemny o dtugosci 34m
o poczatku w km (drogi) 0+258,5.



Pod zjazdami na odcinku w km 0+426,00 do 0+440,00 oraz na odcinku w km 0+673,35 do
0+685,85 jako rozwigzanie odwodnienia zaproponowano wykonanie nakrywy betonowej na scieku
betonowym.

e Ubezpieczenie skarpy potoku ,, BN”

Projektuje sie wykonanie ubezpieczenia skarpy lewego brzegu potoku ,Bez nazwy” na odcinku w
km 0+084 do 0+149 (km drogi) za pomocg trzech warstw gabionéw o wymiarach 1,0mx1,0m z
przegrodami stezajgcymi co 1,0m posadowionych 0,7m pod dnem potoku, podpartych w km 0+100,
0+116 i 0+131 na dtugosci 5,0m balami drewnianymi o Srednicy 30cm i narzutem kamiennych o
grubosci 0,5-0,8m.

e Istniejgce przepusty do wymiany (remontu):

- betonowy ®600mm w km 0+096,3

- betonowy ®600mm w km 0+123,3

- betonowy ®300mm w km 0+167,8

- betonowy ®500mm w km 0+574,0

- betonowy ®300mm w km 0+729,8

- stalowy ®200mm w km 0+911,0

- betonowy ®400mm w km 0+967,3

Przepusty o srednicy ®600mm i ®500mm nalezy wymieni¢ na nowe zelbetowe. Przepusty o
srednicy ®200mm-400mm nalezy wymienié na nowe z PP klasy co najmniej SN12.

e W celu przejecia powierzchniowych wodd opadowych naptywajgcych ze skarp oraz z

przylegtego terenu zaprojektowano Scieki drogowe (otwarty system kanalizacyjny drogi).

Projektuje sie odwodnienie w postaci Sciekow drogowych (tréjkatnych) na odcinkach w:

- km 0+000,0 — 0+088,0 (prawostronne)

- km 0+130,0 - 170,3 (lewostronne)

- km 0+170,3 — 0+205,0 (obustronne)

- km 0+205,0 — 0+283,3 (prawostronne)

Na wykonanie i przebudowe wyzej wymienionych urzadzernn wodnych uzyskano pozwolenie
wodnoprawne. Na remont istniejgcych urzadzern wodnych oraz wykonanie $ciekéw drogowych /
odwodnienia powierzchniowego (korytka trojkagtne) nie wymagane jest pozwolenie
wodnoprawne.

3.5. Oswietlenie drogi
Ze wzgledu na zapewnienie dostatecznego oswietlenia fragmentu drogi gminnej projektuje sie

instalacje oswietlenia ulicznego. Rozstaw stupdw oraz dobdr opraw zgodnie z wytycznymi Inwestora
zostaty dobrane dla opraw ze zrédtami typu LED.

Dla realizacji zamierzen projektowych przewidziano budowe linii oswietlenia ulicznego, jako
kablowa o tacznej dtugosci 920. Odcinek projektowany, jako kablowy projektuje sie z wykorzystaniem
kabla YAKXs 4x35mm2 w rurze ostonowej @ 75.

Projektuje sie zabudowe stupdéw oswietlenia ulicznego aluminiowych okragtych na fundamencie
prefabrykowanym gtebokosci 1m na przyktad produkcji Rosa (stup typ SAL-7, fundament typ/typ kosza
zbrojeniowego B70/Z70) oraz zabudowe opraw oswietlenia ulicznego zawieszonych na wysiegniku o
dtugosci 1,5m. W obliczeniach przyjeto oprawy : MAGNOLIA LED 72, 3500K ,,ROSA” -72W. Dopuszcza
sie zastosowanie urzadzen rownowaznych lub o lepszych parametrach.

Kabel zasilajgcy nalezy prowadzi¢ przelotowo przez projektowane stupy oswietleniowe. Wneki
stupéw winny by¢é wyposazone w typowe tabliczki bezpiecznikowe, z bezpiecznikami Bi-Gs 25/6.
Pofaczenie oprawy oswietleniowej na stupie z tabliczkg bezpiecznikowg wykonac¢ przewodem 3 x
DYd2,5mm?2.



3.6. Kolizje z sieciami uzbrojenia terenu
Na terenie objetym opracowaniem projektowym nie wystepuje kolidujgce uzbrojenie podziemne.

W liniach rozgraniczajgcych drogi wystepuje niekolidujgca z inwestycjq infrastruktura techniczna w
postaci napowietrznej linii energetycznej i napowietrzne;j linii telefonicznej.
Dokonano uzgodnien z gestorami sieci i w projektowaniu uwzgledniono ich uwagi/opinie.

3.7. Projektowana zielen
Skarpy nasypow i wykopdw nieumocnionych nalezy obsia¢ mieszankg traw. Odstoniecia

powierzchni gruntu zostang obsiane roslinnosciag w mozliwie jak najszybszym czasie, poprzez
zastosowanie materiatu siewnego gatunkow charakterystycznych dla rejonu prowadzonych prac — po
przeprowadzeniu prac ziemnych i budowlanych zniszczona pokrywa glebowa zostanie przywrdcona do
stanu poprzedniego.

Drzewa rosnace bezposrednio w zasiegu robdt zwigzanych z realizacjg inwestycji przeznaczone s3
do usuniecia:

Drzewa:

- w obszarze lesnym o pow. ok. 272m2: sosna, jodta, modrzew

- poza obszarem lesnym: lipa drobnolistna 1 szt., jodta pospolita 2 szt., klon pospolity 1 szt.

Krzewy:

- w obszarze leSnym o pow. ok. 72m2 leszczyna, jarzebina, kruszyna

- poza obszarem lesnym o pow. ok. 35 m2: leszczyny, jarzebiny

Zgodnie z art. 20b. ust. 1, 2 i 3 oraz art. 21 ust. 1 i ust. 2 Dz. U. z 2003r. nr 80 poz. 721 z pézn.zm.
wycinka w/w drzew i krzewdw nie wymaga pozwolenia na wycinke.

4. Zestawienie powierzchni poszczegolnych czesci zagospodarowania
Zestawienie powierzchni poszczegdlnych czesci zagospodarowania:

- powierzchnia jezdni: 5.111,00 m2

- powierzchnia na skrzyzowaniu przy drodze w km 0+124,3: 45,10 m2
- powierzchnia poboczy 996,5 m2

- powierzchnia zjazdéw: 168,5 m2

5. Warunki wynikajace z potrzeb ochrony srodowiska.

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Krakowie wydat opinie

w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko dla planowanego
przedsiewziecia znak: ST-11.4240.48.2016.PL z dnia 06 kwietnia 2016 roku, w ktérej stwierdza brak
obowiazku przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko przedmiotowego przedsiewziecia.

Po zasiegnieciu w/w opinii Wéjt Gminy Nawojowa w drodze decyzji znak: IRB.6220.3.2016 z dnia
06.04.2016 r. stwierdza brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania przedsiewziecia na
srodowisko.

Pismem znak: ZU-460-3-8/16 z dnia 18 marca 2016 roku Dyrektor Regionalnego Zarzgdu Gospodarki
Wodnej w Krakowie poinformowat, ze nie wnosi uwag do realizacji przedmiotowej inwestycji.

Pismem znak: 0Z.2212.10.2016.MK z dnia 31.03.2016 roku Regionalna Dyrekcja Laséw
Panstwowych w Krakowie stwierdzita, ze w zwigzku z brakiem trwatego zajecia gruntéw bedacych
witasnoscig Skarbu Panstwa w zarzadzie Laséw Panstwowych, wniosek gminy o opinie jest
bezprzedmiotowy i jako taki nie podlega opinii Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Laséw Panstwowych
w Krakowie..



Zakres projektu nie ingeruje w istniejgce obiekty budowlane i ich otoczenie. Wszelkie roboty
zwigzane z projektowang inwestycjg winny by¢ prowadzone wytgcznie w porze dziennej, zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami i w sposéb nie zagrazajacy zdrowi i zyciu ludzi. Nalezy zaznaczy¢, ze
budowa drogi nie wptynie na zmiane waloréw krajobrazowych i przyrodniczych omawianego terenu,
a wycinka zieleni bedzie ograniczona do niezbednego minimum.

5.1. Rozwigzania chronigce srodowisko

1. Rozwiazania chronigce srodowisko

1.1. Na etapie realizacji:

* Oddziatywanie na powietrze atmosferyczne:

Na etapie prowadzenia prac budowlanych wystepowac bedg okresowa ucigzliwosci zwigzane z

emisjg substancji zanieczyszczajgcych, pochodzacych ze spalania w silnikach spalinowych
samochoddw, pojazddw i maszyn wykorzystywanych w pracach budowlanych. Podczas wykonywania
prac ziemnych moze wystgpié rowniez pylenie.

Wspomniane wyzej ucigzliwosci bedg miaty charakter tymczasowy. Ich mozliwe ograniczenie do
minimum zrealizowane zostanie poprzez odpowiednie prowadzenie robdt, lokalizacje zaplecza
budowy oraz odpowiedni harmonogram prac .

* Oddziatywanie akustyczne:
Na etapie prowadzenia prac inwestycyjnych negatywne oddziatywania mogg wynikaé z pogorszenia

warunkéw akustycznych zwigzanych z pracg srodkéw transportu, maszyn drogowych i sprzetu
ciezkiego (koparki, spycharki, walce drogowe i rozscietacze asfaltu).

Ograniczenie emisji hatasu do $rodowiska jest mozliwe przy zastosowaniu nowoczesnych i
sprawnych maszyn. Wyklucza sie prowadzenie prac budowlanych zwigzanych z emisja hatasu w porze
nocnej.

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami (dz. u. 2007 nr 120 poz. 826 z 14.06.2007 z pdin. zm.)
dopuszczalny poziom hatasu od ruchu komunikacyjnego dla rozpatrywanej inwestycji nie powinien
przekraczac 55dB w ciggu dnia
i 50dB w nocy. Ewentualne przekroczenie dopuszczalnego poziomu bedzie miato charakter
tymczasowy i bedzie zwigzane jedynie z prowadzonymi pracami budowlanymi.

e Oddziatywanie na wody powierzchniowe, podziemne, oraz Srodowisko wodno-gruntowe.
Zanieczyszczenie wéd i gleb w czasie wykonywania prac budowlanych moze nastgpi¢ w wyniku:

wycieku substancji z niewtasciwie ulokowanych i niezabezpieczonych zbiornikdw oraz wadliwych
maszyn, urzadzen i samochodéw;
przenikania szkodliwych substancji do gleb , wdd powierzchniowych i podziemnych na skutek
niewtasciwego sktadowania materiatéw budowlanych lub podczas wykonywania robét, a takze na
skutek pozostawienia lub zakopania w gruncie materiatow, opakowan lub odpaddéw z rozbiorki
istniejgcych przepustéw;

Wymienione wyzej sytuacje nie beda miaty miejsca przy odpowiednim nadzorze
i porzadku na placu budowy. Prace wykonywane bedg urzadzeniami i maszynami posiadajgcymi
szczelne uktady napedowe i hydrauliczne, celem nie dopuszczenia do skazenia terendw oraz waéd
substancjami ropopochodnymi. Nalezy zwracaé szczegdlng uwage na zabezpieczenie przed skazeniem
i zanieczyszczeniem gleby oraz woéd potoku BN przy organizacji placu budowy, miejsc magazynowania
materiatéw
(m.in. podrecznych zapaséw paliwa, olejow i innych ptyndw eksploatacyjnych), drog technologicznych
dla przemieszczania sie pojazdow budowy oraz zaplecza socjalnego
dla pracownikéw budowy.



Niedopuszczalne jest réwniez, aby materiat z rozbiorki moégt dostawaé sie
do otwartych wodd przeptywowych, dlatego w razie potrzeby nalezy wykonaé¢ platforme
uniemozliwiajgca wpadanie gruzu do wadd ptynacych.

Wykonawca powinien dysponowac sprzetem i srodkami chemicznymi potrzebnymi o neutralizacji
ewentualnych zanieczyszczen srodowiska.

Realizacja robot przy budowie umocnien bedg wykonywane w ten sposdb aby nie przerwac
ciggtosci  migracji istot zyjacych w  wodzie, ubezpieczajgce  wykonywane beda
z brzegu potoku.

* Oddziatywanie na powierzchnie ziemi oraz na glebe
Na terenie budowy beda miaty miejsce bezposrednie mechaniczne przeksztatcenia srodowiska,

powierzchni terenu i gleby. Realizacja projektowanej inwestycji przyczyni sie do:

wzmozonego ruchu ciezkiego sprzetu budowlanego naruszenia struktury gleby i zmiany jej cech na
skutek wykonania wykopdw i nasypow zwiekszenia podatnosci gleby na erozje na skutek zdjecia
wierzchniej warstwy humusu przed wykonaniem nasypdow czasowego zajecia terenu pod zaplecza

budowy
Zaburzenia srodowiskowe w aspekcie przeksztatcen powierzchni ziemi bedg miaty charakter
przejSciowy, do czasu zakonczenia prac budowlanych. Sg one nie do unikniecia przy realizacji tego typu

inwestycji.

e Odpady

Na obszarze projektowanej inwestycji w trakcie budowy odpady winny by¢ sktadowane w specjalnie
wyznaczonych miejscach oraz odpowiednio segregowane,

a nastepnie ponownie wykorzystane lub utylizowane, zgodnie z ustawg z dnia 27 kwietnia 2001 r. o
odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39 poz. 251 z pdzn. zm.)

Podczas wykonywania prac zwigzanych z budowg drogi wystgpig odpady budowlane w postaci(
kody wg rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzeénia 2001 r. w sprawie katalogu odpadéw
Dz. U.z2001r., Nr 112, poz. 1206):

Kod Rodzaje odpaddéw
170101 Odpady z betonu oraz gruz z rozbidrek i remontéw
170181 Odpady z remontow i przebudowy drég
170201 Drewno —do ponownego wbudowania
170302 Asfalt inny niz wymieniony w 17 03 01
17 05 04 Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niz wymienione w 17 05 03
17 05 06 Urobek z pogtebiania inny niz wymieniony w 17 05 05

Wytworzone w trakcie realizacji odpady, nie nadajgce sie do ponownego wykorzystania, zostang w
catosci przekazane uprawnionym jednostkom do odzysku lub unieszkodliwiania.

*  Woptyw na flore i faune
W trakcie prac budowlanych przewiduje sie wycinke drzew. Wykonywanie prac powodujgcych

zmetnienie wody, prac fundamentowych oraz prac zwigzanych z umocnieniem brzegdw, a takze prac

prowadzonych przy niskich stanach wadd.

1.2. Na etapie eksploatacji:



* Oddziatywanie na powietrze atmosferyczne:
Stan zanieczyszczenia powietrza w rejonie planowanej inwestycji jest determinowany ruchem

samochodowym. Ruch pojazddéw typu maszyny rolnicze, samochody osobowe ewentualnie motocykle.
Kategoria natezenia ruchu KR-1. Zatem aktualny stan zanieczyszczenia powietrza nie ulegnie
pogorszeniu.

* Oddziatywanie akustyczne:
Poziom hatasu od ruchu komunikacyjnego zostanie zredukowany 1z racji tego,

iz wykonanie nawierzchni asfaltowej, o odpowiedniej réwnosci i spadkach wptynie pozytywnie na
ptynnosé ruchu pojazdéw.

e Oddziatywanie na wody powierzchniowe, podziemne, oraz Srodowisko wodno-gruntowe.
Projektowana droga jest drogg gminng klasy D, stosownie do rozporzadzenia Ministra Srodowiska

z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu sciekéw do waod
lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla sSrodowiska wodnego (Dz. U. Nr
137, poz. 984
z podiniejszymi zmianami) wody opadowe odprowadzane bedy bez oczyszczania do rowdw
przydroznych, a nastepnie bezposrednio do odbiornikdw wody. W celu umozliwienia grawitacyjnego
sptywu wadd zaprojektowano odpowiednie spadki poprzeczne jezdni i poboczy.

* Odpady
Na etapie eksploatacji przedmiotowego obiektu bedg powstawaé nastepujgce grupy odpaddw:
Kod Rodzaje odpaddéw

200303 Odpady z czyszczenia ulic i placéw

Wymienione wyzej odpady beda usuwane przez stuzby swiadczgce ustugi w zakresie utrzymania
czystosci na drogach.

Szczegdlna grupe odpadow, ktdrych powstania nie mozna wykluczy¢ sg odpady nalezgce do grupy
16 — odpady powstate w wyniku wypadkéw losowych. W wyniku awarii, ktorych zrédtem moga by¢
katastrofy drogowe, moze dojs¢ do rozszczelnienia zbiornikéw
i instalacji samochodowych, z ktérych mogg zosta¢ uwolnione i trafi¢ do Srodowiska substancje
niebezpieczne. Minimalizacja w tym przypadku sprowadza sie gtdwnie do zachowania odpowiedniej
organizacji w zakresie usuwania odpaddw oraz spetnienia wymagan prawnych.

*  Wptyw na flore i faune
Projektowana inwestycja nie zmieni juz istniejgcych warunkdéw ekologicznych oraz nie wptynie na

pogorszenie stanu koryta potoku BN z punktu widzenia warunkéw bytowania ryb, a takie na
przerwanie naturalnie istniejgcych szlakéw wedréwek zwierzat (korytarzy ekologicznych).

*  Woptyw na powierzchnie ziemi i glebe
Ochrone komponentow ziemi mozna realizowaé poprzez ograniczenie

do niezbednego minimum stosowanych srodkéw do eliminacji S$liskosci nawierzchni
oraz okresowe usuwanie zanieczyszczonych odktadéw (piasku, mutu, lisci) z jezdni drogi.

1.3. Rodzaje i przewidywana ilos¢ wprowadzanych do srodowiska substancji lub energii przy
zastosowaniu rozwiazan chronigcych srodowisko



*  Przewidywana ilo$¢ i sposob odprowadzania woéd opadowych i roztopowych
Wody opadowe i roztopowe z drogi zostang odprowadzone grawitacyjnie istniejgcymi przepustami

oraz rowem do potoku BN —ilo$¢ odprowadzanych wéd nie zmieni sie.

* Przewidywana emisja do powietrza zanieczyszczen gazowo-pytowych
Podstawowe substancje wydalane do atmosfery to: tlenki azotu, tlenek wegla, weglowodany, tlenki

siarki, aldehydy, pyt zawieszony, zwigzki otowiu, ozon. Stopien i zasieg oddziatywania substancji
toksycznych w rejonie budowanej drogi zalezy nie tylko od wielkosci emisji, ale réwniez od warunkéow
dyspersji substancji w srodowisku. Rozproszenie substancji w atmosferze warunkujg: predkosc i
kierunek wiatru, poziom wyniesienia nawierzchni drogi ponad otaczajacy teren. Zmniejszenie emisji
substancji szkodliwych
dla sSrodowiska mozliwe bedzie poprzez poprawe stanu technicznego pojazddw, rodzaju stosowanego
paliwa, budowe silnikdw. Parametry te nie nalezg do rozwigzan projektowych przewidzianych do
zastosowania przy budowie drogi. Ze wzgledu na specyfike planowanego przedsiewziecia nie jest
mozliwe podejmowanie dziatan technicznych zmniejszajgcych emisje substancji szkodliwych do
Srodowiska, a powstajgcych w wyniku eksploatacji drogi. na etapie eksploatacji zanieczyszczenie
powietrza powodowane ruchem samochodowym zostanie zredukowane z racji tego, iz budowa drogi
wptynie pozytywnie na ptynnos¢ ruchu pojazddw a co za tym idzie zmniejszy ilos¢ szkodliwych
substancji emitowanych do atmosfery

e  Przewidywany poziom emisji hatasu
W trakcie trwania prac budowlanych mogg wystgpic¢ okresowe przekroczenia norm hatasu zwigzane

pracg maszyn i urzadzen oraz ciezkiego sprzetu budowlanego, jednakze wpltyw ten bedzie miat
charakter krétkotrwaty i bedzie charakteryzowat sie niskim poziomem ucigzliwosci

5.2. Mozliwe transgraniczne oddziatywanie na srodowisk
Przedsiewziecie nie bedzie oddziatywac transgranicznie na Srodowisko z uwagi na jego lokalizacje,

najblizsza granica panstwa znajduje sie w odlegtosci ok. 20 km od miejsca planowanej inwestycji.

5.3. Obszary podlegajace ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o
ochronie przyrody, znajdujace sie w zasiegu znaczacego oddziatywania
przedsiewziecia

Planowana inwestycja znajduje sie w Obszarze Chronionego Krajobrazu (uchwata nr XVI11/299/12
Sejmiku Wojewddztwa Matopolskiego z dnia 27.02.2012 r. dz.u. woj. Matop. Z 2012 poz. 1194 ze zm.).
oraz w otulinie Popradzkiego Parku Krajobrazowego. Ponadto, w odlegtosci okoto 4 km na potudnie
przebiega granica obszaru Natura 2000 Ostoja Popradzka PLH120019 w oraz w odlegtosci okoto 3,5km
na wschdéd granica Obszaru Natura 2000 Nawojowa PLH120035. Ze wzgledu na zasieg i zakres
inwestycji obszary te nie sg narazone na szkodliwe oddziatywanie jak i realizacja zadania nie wptynie
na cele i przedmioty ochrony, integralnosé i spéjnosc utworzonej sieci Natura 2000.

Czesciowo przebiegac¢ bedzie wzdtuz terenu lesnego gdzie wystepuje zakaz realizacji obiektow
kubaturowych.

W poblizu planowanego przedsiewziecia znajduje sie pomnik przyrody (lipa drobnolistna w poblizu
kosciota), ze wzgledu na zasieg i zakres inwestycji nie jest jednak on narazony na szkodliwe
oddziatywanie.

Charakterystyka obszaru, na ktérym bedzie realizowane przedsiewziecie.

Zeleznikowa Wielka to wie$ znajdujaca sie w Beskidzie Sadeckim — lezgcym w Beskidzie Zachodnim.
Krajobraz wsi to przede wszystkim liczne gorki, pagoérki, czesto porosniete lasami iglastymi lub
mieszanymi. Wzgdrza poprzecinane sg licznymi zagajnikami, matymi laskami z ktérych wyptywajg mate
strumienie.



Przeprowadzono inwentaryzacje przyrodnicza. Podczas przeprowadzonej wizji w rejonie
planowanego do realizacji przedsiewziecia, nie stwierdzono wystepowania gatunkéw roslin objetych
$cistg ochrong gatunkowa, wyznaczonych w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 9 lipca 2004 r.
w sprawie gatunkow dziko wystepujacych roslin objetych ochrong prawng (Dz. U. z Nr 168, poz. 1764).
Nie stwierdzono réwniez stanowisk roslin zagrozonych wyginieciem w naszym kraju oraz gatunkow
roslin wpisanych do czerwonych ksigg gatunkow zagrozonych.

W zwigzku ze specyfikg prac regulacyjnych i zabezpieczajgcych prowadzonych w ramach realizacji
przedsiewziecia, ingerencja w koryto potoku bedzie widoczna. Zabiegi przeciwerozyjne muszg by¢
wykonane przy uzyciu ciezkiego sprzetu mechanicznego, ktdrego praca w uzasadnionych przypadkach
odbywa sie niejednokrotnie bezposrednio obok koryta.

Ewentualna ingerencja w koryto rzeki bedzie miata krétkotrwaty charakter, bez znamion dziatan
statych. Prace porzagdkowe i wykonczeniowe zostang tak przeprowadzona, aby w bardzo szybkim czasie
pojawita sie roslinnos¢ pionierska (wtasciwa obsypka, granulacja, odpowiednie warunki troficzne).
Zabiegi te pozwolg w niedalekiej przysztosci zaobserwowac slady postepujgcej sukcesji ekologicznej.

5.4. Konieczno$¢ utworzenia obszaru ograniczonego uzytkowania(art. 135 ust. |

ustawy z dnia 27 kwietnia 200ir. -prawo ochrony srodowiska)
nie jest planowane utworzenie obszaru ograniczonego uzytkowania.

6. Warunki wynikajace z potrzeb ochrony zabytkow i doébr kultury

wspoétczesnej
Pismem znak: OZNS.5183.100.2016.KF.KM.1 z dnia 17.03.2016 roku Kierownik Delegatury w
Nowym Saczu Wojewddzkiego Urzedu Ochrony Zabytkéw w Krakowie pozytywnie zaopiniowat

projekt pn. ,Droga gminna , Gajéwka” z Zeleznikowej Wielkiej, Gmina Nawojowa.

7. Warunki wynikajace z potrzeb obronnosci panstwa

Przedmiotowa inwestycja nie wymaga okreslenia warunkdw ze wzgledu na potrzeby obronnosci

panstwa, poniewaz droga gminna ,,Gajowka”, ktéra przebiega przez miejscowo$éé Zeleznikowa Wielka,
na ktdrej planowana jest inwestycja, nie jest drogg o znaczeniu obronnym.

8. Ochrona uzasadnionych interesdw oséb trzecich
Przy realizacji inwestycji i pracach budowlanych zwigzanych z budowg nalezy uwzglednic¢ interesy

0s6b trzecich: dotyczy to w szczegdlnosci zapewnienia dostepu do drogi publicznej, ochrony przed
pozbawieniem mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej, cieplnej oraz ze
Srodkow tgcznosci, doptywu sSwiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi,
uciazliwosciami powodowanymi przez hatas, wibracje, zaktdcenia elektryczne, promieniowanie,
zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby.

Przewidziane roboty ziemne nie spowodujg zmiany kierunku sptywu wod powierzchniowych na
dziatki sgsiednie.

W trakcie prowadzenia robdt budowlanych nalezy zwrdci¢ uwage na zachowanie bezpieczerstwa
ludzi i mienia oraz zadbaé o to, by prowadzone roboty stwarzaty jak najmniejszg ucigzliwos¢ dla
Srodowiska.

Celem unikniecia zagrozenia zycia i zdrowia ludzi, w czasie budowy nalezy odpowiednio oznakowa¢
i zabezpieczy¢ wykopy. Teren budowy nalezy oswietli¢. Wszystkie prace nalezy wykonywad zachowujac
warunki BHP.

9. Warunki geotechniczne

Na przedmiotowym terenie wystepujg zréznicowane warunki gruntowe.




Na poziomie od istniejgcego terenu do gtebokosci 2,5m-3,0m wystepujgc gtéwnie grunty gliniaste,
zwir gliniasty oraz rumosz gliniasty piaskowca(szczegdtowy opis warunkdéw geotechnicznych znajduje
sie w opracowaniu geotechnicznym TOM 1V)

10.Dane informujace, czy dziatka lub teren na ktérym projektowany jest

obiekt budowlany sa wpisane do rejestru zabytkow oraz czy podlegaja

ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego

Teren pod projektowang inwestycje nie jest wpisany do rejestru zabytkdw, planowana inwestycja

znajduje sie w Obszarze Chronionego Krajobrazu.

11.Dane okreslajace wptyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren

zamierzenia budowlanego, znajdujacego sie w granicach

nie podlega

12.Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych

zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow

projektowanych obiektow budowlanych i ich otoczenia w zakresie

zgodnym z przepisami odrebnymi

Zakres projektu nie ingeruje w istniejgce obiekty budowlane i ich otoczenie. Wszelkie roboty

zwigzane z projektowang inwestycjg winny by¢ prowadzone wytgcznie w porze dziennej, zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami i w sposob nie zagrazajacy zdrowi i zyciu ludzi.

13.0bszar oddziatywania obiektu

Projektowany obiekt znajduje sie w granicach dziatek nr: 28/2 (28), 29/2 (29), 38/10, 38/12, 38/14,
41/2,42/4,45,185/1 (185), 186/6 (186/5), 187/1(187), 189/6, 189/8, 189/11, 190, 191/4 (191/1), 576,
581/1(581) - w nawiasach dziatki przed podziatem, z ktérych wydzielono pas drogowy — nie koliduje i

nie wptywa ujemnie na prowadzenie inwestycji na terenach sgsiednich.

Analiza: Z uwagi na klase drogi oraz kategorie ruchu planowa droga nie bedzie zrédtem ucigzliwosci
dla srodowiska. Nie naruszy w znaczacy sposéb srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw
obiektu budowlanego ani jego otoczenia.

Zasieg i rodzaj ucigzliwosci obiektu: Budowa drogi oraz jego uzytkowanie nie wptyng na
pogorszenie istniejgcej ucigzliwosci powodowanej przez istniejgcyg droge gruntowg, natomiast ma na
celu poprawe bezpieczenistwa uzytkownikéw drogi. Wykonanie nawierzchni asfaltowej znaczaco
poprawi klimat akustyczny w obrebie planowanej budowy.

Wobec powyziszego nie przewiduje sie powstania nowych ucigzliwosci w obrebie projektowanej
inwestycji i jej negatywnego oddziatywania na sgsiednie nieruchomosci.

Ocena koncowa: Po przeprowadzonej analizie projektowanej drogi oraz analizy warunkéw
formalno-prawnych, stwierdzam, ze teren oddziatywania projektowanej budowy na dz. nr 28/2 (28),
29/2 (29), 38/10, 38/12, 38/14, 41/2, 42/4, 45, 185/1 (185), 186/6 (186/5), 187/1(187), 189/6, 189/8,
189/11, 190, 191/4 (191/1), 576, 581/1(581) miesci sie w granicach w/w dziatek i nie bedzie
oddziatywat negatywnie na dziatki sgsiednie.



1.2. CZESC FORMALNO-PRAWNA



1. OSWIADCZENIE

Ja nizej podpisany stosownie do ustalen art.20 ust.4 ustawy z dnia 07 lipca 1994r - Prawo budowlane
(z pézniejszymi zmianami) jako autor projektu budowlanego:

” Budowa drogi gminnej ,Gajéwka’ wrazzo  $wietleniem we wsi Zeleznikowa Wielka”

Zlokalizowanego: Jednostka ewidencyjna: Nawojowa, obreb: Zeleznikowa Wielka, nr ewid. dziatek:
28/2 (28), 29/2 (29), 38/10, 38/12, 38/14, 41/2, 42/4, 45, 185/1 (185), 186/6(186/5), 187/1(187), 189/6,
189/8, 189/11, 190, 191/4 (191/1), 576, 581/1(581) - w nawiasach dziatki przed podziatem, z ktorych
wydzielono pas drogowy

Inwestor : Gmina Nawojowa, 33-335 Nawojowa 313

Oswiadczam, ze w/w projekt zostat sporz gdzony zgodnie z obowi gzujgacymi przepisami oraz

zasadami wiedzy technicznej.

Funkcja Imie i Nazwisko Podpis

Projektant Branza drogowa
mgr inz. Kamil Haraf
upr. MAP/00285/PO0OD/14

Branza elektryczna
mgr inZ. Piotr Pawlak
upr. MAP/0082/PWBE/15

Sprawdzajacy | Branza drogowa
mgr inz. Malgorzata Manna
upr. UAN.I-8340/A-107/87

Branza elektryczna
mgr inZ. Zygmunt Pawlak
upr. GPA-7342-54/96

Nowy Sgcz, Kwiecieh 2016 r.

Dopuszcza sie stosowanie innych materiatdw niz podane przyktadowo w niniejszym
projekcie, o podobnych parametrach technicznych, sposréd materiatdw dopuszczonych do
obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie mostowym i drogowym zgodnie z art. 10,
ust. 2 ustawy ,Prawo budowlane” (Dz. U. Nr 243, poz. 1623 z 2010r. jednolity tekst), pod
warunkiem uzgodnienia z projektantem i inspektorem nadzoru.



2. KSEROKOPIE UPRAWNIEN BUDOWLANYCH | ZASWIADCZENIA WYDANE
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3. ZAtACZNIKI (UZGODNIENIA, DECYZJE)




Decyzja Pozwolenie Wodnoprawne nr ORL-11.6341.90.2015 z dnia 06.07.2015 r.

STAROSTANOWOSADECKT  GOV| fer
o @&gﬂ_sg\@gtpgr%
-07- 06 DRECYZJIA

A*v?e aft, 37 pkt 2, art. 41 ust. 1, art. 122 ust. 1 pkt 1i 3, art. 123 ust. 2, art. 127
B S Frart 28 St 1, art. 131 ust. 11 2, art. 140 ust. 1 w zwiazku z art. 9 ust. 1 pkt 19 lit.

alf,ust.2 pkt 2 llStdWV z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469), § 21
ust. 2 rozporzgdzenia Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunkdw,
jakie nalezy spehi¢ przy wprowadzaniu $ciekéw do wod lub do ziemi oraz w sprawie substancji
szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 1800), art. 181 ust. 1
pkt 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 1. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2013 r., , poz. 1232
z pozn. zm.), art. 104 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r. Kodeks postepowania admuustmcvmew
(Dz. U. 2 2013 r., poz. 267, z pozn. zm.),
po rozpatrzeniu

wniosku z dnia 27.05.2015 r. (data wplywu: 29.05.2015 r.), znak: IRB-7021.74.14.2015, Gminy
Nawojowa, 33-335 Nawojowa 313, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na
wykonanie i przebudowe u1zz§dzen wodnych oraz szczegolne korzystanie z wod w ramach
zadania pn. ,.Budowa drogi gminnej ,,Gajowka” w Zeleznikowe] Wielkiej”,

Nowy Sacz, dnia 06.07.2015 r.

Dniﬁ_ 2[]1

orzekam:

I Udzielam  Gminie  Nawojowa, reprezentowanej przez Wajta, zwane] dale)
Uzytkownikiem pozwolenia wodnoprawnego na:

L. wykonanie ubezpieczenia skarpy lewego brzegu potoku .Bez nazwy” (lewobrzezny
doplyw Zeleznikowskiego Potoku w km 2+930) w km 0+084 — 0+149 za pomocy trzech
warstw gabionéw stalowych o wym. 1,0x1,0 m, z przegrodami stezajacymi co 1,0 m
posadowionych 0,7m pod dnem potoku, podpartych w km 0+100, 0+116 i 0+131 na
dhugoscei 5,0 m, balami drewnianymi o érednicy ® = 30 cm i narzutem kamiennym
z glazéw o grubosei 0.5 — 0,8 m, (wspéhzedne geograticzne: N:49°33°27.78"
E: 20°41°22.05” — N: 49°33°26.57" E: 20°41°19.60™);

2. wykonanie rowow plzydroznych lewostronnych w km 0+258,52 — 04426 (wspohzedne
geograficzne: N:49°33°25.66” E:20°41°16.99" — N:49°33°26.72" E:20°41'9.657),
0+440 -~ 0+673,35 (wspolrzedne geograficzne: N:49°33°26.777 FE: 20°41°8.86™
N: 49°33°23.44” E: 20°40°58.897) i 0+685,85 — 1+024,91 (wspohzedne geograficzne:
N: 49°33723.35” E:20°40°58.96” — N:49°33°14.017 E:20°40°55.017) drogi gminne;

.Gajowka™ w Zeleznikowej Wielkiej, umocnionych w dnie i na skarpie (jedna warstwa)
plytkami betonowymi o wym. 0.5x0,5x0,07 m;

3. przebudowe rowu przydroznego w km 0+426 — 04440 (wspohrzedne geograficzne:

N: 49°33726.72” E: 20°41°9.65" — N:49°33°26.77" E:20°41°8.86") drogi gminne]

»Gajowka™ w Zeleznikowej Wielkiej polegajacg na wykonaniu przepustu betonowego
o srednicy @ = 300 mm, dtugosci 14,0 m, spadku 1 = 5,77 %, rzednej posadowienia:
wlotu przepustu 406,48 m n.p.m. i wylotu przepustu 405,68 m n.p.m.;

4. przebudowg rowu przydroznego w km 0+4673,35 — U+685 ,95 (WSp(')hze;dnc. geograficzne:

N: 49°33723.44" E:20°40°58.89” — N:49°33°23.35" E:20°40°38.96™) drogi gminne;

.Gajowka™ w Zeleznikowe] Wielkiej, polegajaca na wykonaniu przepustu betonowego
o rednicy @ = 300 mm. dhugosci 12.6 m, spadku I = 0.69 %. rzednej posadowienia:
wlotu przepustu 404,35 m n.p.m. i wylotu przepustu 404,26 m n.p.m.;

5. przebudowe rowu przydroznego w km  0+096,87 (wspofrzedne peograficzne:
N:49°33°27.74" E: 20°41°23.93”) drogi gminnej ,.Gajéwka” w Zeleznikowe] Wielkiej
polegajgea na przediuzeniu istniejgcego przepustu betonowych o érednicy @ = 600 mm,
0 0.9 m, wraz z wykonaniem scianki betonowej czotowej o wym. 2.0 x 1,76 x 0.3 m:

6. wykonanie wylotu wdd opadowych W0 do urzadzenia wodnego (rowu przydroznego
przykrytego istniejgcym przepustem) w km w km 0+096,87 (wspolrzedne geograticzne:



II.

10.

12

13.

15.

[

N: 49°33°27.69” E: 20°41°23.84”) drogi gminnej .Gajowka” w Zeleznikowe] Wielkiej.
o srednicy @ =200 mm;

wykonanie wylotu wdd opadowych W1 do potoku .Bez nazwy” w km 0+084
(lewobrzezny doplyw Zeleznikowskiego Potoku w km 2+930) w formie korytek
betonowych o szerokosci w dnie 0,2 m, posadowionego na rzednej 373,40 m n.p.m.,
(wspotrzedne geograficzne: N: 49°33°27.777 E: 20°41°22.057);

wykonanie wylotu wdéd opadowych W2 do potoku ,.Bez nazwy” w km 0+113
(lewobrzezny doptyw Zeleznikowskiego Potoku w km 2+930) o srednicy @ = 300 mm.
posadowionego na 1zednej 374,08 m n.p.m., na koronie projektowanego ubezpieczenia
skarpy lewego brzegu potoku (wspohzedne geograficzne: N:49°33°27.68
E: 20°41°20.497);

wykonanie wylotu woéd opadowych W3 do potoku ,Bez nazwy” w km 04205
(lewobrzezny dopltyw Zeleznikowskiego Potoku w km 2+930) w formie rowu ziemnego
o glebokosci 0,3 m, szerokosci w dnie 0,3 m (wspdtrzedne geograficzne: N: 49°33°24.98”
E:20°41°18.34™);

wykonanie wylotu wéd opadowych W4 do potoku ,.Bez nazwy” w km 0+200 (doptyw II
rzedu Zeleznikowskiego Potoku) w formie przepustu o srednicy @ = 500 mm
posadowionego na rzednej 401,93 m n.p.m., (wspéhzgdne geograficzne: N: 49°33°26.50™
E: 20°41°1.83");

.wprowadzenie do potoku ,Bez nazwy” w km 0+064 (lewobrzezny doptyw

Zeleznikowskiego Potoku w km 2+930) z projektowanego wylotu W0, wod opadowych
i roztopowych pochodzgcych z nawierzchni szczelnej drogi gminnej Galowka
w Zeleznikowej Wielkiej. z powierzchni utwardzonej 0,0608 ha, w ilosci 4,21 dmr YIs
(w przypadku opadoéw o prawdopodobienstwie wystapienia raz na rok. srednim nate¢zeniu
miarodajnym deszczu 77 dm%/s na 1 ha);

wprowadzenie do potoku ,Bez nazwy” w km 0+084 (lewobrzezny doptyw
Zeleznikowskiego Potoku w km 2+930) z projektowanego wylotu W1, wéd opadowych
i roztopowych pochodzacych z nawierzchni szczelnej drogi gminnej GdJOWkd
w Zeleznikowej Wielkiej, z powierzchni utwardzonej 0,0177 ha, w ilosci 1.23 dm s
(w przypadku opaddw o prawdopodobienstwie wystgpienia raz na rok, $rednim nat¢zeniu
miarodajnym deszczu 77 dm*/s na 1 ha);

wprowadzenie do potoku ,Bez nazwy” w km 0+113 (lewobrzezny doplyw
Zeleznikowskiego Potoku w km 2+930) z projektowanego wylotu W2, wod opadowych
iroztopowych pochodzacych z nawierzchni szczelnej drogi gminnej ..Gajowka”
w Zeleznikowej Wielkiej, z powierzchni utwardzonej 0,0481 ha, w ilosci 3,33 dm’ s
(w przypadku opadow o prawdopodobienstwie wystapienia raz na rok. $rednim natgzeniu
miarodajnym deszczu 77 dm?®/s na 1 ha);

. wprowadzenie do potoku ,Bez nazwy” w km 0+205 (lewobrzezny doptyw

Zeleznikowskiego Potoku w km 2+930) z projektowanego wylotu W3, wod opadowych
iroztopowych pochodzacych z nawierzchni szczelnej drogi  gminng] Gd]OWkd
w Zeleznikowej Wielkiej. z powierzchni utwardzonej 0,101 ha, w ilosci 7,00 dm’ s
(w przypadku opadéw o prawdopodoblemthe wystapienia raz na rok, srednim natgzeniu
miarodajnym deszczu 77 dm*/s na 1 ha);
wprowadzenie do potoku ,,Bez nazwy™ w km 0+200 (doptyw II rzedu Zeleznikowskiego
Potoku) z projektowanego wylotu W4, wiéd opadowych i roztopowych pochodzacych
znawierzchni  szczelnej drogi  gminnej ..Gajowka™ w  Zeleznikowej Wielkiej,
z powierzchni utwardzonej 0.2635 ha. w ilosci 18.26 dm'/s (w przypadku opadéw
o prawdopodobienstwie wystapienia raz na rok. srednim natezeniu miarodajnym deszczu
77 dm’/s na 1 ha);
Zobowigzuje¢ Uzytkownika do:
nie wprowadzania do potokéw ,.Bez nazwy” w/w wylotami innych sciekdw. poza tymi.
ktore zostaly wyszezegdlnione w pkt I. niniejszej decyzji;
przestrizegania, aby w odprowadzanych wodach opadowych nie przekroczone byly
nastepujace wartosci wskaznikow zanieczyszezen:
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a) weglowodory ropopochodne — 15,0 mg/l,
b) zawiesiny ogélne — 100,0 mg/l;
3. nie wprowadzania do wod potok6w ,,Bez nazwy” $ciekdw:
a) powodujacych w tych wodach:
e zmiany w naturalnej, charakterystycznej dla nich biocenozie,
e zmiany naturalnej metnosci, barwy i zapachu,
e formowanie si¢ osadow lub piany;
b) zawierajacych:
e odpady stale oraz zanieczyszczenia plywajgce,
4. utrzymania w nalezytym stanie technicznym urzadzen stuzacych do odprowadzania wod

opadowych; ‘

5. pokrywania wszelkich ewentualnych szkéd wyniktych z tytutu odprowadzania wod
opadowych;

6. prowadzenia rob6t pod nadzorem osoby posiadajacej odpowiednie uprawnienia:

7. powiadomienia administratora cieku o terminie rozpoczecia i zakonczenia robot:

8. uporzadkowania terenu po wykonaniu robét;

9. utrzymywania we wlasciwym stanie technicznym wykonanych umocniei;

10.nie spetnienie ktéregokolwiek z w/w warunkéw spowodowaé moze cotnigcie lub

ograniczenie pozwolenia wodnoprawnego bez odszkodowania

III. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomosci i urzadzen wodnych
koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa wlasnosci i uprawnien osob
trzecich przystugujacych wobec tych nieruchomosci i urzadzen.

Uzasadnienie

Gmina Nawojowa, 33-335 Nawojowa 313, wnioskiem z dnia 27.05.2015 r. (data wplywu:
29.05.2015 r.), znak: IRB-7021.74.14.2015 zwrdcita si¢ o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego
na wykonanie i przebudowe wrzgdzen wodnych oraz szczegolne korzystanie z wéd w ramach
zadania pn. ,.Budowa drogi gminnej ..Gajowka™ w Zeleznikowej Wielkiej”.

Na podstawie art. 140 ust.1 ustawy Prawo wodne — powotanej na wstepic — Starosta
Nowosgdecki  jest organem wlasciwym do udzielenia przedmiotowego  pozwolenia
wodnoprawnego.

Po zbadaniu formalnym i merytorycznym wniosku, pismem z dnia 08.06.2015 r., znak:
ORL-I1.6341.90.2015 zawiadomiono strony o wszczeciu postepowania w przedmiotowej sprawie.
Jednoczesnie, zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy Prawo wodne podano do publicznej wiadomosci
informacj¢ o wszczeciu przedmiotowego postepowania, poprzez wywieszenie w/w zawiadomienia
na tablicy ogloszen oraz BIP Starostwa Powiatowego w Nowym Saczu. W wyznaczonym terminie
strony nie wniosty uwag do przedmiotu postepowania.

Z przedlozonego przy wniosku operatu wynika, ze celem zamierzonego korzystania
zwo0d jest wykonanie ubezpieczenia skarpy potoku ,Bez nazwy” (lewobrzezny doplyw
Zeleznikowskiego Potoku w km 2+930) w km 0+084 — 0+149 za pomocg trzech warstw
gabion6éw podpartych w km 0+100, 0+116 i 0+131 balami drewnianymi i narzutem kamiennym,
wykonanie rowow przydroznych w km 0+258,52 — 0+426, 0+440 — 0+673,35 i 0+685,85 —
1+024,91 drogi gminnej, przebudowa rowow przydroznych w km 0+096,87, 0+426 — (0+440
104673,35 — 0+685,95 drogi gminnej. wykonanie wylotéw wdd opadowych do urzadzen
wodnych oraz do wod oraz wprowadzanie wod opadowych do wéd powierzchniowych —
w ramach zadania pn. ,,Budowa drogi gminnej ..Gajowka™ w Zeleznikowej Wielkie;j™.

Na wykonanie projektowanych sciekdéw drogowych w km 0+135.40 — 0+170,90
i 0+173,65 — 0+277,64 drogi gminnej nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego,
gdyz stanowa one element otwartego systemu kanalizacyjnego drogi i tym samym nie sg
urzadzeniem wodnym w mysl art. 9 ust. 1 pkt 19 lit. a Prawa wodnego.

Wody opadowe i roztopowe z nawierzchni drogi gminnej, zgodnie z § 21 ust. 2
rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunkow, jakie
nalezy spelni¢ przy wprowadzaniu scickow do wod lub do ziemi oraz w sprawie substancji
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szezegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz. U. z 2014 r.. poz. 1800) mogy by¢
wprowadzane do ziemi bez oczyszczania.

Majge na wzgledzie, ze zamierzone korzystanie z wod nie bgdzie naruszac¢ ustalen
miejscowego planu ogélnego zagospodarowania przestrzennego, planu gospodarowania wodami
na obszarze dorzecza, warunkéw korzystania z wod regionu wodnego, planu zarzadzania
ryzykiem powodziowym, planu przeciwdziatania skutkom suszy, krajowego programu
oczyszezania $ciekéw komunalnych oraz obowigzujacych norm i przepiséw — orzeczono jak
w sentencji decyzji.

Pouczenie

Od niniejsze] decyzji shuzy stronj;;.w;m‘q}}yc’h wniesienia odwolania do Dyrektora
Regionalnego  Zarzgdu Gospodarki W9d5 o] v Krakowie, za posrednictwem Starosty
Nowosadeckiego. w terminie 14 dni od dat¥; "kfd:*qrz:i@nih e

Otrzymuja:
I Gmina Nawojowa, + 1. egz. operatu wodnoprawnego
33-335 Nawojowa 313,

2. Prezes Krajowego Zarzadu Gospodarki Wodnej
ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa
za posrednictwem pelnomocnika Pana Tomasza Sadaga
Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w Krakowie
ul. Pilsudskiego 22, 31-109 Krakéw,
Polski Zwigzek Wedkarski, Zarzad Okregu w Nowym Saczu
ul. Inwalidow Wojennych 14, 33 - 300 Nowy Sgcz,

4. Panstwowe Gospodarstwo Lesne, Lasy Panstwowe — Nadlesnictwo Nawajowa

33-335 Nawojowa 229,

- 5. Pan Maciej Lelitlo, Nawojowa,
- 6. Pan Piotr Lelito, Nawojowa,

7. Pan Stanistaw Slaby, Zeleznikowa Wielka,

8. Pani Anna Gwizdz, Zeleznikowa Wielka,

9. Pani Cecylia Kalucka, Lazy Biegonickie,

10. Pan Jacek Marczyk, Zeleznikowa Wielka,

11. Pan Jézef Marczyk, Zeleznikowa Wielka,

12. Pan Piotr Marczyk, Zeleznikowa Wielka,

13. Pan Stanistaw Marczyk, Zeleznikowa Wielka,

14. Pan Stefan Marczyk. Zeleznikowa Wielka,

15. Pan Zbigniew Marczyk, Zeleznikowa Wielka
~ 16. Pani Zofia Rozanska, Nowy Sgcz

17. afa

Dokladne dane adresowe ww. wilascicieli nieruchomosci znajduja sie w oddzielnym zalgezniku.

L

Wobec nie zaskarzenia niniejszej decyzji Na podstawie art 7 ustawy = dnia 16.listopada 20067,
(postanowienia) w czasie i trybie ustawowo o optacie skarbowej (Dz. U. z 2015 r., poz. 783)
przewidzianym, stala(o) sig ona(o) ostatecznale) jecnostka samorzac terytorialnego zwolniona jest = oplaty skarbowej.

2z dniem.@lg.g..m@r. i podlega wykonaniu

Nowy Sacz, dnia...’[!’.‘..Q@. .............. 20,93 IAROSTWO POWIATOWE
W NOWYM SACZU
-l
4
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Uzgodnienie Powiatowego Zarzadu Drég w Nowym Saczu, PZD-NI.423.14.2016.AS z dnia
01.04.2016rr.

POWIATOWY ZARZAD DROG
W NOWYM SACZU Nowy Sacz, 01.04.2016
ul. Wiénlowieckiego 136
33-300 NOWY SACZ

Tel. (018) 442 64 88, 442 63 30, 442 74 14

(1) Fax (018)442 6345

PZD-NI.423.14.2016.AS

Zaktad Budowlano — Drogowy
.BUD - DROG"” Zdzistaw Haraf

ul. Bolestawa Prusa 24a
33-300 Nowy Sacz

Powiatowy Zarzad Drog w Nowym Saczu za pismem z dnia 15.03.2016 uzgadnia
bez uwag przedtozony plan sytuacyjny budowy drogi gminnej ,Gajowka” wraz
z odwietleniem w miejscowosci Zeleznikowa Wielka w rejonie skrzyzowania z droga

powiatowa nr 1528 K Nawojowa — Zeleznikowa Wielka — kazy Biegonickie.

Inwestor:  Gmina Nawojowa DYREKTOR
33-335 Nawojowa 313 POWIATOWEGO “ARZADU DROG

w Noyay) Sgez
mgrinz. AQ 2

Otrzymuje:
1x adresat
1x a/a

Sprawe prowadzi: A. Swierk, tel. 018 448 40 72, email: biuro@pzd.nowy-sacz.pl
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Inwestor:
Gmina Nawojowa
33-335 Nawojowa 313

OBIEKT: Budowa drogi gminnej "Gajowka"

TYTYUL
RYSUNKU:

Plan sytuacyjny

LOKALIZACJA:

Zeleznikowa Wielka, nr ewid. dziatek: 28/2 (28), 29/2 (29), 38/10, 38/12, 38/14, 41/2, 42/4, 45, 185/1 (185),
186/6(186/5), 187/1(187), 189/5, 189/6, 189/8, 189/11, 190, 191/4 | 191/5 (191/1), 576, 581/1(581) - w
nawiasach dziatki przed podziatem, z kidrych wydzielono pas drogowy w obrebie Zeleznikowa Wielka

STADIUM: NUMER

Prejekt budowlany j RYSUNKLU:

1

SKALA:

1:500

AT 11 2018

IMIE | NAZWISKO

PODPIS .

> BRANZA

PROJEKTANT:

Zdzistaw Harar
Uprawnienia konstrikeyino-budowlane
1 GAS - 834/A - 58/83
Uprawnienia konstrukcyjro-inzynieryine

w zahfesie drog
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I
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SPRAWDZIL: AR

mgr inz. Kamil Haraf

Upr. bud. do Kisrowania robotemi bud, w specialnosci
drogowej bez ograniczen nr MAPIOGIBIQWODI14
Upr. bud. do proiekicwania w spec]. inzynieryinej
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SPRAWDZIL:
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Uzgodnienie TAURON DYSTRYBUCJA S.A. znak TD/009/0KR/OMD/2016-03-30 z dnia
30.03.2016r.

\ '@
TAURON Dystrybucja S.A. -
Oddziat w Krakowie y : . o
ul. Dajwér 27, 31-060 Krakow [ TAuR@N
Infolinia: +48 32 606 0 616 DYSTRYBUCJA
info@tauron-dystrybucja.pl

Nowy Sgcz, dnia 30-03-2016 roku 1004623740

Znak: TD/O09/OKR/OMD/2016-03-30
B.1004623291

\2ye- st

Zaktad Budowlano-Drogowy
»BUD-DROG” - Zdzistaw HARAF
ul. B, Prusa 24A

33-300 Nowy Sacz

.

Dotyczy: wniosku o uzgodnienie lokalizacji budowy drogi gminnej ,,Gajéwka”
w m. Zeleznikowa gm. Nawojowa,

Odpowiadajgc na wniosek znak: B. 1004623291 z dnia 17-03-2016 r.
informujemy, Ze zachodzi skrzyzowanie i zblizenie projektowanej inwestycji
z urzgdzeniami TAURON Dystrybucja S.A.

Na zatgczonych planach zaznaczono:

1. linia napowietrzna nN 0,4 kV obw. nr |, II i VI (0$w.) - przew. AsXS 4x 70 mm?,
AFL 4x25 mm? zasilana ze stacji trafo. Zeleznikowa 03 nr ew. ( 8167) -
kolorem pomarariczowym rys nr 1.

2. Przytacz kablowy nN 0,4 kV YAKY 4x35 mm? + zlacze kablowe ZK-1b nr ew.
(2630) zasilana ze st. trafo. Zeleznikowa 03 nr ew. ( 8167) - oznaczone kolorem
zielonym rys nr 1.

3. linia napowietrzna nN 0,4 kV obw. nr 1 ,,dé}” - przew. AsXS 4x 35 mm?
zasilana ze stacji trafo. Myslec 03 nrew. ( 8729) - kolorem 26ktym rys nr 2.

Uzgadniamy budowy drogi gminnej ,Gajowka” z uwagami jak nizej, oraz
zawarta w klauzuli informacyjnej na zataczonej mapie do celow projektowych.

a. Wszelkie prace wykonywane w poblizu napowietrznej linii nN 0,4 kV powinny

by¢ prowadzone przez wykonawce robét zgodnie z obowiazujacymi przepisami

BHP. Wobec obowiazujacego zakazu sytuowania stanowisk pracy oraz

prowadzenia robot sprzetem mechanicznym w odlegtosci mniejszej niz 3,0 m od

rzutu przewoddéw czynnych napowietrznych linii elektroenergetycznych

(Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku, Dz.U.nr

47,poz.401) prace nalezy realizowaé recznie.

b. Prace w poblizu istniejacego zlacza i kabla nN krzyzujacego sie

z projektowana przebudowa drogi nalezy wykonywaé recznie. Dostosowaé

diugosci rury ostonowej na kablu do szerokosci wjazdu do dziatki nr 38/11

— W oparciu o PN-E-05125 i N-SEP-004. Stosowaé rure ostonowa @ 110 mm

zgodnie z zalaczonymi wytycznymi.

Odpowiedzialno$¢ za stosowanie bezpiecznych metod pracy, oraz ewentualne
uszkodzenia naszych urzadzen ponosi kierujgcy pracami tj. osoba z uprawnieniami do
robét elektrycznych, wzglednie kierownik budowy lub wiasciciel obiektu.

Ponadto informujemy, ze na danym terenie mogg znajdowac sie urzadzenia
elektroenergetyczne i teletechniczne niebgdace wlasnoscia TAURON Dystrybucja S.A.
Waznos¢ uzgodnienia ustala sig na okres dwach lat, liczac od daty niniejszego pisma.

Z powazaniem

WB/0088
Zalgczniki:
mapa szt. 1 +wytyczne do zabezpieczenia kabli ;
kopia: OMD a/a NIP. 611020 28 60, REGOR. 230179216 Wiktor Bartkgwski
Kapital zaktadowy {wptaconyl. 511925 759,22 24 /
TAURGN Dystrybuga S.A Sad Rejonowy dla Krakewa Srodmiescia
ul Jasnogérska 11 Xl Wydziat Gaspodarczy Krajowego Rejestru Sadowego

31-358 Krakow pod numerem KRS: 0000073321 v tauron dystrybucja pl



TAURON Dystrybucja s.A,
Odu_zrai W Krakowie
Wydziat Dokumentacji

WYTYCZNE DO ZABEZPIECZENIA KABLI

. Kable elektroenergetyczne bedace w kolizji poprzecznej z planowang inwestycjg nalezy

zabezpieczy¢ dzielong rurg ostonowg przepustu wychodzgcego po 0,5m poza
jezdnie/wjazd/chodnik/o$ obiektu liniowego.
Nalezy stosowaé nastepujace $rednice rur ochronnych:

a) Dla kabli 1 kV rury o $rednicy minimum 110mm koloru niebieskiego.

b) Dla kabli SN rury minimum 160mm koloru czerwonego.
W przypadku wystepowania kabli elektroenergetycznych zabrania sig prowadzenia robot
zilemnych sprzetem mechanicznym w odleglosci mniejszej niz 2 m od kabla
zlokalizowanego przekopem kontrolnym. Kable mozna odkopac tylko do strefy ochronnej
tj. folii lub cegly — zabrania sie odkrywania czynnych kabli energetycznych.
Nalezy uzyska¢ zgode na wymagane odpfatne wylgczenia odpowiednich urzgdzen
energetycznych oraz ustali¢ nadzor stuzb energetycznych.

. Wszelkie prace na istniejgcych urzgdzeniach energetycznych bedgcych wiasnoscia

TAURON Dystrybucja S.A. nalezy wykonywac z zachowaniem szczegélnych srodkow
ostroznosci pod nadzorem stuzb energetycznych Oddziat w Krakowie,ul. Barbackiego 7
Region SN i nN Nowy Sacz tel. 18/414-57-18 a nastgpnie zgtosi¢ celem dokonania
odbioru robét zanikowych.

Prace przy urzadzeniach energetycznych powinny by¢ wykonywane przez pracownikow
posiadajacych odpowiednie kwalifikacje, zgodnie z obowigzujacymi normami
i przepisami.

. W przypadku wystapienia niewystarczajacej glebokosci potozenia istniejacych kabli

energetycznych — zgodnie z wymogami obowigzujgcych przepiséw i norm — oraz innych
utrudnien technicznych (np. mufy) nalezy przewidzie¢ mozliwosc¢ przetozenia kabla/kabli
energetycznych poprzez wykonanie wstawek kablowych. W takim przypadku nalezy
wystapié z wnioskiem o okreslenie nowych warunkéw technicznych usunigcia kolizji sieci
elektroenergetyczne;.
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Uzgodnienie Orange Polska S.A. nr pisma: TODDKKU/18956/16/WD z dnia 22.03.2016 .

Orange Polska S.A.

Domena Hurt

Dostarczanie i Serwis Uslug, Ewidencia i Standardy Infrastruktury
Wydziat Ewidencii | Zarzgdzania Danymi o Infrastrukturze Krakdw
Adres do korespondenci:

ul. Dauna 66, 30-629 Krakow

tel.: 122651005; fax: 126231183

Numer pisma: TODDKKU/18956/16/WD

Z.B.D."BUD-DROG" ZdzIstaw Haraf
ul.B.Prusa 24A
33-300 Nowy Sacz

Krakéw, 22 marzec 2016,

Temat: uzgodnienie branzowe, projekt pn:"Budowa drogi gminngj "Gajéwka" w migjscowosci ZeleZznikowa Wielka".

Szanowni Paristwo,

informujemy, ze w obrebie opracowania brak jest zaewidencjonowane;j infrastruktury administrowanej

i eksploatowanej przez ORANGE POLSKA S.A.

W zwigzku z powyzszym uzgadniamy bez uwag lokalizacje projektowanych elementdw.

W przypadku odkrycia w trakcie robét ziemnych urzadzen nienaniesionych na przediozonym planie
sytuacyjnym nalezy je zabezpieczy¢ | powiadomié uzytkownika Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury w 5
Tarnow ul. Jagielloriska 52a tel. 18 444 08 25 lub tel. kom. 503 030 746 oraz inspektora nadzoru.

Niniejsze uzgodnienie wazne jest jeden rok od daty jego wydania.

Wydziat Ewidencji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze otrzymat do celéw stuzbowych 1 egz. planu

sytuacyjnego.

Z powazaniem

Andrzej Czapka Q (/(/g J‘—L}Mp(

Kierownik Wydziatu Ewidenciji
i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze Krakow

Zatgcznik: 1 egz. planu sytuacyjnego.

Orange Polska Spotka Akcyjna 2 siedziba 1adresem w (02-326) przy Al 160. wpisana do Rejestru Przedsigbiorcow prowadzonego przez Sad Fejonowy dia m st Warszawy
Xl Wydzial Gospodarczy Krajowago Rejesiru Sadowego pod numerem 0000010681; REGON 012100784, NIP 526-02-50-995; z pokrytym w calose: kapitalem zakiadowym wynoszacym 3937 072 437 zlotych
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PROJEKTOWANY PAS DROGI GM!NKEJ STANOW.ACY
JEDNOCZESNIE ZAKRES WNIOSKU O PCZWOLENIE NA BUDOWE

— ISTNIEJACY PAS DROG! CRUNTOWZY
S e e OBSZAR W GRANICACH WOD PLYNACYCH
e e e — OBSZAR WYNIKAJACY Z OBOWIAZKU PRZEBUDOWY URZADZEN WODNYCH
—— — OBSZAR ODZIALYWANIA OBIEKTU

—— - —— + —— - PROJEKTOWANA 0%
——————————— — PROJEKTOWANA KRAWLDZ LEZDNI
- PROJEKTOWANA KRAWED? FOBOCZA
e~ PROJEKTOWANA KRAWEDZ ZUAZ0U
e~ PRGJEKTOWANY SCIEK TYPU "MULDA"
— PROJEKTCWANY SCIZK BETONOWY{UNMCCNIENIE DMA ROWUY

_—3 — PRZEPUST DROGOWY

UL — PROJEKTOWANE SKARSY
—————— PROJEKTOWANA SCIANA OPOROWA Z PREFABRYKATSW BETONOWYCH

=] — PROJEKTOWANE UMOCNIENIE SKARPY 7 KOSZY KAMIENNO-SIATROWYCH
> @ ~ SCHEMAT MIN. | MAY, WYSOKOSCI NWELETY
_] — NAWLRZCENIA DROGOWA
= e )
= -
i%.( ’@ — NAWERZCHMIA NA ZJAZDACH 7 XKRUSZYWA

— SKARPA 1IUMOCHICNA PELYTAMI SETONOWYM| ‘
Drarge Polsks S.A.
- Dostareranig | Serwis Ustug
1867 oznaczen;erdwitig, DEREFA REHMuo podziafu
Dzt Ewidencii | Zarzadzania Danymi
o infrastruldurze Krakéw ‘

puarapyey DDA TR G 56/, 46100 D

podpis

[
Inwestor:

Gmina Nawojowa
33-335 Nawojowa 313

’(’T'EKT: Budowa drogi gminne; "Gajéwka" i;:;{,‘;&(u: Projekt zagospodarowania terenu
|LOKALIZACJA:

Zeleznikowa Wielka, nr ewid. dzialek: 28/2 (28), 29/2 (29), 38/10, 38/12, 38/14, 41/2, 42/4, 43/2 (43), 45, 1851
(185), 186/6(186/5), 187/1(187), 189/5, 189/6, 189/8, 189/11, 190, 191/4 | 191/5 (181/1), 576, 581/1(581) -w ‘

nawiasach dzialki przed podzialem, z ktérych wydzielono pas drogowy w obrebie Zeleznikowa Wielka

: O E o T i
A projekt budowlany |;‘325.’3xu; 1 SAL: 1:500 / ™ 2018 |

IMIE | NAZWISKO PODPIS ‘ BRANZA |

PROJEKTANT; . # !
Zdzisftaw Haraf
Uprawnlema knnsatégkxymo budowlang
- 834/A - BB/83
Uprawmenla konstrukcymn inzynieryjne |
w zakresie drog ‘

DROGOWA

spﬁg‘ : araf
2 d. 40 ki 1;a*otam| bud, w spaclalnodel
ﬁmyswej b ag;ai 200 fr MAPIG016/0WOD/14
Upr. bud, do proisktowaia w spec), Infynieryjngj
drogowe; bez ograniczen nr MAPI00285/POOD) 14 ‘

|PROJEKTANT:

SPRAWDZIL:

= ‘
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LAzl INLIA

— PROJEKTOWANY PAS DROGI GMINNEJ STANOWIACY
JEDNOCZESNIE ZAKRES WNIOSKU O POZWOLLNIE NA BUDOWE

— ISTNIEJACY PAS DROGI GRUNTOWE.
——————————— DBSZAR W GRANICACH WOD PLYNACYCH
e GRSTAR WYNIKAJACY Z OBOWIAZKL PRZEBUDOWY URZADZZN WODNYCH
————— — UBSZAR ODZIALYWANIA -OBIEKTY

G R PROJEKTOWANA CS
——————————— PROJERTOWANA KRAWEDZ JEZDNI
PROJEKTOWANA KRAWEDZ POBOCZA

——————— — BROJEXKTOWANA KRAWEDYZ ZJAZDU
o PROJEKTOWANY SCIEK TYPU "MULDA
oo = o] FROJEKTOWANY SCIZK BETONOWY(LMOCNIEMIZ DNA ZOWL)
e — PRZEPUST LROGOWY

SR PROJEKTOWANE SKAREY
— PROJEKTOWANA SCIANA OPOROWA Z PREFABRYKATSW BETONOWYCH

] — PROJEKTOWANE UMOCNIENIE SKARPY 2 KOSZY <AMIENKO-SIATKOWYCH

— SCHEMAT MIN. | MAX. WYSOKQSC! MIWELETY
— NAWIERZCHNIA DROGOWA

— NAWIERZCHNA NA ZJAZDACH Z KRUSZYWA

= SKARFA 1:1UMOCNIONA PEYTAM! BETONOWYMI

185'/72" eznaczenie ‘EA !ABZQ 7z noc{%;%ch do podziatu

| OerWis
Ewidencia | Standardy Infrastrukiury
Dziat Ewidencjt | Zarzadzania Danymi
o Infrastrukdurze Krakow
U aAteia PR PW NI F8]. e iastinioeviinns nwfchyrm

1 :u;a-m A !Oa@k‘dﬁ’(/ é’g 56 //46/-\/9
ki dnm B Wja, Ladg..... 20. //u/, .

Inwestor: i
CUUPIS

Gmina Nawojowa =~y
33-335 Nawomwa 313 & ){/L

RYSUNKU PrOJekt zagospcdarawama terenu

OEKT: B dowa drogJ gminnej "Gajﬁwka

LOKALIZACJA: |
Zeleznikowa Wielka, nr ewid. dziatek: 28/2 (28), 29/2 (29), 38/10, 38/12, 38/14, 41/2, 42/4, 43/2 (43), 45, 185/1
(185), 186/6(186/5), 187/1(187), 189/5, 189/6, 189/8, 189/11, 190, 181/4 1 191/5 (191/1), 576, 581/1(581) - w
nawiasach dziatki przed podzialem, z kiérych wydzielono pas drogowy w obrebie Zeleznikowa \Wielka

STADIUM: - | :
| Projekt budowlany | rosune 2 Y 1500 /J, P 2016
IMIE | NAZWISKO 1 PODPIS / BRANZA
PROJEKTANT: |
Zdzistaw Haraf
Lnrawmema konstrukcyjno-budowiane
GAS - B34/A - B8/83
Uarawmema kenstrukeyino-inzynleryine
W mkresne dmg
] — DROGOWA
SPRAWDZK: mgr in3 1 Haraf
Upr. bud. do Keiowania roboizmi bud, w specialnoécl
drogowej bez sgraniczen fr MAPIOO16/OWOD/14
Upr. bud. do proiskicazna w spac], intynierying
drogows] bez ngraniczen nr MARINU285/PO00I4A
PROJEKTANT: -
T ——————————————————  ELEKTRYCZNA
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Uzgodnienie Polska Spétka Gazownictwa sp. z o0.0. Oddziat w Tarnowie znak:
PSG/RDG/316/68b/84/550/16 z dnia 14.04.2016 r.

)

POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Polska Spofka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddziat w Tarnowie

ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnow
tel 14 632 31 00, faks 14632 31 11

Zakt sucowtano-Drogowy ,,BUD-DROG”
Tyt rybuteji C Zdzistaw Haraf

a 106, 33-3f Ui.Prusa 24a
! 18 449 95 00, faks 33-300 Nowy Sgcz

Wasz znak: Nowy Sacz, 14 04.2016
Nasz znat PSG/RNGI313/68bI8AI ASO 116

Szanowni Panstwo

gt 1T Oz Mevey Sace nzgadnia whn projekt bez uwag — brak siec
gazowej.
[OWE I

i Ml hallk

ladowy 10454 205550 21
www.psgaz pl

[20 [




Odpis protokotu z narady koordynacyjnej w sprawie nr 6630/358/2016 z dnia 16.03.2016r.

6630/358/2016

Nowy Sacz, dn. 16.03.2016 .
STAROSTA NOWOSADECKI
33-300 Nowy Sgcz, ul. Strzelecka 1, tel. (018) 41-41-652, 653, fax (018) 41-41-
888
ODPIS
PROTOKOLU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ

W SPRAWIE NR 6630/358/2016

Podstawa prawna: art.28 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z
2010 r. Nr 193, poz. 1287 z p6Zn. zm.)

Przedmiot narady: TRASA OSWIETLENIA ULICZNEGO KABL. W ZELEZNIKOWEJ WIELKIEJ
Lokalizacja: Zeleznikowa Wielka gm.Nawojowa

Whnioskodawca: URZAD GMINY NAWOJOWA

33-335 Nawojowa 313

Miejsce narady: Nowy Sgcz

Sposéb przeprowadz.: | stacjonarny

Data wplywu: 16.03.2016
'j_')qa narady: 16.03.2016 )

Stanowiska uczestnikéw narady koordynacyjnej

Lp | Nazwa instytucji Uwagi
1 Polska Spétka Gazownictwa sp.z | - Bezuwag.
0.0. Oddzial w Tarowie

2 TAURON DYSTRYBUCJA S.A
ODDZIAL W KRAKOWIE - Przed przystapieniem do prac w odlegloéci mniejszej niz:

Wydziat Dokumentacji - 3 m od skrajnych przewodéw linii napow. NN,

nalezy uzgodnié bezpieczne metody pracy ze Spétka eksploatujaca siec.
Odleglosci powyzsze dotyeza rowniez uzycia dzwignic,liczac odleglos¢
od najdalej wysunietej czesei maszyny do skrajnego przewodu.

Prace ziemne nalezy prowadzi¢ w ten sposéb ,aby nie narusza¢

ustojéw shupow linii j.w.,inaczej beda musiaty by¢ odbudowane kosztem
i staraniem winnego ich uszkodzenia.

3 WOIT GMINY NAWOJOWA - Bez uwag
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Starosta Nowosadecki

Eakanieniecy by o przednnotem narady hoordy nocyine; przeprowadzone
v siedribic Starostwa Powiatowego w Nowym Sgczu, ul. Strzelecka 1

e cnm YJQ‘? A

S rasezenie kancelarvine:
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Uzgodnienie trasy kabla — Gmina Nawojowa

/

pg)f 0+113.88

AD GMINY NAWO.JOWA
33-435 NAWOJOWA 313
pow, nowostgdecki, wai. malapolskic

5 70 67, 18 445 70 68
i 70, fax 18 445 70 10
.‘J f) JO550806 NIP 734-17-88-501

REC
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Warunki przytaczenia do sieci dystrybucji Tauron Dystrybucja S.A. wydane przez Rejon
Dystrybucji Tarnow

Vs
\ '@ N
’ TAURON

DYSTRYBUCJA

Pan Kamil Haraf

ul. Bolestawa Prusa 24A
33-300 NOWY SACZ

Krakoéw, dn. 2016-04-05
Nr warunkéw: WP/023626/2016/009R08

TD/1004623867

WARUNKI PRZYLACZENIA

Whnioskodawca:
Gmina Nawojowa
Nawojowa 313
33-335 NAWOJOWA

Obiekt: os$wietlenie uliczne

Adres przylaczanego obiektu:  Zeleznikowa Wielka
33-335 Zeleznikowa Wielka
numery dziatek: dz. 185/1

Niniejszym potwierdzamy ziozenie wniosku o okreslenie warunkéw przytgczenia w dniu: 2016-04-01.
Odpowiadajgc na wniosek z dnia 2016-04-01, informujemy, ze zapewniamy przytgczenie do sieci
TAURON Dystrybucja SA i dostawe energii elektrycznej o mocy przytgczeniowej:

Przylgcze 1: 3,0 kW dla zasilania podstawowego, w V grupie przytgczeniowej,

na ponizszych warunkach.

IA.Wymagania techniczne - przylacze 1 (zasilanie podstawowe)

1. Migjsce przytgczenia: linia napowietrzna nN, stup nr 176 (20) zasilany ze stacji transformatorowej
SN/nN Zeleznikowa 03 nr 8167.

2. a) Miejsce dostarczania energii elektrycznej: zaciski pradowe na wyjsciu przewodéw od
zabezpieczenia przecigzeniowego w zestawie zigczowo — pomiarowym, w kierunku instalacji
adbiorcy.

b) Miejsce rozgraniczenia wilasnosci urzadzen elektroenergetycznych: zaciski pradowe na wyjsciu
przewoddéw od zabezpieczenia przecigzeniowego w zestawie zigczowo — pomiarowym, w kierunku
instalacji odbiorcy.

3. Przylaczenie obiektu do sieci wymaga:

a) w zakresie przylgcza: utozenia kabla YAKXS 4x35mm? ze stupa nr 176 (20) do proj. zestawu
zlgczowo-pomiarowego ZK2a-1P umieszczonego przy granicy dziatki od strony dojazdu,

b) w zakresie sieci: bez budowy,
c) w zakresie przylaczanych urzadzen, instalacji Wnioskodawcy: z proj. zestawu zigczowo-
pomiarowego zalicznikowo zasili¢ proj. skrzynie sterowania i o$wietlenie uliczne.

4. Ukiad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV:

a) rodzaj ukfadu: bezposredni,

b) miejsce zainstalowania: w zestawie zigczowo-pomiarowym zlokalizowanym przy granicy dzialki.
5. Zabezpieczenia giowne:

a) prad znamionowy: wg obliczen,

b) rodzaj: wytacznik 3-fazowy oraz zacisk PEN wyposazony w czicn przecigzeniowy,

c) lokalizacja: w zestawie zigczowo-pomiarowym zlokalizowanym przy granicy dziatki.

NIP: 611020 28 60, REGON; 230179216
Kapitat zaktadowy (wplacony): 511.965.927,36 zt
AURON Dystrybucja S.A. Sad Rejonowy dla Krakowa Srodmiescia
ul. Jasnogtrska 11 X| Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego
31-358 Krakow ped numerem KRS: 0000073321 www.tauron-dystrybucja.pl




. Dla doboru aparatury, spodziewang warto$¢ pradu zwarcia w miejscu dostarczania energii

elektrycznej przyja¢ wg obliczen, jednak nie mniej niz 6 kA.

. Wymagany stopieri skompensowania mocy biernej, tg ¢ < 0,4.

Sie¢ nN pracuje w ukiadzie: TN-C

. Okresla si¢ nastepujace dopuszczalne czasy trwania przerw:

a) czas trwania jednorazowej przerwy, tj. catkowitej, jednoczesnej przerwy w zasilaniu wszystkich
miejsc dostarczania, nie przekraczajacy:
+ dla przerwy planowanej - 16 godz.,
* przerwy nieplanowanej — 24 godz.,

b) fgczny czas trwania przerw w ciggu roku, stanowigcy sume czaséw trwania przerw
jednorazowych, tj. catkowitych jednoczesnych przerw w zasilaniu wszystkich miejsc
dostarczania, nie przekraczajacy:

+ przerw planowanych — 35 godz.,
+ przerw nieplanowanych — 48 godz.

Termin waznosci niniejszych warunkéw 2 lata od dnia ich doreczenia.

W przypadku zawarcia umowy o przytgczenie termin waznosci niniejszych warunkoéw przytgczenia
wydiuza sie na okres waznosci umowy o przytgczenie.

IV. Informacje dodatkowe

T

Instalacja elektryczna w przylgczanym obiekcie oraz urzadzenia elektroenergetyczne i instalacje
od obiektu do miejsca rozgraniczenia wiasnosci, winny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i normami oraz wymaganiami okreslonymi w niniejszych Warunkach przytgczenia.
Przytaczane przez Wnioskodawce urzgdzenia nie mogg wprowadzac do sieci lub instalaciji innych
uzytkownikow systemu zakidcen o poziomie wyzszym niz dopuszczalne, okreslone w przepisach
(np. wahania napigcia lub odksztaicenia jego przebiegu).

Dopuszczalny poziom zmienno$ci parametréw technicznych energii elektrycznej: parametry
techniczne w miejscu dostarczania energii elektrycznej winny byé zgodne z aktualnie
obowigzujgcymi przepisami — Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r.
wsprawie  szczegbtowych  warunkéw  funkcjonowania systemu  elektroenergetycznego
(Dz. U. z2007r. Nr 93, poz. 623, z pézn. zm.).

. TAURON Dystrybucja S.A. zrealizuje zakres inwestycji okreslony w warunkach przytgczenia do

miejsca rozgraniczenia wiasnosci urzgdzen elektroenergetycznych, po wczesniejszym zawarciu
przez Wnioskodawce umowy o przylgczenie do sieci, co wynika z Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r.
Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz. U. z 2012r. poz. 1059 wraz z pdzniejszymi zmianami i
rozporzgdzeniami wykonawczymi), zwanej dalej ustawg ,Prawo Energetyczne”.

. Na caly zakres inwestycji okreslony w warunkach przytgczenia wymagane jest opracowanie

i uzgodnienie z TAURON Dystrybucja S.A.: trasy przytacza kablowego nN.

Przed przystgpieniem do projektowania, szczegdly dotyczace niniejszych warunkéw przytgczenia
projektant winien uzgodni¢ z Wydziatem Przytgczen.

Okreslony w warunkach przytgczenia sposoéb zasilania nie zapewnia bezprzerwowej dostawy
energii elektrycznej. Urzadzenia wymagajace zasilania bezprzerwowego nalezy zaopatrzy¢
we wlasne, niezalezne zrodio energii, podigczone w sposéb uniemozliwiajgcy podanie napiecia do
sieci przedsiebiorstwa energetycznego.

. Warunki przytgczenia zostaly okreslone dla standardowych parametrow energii elektrycznej

okreslonych w ustawie Prawo energetyczne.

. W przypadku kolizji projektowanego obiektu z istniejagcymi urzadzeniami elektroenergetycznymi,

Whioskodawca winien zwréci¢ sie do Wydziatu Eksploatacji z wnioskiem o okreslenie warunkow
przebudowy tych urzadzen.

10. TAURON Dystrybucja S.A. o$wiadcza, ze po zawarciu umowy o przytgczenie oraz spelnieniu przez

Whioskodawce postanowien niniejszych warunkéw przytaczenia i po wykonaniu niezbednych
urzgdzen elektroenergetycznych, ktérych realizacja nastapi na podstawie zawartej miedzy stronami
umowy o przytgczenie — zapewnia dostawe energii elektrycznej na zasadach okreslonych we
wiasciwych przepisach. Niniejsze o$wiadczenie jest o$wiadczeniem, o ktérym mowa w art. 7 ust.
14 ustawy Prawo Energetyczne i art. 34 ust. 3 pkt 3a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 wraz z pdzniejszymi zmianami) i winno by¢
traktowane jako przyrzeczenie zawarcia umowy o przylaczenie do sieci elektroenergetycznej, o
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ktorej mowa w art. 61 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz.647 wraz z pdZniejszymi zmianami).

11. Whioskodawca zobowigzany jest zglosié pisemnie w TAURON Dystrybucja S.A. kazdy posiadany
agregat pradotwérezy oraz uzgodni¢ warunki potaczenia agregatu z zasilang instalacjg. Potgczenie
to winno by¢ wykonane w sposéb wykluczajacy prace réwnoleglg agregatu z siecig dystrybucyjng
oraz mozliwo$¢ podania napigcia na sieé¢ dystrybucyjna.

12.Wymagania dotyczace rozwigzan technicznych stosowanych na terenie dziatalnosci TAURON
Dystrybucja S.A. ujgte w formie standaryzaciji dostepne sg na stronie internetowej

www.tauron-dystrybucija. pl

Przygotowat: Cebula Pawet
Grupa: O09R08

Adres do korespondencg;ji:
TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat Krakéw / Wydziat Przylaczen

31-060 Krakdw, ul. Dajwor 27

Zalgczniki:
Zat. Nr 1 - projekt umowy o przyfgczenie

Kro:
1x OMP
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Uzgodnienie Tauron znak: TD/OKR/SR/2016-04-12/

TAURON Dystrybucja S.A.

Oddzial w Krakowie
ul. Dajwar 27, 30-960 Krakdw I

l.: +48 12 26122 01
?:x: :43 1242127 19 DYSTRYBUCJA

Adres do korespondencji:
TAURON Obsluga Klienta sp. z 0.0.
ul. Dajwor 27, 30-960 Krakow
info@tauron-dystrybucja.pl

Nowy Sacz dn.12-04-2016 .
DALES

Zygmunt Pawlak

1006566677

Nasz znak: TD/OKR/SR/2016-04-12/
LOSE oo p B/ Adres korespondencyjny:
ul. Bolestawa Prusa 140A

33-300 Nowy Sacz

Dotyczy: uzgodnienia projektu budowlanego ,Budowa oswietlenia ulicznego drogi gminnej
GAJOWKA

Uprzejmie informujemy, ze przedmiotowe opracowanie sprawdzono w zakresie
zgodnosci z wydanymi warunkami przylaczenia nr \WP/023626/2016/009R08 z dnia
05.04.2016 r. i uzgodniono bez uwag.

Waznos¢ uzgodnienia ustala sig na okres dwéch lat od niniejszego pisma.

Z powazaniem

Otrzymujg:
1x Adresat
1x ala
Sad Rejonowy dla Krakowa - Srodmiescia
TAURON Dystrybucja 5.A. Xl Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego
ul. Jasnogorska 11 KRS: 0000073321, NIP: §11-020-28-60, REGON: 230179216 .
31-358 Krakow Kapital zakladowy: 511 965 927,36 2| (wptacony) www.tauron-dystrybucja.pl
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1.3. CZESC GRAFICZNA



Rysunek nr 1a — Projekt zagospodarowania terenu cz.1




Rysunek nr 1b — Projekt zagospodarowania terenu cz.2




»BUD-DROG”

ZAKI’.AD BUDOWLANO-DROGOWY

ZDZIStAW HARAF

33-300 NOWY SACZ, UL. BOLEStAWA PRUSA 24a

tel./fax /0-18/ 443-90-90
www.bud-drog.pl

e-mail: buddrog@02.pl biuro@bud-drog.pl

NIP 734-000-12-84 REGON 490029923

TOM Il = PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
Branza: Drogowa

Obiekt: Budowa drogi gminnej ,Gajoéwka”
Zeleznikowa Wielka, gm. Nawojowa

wraz z oswietleniem we wsi

Adres: Jednostka ewidencyjna: Nawojowa, obreb: Zeleznikowa Wielka [0008], nr
ewid. dziatek: 28/2 (28), 29/2 (29), 38/10, 38/12, 38/14, 41/2, 42/4, 45, 185/1
(185), 186/6 (186/5), 187/1(187), 189/6, 189/8, 189/11, 190, 191/4 (191/1), 576,

581/1(581) -

drogowy

w nawiasach dziatki przed podziatem, z ktérych wydzielono pas

Inwestor: Gmina Nawojowa, 33-335 Nawojowa 313

Funkcja Imie i Nazwisko Podpis Data oprac.
Projektant:
mgr inz. Kamil Haraf
upr. MAP/00285/PO0OD/14
03.2016 .

Sprawdzajacy:

mgr inz. Malgorzata Manna
upr. UAN.I-8340/A-107/87
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I1.1. CZESC OPISOWA

do Projektu Zagospodarowania inwestycji pn. ,,Budowa drogi gminnej

1.

1.1.

1.2

,Gajowka” we wsi Zeleznikowa Wielka”

Dane ogdlne inwestycji

Podstawa opracowania
Ustalenia z inwestorem

Uzgodnienia z zainteresowanymi instytucjami

Mapa do celow projektowych w skali 1:500

Obowigzujgce normy i przepisy oraz literatura techniczna:
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie.
Dz. U. Nr 43, poz. 4302z 1999 r.
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30.05.2000 r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie. Dz. U. Nr 63, poz. 735z 2000 r.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy projektu budowlanego. Dz. U. Nr 2012, poz. 462.
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r., Nr 156, poz. 1118 z pdzn. zm.)
Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o0 szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji
w zakresie drdg publicznych (Dz. U. Nr 80, poz. 721, z pdzn. zm.).

. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest budowa drogi gminnej ,Gajowka” wraz z o$wietleniem w Zeleznikowej

Wielkiej, gmina Nawojowa. Planowana droga ma za zadanie poprawi¢ obstuge komunikacyjna

pomiedzy miejscowosciami Zeleznikowa Wielka, Nawojowa, Myslec oraz Stary Sacz.

W ramach inwestycji projektuje sie budowe jezdni z obustronnym poboczem, wraz z odwodnieniem

oraz o$wietleniem.

Inwestycja polega na:

- wycince drzew rosngcych bezposrednio w zasiegu robét

- budowie drogi

- budowie oswietlenia drogi

- przebudowie zjazddéw

- budowie nowych i przebudowie istniejgcych rowéw

- wykonaniu korytek betonowych

- wymianie istniejgcych przepustéw

- umocnieniu skarpy drogi przy potoku BN poprzez wykonanie opaski siatkowo-kamiennej wraz ze

stabilizacjg stopy opaski konstrukcjg z bali drewnianych i narzutu kamiennego.

- umocnieniu skarp drogi elementami prefabrykowanymi (typu ,L” oraz ptytami azurowymi)

1.3. Lokalizacja
Projektowana inwestycja planowana jest do realizacji na nizej wymienionych dziatkach

ewidencyjnych znajdujgcych sie: jednostka ewidencyjna Nawojowa, obreb Zeleznikowa Wielka

[0008]



pomiedzy liniami rozgraniczajgcymi teren inwestycji

W odniesieniu do nieruchomosci, ktére podlegajg podziatowi - przed nawiasem podano nr dziatki,
ktéra powstanie w wyniku zatwierdzenia projektu podziatu i bedzie przeznaczona pod droge, w
nawiasie podano numer dziatki przed podziatem:
na dziatkach nr 28/2 (28), 29/2(2), 185/1(185), 186/6(186/5), 187/1(187), 191/4 (191/1), 581/1 (581)
oraz na dziatkach nr 38/10, 38/12, 38/14, 41/2, 42/4, 45, 189/6, 189/8, 189/11, 190, 576
niepodlegajace podziatowi;

1.4. Inwestor
Gmina Nawojowa

33-335 Nawojowa 313

1.5. Cel opracowania
Celem opracowania jest Projekt Zagospodarowania Terenu, ktéry tacznie z Projektem

Architektoniczno-Budowlanym wchodzi w skfad Projektu Budowlanego stanowigcego zatgcznik do
Whiosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej. Zakres i forma Projektu
Zagospodarowania Terenu sg zgodne z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 25 kwietnia
2012r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr 0, poz. 462) oraz
ustawg Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (Dz.U. Nr 89, poz. 414 z pdzniejszymi zmianami).

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

2.1. Istniejace zagospodarowanie terenu
Teren pod projektowang droge znajduje sie na obszarze terendw zabudowy mieszkaniowe;j i

zabudowy mieszkaniowej o niskiej intensywnosci oraz na obszarze terendw rolnych i lesnych
miejscowosci Zeleznikowa Wielka i jest droga gruntowa. Komunikacyjne powigzany jest z droga
powiatowa nr 1528K Nawojowa — Zeleznikowa Wielka — tazy Biegonickie oraz drogg gminng Myslec —
Stary Sacz.

Na odcinku objetym opracowaniem nawierzchnia gruntowa o szerokosci zmiennej od 2,0m — 3,5m.
Brak wydzielonej jezdni, poboczy oraz brak prawidtowego odwodnienia. Catkowita dtugo$é odcinka
objetego opracowaniem wynosi ok. 1025m.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu

3.1. Charakterystyka projektowanej drogi
Planowana inwestycja obejmuje swoim zakresem budowe drogi gminnej od km 0+000,00 do km

1+023,90. Budowa drogi gminnej ,,Gajéwka” w Zeleznikowej Wielkiej ma za zadanie poprawi¢ obstuge
komunikacyjng pomiedzy miejscowosciami Zeleznikowa Wielka, Nawojowa, Myslec oraz Stary Sacz.
Poprzez budowe drogi wraz z o$wietleniem poprawione zostanie bezpieczenstwo uzytkownikow drogi.

3.2.  Warunki posadowienia
Na podstawie rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25

kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych
(Dz.U.2012.463 § 7 ust. 1) z dnia 18 marca 2013r. wykonano opinie geotechniczng stwierdzajaca:

- Warunki gruntowe okreslono jako proste — na podstawie badan podtoza gruntowego stwierdzono
wystepowanie gruntéw jednorodnych genetycznie i litologicznie, zwierciadto wody znajduje sie ponizej



projektowanego poziomu posadowienia, nie wystepujg niekorzystne zjawiska geologiczne zgodnie z
§4. ust. 2. pkt. 1).

- Obiekt budowlany zaliczono do pierwszej kategorii geotechnicznej— pierwsza kategoria techniczna
obejmuje posadawiania niewielkich obiektéw budowlanych w prostych warunkach gruntowych, takich
jak: wykopy do gtebokosci 1,2m i nasypy budowlane do wysokosci 3,0m wykonywane w szczegdlnosci
przy budowie drég, pracach drenazowych oraz uktadania rurociggdw §4. ust. 3. pkt. 1).

3.3. Nawiazanie geodezyjne
Projektowana droga zostata dowigzana wysokosciowo do sieci niwelacji panstwowej wg uktadu

Kronstadt, natomiast sytuacyjnie do sieci osnowy geodezyjnej w ukfadzie ,1965”".
Szczegdtowe wspdtrzedne potrzebne do wytyczenia obiektu znajdg sie w projekcie wykonawczym.

3.4. Parametry techniczne drogi

- klasa drogi: D

- kategoria ruchu: KR1

- predkos¢ projektowa: 30 km/h

- nawierzchnia: asfaltowa (bitumiczna)

- ilo$¢ paséw ruchu: 1x2

- szerokos¢ pasa ruchu: 2,50m

- szerokos¢ pobocza: 0,75m

- pochylenie poprzeczne jezdni: na prostej 2%, na tuku zmienne

3.5. Rozwiazania sytuacyjne
Projekt budowy drogi gminnej ,Gajéwka” w m. Zeleznikowa Wielka opracowano w oparciu o

rozporzadzenie MTIGM z dn. 02.03.1999r w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie, a takze w projektowaniu uwzgledniono wytyczne
Inwestora. Uksztattowanie sytuacyjne dostosowano do istniejgcego terenu oraz obiektow
znajdujacych sie w poblizu projektowanej drogi.

3.6. Rozwigzania wysokosciowe
Niweleta posiada spadki podtuzne o wartosciach do 12%. Spadek poprzeczny jezdni na odcinkach

prostych o wartosci 2%, a na tukach zmienny. Uksztattowanie wysokosciowe drogi dostosowano do
istniejgcego terenu oraz obiektdw znajdujacych sie w poblizu projektowanej drogi.

3.7. Konstrukcja projektowanej nawierzchni
- konstrukcja jezdni:

e 5cm—warstwa Scieralna z BA AC11S
e 7 cm—warstwa wigzgca z BA ACl6W
e 20 cm - podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/31,5mm
¢ 35cm - podbudowa pomocnicza z kruszywa naturalnego
e Zageszczone podioze G1
- konstrukcja zjazdow:
e 20 cm - Ttuczer kamienny
- konstrukcja poboczy:
e 15cm - Ttuczen kamienny



3.8.  Zakres robét rozbiérkowych
Zakres prac rozbiérkowych obejmuje:

- Frezowanie istniejgcego odcinka nawierzchni asfaltowej na dtugosci 125m.

- Korytowanie

- Demontaz istniejgcych przepustéw do wymiany

- Demontaz istniejgcej studni sciekowej do wymiana w km 0+089

- Rozbidrka nieuzytkowanej studni betonowej

Roboty rozbiérkowe bedg prowadzone mechanicznie i recznie. Mozna je wykonywacé przy uzyciu
sprzetu bedacego wtasnoscig wykonawcy lub wynajetego do wykonania robdt, ktéry ma byc
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Sprzet powinien by¢ zgodny z normami ochrony
Srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania i na tej podstawie zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru.

Rozbidrke elementéw betonowych mozna przeprowadzac przy pomocy sprzetu mechanicznego —
mtotéw pneumatycznych z wymiennymi ostrzami.

Po zakonczeniu prowadzenia robdt rozbidrkowych, usungé pozostatosci i oczyscic teren. Materiaty
pochodzace z rozbidrki nalezy przewiezé transportem samochodowym w miejsce uzgodnione z
Zamawiajgcym. Nieprzydatne materiaty z rozbiérki stanowig wifasnos¢ Wykonawcy. Oceny
przydatnosci materiatu dokona Inwestor (Inspektor Nadzoru). Wykonawca przedstawi Inspektorowi
Nadzoru do akceptacji projekt technologiczny rozbiérki, projekt organizacji i harmonogram robdt
uwzgledniajgcy wszystkie warunki w jakich bedg wykonywane roboty.

3.9. Projektowane zagospodarowanie terenu
Projektowane elementy drogowe zlokalizowane sg w obrebie linii rozgraniczajacych, teren

przeznaczony pod inwestycji drogowa. Projektowana droga jest drogg gminng klasy D, kategoria ruchu
KR-1.
Budowa jezdni i poboczy

Zaprojektowano korytowanie istniejgcej nawierzchni jezdni pod konstrukcje drogi gminnej na
catej dtugosci drogi. Przewidziano konstrukcje jezdni o szerokosci 5,00m (w miejscu dowigzania do
istniejgcej drogi na poczatku opracowania szeroko$¢ 6,1m, a w miejscu dowigzania sie do istniejgcej
szerokosci drogi na koricu opracowania jezdnia o szerokosci 2,30m) oraz obustronnych poboczy o
szerokosci 2x0,75m. Nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego na podbudowie, pobocze z kruszywa
tamanego.

e Przebudowa i budowa zjazdéw

Wszystkie zjazdy w zakresie opracowania zostang przebudowane. Nawierzchnie zjazddéw
zaprojektowano z ttucznia kamiennego. KrawedZ przeciecia jezdni i zjazdu wyokraglono tukami
kotowymi o promieniu R=3,0m.

Zestawienie zjazddw indywidualnych:

- km 0+137,71 strona prawa

- km 0+251,65 strona lewa

- km 0+433,68 strona lewa

- km 0+512,74 strona prawa

- km 0+531,11 strona prawa

- km 0+553,03 strona prawa

- km 0+570,68 strona prawa

- km 0+640,06 strona prawa

- km 0+666,65 strona prawa

- km 0+681,26 strona lewa



- km 0+733,07 strona prawa
- km 0+954,87 strona prawa
- km 0+993,15 strona prawa
e Skrzyzowania
Na odcinku objetym opracowaniem wystepuje jedno skrzyzowanie z drogg gminng w km 0+124,3.
W ramach budowy drogi gminnej zaprojektowano nowg nawierzchnie asfaltowa na skrzyzowaniu (w
celu nawigzania wysokos$ciowego do projektowanych rzednych).
e  Przebudowa/rozbidrka ogrodzen
W zwigzku z budowg drogi gminnej , Gajéwka” nie ma koniecznosci przebudowy istniejgcych
ogrodzen (brak kolidujgcych ogrodzen).
e Wykonanie skarp
Projektowane skarpy posiadajg nachylenie 1:1,5. Po wykonaniu skarp nalezy wykonaé
humusowanie i obsianie trawg. Pozostate skarpy gdzie wystepuje nachylenie wieksze od 1:1,5
zastosowano odcinkowe umocnienie poprzez:
- Odcinkowe utozenie ptyt azurowych 60x40x8cm na skarpach o nachyleniu wiekszym od 1:1,5
- Wykonanie elementdéw prefabrykowanych ,L” o zmiennej wysokosci na odcinkach o dtugosci 7m,
6m oraz 130m.
- Wykonanie koszy siatkowo kamiennych z 2 lub 3 rzedéw na odcinkach o dtugosci 5,5m oraz 9,5m

Elementy prefabrykowane zelbetowe ,L” nalezy wykona¢ z betonu klasy min. C30/37, czes¢
frontowa od strony drogi z beton licowy.

Posadowienie pod elementy prefabrykowane ,L” nalezy wykona¢ z warstw:
- warstwy mrozoodpornej do gtebokosci przemarzania z kruszywa tamanego 0-63mm gr. 30 cm
- chudy beton 10 cm
- podsypka wyréwnujgca cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5 cm
Warunki posadowienie:
a) zagtebienie sciany oporowej w gruncie minimum 50 cm oraz zgodnie z przekrojami poprzecznymi
b) w przypadku gruntéw wysadzinowych nalezy wykonaé¢ wymiane podtoza do granicy
przemarzalnosci,
c) posadowienie powinno byé nie mniejsze niz Dmin przyjmowane do obliczen statycznych.

Szczeliny pionowe po zewnetrznej stronie, na styku sgsiednich elementéow powinny pozostac
niewypetnione. Stanowig one naturalng dylatacje. Od strony gruntu tgczenia nalezy zakry¢ szeroka na
okoto 20 cm papg bitumiczng. Aby zwiekszy¢ tarcie pomiedzy powierzchnig Sciany i gruntem strona
wewnetrzna elementéw Swiadomie pozostawiona jest jako surowa. Nie wolno stosowac izolacji np.
foliowych zmniejszajgcych tarcie gruntu o Sciane.

Aby zapobiec szkodom spowodowanym przez przemarzanie, woda infiltracyjna musi by¢
odprowadzana przez np. warstwy filtrujgce, maty filtrowe lub dreny.

Wypetnienie nalezy wykonac z gruntéw niespoistych, przepuszczajgcych wode i mrozoodpornych.
Grunt nalezy nanosi¢ warstwami po okoto 30cm i rGwnomiernie zageszczac.

3.10. Odwodnienie drogowe
Wody opadowe z budowanej drogi oraz terenéw przyleglych bedg odprowadzane przez

zastosowanie odpowiednich spadkdw podtuznych i poprzecznych nawierzchni do projektowanych
rowdw, a nastepnie do remontowanych przepustow pod drogg. Przepusty odprowadzajgce wode z
projektowanego terenu majg swoje zakoriczenia w wylotach W1-W4.
e W ramach inwestycji przewidziano wykonanie rowdw przydroznych lewostronnych
umocnionych elementami betonowymi na odcinkach:



- km 0+258,52 — 0+426,00

- km 0+440,00 - 0+673,35

- km 0+685,85 — 1+024,91

Przed wylotem W3 do potoku ,Bez nazwy” nalezy wykonac row ziemny o dtugosci 35m o
poczatku w km (drogi) 0+258,5.

Pod zjazdami w km: 0+681,30, 0+433,70 jako rozwigzanie odwodnienia zaproponowano
wykonanie nakrywy betonowej w/c $cieku betonowego.

e Ubezpieczenie skarpy potoku ,, BN”

Projektuje sie wykonanie ubezpieczenia skarpy lewego brzegu potoku ,Bez nazwy” na odcinku w
km 0+084 do 0+149 (km drogi) za pomocg trzech warstw gabionéw o wymiarach 1,0mx1,0m z
przegrodami stezajgcymi co 1,0m posadowionych 0,7m pod dnem potoku, podpartych w km 0+100,
0+116 i 0+131 na dtugosci 5,0m balami drewnianymi o srednicy 30cm i narzutem kamiennych o
grubosci 0,5-0,8m.

e Istniejgce przepusty do wymiany (remontu):

- betonowy ®600mm w km 0+096,3
- betonowy ®600mm w km 0+123,3
- betonowy ®300mm w km 0+167,8
- betonowy ®500mm w km 0+574,0
- betonowy ®300mm w km 0+729,8
- stalowy ®200mm w km 0+911,0

- betonowy ®400mm w km 0+967,3

Przepusty o srednicy ®600mm i ®500mm nalezy wymieni¢ na nowe zelbetowe. Przepusty o
srednicy @200mm-400mm nalezy wymieni¢ na nowe z PP klasy co najmniej SN12. Zniszczone scianki
czotowe przepustéw nalezy wymieni¢ na nowe wykonane z betonu.

e W celu przejecia powierzchniowych wod opadowych naptywajgcych ze skarp oraz z

przylegtego terenu zaprojektowano Scieki drogowe (otwarty system kanalizacyjny drogi).
Projektuje sie odwodnienie w postaci Sciekdw drogowych (tréjkatnych) na odcinkach w:

- km 0+000 — 0+088 (prawostronne)

- km 0+130 - 170,3 (lewostronne)

- km 0+170,3 — 0+205 (obustronne)

- km 0+205 — 0+283,30 (prawostronne)

3.11. Projektowana zielen
Skarpy nasypow i wykopdw nieumocnionych nalezy obsia¢ mieszankg traw. Odstoniecia

powierzchni gruntu zostang obsiane roslinnosciag w mozliwie jak najszybszym czasie, poprzez
zastosowanie materiatu siewnego gatunkow charakterystycznych dla rejonu prowadzonych prac — po
przeprowadzeniu prac ziemnych i budowlanych zniszczona pokrywa glebowa zostanie przywrdcona do
stanu poprzedniego.

Drzewa rosngce bezposrednio w zasiegu robét zwigzanych z realizacjg inwestycji przeznaczone s3
do usuniecia:

Drzewa:

- w obszarze leSnym o pow. ok. 272m2: sosna, jodta, modrzew

- poza obszarem lesnym: lipa drobnolistna 1 szt., jodta pospolita 2 szt., klon pospolity 1 szt.

Krzewy:

- w obszarze leSnym o pow. ok. 72m2 leszczyna, jarzebina, kruszyna

- poza obszarem lesnym o pow. ok. 35 m2: leszczyny, jarzebiny



4. Organizacja ruchu na czas robot

Wykonawca przed przystgpieniem do robot zobowigzany jest wykonaé projekt czasowej

organizacji ruchu.

Prace wykonywac z zachowaniem szczegdlnych ostroznosci dla ruchu pieszego. O metodzie
zabezpieczenia strefy niebezpiecznej decyduje Kierownik Budowy lub osoba wyznaczona przez
Inwestora wraz z wykonawcg robdt. Wykonawca winien powiadomic wtascicieli przylegtych posesji o
planowanych robotach i wystepujacych utrudnieniach w ruchu. Na kazdym etapie realizacji robot
Wykonawca ma bezwzgledny obowigzek zapewni¢ dojazd do posesji mieszkancom oraz stuzbom
ratunkowym i technicznym.

5. Dane koncowe

Dla prac budowlanych objetych niniejszg dokumentacjg nalezy uzyskac decyzje o zezwoleniu

na realizacje inwestycji drogowej wydang przez uprawniony organ administracji architektoniczno-
budowlanej. Wszystkie materiaty uzyte przy pracach budowlanych zwigzanych z budowg winny
posiadac stosowny atest, certyfikat lub swiadectwo zgodnosci (w pojeciu ustawy Prawo Budowlane)
dopuszczajgcych ich stosowanie. Kopie stosownego dokumentu nalezy dotaczy¢ do dokumentacji
budowy. Roboty budowlane i rzemieslnicze powinny by¢ wykonane zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej oraz obowigzujgcymi przepisami i normami.

Wszystkie zmiany w niniejszej dokumentacji wymagaja zgody autora projektu przed ich

wprowadzeniem do realizacji.
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Rysunek nr ll.1a — Plan sytuacyjny




Rysunek nr Il.1b — Plan sytuacyjny




Rysunek nr 1l.2a — Profil podtuzny cz. 1




Rysunek nr 11.2b — Profil podtuzny cz. 2




Rysunek nr 1l.2¢c — Profil podtuzny cz. 3




Rysunek nr 11.3 — Przekroje typowe




Rysunek nr 1.4 — Szczegoty rozwigzania zjazdow




Rysunek nr 1.5 — Szczegoty umocnienia skarpy przy potoku BN
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TOM Il — PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
Branza: Elektryczna

Obiekt: Budowa drogi gminnej ,Gajoéwka” wraz z oSwietleniem we wsi
Zeleznikowa Wielka, gm. Nawojowa

Adres: Jednostka ewidencyjna: Nawojowa, obreb: Zeleznikowa Wielka [0008], nr
ewid. dziatek: 28/2 (28), 29/2 (29), 38/10, 38/12, 38/14, 41/2, 42/4, 45, 185/1
(185),186/6 (186/5), 187/1(187), 189/6, 189/8, 189/11, 190, 191/4 (191/1), 576,
581/1(581) - w nawiasach dziatki przed podziatem, z ktérych wydzielono pas
drogowy

Inwestor: Gmina Nawojowa, 33-335 Nawojowa 313

Funkcja Imie i Nazwisko Podpis Data oprac.

Projektant

mgr inZ. Piotr Pawlak
upr. MAP/0082/PWBE/15

Sprawdzajacy 03.2016 .

mgr inZ. Zygmunt Pawlak
upr. GPA-7342-54/96
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11.1. CZESC OPISOWA

do Projektu Zagospodarowania inwestycji pn. ,,Budowa drogi gminnej
,Gajowka” we wsi Zeleznikowa Wielka”

1. Podstawa opracowania.
Projekt zostat opracowany na zlecenie Inwestora, w oparciu o:

warunki przytaczenia do sieci dystrybucyjnej Tauron Dystrybucja S.A, wydane przez Rejon
Dystrybucji Tarnéw, nr:

WP/023626/2016/009R08/

aktualng mape sytuacyjna dla celéw projektowych w skali 1:500

uzgodniong z Inwestorem, przedstawiong do zaopiniowania, koncepcje oswietlenia ulicy

aktualnie obowigzujgce normy i przepisy.

Opinie ZUDP

2. Zakres opracowania.
Ze wzgledu na zapewnienie dostatecznego oswietlenia fragmentu drogi gminnej

projektuje sie instalacje oswietlenia ulicznego.
Inwestorem oraz uzytkownikiem projektowanych przebudowywanej sieci bedzie Urzad
Gminy Nawojowa.

3. Stan istniejacy.
W zwigzku z budowg drogi gminnej , Gajowka” projektuje sie oswietlenia uliczne

budowanego odcinka drogi.

4. Budowa linii oswietlenia ulicznego

Zgodnie z wytycznymi inwestora planuje sie budowe oswietlenia ulicznego na drodze
gminnej , Gajowka”. Rozstaw stupéw oraz dobdr opraw zgodnie z wytycznymi Inwestora
zostaty dobrane dla opraw ze zrédtami typu LED.

Dla realizacji zamierzen projektowych przewidziano budowe linii oswietlenia ulicznego,
jako kablowg o tacznej dfugosci 1020m. Odcinek projektowany, jako kablowy projektuje sie z
wykorzystaniem kabla YAKXs 4x35mm? w rurze ostonowej @ 75.

Projektuje sie zabudowe stupow oswietlenia ulicznego aluminiowych okragtych na
fundamencie prefabrykowanym gtebokosci 1m na przyktad produkcji Rosa (stup typ SAL-7,
fundament typ/typ kosza zbrojeniowego B70/Z70) oraz zabudowe opraw oswietlenia
ulicznego zawieszonych na wysiegniku o dtugosci 1,5m. W obliczeniach przyjeto oprawy :
MAGNOLIA LED 72, 3500K ,ROSA” -72W. Dopuszcza sie zastosowanie urzgdzen
rownowaznych lub o lepszych parametrach.

Dopuszcza sie rozwigzania rownowazne w zakresie doboru opraw oswietleniowych.

Projektowane oswietlenie uliczne bedzie zasilane z nowoprojektowanej szafy oswietlenia
ulicznego zgodnie z lokalizacjg wskazang na rysunku. Szafa ta bedzie zasilona zgodnie z
warunkami przytgczeniowymi ze stupa 176(20)

Schemat zasilania instalacji pokazano na rysunku nr. 2



Lokalizacja stupdéw oraz trasa linii oswietlenia ulicznego zostata pokazana na planie
sytuacyjnym (rysnr1i2)

Projektowane oswietlenie budowanej drogi sterowane bedzie, sterownikami
(programatorem astronomicznym) znajdujgcym sie w szafie oswietlenia ulicznego. Sterownik
zatacza oswietlenie uliczne na okres catej nocy, co jest niezbedne dla prawidtowego
funkcjonowania oswietlenia ulicznego.

Kabel zasilajacy nalezy prowadzi¢ przelotowo przez projektowane stupy oswietleniowe.
Whneki stupdw winny by¢ wyposazone w typowe tabliczki bezpiecznikowe, z bezpiecznikami
Bi-Gs 25/6. Potgczenie oprawy oswietleniowej na stupie z tabliczkg bezpiecznikowg wykonac
przewodem 3 x DYd2,5mm?.

Catos¢ prac wykonac zgodnie z normg N SEP-E-004.

5. Uktadanie kabli
Projektowane kable uktadaé w rurze ochronnej @ 75 na catej dtugosci na gtebokosci 0,7 m,

na 10 cm podsypce z piasku, przysypac¢ warstwg piasku tej samej grubosci i zabezpieczyc folig
w kolorze niebieskim. Odlegtosc¢ folii od kabla winna wynosi¢ co najmniej 25 cm.

Przejscia kabli pod ciggami jezdnymi wykona¢ na gtebokosci 1,5 m, metodg wykopu
zabezpieczajac kable dodatkowymi rurami stalowymi ochronnymi @ 110 o dtugosciach jak na
rysunku 1 i schemacie (rys. nr 2)

Przy skrzyni sterowniczej i przy stupach oswietleniowych nalezy pozostawic zapasy kabli, w
postaci potpetli o dtugosci 1,5 m.

Catosc¢ prac wykonac zgodnie z normg N SEP-E-004.

6. Obliczenia

6.1 Obliczenie mocy szczytowe;j
Moc szczytowa dla projektowanej linii oSwietleniowej jest rdwna mocy zainstalowane; i

Wynosi:

Pszc: =24 x 72 W (lampy ledowe 72 W)
Pz =1728 W

Prad znamionowy:
Pszczytowe _ 1728

I, = = =
" U-cosp 1,73 %400 % 0,93

2,68

Prad rozruchu:
,=31x1,=83A



6.2 Obliczenie spadku napiecia
Obliczenie przeprowadzono dla projektowanego stupa Nr 24 (zas. Projektowana SSO)

Spadek napiecia:

- Spadek napiecia w projektowane;j linii kablowej (od SSO do stupa nr 2.11).
200-P-1 200-1728-1020
y-S-U2  55-35-4002
Spadek napiecia w projektowanej linii do ztgcza kablowego wynosi: 1,14%

AU = =1,14%

Spadek napiecia nie przekracza wartosci dopuszczalnej

6.3 Skutecznos¢ ochrony przeciwporazeniowe;j
Skutecznos¢ ochrony nalezy sprawdzi¢ pomiarem.

7. Zestawienie wazniejszych materiatow:

MATERIAL TYP ILOSC
Stup aluminiowy 7m 24szt
Oprawa LED 72, 3500K 24 szt.
Wysiegnik 1,5m 24szt.
Kabel YAKXS 4x35mm 1800 m
Rura ostonowa @ 75 1800 m
Rura ostonowa @ 110 15m
Szafa o$w ulicznego Sou1l 1szt
Opracowat:

mgr inz. Piotr Pawlak
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I11.2. CZESC GRAFICZNA



Rysunek nr lll.1a — Projekt trasy kablowej oswietlenia ulicznego cz. 1




Rysunek nr lll.1b — Projekt trasy kablowej oswietlenia ulicznego cz. 2




Rysunek nr ll1.3 — Schemat ideowy oswietlenia ulicznego




TOM IV - INFORMACIA BIOZ

Obiekt: Budowa drogi gminnej ,Gajéwka” wraz z o$wietleniem we wsi Zeleznikowa
Wielka
Adres: m. Zeleznikowa Wielka, gmina Nawojowa

Inwestor: Gmina Nawojowa, 33-335 Nawojowa 313

Branza: drogowa, elektryczna

Opracowat: mgr inz. Kamil Haraf




1. Wstep
W zwigzku z:

art. 21 a ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r ,,Prawo budowlane"

Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia /Dz. U. nr 120, poz.
1126/ do projektu budowlanego budowy drogi gminnej ,Gajéwka” w miejscowosci Zeleznikowa
Wieka, gmina Nawojowa. Inwestorem jest Gmina Nawojowa.

2. Zakres robét oraz kolejnos¢ wykonywania poszczegdlnych robét

2.1. Zakres robét

W ramach inwestycji projektuje sie budowe jezdni z obustronnym poboczem, wraz z
odwodnieniem. Inwestorem jest Gmina Nawojowa.

Zakres inwestycji obejmuje nastepujgce roboty: Wykonanie nasypéw i wykopdw, utozenie kabli i
osprzetu oswietlenia, wykonanie pomiaréw i préb, wykonanie umocnienia skarp drogowych,
wykonanie odwodnienia, wykonanie warstw nawierzchni jezdni, wykonanie poboczy, prace
porzadkowe.

2.2. Kolejnos¢ wykonania poszczegdlnych robot

1) Wytyczenie trasy drogi w terenie zgodnie z projektem
2) Wykonanie nasypow i wykopdéw pod nawierzchnie

3) Wykonanie umocnienia skarp

4) Wykonanie odwodnienia drogi

5) Wykonanie nawierzchni jezdni i poboczy

6) Uprzatniecie terenu budowy

3. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

W obrebie planowanej inwestycji znajdujg sie nastepujgce obiekty:
- Istniejace zjazdy do posesji

- Przepusty drogowe

- Napowietrzna linia telekomunikacyjna

- Napowietrzna linia energetyczna SN, NN

- Sie¢ gazowa

- Istniejgca zabudowa (budynki mieszkalne, szkota, kosciéf)

4. Wykaz elementow zagospodarowania terenu oraz robot mogacych stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi to:

- Teren prowadzenia prac zwigzanych z wykopami i nasypami

- Teren prowadzenia prac zwigzanych z przekroczeniami przeszkdd: nasypy, rowy

- Strefa gromadzenia materiatéw budowlanych

- Strefy rozmieszczenia maszyn i urzadzen technicznych

Roboty mogace stwarzac zagrozenie bezpieczenistwa i zdrowia ludzi, ze wzgledu na swdéj charakter,
organizacje i miejsce prowadzenia to: roboty wykonywane przy uzyciu maszyn budowlanych:
spychaczy, walcdw, koparek i samochodéw ciezarowych oraz prace zwigzane z wykopami
(nieodpowiednie zabezpieczenie wykopdéw, przed osuwaniem sie



gruntu, jak réwniez nieodpowiednie zabezpieczenie terenu wykopdw przed wpadnieciem osdb,
moze spowodowacd zagrozenia w trakcie realizacji robot)

5. Przewidywane zagroienia wystepujgce podczas realizacji robét budowlanych,
okreslajacych skale i rodzaj zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania

- Podczas realizacji robot drogowych, moga wystgpi¢ nastepujgce zagrozenia:

L.p. Rodzaje zagrozenia Czas wystepowania

1. Potkniecie sie na tym samym poziomie Przez caty rok

2. Poslizgniecie sie na tym samym poziomie Przez caty rok

3. Kontakt z przedmiotem bedgcym w ruchu Przez caty rok

4. Rozerwanie sie czesci narzedzi recznych Przez caty rok

5. Najechanie przez srodki transportu drogowego Przez caty rok

6. Uderzenie przez czesci ruchome i Przez caty rok

wirujgce

7. Uderzenie o nieruchome przedmioty Przez caty rok

8. Hatas W okresie wykonywania wykopdw i nasypow
sprzetem mechanicznym, zageszczania gruntu i

pracy sprezarki
9. Porazenie prgdem W czasie prowadzenia robdt w poblizu czynnej

kablowej linii energetycznej i teletechnicznej

10. Wibracje W czasie robot rozbidrkowych przy uzyciu
narzedzi pneumatycznych i zageszczania gruntu i
podbudowy nawierzchni

11. Poslizgniecie sie na oblodzonej drodze Podczas prac wykonywanych w okresie zimowym
lub gruncie

- Podczas realizacji robot elektrycznych, mogag wystapi¢ nastepujgce zagrozenia:

e Szczegodtowy zakres robdt budowlanych, o ktérych mowa w art. 21a ust. 2 ustawy - Prawo
budowlane, ktdrych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegdlnie wysokie
ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w szczegdlnosci przysypania ziemig lub
upadku z wysokosci:

a) wykonanie wykopdw o Scianach pionowych bez rozparcia o gtebokosci wiekszej niz 1,5 metra
oraz wykopdw o bezpiecznym nachyleniu Scian o gtebokosci wiekszej niz 3,0 m: NIE WYSTEPUJE

b) roboty przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 5,0 m: NIE
WYSTEPUJE

c) rozbidrki obiektéw budowlanych o wysokosci powyzej 8 m: NIE WYSTEPUJE

d) roboty wykonywane na terenie czynnych zaktadéw przemystowych: NIE WYSTEPUJE

e) montaz, demontaz i konserwacja rusztowan przy budynkach wysokich i wysokosciowych: NIE
WYSTEPUJE

f) roboty wykonywane pod lub w poblizu przewoddw linii elektroenergetycznych, w odlegtosci
liczonej poziomo od skrajnych przewoddw, mniejszej niz:

- 3,0 m —dla linii o napieciu znamionowym nie przekraczajgcym 1 kV,

PRZY ROBOTACH ZWIAZANYCH Z WYKONYWANIEM ZASILANIA PLACU BUDOWY.
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- 5,0 m —dla linii o napieciu znamionowym powyzej 1kV, lecz nie przekraczajgcym 15 kV,

NIE WYSTEPUJE

-10,0 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 15 kV, lecz nie przekraczajgcym 30 kV,

NIE WYSTEPUJE

-15,0 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 30 kV, lecz nie przekraczajgcym 110 kV,
NIE WYSTEPUJE

g) roboty prowadzone przy budowach pietrzacych wode, przy wysokosci pietrzenia powyzej 1 m,
NIE WYSTEPUJE

h) roboty wykonywane w poblizu linii kolejowych: NIE WYSTEPUJE

e Szczegdtowy zakres robdt budowlanych, o ktérych mowa w art. 21a ust. 2 ustawy - Prawo
budowlane, przy ktérych wystepujg dziatanie substancji chemicznych lub czynnikéw biologicznych
zagrazajgcych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi:

a) roboty prowadzone w temperaturze ponizej -10°C: NIE WYSTEPUJE
b) roboty polegajgce na usuwaniu i naprawie wyrobéw budowlanych zawierajgcych azbest: NIE
WYSTEPUJE

e Szczegdtowy zakres robdt budowlanych, o ktérych mowa w art. 21a ust. 2 ustawy - Prawo

budowlane, stwarzajgcych zagrozenie promieniowaniem jonizujgcym:
a) roboty remontowe i rozbidrkowe obiektéw przemystu energii atomowej: NIE WYSTEPUJE
b) roboty remontowe i rozbiérkowe obiektédw, w ktérych byty realizowane procesy technologiczne
z uzyciem izotopow: NIE WYSTEPUIJE

e Szczegotowy zakres robdt budowlanych, o ktérych mowa w art. 21a ust. 2 ustawy - Prawo
budowlane, prowadzonych w poblizu linii wysokiego napiecia lub czynnych linii komunikacyjnych:

a) roboty wykonywane w odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych przewoddéw, mniejszej niz 15,0
m dla linii o napieciu znamionowym 110 kV: NIE WYSTEPUJE

b) roboty wykonywane w odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych przewodéw, mniejszej niz 30,0
m dla linii o napieciu znamionowym powyzej 110 kV: NIE WYSTEPUJE

c) budowa i remont:

- linii kolejowych (roboty torowe i podtorowe) : NIE WYSTEPUJE

- sieci trakcyjnej i linii zasilajgcej sie¢ trakcyjng i urzagdzenia elektroenergetyczne : NIE WYSTEPUJE

- linii i urzadzen sterowania ruchem kolejowym : NIE WYSTEPUJE

- sieci telekomunikacyjnych, radiotelekomunikacyjnych i komputerowych, zwigzane z prowadzenie
ruchu kolejowego: NIE WYSTEPUJE

d) Wszystkie roboty budowlane, wykonywane na obszarze kolejowym w warunkach
prowadzenia ruchu kolejowego: NIE WYSTEPUJE

¢ Robét budowlanych stwarzajgcych ryzyko utoniecia pracownikéw:

a) roboty prowadzone z wody lub pod wodg: NIE WYSTEPUJE

b) montaz elementéw konstrukcyjnych, obiektow mostowych: NIE WYSTEPUJE

c)fundamentowanie podpdér mostowych i innych obiektéw budowlanych na palach: NIE WYSTEPUJE

d) roboty prowadzone przy budowlach pietrzacych wode, przy wysokosci pietrzenia powyzej 1 m:
NIE WYSTEPUJE

e Robét budowlanych prowadzonych w studniach, pod ziemig i w tunelach:

a) roboty prowadzone w zbiornikach, kanatach, wnetrzach urzadzen technicznych i w innych
niebezpiecznych przestrzeniach zamknietych: NIE WYSTEPUJE

b) roboty zwigzane z wykonywaniem przejs¢ rurociggdw pod przeszkodami metodami: tunelows,
przecisku lub podobnymi: NIE WYSTEPUJE

e Robét budowlanych wykonywanych przez kierujgcych pojazdami zasilanymi z linii



napowietrznych —roboty przy budowie, remoncie i rozbiérce torowisk: NIE WYSTEPUJE

¢ Robét budowlanych wykonywanych w kesonach, z atmosferg wytwarzang ze sprezonego
powietrza — roboty przy budowie i remoncie nabrzezy portowych i przepraw mostowych: NIE
WYSTEPUJE

¢  Robét budowlanych wymagajacych uzycia materiatéw wybuchowych:

a) roboty ziemne zwigzane z przemieszczeniem lub zageszczaniem gruntu,

b) roboty rozbiérkowe, w tym wykonywanie otwordow w istniejgcych elementach konstrukcyjnych
obiektow,

NIE WYSTEPUJE

e Robét budowlanych prowadzonych przy montazu i demontazu ciezkich elementéw
prefabrykowanych — roboty, ktérych masa przekracza 1,0 t. : NIE WYSTEPUJE

6. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych

Nalezy przeprowadzié:

1.Szkolenie wstepne na budowie, przed rozpoczeciem pracy na budowie dla pracownikéw
nowozatrudnionych, udokumentowane w dzienniku szkolen.

2.Szkolenie stanowiskowe prowadzone na stanowisku pracy dla kazdego pracownika wykonujacego
prace na nowym stanowisku /dotyczy rowniez innych pracownikow w przypadku niewykonywania
danych robdt/.

3.Czynnosci szkolenia przez okres co najmniej jednego miesigca - dokumentowane w dzienniku
szkolen stanowiskowych. Szkolenie stanowiskowe winno obejmowac:

- Okreslenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozen dla ludzi i Srodowiska

- Okreslenie koniecznosci stosowania $rodkow ochrony indywidualnej zabezpieczajgcej przed
skutkami zagrozen

- Konsekwencje lekcewazenia zasad i przepiséw BHP

Ponadto:

- Pracodawca powinien okresli¢ szczegétowe wymagania bezpieczerstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu prac szczegdlnie niebezpiecznych, a zwtaszcza zapewnié¢ bezposredni nadzér nad tymi
pracami wyznaczonych w tym celu oséb, odpowiednie $rodki zabezpieczajgce, oraz powinien zapewnic
odpowiedni instruktaz pracownikdw obejmujacy w szczegdlnosci imienny podziat pracy, kolejnos¢
wykonywania zadan oraz wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy przy poszczegdlnych
czynnosciach.

- Instruktaz w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy powinien zapewnia¢ uczestnikom:

zaznajomienie sie z zagrozeniami wypadkowymi i chorobowymi zwigzanymi z wykonywang praca,
poznawanie przepiséw i zasad bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie niezbednym do wykonywania
pracy na okreslonym stanowisku oraz zwigzanych z tym stanowiskiem obowigzkéw i odpowiedzialnosci
w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy, nabycie umiejetnosci wykonywania pracy w sposob
bezpieczny dla siebie i innych osdb oraz postepowania w sytuacjach awaryjnych, a takze umiejetnosci
udzielania pomocy osobom, ktére ulegty wypadkom.

- Instruktaz ogdlny prowadzg pracownicy stuzby bezpieczenstwa i higieny pracy albo pracodawcy
lub pracownicy wyznaczeni przez pracodawce, posiadajgcy ukoriczone aktualne szkolenie w zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy.

- Instruktaz stanowiskowy przeprowadza osoba kierujgca pracownikami, wyznaczona przez

pracodawce, posiadajgca odpowiednie kwalifikacje i doswiadczenie zawodowe oraz przeszkolona
w zakresie metod prowadzenia instruktazu.



- Instruktaz stanowiskowy powinien zapoznac uczestnikéw szkolenia z zagrozeniami wystepujacymi
na okreslonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami oraz metodami
bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku.

Instruktaz stanowiskowy przeprowadza sie, przed dopuszczeniem do wykonywania pracy na
okreslonym stanowisku.

- Pracownik zatrudniony na kilku stanowiskach pracy powinien przejs¢ instruktaz stanowiskowy
obowigzujgcy na kazdym z tych stanowisk.

- Czas trwania instruktazu stanowiskowego powinien by¢ uzalezniony od przygotowania

zawodowego pracownika, dotychczasowego stazu pracy oraz rodzaju pracy i zagrozen

wystepujacych na stanowisku pracy, na ktérym pracownik ma by¢ zatrudniony.

- Na robotniczych stanowiskach pracy, na ktérych wystepujg szczegdlnie duze zagrozenia dla
zdrowia oraz zagrozenia wypadkowe, szkolenie podstawowe powinno by¢ przeprowadzone przed
rozpoczeciem pracy na tych stanowiskach. Wykaz takich stanowisk pracy okresla pracodawca.

7. Wskazanie sSrodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczennstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych
Pracodawca powinien okresli¢ szczegétowe wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy przy

wykonywaniu prac szczegélnie niebezpiecznych, zwtaszcza zapewnié: bezposredni nadzér nad tymi
pracami wyznaczonych w tym celu oséb, odpowiednie $rodki zabezpieczajace, instruktaz pracownikéw
obejmujacy w szczegdlnosci imienny podziat pracy, kolejno$¢ wykonywania zadan, wymagania
bezpieczenstwa i higieny pracy przy poszczegdlnych czynnosciach.

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg
odpowiednio kierownik robét oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkow.

a) Srodki ochrony osobistej

Pracownicy zatrudnieni przy robotach, przy ktérych moze nastgpié¢ uderzenie przez ruchome lub
nieruchome przedmioty /np. roboty ziemne/ zobowigzani sg do uzywania kaskdw ochronnych.
Koniecznos$¢ uzywania innych ochron indywidualnych okresla bezposredni przetozony pracownika
przed skierowaniem go do konkretnej pracy,

b) Zabezpieczenie materiatdw niebezpiecznych

Na budowie nie wystepujg materiaty niebezpieczne. Ewentualne Odpady nalezy usuwacé w sposéb
ograniczajacy ich rozrzut i pylenie.

c) Zabezpieczenie wykonawstwa robot

Zagospodarowanie terenu budowy powinno by¢é wykonane przed rozpoczeciem robédt
budowlanych w zakresie: ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych, wykonania drég,
wyjsc i przejs¢ dla pieszych, urzadzenia sktadowisk materiatéw wyrobow.

Teren budowy powinien by¢ oznakowany tak, aby zwracat uwage uczestnikéw komunikacji na placu
budowy i wynikajgce z tego powodu niebezpieczenstwo oraz sktaniat ich do ostroznego zachowania.
Oznakowanie roboét nalezy wykona¢ zgodnie z zatwierdzong czasowg zmiang organizacji ruchu na czas
prowadzenia robot.

Przejscia i strefy niebezpieczne oswietla sie i oznakowuje znakami ostrzegawczymi lub znakami
zakazu. Strefe niebezpieczng ogradza sie i oznakowuje w sposéb uniemozliwiajgcy dostep osobom
postronnym.

W miejscu wyznaczonym przez Inwestora w bliskim sgsiedztwie dziatki inwestycyjnej winien by¢
wygrodzony teren, gdzie zostanie zgromadzony sprzet, maszyny drogowe i samochody. Materiaty



sypkie winny by¢ sktadowane wzdtuz dziatek inwestycyjnych poza korong drogi nie utrudniajgc ruchu
pojazdow, wzglednie przed wbudowaniem na wydzielonych i oznakowanych dziatkach roboczych.

Na terenie budowy wyznacza sie, utwardza i odwadnia miejsca do sktadowania materiatéw i

wyrobow. Sktadowiska materiatow, wyrobdw i urzadzen technicznych wykonuje sie w sposéb
wykluczajacy mozliwos¢ wywrdcenia, zsuniecia, rozsuniecia sie lub spadniecia sktadowanych wyrobéw
i urzadzen.

Materiaty sktaduje sie w miejscu wyréwnanym do poziomu. Materiaty drobnicowe uktada sie w
stosy o wysokosci nie wiekszej niz 2 m, dostosowane do rodzaju

i wytrzymatosci tych materiatéw. Stosy materiatéw workowanych uktada sie w warstwach krzyzowo
do wysokosci nieprzekraczajgcej 10 warstw. Opieranie skladowanych materiatéw lub wyrobdéw o ptoty,
stupy napowietrznych linii elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub $ciany
obiektu budowlanego, jest zabronione. Strefy gromadzenia i usuwania odpadéw nalezy wygrodzic i
oznakowac.

Sciany i inne przegrody, ktére moga ulec przewréceniu w czasie montazu lub wznoszenia, nalezy
odpowiednio zabezpieczy¢. Krawedzie stropdéw nieobudowanych $cianami nalezy zabezpieczyc
balustradami. Drogi ewakuacyjne muszg odpowiadaé wymaganiom przepisow techniczno-
budowlanych oraz przepisdw przeciwpozarowych.

Drogi i wyjscia ewakuacyjne, wymagajgce oswietlenia, zaopatruje sie, w przypadku awarii

oswietlenia ogdlnego (podstawowego), w oswietlenie awaryjne zapewniajgce dostateczne

natezenie oswietlenia, zgodnie z Polskg Norma. Przed rozpoczeciem robdt budowlanych ustala sie
istniejgce trasy przebiegu mediow i zapoznaje sie z symbolami oznaczen tych tras osoby wykonujgce
roboty budowlane. Drogi komunikacyjne powinny by¢ zabezpieczone przed spadajgcymi
przedmiotami. Drogi komunikacyjne i ewakuacyjne powinny mie¢: trwate i ustabilizowane podtoze,
trwatg, wytrzymatg i stabilng konstrukcje nosna.

* PRACE ZWIAZANE Z WYKOPAMI

- Wykonywanie robét ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie sieci, takich jak: elektroenergetyczne,
gazowe, telekomunikacyjne, cieptownicze, wodociggowe i kanalizacyjne powinno by¢ poprzedzone
okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci, w jakiej mogga by¢ one wykonywane od
istniejgcej sieci, i sposobu wykonywania tych robdét.

- W czasie wykonywania robét ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢ napisy
ostrzegawcze.

- Prowadzenie robdt ziemnych w poblizu instalacji podziemnych, a takze gtebienie wykopow

poszukiwawczych powinno odbywac sie recznie.

- W czasie wykonywania wykopow w miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych przy tych
robotach nalezy wokdt wykopdw pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady,
zaopatrzone w $wiatto ostrzegawcze koloru czerwonego

- Jezeli teren, na ktérym sg wykonywane roboty ziemne, nie moze by¢ ogrodzony, wykonawca robdt
powinien zapewni¢ staty jego dozor.

- Wykopy o $cianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia, mogg by¢

wykonywane tylko do gtebokosci 1 m w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren przy wykopie
nie jest obcigzony w pasie o szerokosci réwnej gtebokosci wykopu.

- Wykopy bez umocnien, o gtebokosci wiekszej niz 1 m, lecz nie wiekszej od 2 m, mozna

wykonywad, jezeli pozwalajg na to wyniki badan gruntu i dokumentacja geologiczno-inzynierska.

- Ruch srodkéw transportowych obok wykopdw powinien odbywac sie poza granicg klina
naturalnego odtamu gruntu.



Na podstawie przedstawione] informacji nalezy sporzadzié plan bezpieczerstwa i ochrony zdrowia,
uwzgledniajacy specyfikacje obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robét budowlanych /patrz
Prawo Budowlane art. 21 a/.

Wszystkie roboty prowadzi¢ pod $cistym nadzorem technicznym i BHP.



TOM V - BADANIA GEOLOGICZNO-INZYNIERSKIE
ORAZ USTALENIE GEOTECHNICZNYCH WARUNKOW
POSADOWIENIA



1. Informacje ogdlne

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.

Wykorzystane materiaty
Literatura

Roboty ziemne
Wykonane badania
Prace kameralne

2. Charakterystyka inwestycji — zatozenia

3. Potozenie terenu

4. Morfologia

5. Warunki gruntowe i kategoria geotechniczna




6. Budowa geologiczna

6.1. Charakterystyka negatywnych proceséw geodynamicznych
6.2. Charakterystyka negatywnych proceséw antropologicznych
6.3. Charakterystyka wydzielonych zespotow gruntowych

7. Warunki wodne

8. Whnioski



