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I - CZĘŚĆ OPISOWA 
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I.1. OPIS TECHNICZNY 
 

1. Podstawa opracowania: 

• mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:500 

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 156 poz. 1118 z późn. 
zmianami) 

• Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 115 z 2007 r. z 
późn. zmianami) 

• Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.04.1999r. w 
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 
usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430 z 1999 r. z późn. zmianami) 

• Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 
25.04.2012 w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego. 

• Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać kanały technologiczne (Dz. U. poz. 
680 z 2015r.). 

• Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 
kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów 
budowlanych (Dz. U. poz. 463 z 2012r.). 

• Uzgodnienia z inwestorem 

• Wizja lokalna 

 
2. Zakres opracowania  

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja techniczna przebudowy drogi gminnej na 
odcinku od km 0+016,00 do km 0+096,83 wraz z remontem skrzyżowania z drogą powiatową nr 
1527K w miejscowości Nawojowa, gmina Nawojowa wraz z podaniem konstrukcji nawierzchni. 
Inwestorem jest Gmina Nawojowa. Teren objęty inwestycją zlokalizowany w ciągu istniejącej 
drogi jako działki obejmujące pas drogowy.  

W projekcie nie przewidziano zwiększenia klasy technicznej drogi. Droga gminna, 
prędkość projektowa Vp=30 km/h. 
 

3. Stan istniejący 
Na odcinku objętym opracowaniem istniejąca jezdnia posiada nawierzchnię asfaltową, o 

szerokości zmiennej od 3,00m – do 3,50m, pobocza zniszczone. 
Od km 0+000,00 do km 0+096,83 po stronie lewej drogi gminnej występują korytka 

odwadniające , które wymagają wymiany ze względu na zły stan techniczny (korytka zniszczone 
oraz zapadnięte). 

Działki sąsiednie częściowo są zabudowane zabudową mieszkaniową jednorodzinną.  
Na terenie inwestycji występują obiekty i urządzenia stałe w postaci: 
- Droga gminna - Droga powiatowa - Istniejące zjazdy do posesji - istniejąca linia 

energetyczna eNN i teletechniczna   
- projektowana według odrębnego opracowania sieć kanalizacji deszczowej i 

wodociągowej 

 
4. Rozwiązania sytuacyjne 

Przebudowa drogi gminnej na odcinku od km 0+000,00 do km 0+096,83  w miejscowości 
Nawojowa opracowano w oparciu o rozporządzenie MTiGM z dn. 02.03.1999r w sprawie 
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warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. W 
projekcie uwzględniono również wytyczne Inwestora.   

Zakres remontu skrzyżowania drogi gminnej z drogą powiatową nr 1527K zaznaczono na 
planie zagospodarowania terenu. 

Na trasie występuje 1 łuk poziomy o promieniu 40,00m.  Droga posiadać będzie przekrój o 
pochyleniu poprzecznym jednostronnym 2,0% w kierunku wymienianych korytek. Szerokość 
jezdni 5,0 m. Szerokość poboczy 0,75m. Całkowita szerokość drogi, 6,50 m. 

W km 0+008,95 – 0+020,25 po stronie prawej, oraz w km 0+003,51 – 0+038,60 po stronie 
lewej, ze względu na skarpę 1:1, zaprojektowano umocnienie skarpy płytami ażurowymi.  

Istniejące zjazdy należy nawiązać wysokościowo do przebudowywanej jezdni drogi 
gminnej. Poza pasem drogowym spadek w kierunku działek przylegających do pasa drogowego. 

  

5. Rozwiązania wysokościowe 

Przebieg wysokościowy drogi gminnej w km 0+000,00 na początku opracowania 
nawiązano wysokościowo do rzędnej istniejącej osi jezdni. Remontowane skrzyżowanie oraz 
odcinek drogi gminnej w km od 0+008,00 do km 0+016,00 dostosowano wysokościowe do 
istniejących rzędnych. Wprowadzone zmiany w przebiegu drogi i skrzyżowania w profilu 
podłużnym w stosunku do istniejącego profilu drogi wynikają z przyjętej technologii remontu 
nawierzchni i sposobu wzmocnienia istniejącej nawierzchni. Zmiana niwelety drogi umożliwi 
właściwe odprowadzenie wód opadowych z jezdni oraz terenów przyległych. 

Na pozostałym odcinku niweleta została dostosowana do planowanej przebudowy drogi i 
posiada spadki podłużne o wartościach od 5,00% do 10,00%.  

Spadek poprzeczny jezdni jednostronny w kierunku przebudowywanych korytek 
betonowych – 2,0%. Spadek poprzeczny pobocza w kierunku odwodnienia: lewostronny - 8% 
oraz prawostronny – 2,0%.  

 
6.  Konstrukcja nawierzchni 

Dla projektowanej inwestycji, przyjęto następujące konstrukcje: 
 
a) Nawierzchnia jezdni 
- Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego  AC11S   - gr. 5 cm 
- Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC11W    - gr. 7 cm 
- Warstwa podbudowy pomocniczej z kruszywa łamanego 
stabilizowanego mechanicznie 0-63mm     - gr. 20 cm 
- Warstwa ulepszonego podłoża z kruszywa naturalnego 
stabilizowanego mechanicznie       - gr. 30 cm 
- Grunt zagęszczony kat. G1 
 
b) Pobocza 
- Kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 0-31,5m  - gr. 10 cm 
- Grunt zagęszczony kat. G1 
 
Zestawienie powierzchni: 
Nawierzchnia jezdni z asfaltu (jezdnia) – 500,0 m2 
Nawierzchnia pobocza – 140,0 m2 
 
Nasyp drogowy (podłoże) należy wykonać zgodnie z wymaganiami norm PN-S-02205:1998 

oraz BN-77/8931-12. 
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7.  Odwodnienie 

Odwodnienie zapewniono projektując odpowiednie spadki podłużne i poprzeczne 
umożliwiające spływ wód opadowych do remontowanych korytek betonowych. Korytka 
betonowe projektuje się od km 0+000,00 do km 0+087,90. Wody opadowe zostaną 
odprowadzone korytkami betonowymi do istniejącego rowu przy drodze powiatowej nr 1527K, 
a następnie istniejącym przepustem przy drodze powiatowej (pod tarczą skrzyżowania z drogą 
gminną).  

Przepust przy drodze powiatowej nr 1527K należy wymienić na nowy z rur PP SN12 o 
średnicy fi600mm. 

Przy wykonywaniu robót należy przestrzegać: 
- Dz. U. z dnia 19 marca 2003 r. - w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 

wykonywania robót budowlanych 
- Warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. 

Ministerstwo Budownictwa i PMB 
- Warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych 

 
8. Istniejące uzbrojenie 

Na obszarze objętym opracowaniem występuje następujące uzbrojenie terenu: sieć 
energetyczna NN, sieć teletechniczna, sieć wodociągowa i kanalizacji sanitarnej (wg odrębnego 
projektu budowlanego i w trakcie realizacji) 

 

9. Opinia geotechniczna 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 
dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia 
obiektów budowlanych § 4 pkt. 1 poz. 1 oraz w nawiązaniu do istniejących warunków 
geologiczno-inżynierskich terenu, w podłożu występują proste warunki gruntowe.  

Ze względu na typ inwestycji i panujące proste warunki gruntowe zalicza się inwestycję do 
pierwszej kategorii geotechnicznej (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu i 
Gospodarki Morskiej z dnia 27 kwietnia 2012 (dz. U. z 2012. Poz. 463). 

 
 

Opracował : 
   mgr inż. Kamil Haraf 

upr. proj. MAP/00285/POOD/14 
  upr. wyk. MAP/0016/OWOD/14 
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 II - CZĘŚĆ FORMALNO-PRAWNA 
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II.1. OŚWIADCZENIE 
 
 

Ja niżej podpisany stosownie do ustaleń art.20 ust.4 ustawy z dnia 07 lipca 1994r - Prawo 
budowlane (z późniejszymi zmianami) jako autor projektu budowlanego: 
”Przebudowa drogi gminnej „do Kali” etap II na odcinku od km 0+000 do km  0+096,83 wraz z 

remontem skrzyżowania z drogą powiatową nr 1527 K„ 
 

 
 
Zlokalizowanego:  m. Nawojowa, dz. nr 503/2, 487/8, 715, 495/4, 495/7 
 

 
Inwestor:   Gmina Nawojowa, 33-335 Nawojowa 313 
 
 

Oświadczam, że w/w projekt został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami 
oraz zasadami wiedzy technicznej. 

 
 

Funkcja Imię i Nazwisko Podpis 

 
 
 
PROJEKTANT: 

 
 

mgr inż. Kamil Haraf 
upr. proj. MAP/00285/POOD/14 
upr. wyk. MAP/0016/OWOD/14 
 

 
 
 
 

 

Nowy Sącz, luty 2016 r. 

 

 

Dopuszcza się stosowanie innych materiałów niż podane przykładowo w niniejszym projekcie, 
o podobnych parametrach technicznych, spośród materiałów dopuszczonych do obrotu i 
powszechnego stosowania w budownictwie mostowym i drogowym zgodnie z art. 10, ust. 2 
ustawy „Prawo budowlane” (Dz. U. Nr 243, poz. 1623 z 2010r. jednolity tekst), pod warunkiem 
uzgodnienia z projektantem. 
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II.2. KSEROKOPIE UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH I ZAŚWIADCZENIA  
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II.3. ZAŁĄCZNIKI (DECYZJE, UZGODNIENIA)  
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Uzgodnienie Sądeckie Wodociągi Sp. z o.o. 
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Uzgodnienie Orange 
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II.4. INFORMACJA O PLANIE BIOZ 

 
 
 
 
 
 

Obiekt :  Przebudowa drogi gminnej „do Kali” etap II na odcinku od km 0+000 do km  

0+096,83 wraz z remontem skrzyżowania z drogą powiatową nr 1527 K  
w m. Nawojowa 

 

Adres:  m. Nawojowa, gmina Nawojowa,  

dz. nr 503/2, 487/8, 715, 495/4, 495/7 

 

Inwestor:  Gmina Nawojowa, 33-335 Nawojowa 313 

 

Branża: Drogowa 

 

Opracował: mgr inż. Kamil Haraf 
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1. Wstęp 

W związku z: 

• art. 21 a ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r „Prawo budowlane" 

• Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
/Dz. U. nr 120, poz. 1126/ 

do dokumentacji technicznej przebudowy drogi gminnej „do Kali” , etap II, wraz z 
remontem skrzyżowania z drogą  powiatową nr 1527K na odcinku od km 0+000,00 do km 
0+096,83 w miejscowości Nawojowa, gmina Nawojowa. Inwestorem jest Gmina Nawojowa. 
Teren objęty inwestycją zlokalizowany w ciągu istniejącej drogi jako działki obejmujące pas 
drogowy.  

 
2. Zakres robót oraz kolejność wykonywania poszczególnych robót 

2.1. Zakres robót 

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja techniczna przebudowy drogi gminnej 
„ dok Kali” wraz z remontem skrzyżowania z drogą powiatową nr 1527K na odcinku od  

km 0+000,00 do km 0+096,83 w miejscowości Nawojowa, gmina Nawojowa , wraz z 
podaniem konstrukcji nawierzchni. Inwestorem jest Gmina Nawojowa.  

Zakres inwestycji obejmuje następujące roboty: Wykonanie nasypów i wykopów, 
wykonanie warstw nawierzchni jezdni, wykonanie poboczy, wykonanie 
remontu/przebudowy odwodnienia, umocnienie skarpy płytami ażurowymi, prace 
porządkowe. 

2.2. Kolejność wykonania poszczególnych robót 

1) Wytyczenie trasy drogi w terenie zgodnie z projektem 
2) Wykonanie nasypów i wykopów pod nawierzchnie 
3) Wykonanie odwodnienia drogi 
4) Wykonanie umocnienia skarpy płytami ażurowymi 
5) Wykonanie nawierzchni jezdni i poboczy 
6) Uprzątnięcie terenu budowy 

 
3. Wykaz istniejących obiektów budowlanych 

Na obszarze objętym opracowaniem występuje następujące uzbrojenie terenu: sieć 
energetyczna NN, sieć teletechniczna, sieć wodociągowa i kanalizacji sanitarnej (wg 
odrębnego projektu budowlanego i w trakcie realizacji) 

 
4. Wykaz elementów zagospodarowania terenu oraz robót mogących stwarzać 

zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 

- Teren prowadzenia prac związanych z wykopami i nasypami 
- Teren prowadzenia prac związanych z przekroczeniami przeszkód: nasypy, rowy 
- Strefa gromadzenia materiałów budowlanych 
- Strefy rozmieszczenia maszyn i urządzeń technicznych 

Roboty mogące stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, ze względu na 
swój charakter, organizację i miejsce prowadzenia to: roboty wykonywane przy użyciu 
maszyn budowlanych: spychaczy, walców, koparek i samochodów ciężarowych oraz prace 
związane z wykopami (nieodpowiednie zabezpieczenie wykopów, przed osuwaniem się 

gruntu, jak również nieodpowiednie zabezpieczenie terenu wykopów przed 
wpadnięciem osób, może spowodować zagrożenia w trakcie realizacji robót) 
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5. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych, 

określających skale i rodzaj zagrożeń oraz miejsce i czas ich występowania 

Podczas realizacji robót, mogą wystąpić następujące zagrożenia: 
Rodzaje zagrożenia Czas występowania 

Potknięcie się na tym samym poziomie Przez cały rok 

Poślizgnięcie się na tym samym poziomie Przez cały rok 

Kontakt z przedmiotem będącym w ruchu Przez cały rok 

Rozerwanie się części narzędzi ręcznych Przez cały rok 
Najechanie przez środki transportu drogowego Przez cały rok 

Uderzenie przez części ruchome i wirujące Przez cały rok 

Uderzenie o nieruchome przedmioty Przez cały rok 

Hałas W okresie wykonywania wykopów i nasypów 
sprzętem mechanicznym, zagęszczania gruntu i pracy 

sprężarki 

Porażenie prądem W czasie prowadzenia robót w pobliżu czynnej 
kablowej linii energetycznej i teletechnicznej 

Wibracje W czasie robót rozbiórkowych przy użyciu narzędzi 
pneumatycznych i zagęszczania gruntu i podbudowy 

nawierzchni 

Poślizgnięcie się na oblodzonej drodze lub gruncie Podczas prac wykonywanych w okresie zimowym 

 

6. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do 

realizacji robót szczególnie niebezpiecznych 

Realizacja omawianego przedsięwzięcia nie wiąże się z wykonywaniem robót szczególnie 
niebezpiecznych, niemniej należy przeprowadzić: 

  
1.Szkolenie wstępne na budowie, przed rozpoczęciem pracy na budowie dla 

pracowników nowozatrudnionych, udokumentowane w dzienniku szkoleń.  
2.Szkolenie stanowiskowe prowadzone na stanowisku pracy dla każdego pracownika 

wykonującego pracę na nowym stanowisku /dotyczy również innych pracowników w 
przypadku niewykonywania danych robót/.  

3.Czynności szkolenia przez okres co najmniej jednego miesiąca - dokumentowane w 
dzienniku szkoleń stanowiskowych. Szkolenie stanowiskowe winno obejmować: 

- Określenie zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożeń dla ludzi i 
środowiska 

- Określenie konieczności stosowania środków ochrony indywidualnej 
zabezpieczającej przed skutkami zagrożeń 

- Konsekwencje lekceważenia zasad i przepisów BHP 
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7. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających 

niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych 

Roboty prowadzone w pasie drogowym mogą być prowadzone dopiero po zatwierdzeniu 
projektu oznakowania i organizacji ruchu. 
 
a) Środki ochrony osobistej 

Pracownicy zatrudnieni przy robotach, przy których może nastąpić uderzenie przez 
ruchome lub nieruchome przedmioty /np. roboty ziemne/ zobowiązani są do używania kasków 
ochronnych. Konieczność używania innych ochron indywidualnych określa bezpośredni 
przełożony pracownika przed skierowaniem go do konkretnej pracy,  

 
b) Zabezpieczenie materiałów niebezpiecznych 

Na budowie nie występują materiały niebezpieczne. Ewentualne Odpady należy usuwać 
w sposób ograniczający ich rozrzut i pylenie. 
 
c) Zabezpieczenie wykonawstwa robót 

Zagospodarowanie terenu budowy powinno być wykonane przed rozpoczęciem robót 
budowlanych w zakresie: ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych, wykonania 
dróg, wyjść i przejść dla pieszych, urządzenia składowisk materiałów wyrobów. 

Teren budowy powinien być oznakowany tak, aby zwracał uwagę uczestników 
komunikacji na placu budowy i wynikające z tego powodu niebezpieczeństwo oraz skłaniał ich 
do ostrożnego zachowania. Oznakowanie robót należy wykonać zgodnie z zatwierdzoną 
czasową zmianą organizacji ruchu na czas prowadzenia robót.  

Przejścia i strefy niebezpieczne oświetla się i oznakowuje znakami ostrzegawczymi lub 
znakami zakazu. Strefę niebezpieczną ogradza się i oznakowuje w sposób uniemożliwiający 
dostęp osobom postronnym. 

W miejscu wyznaczonym przez Inwestora w bliskim sąsiedztwie działki inwestycyjnej 
winien być wygrodzony teren, gdzie zostanie zgromadzony sprzęt, maszyny drogowe i 
samochody. Materiały sypkie winny być składowane wzdłuż działek inwestycyjnych poza 
koroną drogi nie utrudniając ruchu pojazdów, względnie przed wbudowaniem na wydzielonych 
i oznakowanych działkach roboczych. 

Na terenie budowy wyznacza się, utwardza i odwadnia miejsca do składowania 
materiałów i 

wyrobów. Składowiska materiałów, wyrobów i urządzeń technicznych wykonuje się w 
sposób wykluczający możliwość wywrócenia, zsunięcia, rozsunięcia się lub spadnięcia 
składowanych wyrobów i urządzeń.  

Materiały składuje się w miejscu wyrównanym do poziomu. Materiały drobnicowe 
układa się w stosy o wysokości nie większej niż 2 m, dostosowane do rodzaju 

i wytrzymałości tych materiałów. Stosy materiałów workowanych układa się w 
warstwach krzyżowo do wysokości nieprzekraczającej 10 warstw. Opieranie składowanych 
materiałów lub wyrobów o płoty, słupy napowietrznych linii elektroenergetycznych, 
konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub ściany obiektu budowlanego, jest zabronione. Strefy 
gromadzenia i usuwania odpadów należy wygrodzić i oznakować.  

Ściany i inne przegrody, które mogą ulec przewróceniu w czasie montażu lub wznoszenia, 
należy odpowiednio zabezpieczyć. Krawędzie stropów nieobudowanych ścianami należy 
zabezpieczyć balustradami. Drogi ewakuacyjne muszą odpowiadać wymaganiom przepisów 
techniczno-budowlanych oraz przepisów przeciwpożarowych. 

Drogi i wyjścia ewakuacyjne, wymagające oświetlenia, zaopatruje się, w przypadku awarii 
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oświetlenia ogólnego (podstawowego), w oświetlenie awaryjne zapewniające 
dostateczne 

natężenie oświetlenia, zgodnie z Polską Normą. Przed rozpoczęciem robót budowlanych 
ustala się istniejące trasy przebiegu mediów i zapoznaje się z symbolami oznaczeń tych tras 
osoby wykonujące roboty budowlane. Drogi komunikacyjne powinny być zabezpieczone przed 
spadającymi przedmiotami. Drogi komunikacyjne i ewakuacyjne powinny mieć: trwałe i 
ustabilizowane podłoże, trwałą, wytrzymałą i stabilną konstrukcję nośną. 

 
PRACE ZWIĄZANE Z WYKOPAMI 
- Wykonywanie robót ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie sieci, takich jak: 

elektroenergetyczne, gazowe, telekomunikacyjne, ciepłownicze, wodociągowe i kanalizacyjne 
powinno być poprzedzone określeniem przez kierownika budowy bezpiecznej odległości, w 
jakiej mogą być one wykonywane od istniejącej sieci, i sposobu wykonywania tych robót. 

- W czasie wykonywania robót ziemnych miejsca niebezpieczne należy ogrodzić i 
umieścić napisy ostrzegawcze. 

- Prowadzenie robót ziemnych w pobliżu instalacji podziemnych, a także głębienie 
wykopów 

poszukiwawczych powinno odbywać się ręcznie. 
- W czasie wykonywania wykopów w miejscach dostępnych dla osób niezatrudnionych 

przy tych robotach należy wokół wykopów pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawić 
balustrady, zaopatrzone w światło ostrzegawcze koloru czerwonego 

- Jeżeli teren, na którym są wykonywane roboty ziemne, nie może być ogrodzony, 
wykonawca robót powinien zapewnić stały jego dozór. 

- Wykopy o ścianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia, mogą być 
wykonywane tylko do głębokości 1 m w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren przy 

wykopie nie jest obciążony w pasie o szerokości równej głębokości wykopu. 
- Wykopy bez umocnień, o głębokości większej niż 1 m, lecz nie większej od 2 m, można 
wykonywać, jeżeli pozwalają na to wyniki badań gruntu i dokumentacja geologiczno-

inżynierska. 
- Ruch środków transportowych obok wykopów powinien odbywać się poza granicą klina 

naturalnego odłamu gruntu. 
 
Na podstawie przedstawionej informacji należy sporządzić plan bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia, uwzględniający specyfikację obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robót 
budowlanych /patrz Prawo Budowlane art. 21 a/. 

 
 

Wszystkie roboty prowadzić pod ścisłym nadzorem technicznym i BHP. 
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