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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania.

Zlecenie Inwestora.

e Projekt zagospodarowania terenu w skali 1:500.

e Wymagania techniczne COBRTI Instal zeszyt 7 — Warunki techniczne wykonania i odbioru in-
stalacji wodociggowych zalecane do stosowania przez Ministerstwo Infrastruktury, lipiec 2003.

e Wymagania techniczne COBRTI Instal zeszyt 9 — Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci
kanalizacyjnych zalecane do stosowania przez Ministerstwo Infrastruktury, sierpien 2003.

e PN/B-10736:1999. ,,Wykopy otwarte dla przewodéw wodociagowych i kanalizacyjnych”.

e PN/8836-02, PN/B-06583 i PN/E-06050 ,,Roboty ziemne i szalunkowe”.

e PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu

e PN-EN 124:2000. ,, Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ru-
chu pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowania, sterowanie jakoscig”

e PN-EN 1917:2004. ,,Studzienki wiazowe i niewlazowe z betonu niezbrojonego, z betonu zbrojo-
nego widknem stalowym i zelbetowe

e PN-84/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na goragco ogdlnego stosowania.

e PN-B-10729 Studzienki kanalizacyjne.

e PN - EN 476:2011 — Wymagania ogdlne dotyczace elementoéw stosowanych w systemach kana-
lizacji grawitacyjne;.

e PN - EN 13598-1:2005 — Systemy przewod6w rurowych z tworzyw sztucznych do podziemne;
bezcisnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Czesé 1

e PN - EN 13598-2:2009 — Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemne;
bezci$nieniowe] kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Czes$é 2

e PN -B-10725:1997 Wodociagi — Przewody zewngtrzne — Wymagania i badania.

e PN EN 1610:2002 — Budowa i badania przewod6éw kanalizacyjnych.

2. Zakres opracowania.
Zakres opracowania obejmuje rozwigzania w zakresie przebudowy/budowy odcinka instalacji

wodociggowej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej oraz drenazu opaskowego budynku

kolidujacych z-preebude

udynek wielofunk-
cyjny wraz z Centrum Kultury, Nawojowa dz. nr 675/14, 675/16, 675/1&@@ WAy s

aiala
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3. Przebudowa/budowa odcinka zewnetrznej instalacji wodociagowej — rozwiazania

projektowe.

Wszelkie prace zwigzane z przelozeniem odcinka wodociagu nalezy wykonaé przed pra-
cami budowlanymi zwigzanymi z rozbudowa budynku. Istniejace odcinki instalacji wodocia-
gowych nalezy zdemontowaé zgodnie z planem sytuacyjnym.

Z uwagi na kolizj¢ odcinka zewnetrznej instalacji wodociagowej nalezy wykonaé przelozenie
odcinka wodociagu zgodnie z planem sytuacyjnym. Odcinek wodociagu nalezy prowadzié ze spad-
kiem 0,9%, $rednia gleboko$¢ zagtebienia 2,0m. Zewngtrzna instalacja wykonana zostanie z rur wie-
lowarstwowych polietylenowych klasy PE100 , PN16, SDRI11, faczonych przez zgrzewanie doczo-
towe o $rednicy (390/8.2.

4. Przebudowa/budowa zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej ©160/4.7 PVC -

rozwigzania projektowe.

Wszelkie prace zwigzane z przelozeniem odcinkéw zewnetrznej instalacji kanalizacji
sanitarnej nalezy wykona¢ przed pracami budowlanymi zwiazanymi z rozbudows budynku.
Istniejace odcinki instalacji kanalizacyjnych nalezy zdemontowa¢ zgodnie z planem sytuacyj-
nym.

Odbiornikiem $ciekdw sanitarnych z przebudowywanej zewnetrznej instalacji kanalizacji sa-
nitarnej bedzie istniejgca instalacja kanalizacji sanitarnej zlokalizowana na terenie dziatki. Wiacze-
nie projektowanej zewngtrznej instalacji kanalizacji sanitarnej wykona¢ poprzez projektowana stu-
dzienke¢ ozn.S1.

Projektowana zewngtrzna instalacja kanalizacji sanitarnej wykonana bedzie z rur
¥160/4.7PVC klasy S (SDR34;SN8) firmy ,, WAVIN. Trasa kanatu sanitarnego przebiega¢ bedzie w
terenie utwardzonym oraz zielonym. Projektowang zewngtrzng instalacje kanalizacji sanitarnej nale-
zy prowadzi¢ ze spadkiem w zakresie 1,5 — 3,9 % w kierunku wlaczenia. Srednia gleboko$é utoze-
nia rurociggu ~ 2,15 m p.p.t. Przy przejsciu przez przegrody rurocigg nalezy zabezpieczy¢ rura
ochronng DN200stal. Na zmianach kierunkéw i miejscach tgczenia poszczegoélnych elementow ze-
wngtrzne] instalacji kanalizacji sanitarnej zaprojektowano prefabrykowane studzienki kanalizacyjne
©¥600PVC skladajgce si¢ z kinety przeptywowej lub potaczeniowej, rury karbowanej @600 oraz wia-
zu zeliwnego typu A15 w terenie zielonym lub B125 w terenie utwardzonym.

Szczegbty rozwigzan pokazano na planie sytuacyjnym oraz na profilu podtuznym.

4.1. Roboty ziemne.

Prace ziemne wykona¢ nalezy zgodnie z postanowieniami w normie PN-B-10736: 1999.
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Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociagowych i kanalizacyjnych. Warunki
techniczne wykonania.

Spos6b wykonania —~ wykopy waskoprzestrzenne o Scianach pionowych, ze wzgledu
na glebokos¢ wieksza od 1,0 m. p.p.t. — $ciany odeskowane i rozparte. Przewidziano deskowanie
azurowe. Szerokos$¢ dna wykopu dla wykopow liniowych — 0,90 m; w miejscach faczenia rur wyko-
naé poszerzenie wykopu o dalsze 0,30 m na dlugosci 1,0 m.

Dno wykopéw nalezy oczy$ci¢ z wszelkich kamieni oraz innych zanieczyszczen mechanicznych
oraz podsypa¢ warstwg piasku o grubosci min. 0,20 m. Materiat do podsypki powinien spelniaé
nastgpujace wymagania:

e nie powinny wystepowac czastki o wymiarach powyzej 20 mm,

e material nie moze by¢ zmrozony,

e nie moze zawiera¢ ostrych kamieni lub innego lamanego materiahu.
Obsypka rurociagu musi by¢ wykonana natychmiast po zatwierdzeniu zakonczonego posadowienia
rurociggu. Musi by¢ prowadzona az do uzyskania grubosci warstwy przynajmniej 0,30 m
(po zaggszczeniu) powyzej wierzchu rury. Materiat do wykonania wypehienia spelniajacy te same
warunki co w przypadku podsypki (patrz. Wyzej).
Po zakoficzeniu robét caly teren zajety pod budowe zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitar-
nej nalezy przywroci¢ do stanu pierwotnego.

UWAGA: Badania szczelnoS$ci rurociagu kanalizacyjnego wykonaé zgodnie z PN-92/B-10735.

5. Przebudowa/budowa zewngetrznej instalacji kanalizacji deszczowej ©200/5.9 PVC —

rozwigzania projektowe.

Wszelkie prace zwigzane z przelozeniem odcinkéw zewnetrznej instalacji kanalizacji
deszczowej nalezy wykona¢ przed pracami budowlanymi zwiazanymi z rozbudowg budynku.
Istniejace odcinki kanalizacji deszczowej nalezy zdemontowa¢ zgodnie z planem sytuacyjnym.

Odbiornikiem wo6d opadowych zewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowej bedzie istnieja-
ca zewnetrzna instalacja kanalizacji deszczowej 200PVC na terenie dziatki nr 675/18. Wlaczenie
projektowanej zewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowej wykonaé poprzez projektowang stu-
dzienke ozn.D1.

Projektowana zewnetrzna instalacja kanalizacji deszczowej wykonana bedzie z rur
200/5.9PVC klasy S (SDR34;SNS). Trasa kanatu deszczowego przebiegaé bedzie w terenie zielo-
nym. Projektowang zewnetrzng instalacje kanalizacji deszczowej nalezy prowadzi¢ ze spadkiem w
zakresie 0,6 — 1,5 % w kierunku wiaczenia. Srednia gleboko$¢ ulozenia rurociagu ~ 1,30 m p.p.t. Na

zmianach kierunkéw i miejscach tgczenia poszczegdlnych elementéw zewnetrznej instalacji kanali-
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zacji deszczowej zaprojektowano prefabrykowane studzienki kanalizacyjne @425PVC skladajace
si¢ z kinety przeptywowej lub potaczeniowej, rury karbowanej @425 oraz wlazu zeliwnego typu Al15
w terenie zielonym lub B125 w terenie utwardzonym.

Po zakonczeniu robot caly teren zajety pod budowe zewnetrznej instalacji kanalizacji desz-
czowej nalezy przywréci¢ do stanu pierwotnego. Szczegoly rozwiazan pokazano na planie sytuacyj-

nym oraz na profilu podtuznym.

6. Drenaz opaskowy.

W celu zabezpieczenia przed naptywem wod gruntowych woké? projektowanej czesci budyn-
ku zaprojektowano drenaz opaskowy, ktory nalezy polgczy¢ z drenazem wokot istniejacego budynku
szkoty. Rurg drenarskg @100 dren w otulinie z wiokna syntetycznego nalezy ukladaé¢ na wysokosci
tawy fundamentowej w obsypce grubego zwiru ze spadkiem 0,1% w kierunku studzienki z pompa.
Na zatamaniach budynku rur¢ drenarskg swobodnie wyginaé. Rur¢ drenarskg nalezy obsypaé zwirem
o maksymalnej $rednicy zastgpczej @32 w warstwie 30cm wokot rury.

Odbiornikiem wdd drenarskich bedzie istniejgca zewnetrzna instalacja kanalizacji deszczowej . Z
uwagi na zaglebienie drenazu wody odprowadzone zostang w systemie grawitacyjno-pompowym.
Wody z drenazu grawitacyjnie doptywajg do przepompowni i sg ttoczone do kanalizacji deszczowe;.
Istniejgcg przepompowni¢ wod drenarskich nalezy przebudowaé (zmiana lokalizacji z uwagi na koli-

zj¢ z projektowang rozbudowa).

6.1. Roboty ziemne.

Prace ziemne wykona¢ nalezy zgodnie z postanowieniami w normie PN-B-10736: 1999. Ro-
boty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociagowych i kanalizacyjnych. Warunki tech-
niczne wykonania.

Roboty ziemne wykonane beda w 80% mechanicznie, w 20% recznie.

Rodzaj wykopu ~wykop o Scianach pionowych, deskowanych azurowo, czesciowo o $cianach z na-

chyleniem 1,0/0,6 Szeroko$¢ dna wykopu dla wykopdéw liniowych :

rurocigg ¢315 -1,0 m;

rurociag $200 -1,0 m;

rurocigg $160 -1,0 m;

W miejscach faczenia rur wykonaé poszerzenia wykopow o dalsze 0,30 m na dhugosci 1,0 m.

Dno wykop6w nalezy oczy$ci¢ z wszelkich kamieni oraz innych zanieczyszczeh mechanicznych oraz
podsypa¢ warstwa piasku o grubosci 0,2 m. Material do podsypki powinien spetniaé nastepujace

wymagania: nie powinny wystepowaé czastki o wymiarach powyzej 20 mm, material nie moze by¢




zmrozony, nie moze zawiera¢ ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu.

Obsypka rurociggu musi by¢ wykonana natychmiast po zatwierdzeniu zakonczonego posadowienia
rurociggu. Musi by¢ prowadzona az do uzyskania grubosci warstwy przynajmniej 0,20 m (po zagesz-
czeniu) powyzej wierzchu rury. Materiat do wykonania wypelnienia spelniajacy te same warunki co
w przypadku podsypki (patrz. wyzej). W dalszej kolejnosci nalezy wykona¢ zasyp wykopu do po-

wierzchni terenu, warstwami 30 cm, starannie ubijanymi.

7. Uwagi koncowe.

1.Szczegoty uktadu przedmiotowej instalacji pokazano na planie sytuacyjno — wysokoscio-
wym w skali 1:500, na profilach.

2. Wszystkie prace budowlano — montazowe instalacji winny by¢ wykonane zgodnie z ,,Wa-
runkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych” cz. II. ,,Instalacje sani-
tarne 1 przemystowe”. Roboty ziemne i szalunkowe wykona¢ zgodnie z normami PN/8836-02,
PN/B-06583 i PN/E-06050.

3. Po wykonaniu podlgczenia wykonaé i dotaczy¢ do projektu inwentaryzacje powykonaw-
czg. Calos¢ robdt wykonac przez uprawnionych robotnikéw.

4. Opracowany Projekt Budowlany Zmieniajacy (podlegajacy zatwierdzeniu ) rozstrzyga
uwarunkowania formalno-prawne, przestrzenno-architektoniczne funkcjonalne i techniczne inwe-
stycji, w stopniu pozwalajgcym na stwierdzenie poprawnosci przyjetych rozwiagzan oraz umozliwia-
jacym przeprowadzenie procedury administracyjnej zwiazanej z zatwierdzeniem projektu budowla-
nego zmieniajacego i udzieleniem pozwolenia na budowe.

Dla potrzeb realizacji inwestycji wskazane jest opracowanie uszczegétowionych rozwigzan projek-

towych w ramach Projektéw Wykonawczych.

Opracowal:

mgr inz. Marnugz hapais
Uprawnienia do projelgowania
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