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Projekt zagospodarowania terenu.
Cze$¢ opisowa.

1/ Przedmiot inwestyciji.
Przedmiotem inwestycji jest budynek wielofunkcyjny wraz z centrum kultury na dziatkach nr

675/14, 675/16 1 675/18 w Nawojowej..

2/ Istniejacy stan zagospodarowania terenu.

Na w/w dziatkach znajduje sig budynek realizowany jako szkolny znajdujacy sie obecnie w
stanie surowym otwartym (decyzja o pozwoleniu na budowe nr 1576/20014). Teren ma
dostep do drogi publicznej (droga gminna, dziatka nr 669/2). Powierzchnia terenu jest lekko
nachylona w kierunku poétnocnym i pétnocno-wschodnim. W pétnocno-zachodniej czesci
terenu znajduje sie¢ wodociag, w pétnocno-wschodniej kanalizacja sanitarna i deszczowa.

3/ Projektowane zagospodarowanie terenu.

Przedmiotowy obiekt znajduje sig w srodkowej i wschodniej czesci dziatki. Dojazd od pétnocy
z drogi gminnej poprzez dwa istniejgce zjazdy. Budynek bedzie zmieniony i przeznaczony na
budynek wielofunkcyjny wraz z centrum kultury. Od strony pétnocnej bedzie wybudowana
sala widowiskowa dla 360 oséb, od potudnia powiekszeniu ulegnie czesé zywieniowa. W
czesci przyziemia pod salg widowiskowg zlokalizowano pomieszczenia posterunku policji
wykorzystujac pochylenie widowni. Sala widowiskowa bedzie przeznaczona na wystapienia i
imprezy niemajace charakteru profesjonalnych przedstawien teatralnych, koncertéw — brak
wyposazenia scenicznego. Wokdt budynku przebiega droga pozarowa o szerokosci 4,50 m
potaczona z drogg gminng. W poludniowo-wschodnim narozniku dziatki zlokalizowano
miejsca postojowe dla samochoddw osobowych oraz miejsce do czasowego gromadzenia
odpadow statych. Parking nieznacznie przesuniety w kierunku potudniowym ze wzgledu na
rozbudowe czegsci zywieniowej. Przewiduje sie zatrudnienie 25 oséb — zapewniono zgodnie z
miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego (1 miejsce na 1 zatrudnionego) 34
miejsca postojowe dla samochoddw osobowych, w tym dodatkowo 10 miejsc zamiast boiska
do pitki plazowej. Ponadto sg dostepne ogdlne miejsca postojowe znajdujgce sie w
promieniu ok. 200 m, tj. przy gminnej drodze dojazdowej, przy kaplicy cmentarnej, przy
gimnazjum oraz przy kosciele. Przy zachodniej granicy terenu jest usytuowane boisko
wielofunkcyjne. Budynek ma potgczenie z gminnymi sieciami uzbrojenia terenu:
elektroenergetyczna, wodociggowa, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji opadowej i gazowa.
Elementem uzupetniajacym zagospodarowanie terenu jest zielen wysoka i niska petnigca
funkcje izolacyjng i dekoracyjng — roslinno$¢ w gatunkach rodzimych.

Zmiany w zagospodarowaniu terenu w odniesieniu do decyzji o pozwoleniu na budowe

szkoly podstawowe;j:

- Zwigkszenie powierzchni zabudowy w wyniku budowy sali widowiskowej i poszerzenia
zespotu zywieniowego.

— Likwidacja boiska do pitki plazowej — w to miejsce parking dla 10 samochodéw
osobowych

~  Przesunigcie parkingu w pofudniowej czeéci dziatki wraz z odcinkiem wewnetrznej drogi
pozarowej w kierunku pofudniowym dla uzyskania wymaganej odlegtosci drogi
pozarowej od budynku (5,0 m). Odlegtosci miejsc postojowych od granic dziatki nie
mniejsze od wymaganych

- Wprowadzenie dojazdu do posterunku policji od strony wschodniej z drogi wewnetrznej

- Zmniejszenie wielko$ci placu wejSciowego

- Zmiany w obrebie zewnetrznych instalacji kanalizacji sanitarnej, deszczowej, drenazu,
wodociggowej, elektrycznej

Wskazniki zagospodarowania terenu okreslone w miejscowym planie zagospodarowania

przestrzennego sg zachowanie.
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4/ Zestawienie powierzchni.

- powierzchnia zabudowy — 2406,78 m®> 21,9 %

- powierzchnia utwardzona — 3607,96 m* 32,8 %

- powierzchnia biologicznie czynna — 4985,26 m* 45,3 %
-razem - 110000 m®> 100,00%

5/ Dane o ochronie terenu.

Teren nie jest wpisany do rejestru zabytkéw i nie podlega ochronie na podstawie ustalen
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Przedmiotowy obiekt nie stanowi
zagrozenia dla Srodowiska naturalnego oraz higieny i zdrowia uzytkownikow obiektu
budowlanego i jego otoczenia.

6/ Wplyw eksploataciji gorniczej

Nie dotyczy.

7/ Informacja o przewidywanych zagrozeniach.

Realizacja projektowanego budynku szkolnego nie stanowi zagrozenia dla $rodowiska
naturalnego oraz higieny i zdrowia uzytkownikow obiektu budowlanego i jego otoczenia.

8/ Dostepnos$c¢ dla niepetnosprawnych

o do parkingu — drogg wewnetrzng potagczong z drogg publiczng

o do wej$¢ do budynku — z parkingu ciggami pieszymi i pieszojezdnymi lub doj$ciem
pieszym z chodnika wzdtuz drogi publicznej

o do budynku — przy pomocy zewnetrznego podnosnika

o pozostate wejscia na poziomie terenu

o W budynku - na wszystkie kondygnacje przy pomocy dzwigéw osobowych

«'/\5
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Projekt architektoniczno-budowiany.

Opis techniczny.

1/ Przeznaczenie, program uzytkowy obiektu budowlanego, dane liczbowe.
Projektowany obiekt to budynek wielofunkcyjny wraz z centrum kultury.

Dane liczbowe

- powierzchnia zabudowy — 2406 76 m , Wtym rozbudowa 632,92 m
- powierzchnia uzytkowa — 4432,74 m . w tym rozbudowa 966,40 m?

- powierzchnia catkowita — 5363,62 m?, w tym rozbudowa 1169,34 m?
- kubatura — 24 019,00 m®, w tym rozbudowa 4329,00 m°

- diugosc¢ budynku — 79,32 m

- szerokos$¢ budynku — 57,75 m

- wysoko$¢ budynku - od poziomu terenu przy najnizej potozonym wejsciu do budynku
znajdujgcym sie na pierwszej kondygnacji nadziemnej — do gornej krawedzi stropu nad
najwyzszg kondygnacjg uzytkowg — 9,01 m

- liczba kondygnacji — 3 (jedna podziemna, dwie nadziemne)

Zatrudnienie — 35 0so6b

Zmiany w odniesieniu do decyzji o pozwoleniu na budowe szkoty podstawowej:
o rozbiorki wynikajgce z nowej funkcji budynku
o wykonanie nowych écianek dziatowych w istniejgcym budynku dla wydzielenia
pomieszczen biblioteki, sal zaje¢ w czesci wielofunkcyjnej, nowych
sanitariatow dia sali widowiskowej, zaplecza zespotu Zywieniowego
o budowa sali widowiskowej i posterunku policji w péinocnej czesci budynku
o powiekszenie zespotu zywieniowego w czesci potudniowej

2/ Zestawienie powierzchni budynku mieszkalnego jednorodzinnego i lokali mieszkalnych.
Nie dotyczy.

3/ Forma architektoniczna i funkcja obiekiu budowlanego.

Budynek dwukondygnacyjny, czesciowo podpiwniczony, dachy nowej czgsci o nachyleniu 9°
(jak dach sali gimnastycznej) Uktad funkcji zawarty w segmentach powigzanych z gtéwnym
ciggiem komunikacyjnym oraz dostepnych z zewnatrz:

- czesc wielofunkcyjna z salami zajec i bibliotekg
- sala widowiskowa

- posterunek policji

- sala gimnastyczna z zapleczem

- przedszkole i ztobek z zespotem zywieniowym

W podpiwniczeniu znajdujg sie magazyny i pomieszczenia techniczne (kottownia,
wentylatornie). Budynek ma forme bryly rozczionkowanej.
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4/ Uklad konstrukcyjny obiektu budowlaneqgo

stopy i tawy fundamentowe zelbetowe

$ciany fundamentowe betonowe ocieplone styropianem ekstrudowanym 15 cm

Sciany zewnetrzne z pustakéw porotherm 30 cm ocieplone styropianem 20 cm

Sciany wewnetrzne konstrukcyjne z pustakéw porotherm 25 cm

§ciany dziatowe z pustakdw porotherm 11,5 cm

stupy, belki, nadproza, stropy, schody zelbetowe wylewane

balustrady schodow ze stali nierdzewnej, minimalna wysokos$¢ balustrady mierzona do
wierzchu poreczy — 1,10 m, maksymalny przeswit lub wymiar otworu miedzy elementami
wypetnienia balustrady — 0,12 m, porecz zabezpieczona przed zsuwaniem sie

wszystkie pomieszczenia wentylowane mechanicznie

komin kottowni ponad stropem nad pietrem, w przestrzeni strychowej i ponad dachem
ocieplony wetng mineralng grubosci 15 cm + tynk cienkowarstwowy silikatowy, obrébki
blacharskie z blachy stalowej ptaskiej powlekanej

wiezba dachowa drewniana

przekrycie sali widowiskowej dzwigarami z drewna klejonego R60, ptatwie R15

podbicie okapdw panelami metalowymi

pokrycie dachu blachg stalowg powlekang dachéwkowg grubosci 0,55 mm
zabezpieczenie okapéw barierkami $niegowymi (dach nad salg widowiskowg — podwojny
rzad barierek — przy okapie i w potowie potaci)

okna drewniane, drzwi zewnetrzne aluminiowe (,profile ciepte”), Szklenie zestawami
termoizolacyjnymi, we wszystkich drzwiach przeszklonych zewn. i wewn. korytarzowych
szkio obustronnie bezpieczne P4. Na Scianie z oknami w sali gimnastycznej siatka
ochronna

parapety wewnetrzne - postforming matowe, jasnoszare, gr. 28 mm, szeroko$¢ 40 cm
parapety zewnetrzne z blachy stalowej powlekanej ptaskiej

drzwi wewnetrzne drewniane z panelem HDF oraz aluminiowe, jasny brgz, o$cieznice
stalowe

posadzki : ptytki ceramiczne przeciwposlizgowe, wykfadzina tarkett, lub réwnowazna
krawedzie stopni schodéw w kolorze kontrastujgcym z kolorem posadzki

tynki zewnetrzne cienkowarstwowe silikatowe w systemie.

tynki wewnetrzne cementowo-wapienne kat.lll + gtadz gipsowa

rynny, rury spustowe i obrobki blacharskie z blachy stalowej powlekanej w kolorze dachu,
rynny @ 180 mm (125 mm), rury spustowe @ 150 mm (87 mm)

malowanie wewnetrzne emulsyjne $cian i sufitdw w jasnych kolorach, lamperie lateksowe
matowe w kolorze Scian do wysokosci 2,0 m w komunikacji zapleczu segmentu
Zywieniowego i magazynach

w pomieszczeniach sanitarnych i kuchni plytki do wys. 2 m,

wc dla niepetnosprawnych — miska o wysokos$ci wraz z deska 0,47-0,53 m od poziomu
posadzki, odlegto$¢ przedniej krawedzi od tylnej sciany 0,70 m, o$ miski 0,40-0,50 m od
bocznej Sciany, obustronne porecze przyscienne ze stali nierdzewnej karbowane @35
mm, od strony wozka uchylna, na wysokosci nie wiekszej niz 0,75 m od posadzki.
Umywalka o szerokoéci 0,60 m z przednig krawedzig wklestg, 0,80 m nad posadzka,
obustronne poregcze j.w., bateria sztorcowa z dzwignia. Pojemniki na papier toaletowy i
reczniki papierowe 0,75 m od posadzki. Dolna krawedz lustra 1,00 m nad posadzkg

we wszystkich drzwiach dwuskrzydiowych skrzydio zasadnicze nie wezsze niz 90 cm w
Swietle, skrzydta drzwi, po ich catkowitym otwarciu, nie mogg zmniejsza¢ wymagane;j
szerokosci w $wietle oscieznicy

Stolarka osadzona metodg ,cieptego montazu” przy uzyciu systemowych konsoli i
wspornikéw (np. JB-D firmy SFS Intel). Stolarka oddzielona od muru na catym obwodzie,
miedzy rama a szpaletami przestrzen dla materiatu izolacyjnego grubosci 7 cm. Ponadto
w warstwie ocieplenia Sciany utworzone wegarki. Konsola dolna z dodatkowg podporg
wzmacniajaca.




- wentylacja przestrzeni strychowej poprzez rozciecie folii wstepnego krycia w kalenicy.
Nawiew otworami @100 co 2 m wzdtuz okapow zabezpieczonymi stalowg siatkg

- lzolacja termiczna scian zewnetrznych kondygnacji nadziemnych - polistyren
ekspandowany EPS70-040 Austrotherm fasada A=0,040 W/mK

- lzolacja termiczna scian zewnetrznych piwnic (wylewanych na budowie) — polistyren
ekstrudowany Austrotherm XPS TOP 30 SF, A=0,036 W/mK, nasigkliwo$¢ < 3%

5/ Dostepnos$¢ dla oséb niepetnosprawnych.

Budynek jest w catosci dostepny dla o0s6b niepetnosprawnych w szczegéinosci
poruszajgcych sie na wozkach inwalidzkich.. Przy wejsciu gtéwnym bedzie zainstalowany
podnosnik pltformowy. Szeroko$¢ drzwi wewnetrznych jest nie mniejsza niz 90 cm w $wietle.
Na kazde] kondygnacji znajdujg sie pomieszczenia sanitarne przystosowane dla oséb
niepetnosprawnych. Wszystkie kondygnacje sg dostepne dla oséb niepetnosprawnych za
pomocg dzwigu osobowego oraz podnosnika przystosowanego dla tych oséb.

6/ Dane technologiczne w stosunku do obiektu budowlanego ustugowego, produkcyjnego lub
technicznego.

Nie dotyczy.

7/ Rozwigzania budowlane i techniczno-instalacyine w_stosunku do obiektu budowlanego
liniowego.

Nie dotyczy.

8/ Rozwigzania zasadniczych elementéw wyposazenia budowlano-instalacyjnego.

‘Instalacji ogrzewcze, wentylacyjne, klimatyzacyjne, chitodnicze, dobdr i zwymiarowanie
parametrow technicznych podstawowych urzgdzen oraz okres$lenie warto$ci mocy cieplnej i
chtodniczej oraz mocy elektrycznej zwigzanej z tymi urzadzeniami — w oddzielnym
opracowaniu.

9/ Rozwigzania i sposob funkcjonowania zasadniczych urzgdzen instalacji technicznych, w
tym przemystowych

Nie dotyczy

10/ Charakterystyka energetyczna budynku

Bilans mocy urzgdzen elektrycznych oraz urzadzen zuzywajgcych inne rodzaje energii,
stanowigcych jego state wyposazenie budowlano-instalacyjne, z wydzieleniem mocy
urzgdzen stuzacych do celéw technologicznych zwigzanych z przeznaczeniem budynku,
wtadciwosci cieplne przegréd zewnetrznych, w tym $cian petnych, drzwi, wrét, przegrod
przezroczystych i innych oraz parametry sprawnosci energetycznej instalacji ogrzewczych,
wentylacyjnych, klimatyzacyjnych lub chtodniczych i innych urzadzen majgcych wptyw na
gospodarke energetyczng obiektu budowlanego, w tym wentylacyjnych i klimatyzacyjnych —
w oddzielnym opracowaniu.

Przyjete w projekcie architektoniczno-budowlanym rozwigzania budowlane i instalacyjne
spetniajg wymagania dotyczace oszczednosci energii zawarte w przepisach techniczno-
budowlanych.

7¢




11/ Wptyw obiektu na srodowisko.

Zrodtem zasilania budynku w wode bedzie istniejgca sie¢ wodociagowa w80 zlokalizowana
na dziatce inwestycji.

Zrzut $ciekdw sanitarnych z budynku do istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej
w obrebie dziatki inwestycji.

Zrzut Sciekéw deszczowych po oczyszczeniu w separatorze do istniejgcej kanalizacji
deszczowe).

Emisja zanieczyszczenh gazowych — zasieg ograniczony

Brak odpaddw niebezpiecznych

Brak emisji hatasu oraz wibracji, a takze promieniowania, w szczegdinosci jonizujgcego, pola
elektromagnetycznego i innych zaktdcen

Brak wptywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym
glebe, wody powierzchniowe i podziemne,

Przyjete w projekcie architektoniczno-budowlanym rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i
techniczne ograniczajg wplyw obiektu budowlanego na $rodowisko przyrodnicze, zdrowie
ludzi i inne obiekty budowlane

12/ Analiza _mozliwosci _racjonalnego wykorzystania pod wzgledem technicznym,
ekonomicznym i Srodowiskowym odnawialnych Zrédet enerqii.

Na etapie projektu budowlanego przeprowadzono analizeé mozliwosci racjonalnego
wykorzystania pod wzglgdem technicznym, ekonomicznym i $rodowiskowym, alternatywnych
Zrédet zaopatrzenia w energie.

W analizie wzieto pod uwage

. roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowg

o dostepne noéniki energii,

° warunki przytgczenia do sieci zewnetrznych,

o mozliwo$¢ wprowadzenia roznych systemow zaopatrzenia w energie: systemu

konwencjonalnego oraz systemu alternatywnego lub systemu konwencjonalnego oraz
systemu hybrydowego, rozumianego jako pofgczenie systemu konwencjonalnego i
alternatywnego,

Po przeprowadzonej analizie stwierdza si¢ mozliwo$¢ zastosowania alternatywnych zrodet
energii takich jak:

- panele solarne

- pompa ciepta

- ogniwa fotowoltaiczne

- sitownia wiatrowa

Jednakze ze wzgleddéw ekonomicznych nie jest uzasadnione stosowanie niektérych
rozwigzan.

- zastosowano 10 kolektorow stonecznych o tgcznej powierzchni 23,56m? sprawnosci
optycznej wynoszacej 85,1%, do podgrzewu cieptej wody uzytkowej

- zastosowano panele fotowoltaniczne

13/ Ochrona przeciwpozarowa.

(zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2.XI11.2015
r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej)

o Powierzchnia, wysokosg, liczba kondygnadii.

Powierzchnia uzytkowa — 4432,74 m? w tym rozbudowa 966,40 m?2 budynek 2-
kondygnacyjny czesciowo podpiwniczony

At




Wysoko$¢ budynku (od poziomu terenu przy najnizej potozonym wejsciu pierwszej
kondygnacji nadziemnej do goérnej krawedzi stropu nad najwyzszg kondygnacjg) — 9,01
m — budynek niski

o Charakterystyka zagrozenia pozarowego, parametry pozarowe wystepujgcych substancii
palnych.

W projektowanym budynku nie bedg sktadowane materiaty palne.

o Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana ilo§¢ ludzi w pomieszczeniach i na
kondygnacjach.

Strefa ZL | — sala widowiskowa dla 360 osob
Strefa ZL 1l — segment przedszkola i Zziobka:
parter: ztobek - 25 dzieci + 3 opiekunki,
pietro: przedszkole - 65 dzieci + 4 opiekunki.

Strefa ZL 1t — centrum kultury z salami zaje¢, bibliotekg i salg gimnastyczng — tgcznie ok.
150 oséb

o Przewidywana gestos¢ obcigzenia ognioweqo

Gestos¢ obcigzenia ogniowego nie przekracza 500 MJ/m?

o Qcena zagrozenia wybuchem pomieszczen i przestrzeni zewnetrznych.

Nie ma pomieszczen ani przestrzeni zewnetrznych zagrozonych wybuchem.

o Klasa odpornosci pozarowe] budynku oraz klasa odpornosci ogniowej elementow
budynku.

Klasa odpornoéci pozarowej budynku — ,C”

Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku :

-gtéwna konstrukcja nosna (Sciany, stropy, dZzwigary z drewna klejonego)— R 60
-konstrukcja dachu (ptatwie miedzy dzwigarami) — R 15

-stropy — REI 60

-§ciana zewnetrzna — El 30

-§ciana wewnetrzna — El 15

-przekrycie dachu RE 15

o Podziat obiektu na strefy pozarowe.

Budynek podzielono na 3 strefy pozarowe:

- Sala widowiskowa

- Centrum kultury z salg sportowg

- Segment przedszkola i Ztobka

Sciany oddzielenia pozarowego REI 120, drzwi El 60

Wydzielono pozarowo:

- Kottownia z kottami na gaz ziemny o tgcznej mocy cieplnej powyzej 30 kW zlokalizowana
w kondygnagciji piwnicznej (strop REI 60, sciany El 60, drzwi EI30)

- wentylatornie - pomieszczenia znajdujgce sie w piwnicy ($ciany El 60, stropy REI 60,
drzwi El 30).
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o Informacja o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe

Odlegtos¢ od najblizszego budynku — ponad 100 m, odlegto$¢ od granicy dziatki
min.10,55 m

o Informacija o warunkach i strategii ewakuacii

Zachowano dopuszczalne dtugosci przejs¢ i doj$¢ ewakuacyjnych w obydwu strefach
pozarowych. Dlugos¢ przejs¢ w pomieszczeniach ZL ponizej 40 m.

Strefa ZL I:

Ewakuacja z sali widowiskowej dwoma wyjsciami o szerokosci w swietle 2,20 m. Zachowano
dtugo$c¢ dojé¢ ewakuacyjnych — do 40 m przy co najmniej dwéch dojéciach, w tym nie wiecej
niz 20 m na drodze poziomej.

Strefa ZL I
Do ewakuacji stuzg korytarze oraz trzy zelbetowe klatki schodowe
Zachowano wymagang dtugo$¢ doj$¢ w strefie ZL [l — do 30 m w tym 20 po poziomej drodze

ewakuacyjnej przy jednym kierunku ewakuacji oraz 60 (120 m) przy dwoch kierunkach.
Szerokos¢ korytarzy minimum 1,40 m, dopuszczalne zmniejszenie do 1,20 m przy ilosci
0so6b do 20.

Nalezy zwréci¢ uwage, aby balustrady i inne elementy budowlane w korytarzach i
klatkach schodowych nie zawezaty szerokosci ponizej granicznej.

Szerokos¢ drzwi stuzgcych celom ewakuacji minimum 0,9 m w $wietle, drzwi wyj$ciowe z
budynku - szeroko$¢ jak biegi klatki schodowej, tj. 1,20 m, jedno skrzydto minimum 0,9 m w
Swietle.

Skrzydta drzwi stanowigcych wyjécie na droge ewakuacyjng nie mogg po ich catkowitym
otwarciu zmniejsza¢ wymaganej szerokosci tej drogi, w przypadku otwierania drzwi na droge
ewakuacyjng nalezy zastosowa¢ dla nich systemy samozamykaczy mechanicznych. Drzwi,
dla ktérych jest wymagana odporno$¢ ogniowa wyposazone zostang w samozamykacze.

Piwnice — ewakuacja przez dwie zelbetowe klatki schodowe do wyj$¢ na zewnatrz
Parter — bezpo$rednie wyjScie na zewnatrz drogami ewakuacyjnymi przez cztery wyjscia

ewakuacyjne
Pietro — ewakuacja korytarzami i trzema klatkami schodowymi na zewngtrz budynku

Strefa ZL Il

Do ewakuacji stuzg korytarze oraz jedna Zelbetowa wydzielona pozarowo klatka schodowa.
Dilugo$¢ dojécia do wydzielonej klatki ponizej 10 m, klatka spetnia wymagania § 68 jak dla
przedszkoli i Ztobkow.

Z jadalni przeznaczonej dla okoto 40 dzieci zapewniono dwa wyjécia ewakuacyjne w tym
jedno bezposrednio na zewnatrz.

Oswietlenie awaryjne i oznakowanie na potrzeby ewakuac;ji

Zgodnie z ,warunkami technicznymi® obiekt uzyteczno$ci publicznej powinien byé
wyposazony w awaryjne oswietlenie ewakuacyjne.

Nalezy zapewni¢ oswietlenie awaryjne (ewakuacyjne) w catym obiekcie.

Wymagane natgzenie o$wietlenia ewakuacyjnego — 1,0 Lx na powierzchni drég, czas
zalgczania do 2 s, czas dziatania 60 min. Os$wietlenie ewakuacyjne (awaryjne) z
zastosowaniem pods$wietlanych znakéw ewakuacyjnych.

Instalacja elektryczna wykonana zgodnie z normami:

PN-IEC 60364-4-482, PN-IEC 60364-5-56

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych oraz PN-EN-1838 Wyposazenie oswietlenia.
Oswietlenie awaryjne.

19




PN-EN-60598-2-22 Oprawy oswietleniowe. Cz. II: wymagania szczegdtowe. Dziat 22.
Oprawy os$wietlenia awaryjnego.

Uwaga: jezeli urzgdzenia przeciwpozarowe i przyciski alarmowe (ROP) nie znajdujg sie na
drodze ewakuacyjnej ani w strefie otwartej, to powinny one by¢ tak oswietlone, aby
natezenie oswietlenia na podtodze w ich poblizu wynosito co najmniej 5 Lx.

Budynek wyposazony bedzie w oznakowanie ewakuacyjne zgodnie z PN 92/N-01256/01,
PN-92/N-01256/02 i PN-N-01256-5.

o Sposoéb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalaciji uzytkowych.

Instalacja elektroenergetyczna wykonana zgodnie z warunkami technicznymi normy PN-IEC
60364 instalacja elektryczna w obiektach budowlanych.

Sposéb zabezpieczenia instalacji uzytkowych wg odrebnych opracowan.

Przepusty instalacyjne przechodzace przez sciany oddzielen przeciwpozarowych oraz $ciany
i stropy wydzielonych pozarowo pomieszczen bedg posiada¢ klase odpornosci ogniowe;j
réwna klasie El tych oddzielen.

Dopuszcza sie nieinstalowanie przepustéw dla pojedynczych rur instalacji wodnych,
kanalizacyjnych i ogrzewczych wprowadzanych przez $ciany i stropy do pomieszczenh
higieniczno-sanitarnych.

Gtéwny wytgcznik energii elektrycznej w rejonie wejscia gtéwnego.

Obiekt wyposazony w instalacje odgromowg zgodnie z PN-86/E-05003.01. Ochrona
odgromowa obiektéw budowlanych. Wymagania ogéine.

Wentylacja grawitacyjna i mechaniczna oddzielnymi przewodami

o Dobor urzadzen przeciwpozarowych.

Obiekt bedzie wyposazony w:

-instalacje wodociggowa przeciwpozarowg — hydranty DN 25,

- przeciwpozarowy wytgcznik pradu,

- awaryjne os$wietlenie ewakuacyjne,

- wydzielone pozarowo i wyposazone w urzgdzenie do usuwania dymu klatki schodowe
w strefie ZL 1l

Klatki schodowe do celéw ewakuacji bedg wyposazone w urzadzenia stuzgce do usuwania
dymu (strefa ZL 1I). Do usuwania dymu z klatek schodowych dopuszcza sie instalowanie klap
oddymiajgcych. Nalezy zastosowaé klape oddymiajgcg o powierzchni czynnej Acz
odpowiadajgcej 5 % powierzchni rzutu poziomego klatki schodowej. Do ustalenia
powierzchni rzutu poziomego podtogi klatki schodowej nalezy bra¢ pod uwage powierzchnie
spocznikéw miedzypietrowych i biegébw uwzgledniajgc w obliczeniach najwieksza
powierzchnie. Klape dymowg nalezy wyposazy¢ w urzadzenia do automatycznego i
recznego uruchomienia, gdzie uruchomienie automatyczne powinno byé wywotane przez
czujki dymowe usytuowane w obrebie klatki schodowej na kazdej kondygnacji. Uruchamianie
klap poprzez wyzwalacze termiczne jest niedopuszczalne. Miejsce instalowania przyciskéw
do recznego uruchamiania klap dymowych na klatkach schodowych nalezy przewidywaé
przy wejsciu do budynku oraz najwyzszej kondygnac;ji.

Szczegoty odnosnie doboru systemu oddymiania zostang okreslone w projekcie branzowym.
Uwaga: projekty wszystkich instalacji zwigzanych z ochrong przeciwpozarowg podlegaja
uzgodnieniu pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej.

o Informacja o wyposazeniu w gasnice.

Obiekt nalezy wyposazyé w 1 jednostke sprzetu gasniczego o masie 2 kg na kazde 100 m?
powierzchni z uwzglednieniem warunku, ze dtugo$¢ dojscia nie moze przekraczaé 30 m.




Gasénice powinny by¢ rozmieszczone w miejscach tatwo dostepnych i widocznych.

o Informacja o przygotowaniach obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dziatan
ratowniczo-gasniczych

Woda do zewnetrznego gaszenia pozaru z dwéch hydrantéw DN 80 o wymaganym ci$nieniu
i wydajnosci, pierwszy w odlegtosci do 75, drugi do 150 m.

Droga pozarowa o utwardzonej nawierzchni umozliwiajgcej dojazd o kazdej porze roku
pojazdéw jednostek ochrony przeciwpozarowej do obiektu budowlanego przebiega po
zachodniej, potudniowej i wschodniej stronie budynku i jest potgczona z drogg gminng
istniejacymi zjazdami.

Zgodnie z § 6 rozporzgdzenia MSWIA z 16.06.2003r w sprawie ochrony przeciwpozarowe;j
budynkdw, innych obiektow budowlanych i terenéw, wiasciciele (zarzadcy lub uzytkownicy)
obiektow bgdz ich czesci stanowigcych odrebne strefy pozarowe, przeznaczonych do
wykonywania funkcji uzytecznosci publicznej lub zamieszkania zbiorowego, opracowujg
instrukcje bezpieczenstwa pozarowego zawierajgce przede wszystkim warunki ochrony
przeciwpozarowej, wynikajgce z przeznaczenia obiektu.
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Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

1. Zakres robdt dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé realizaciji
poszczegodinych elementow.

roboty ziemne, fundamenty, $ciany fundamentowe. $ciany nadziemne, stupy, stropy,
konstrukcja i pokrycie dachu, roboty wykonczeniowe, drogi, place, chodniki, parkingi, boiska

2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych.
- Na terenie inwestycji znajduje sigbudybek szkolny w stanie surowym otwartym

3. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
- nie dotyczy

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia.

- roboty, przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci (roboty
dekarskie)

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikdéw przed przystgpieniem do
realizacji robot szczegoélnie niebezpiecznych.

- podstawowym warunkiem dopuszczenia pracownika do wykonywania okreslonej pracy
jest posiadanie przez niego odpowiednich kwalifikacji zawodowych

- przed przystgpieniem do pracy kazdy pracownik musi posiada¢ niezbedny zaséb wiedzy
z zakresu bhp

- w ramach szkolenia pracownikow nalezy przeprowadzi¢ instruktaz ogélny oraz
instruktaz na stanowisku roboczym

- wczasie instruktazu ogdinego pracownika nalezy zaznajomi¢ z podstawowymi zasadami
i przepisami bhp, zasadami postgepowania w razie zaistnienia zagrozenia lub wypadku przy
pracy, zasadami udzielania pierwszej pomocy oraz szczegdinymi przepisami i zasadami bhp
i przeciwpozarowymi

- instruktaz na stanowisku roboczym ma na celu zaznajomienie pracownika ze
stanowiskiem pracy, charakterem tej pracy i rodzajem wykonywanych prac ze szczegélnym
uwzglednieniem miejsc niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia

6. Wskazanie  $rodkéw  technicznych i organizacyjnych  zapobiegajgcych
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i
sprawng komunikacje, umozliwiajgcg szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych
zagrozen.
- odpowiedni dobor sktadu osobowego brygady roboczej
- zapoznanie si¢ z dokumentacjg techniczng
- okreslenie metod wykonywania robot
- ustalenie sposobu i formy sprawowania nadzoru
- uniemozliwienie dostepu w obrgb wykonywanych prac osobom niezatrudnionym
- zapewnienie bezpieczenstwa osobom przechodzgcym obok
- zabezpieczenie wykopdw poreczami ochronnymi o wysokosci 1,10 m nad terenem
- wiasciwa obstuga maszyn, urzadzen technicznych i pomocniczych
- wiasciwe sktadowanie i magazynowanie materiatow
- prawidtowy montaz i demontaz rusztowan
- transportowanie materiatow na dach przy uzyciu wysiegnika z zawieszonym krazkiem o
konstrukcji zapobiegajgcej spadaniu liny
- materialy sktadowane na dachu i narzedzia zabezpieczone przed upadkiem
- zabezpieczenie pracownikow pasami, szelkami itp. zamocowanymi do trwatych i )
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