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ETA sp.zo.0. Edytor mgr inz. Maciej Szuflicki
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Thorn 96 236 934 AQUAF2 2x35W T16 HF E3 L840 [STD] / Karta danych oprawy
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Klasyfikacja o$wietlen CIE: 80 Wylot Swiatta 1:
Kod Flux CIE: 34 64 87 80 90
L. . . L. . . Oszac i sl ,.- i dt g UGR
Oprawa $wietldwkowa, odporna na wilgo¢ i wnikanie kurzu. Klasa = = = = = = = = = = =
bezpieczenstwa |. Elektroniczny uktad zasilajacy. Stopien ochrony IP65. -2t
. . . . . p Sciany 50 30 50 30 30 50 30 50 30 30
Wyposazona w funkcje 3h zasilania awaryjnego z testem recznym. » Podioga 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
Daszek oprawy: poliweglan, malowany na kolor jasny Szary S Kierunek spojrzenia w poprzek Kierunek spojrzenia wzdtuz
. . pomieszczenia - ,
Klosz: poliwgglan, wewnetrznie pryzmatyczny v do osi lampy do osi lampy
Oprawa przeznaczona do montazu zwieszanego. Uchwyty montazowe 2H 2H| 188 200 194 206 212 [ 148 161 154 166 17.3
ick-Fi - > 3H | 214 22,5 22.0 234 238 16.0 17.2 16.6 17.8 18.4
ngk Fix d_ostarczane §3 wraz z oprawg — przeznaczone do mont_a_zu_ na w5k 52 o & gi |25 e 8 #T
powierzchni. Dostgpne dodatkowe wyposazenie montazowe umozliwiajace 6H | 236 246 242 252 259 | 167 176 173 183 190
inne opcje montazowe. 8H | 240 250 247 256 264 | 167 176 173 183 190
ZI’O’le Swiatta: 2 x 35W T16 12H | 24.4 25.3 251 26.0 26.7 16.7 17.6 17.4 18.3 19.0
- P ot 4H 2H | 193 20.4 20.0 21.0 21.7 16.6 17.7 17.2 18.3 19.0
Wyposazone w zrodio $wiatta Tk 4000K. M| 22 231 28 237 245 | 180 189 187 196 203
4H | 23.5 24.3 24.2 25.0 25.8 18.5 19.4 19.2 20.0 20.8
H . 6H | 24.7 25.5 254 26.1 26.9 18.8 19.6 19.5 20.3 211
Wymlary. 1600 x 147 x 118 mm 8H [ 25.3 25.9 26.0 26.6 27.5 18.9 19.6 19.6 20.3 211
Moc catkowita: 77 W 12H | 257 264 265 271 279 | 189 196 197 203 211
Waga: 4.7 kg 8H 4H | 23.7 244 245 251 259 | 198 204 205 211 220

6H | 252 258 25.9 26.5 273 204 29 211 217 225
8H | 259 264 266 271 280 20.6 21.0 213 21.8 22.7
12H | 26.5 270 27.3 27.7 286 20.6 211 214 218 22.7
12H 4H | 23.7 243 24.5 251 259 20.1 2.7 208 214 222
6H | 253 257 26.0 26.5 274 | 209 213 216 221 23.0
8H| 260 264 268 272 281 212 216 219 224 233

Warlacia pozycii cbserwatora dla odstepéw opraw S

S=1.0H +01 / 01 +01 / 01
S=15H +0.2 / 0.2 +0.2 / 0.3
S =20H +03 / 03 +0.5 / 06
Tabela standardowa BK10 BK13
Skfadnik sumy
korekty 0z 46

Poprawione wekazniki odlepiania odniesione do 6600Im Calkowity strumier éwietiny
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Gabinet dyrektora / Podsumowanie
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Wysokos¢ pomieszczenia: 2.600 m, Wysokosé montazu: 2.600 m, Wartosci Lux, Skala 1:39
Wspétczynnik konserwacji: 0.80
Powierzchnia p [%] E,, [IX] Emin [IX] Emax [IX] Emin/ Eny
Ptaszczyzna pracy / 325 210 444 0.647
Podtoga 30 236 177 275 0.749
Sufit 80 221 108 1365 0.488
Sciany (4) 60 223 132 401 /
Ptaszczyzna pracy: UGR Wzdtuz- W poprzek  do osi oswietlenia
Wysokos$¢: 0.850 m Lewa $ciana 19 15
Siatka: 32 x 32 Punkty Dolna sciana 19 15
Margines: 0.000 m (CIE, SHR = 0.25.)
Liczba punktéw ponizej 400 Ix (do IEQ-7): 83.59%.
Wykaz opraw
Nr. | llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
Thorn 96 236 934 AQUAF2 2x35W T16 HF E3
! T L840 [STD] (Typ 1)* (1.000) 5960 6600 770
*Zmienione dane techniczne W sumie: 5960 W sumie: 6600 77.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 8.28 W/m? = 2.54 W/m?#/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 9.30 m?)
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