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[.OPIS TECHNICZNY
1.1Podstawa opracowania

-zlecenie Inwestora

-PB —branza : architektoniczna

-wytyczne poditgczenia medidéw do urzadzen technologicznych
-uzgodnienia z przedstawicielem Inwestora

-wizja lokalna

-obowigzujgce normy i przepisy w szczegoélnosci PBUE i PN
-katalogi

1.2Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje instalacje elektryczne wewnetrzne w budynku hali
magazynowej w zakresie uzgodnionym z Inwestorem.

1.3Charakterystyka obiektu

Konstrukcje oraz materiaty wykonczeniowe zalicza sie do niepalnych
i trudnopalnych .

30

Pomieszczenia magazynu oraz sanitariaty zalicza sie do przejsciowo wilgotnych.

pozostate do pomieszczenh suchych

1.4 Zasilanie

Zasilanie nie jest przedmiotem opracowania przytacz zgodnie z warunkami
zasilania w zatgczeniu objety bedzie odrebnym postepowaniem

1.5 Rozdzielnie
Zaprojektowano rozdzielni RH
Rozdzielnie wyposazono w aparature tgczeniowa jak na rys. 1

1.6 WLZ

Wewnetrzna linia zasilajgca do rozdzielni wyprowadzone z ZK+ SP  YDY 4x 6
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1.7Instalacja elektryczna wewnetrzna

Sposo6b prowadzenia instalacii

Od rozdzielni zaprojektowano uktad promieniowy .

Instalacja prowadzona jest przewodami YDY 3x 2,5 — do gniazd wtykowych

i przewodami YDY3x 1,5 do opraw oswietleniowych oraz piony do wytacznikéw
na uchwytach w rurkach RVS w czesci garaz i magazyn ,oraz w RVKL pod
tynkiem w czesci socjalno biurowej

Zgodnie z PBUE na jednym obwodzie max ilos¢ gniazd wynosi 10 szt

max ilos¢ opraw oswietleniowych na jednym obwodzie wynosi 30 szt.

Catos¢ instalacji w pomieszczeniach zaliczonych do wilgotnych przejsciowo
wilgotnych

zastosowacé osprzet o stopniu ochrony IP 44.

Wytaczniki nalezy montowa¢ na wysokosci ~1,1 m od posadzki ,gniazda

na wysokosci ~1,1 m od posadzki, w czesci garazowo magazynowej

a w czesci socjalno bytowej wytgczniki nalezy montowaé na wysokosci ~1,1 m od
posadzki ,gniazda na wysokosci 0, 4- 1,1 m od posadzki

Oswietlenie podstawowe

Oswietlenie podstawowe zaprojektowano zgodnie z PN oraz projektem branzy :
architektura .

Typy zaprojektowanych energooszczednych opraw podano na rys.

Obwody podzielono na sekcje sterowane wytgcznikami.

1.8 Instalacja teletechniczna.

Projekt instalacji teletechnicznej nie jest objety niniejszym opracowaniem .

1.90chrona przeciwporazeniowa

Jako ochrone podstawowg zaprojektowano przerwy izolacyjne ,izolacje i ostony.
Jako ochrone podstawowg (przed dotykiem bezposrednim) zaprojektowano
szybkie wylgczenie pradu razenia przez zastosowanie wylacznikow typ S.

Jako ochrone dodatkowg obostrzong (przed dotykiem posrednim) zaprojektowano
wytaczniki  rdznicowo — pragdowe typ P.

Catos¢ instalacji wykona¢ w uktadzie TN-C-S.

1.10 Ochrona przepieciowa

W celu ochrony instalacji i sprzetu przed przepieciami zewnetrznymi i wewnetrznymi
zaprojektowano zgodnie z PN-83/E -05003 oraz PN-93/E-05009/443 ochrone
dwustopniowg przez zainstalowanie w rozdzielni gidbwnej odgromnikéw typ .VFB -2
a w podrozdzielniach ochronnikébw ON-323



5L

Uwaga! W przypadku montazu drogiego sprzetu elektronicznego np.komputerowego
zaleca sie zastosowanie trzeciego stopnia ochrony poprzez zamontowanie
do 1f gniazda instalacji elektrycznej ochronnika typ SF —Protector
lub SFL- Protector .

Ponadto celu wyeliminowania mozliwosci powstania roznicy potencjatow
pomiedzy sieciami wewnetrznymi zaprojektowano potgczenie wszystkich
sieci wewnetrznych na szynach potaczen wyréwnawczych.

1.11 Instalacja odgromowa

Instalacje odgromowg zgodnie z PN -86/E-05003/01-02.
Obiekt zaleznie od wspoitczynnika zagrozenia piorunowego zgodnie z zatgczonymi
obliczeniami nie wymaga instalacji odgromowej

1.12 Postanowienia koncowe

Catos¢ instalacji wykona¢ zgodnie z PBUE i PN oraz Warunkami Technicznymi
Wykonywania i Odbioru Robot Budowlano —Montazowych tom V — instalacje
elektryczne.

Po zakonczeniu prac wykona¢ pomiary przewidziane PBUE oraz sporzadzi¢
protokoty

Uwaga! W przypadku koniecznosci zmian na etapie realizacji inwestyciji
w projekcie instalacji elektrycznych np.: wynikajgcych z montazu
urzgdzen technologicznych odstepstwa lub zmiany niniejszego
opracowania uzgodni¢ w ramach nadzoru autorskiego.



[I.LOBLICZENIA

2.1 Obliczenie mocy szczytowej i dobor zabezpieczen

Dla budynku wiaty magazynowej planowana moc przytaczeniowa Pn = 10,2kW
Ps; = Pn x k; P, = 34 [kW]

ki= 0,5 (wg tabeli 2.2.)
Pszczl = 34[kW] X 0,5

Pszcz1 = 17 [KW] tg¢ = 0,4
cos¢ =0,94
PSZCZ
SzCz — TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT
V3 U xcos ¢
17000

1,73 x 400 x 0,94
lszcz1 = 26,3 [A]
I, = 32[A] (wZK.)

Analogicznie obliczono moce szczytowe i dobor zabezpieczeh dla wszystkich
rozdzielni i obwodoéw — wyniki podano na schematach rys. 3.3
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2.2 Obliczenie spadku napiecia
Od RGdo RW

100 x P x|

100 x 17000 x 10
AUl e bbbt
54 x 6 x 400 2
AU; =0,33 %
Od RG do gniazda 3f

2x 100 x 2500 x 7
AUz o e
56,4 x 2,5x 2317

AU; = 0,65%

Od RG do gniazda 1f

2x 100 x 1500 x 15
AU3 o e
56,4 x 2,5 x 231°

AUz = 0,2%

>AU =0,98%
Max wartos¢ A U = 3% - zgodnie z PBUE zeszyt 9 tab.2

Uwaga! Analogicznie sprawdzono pozostate obwody.



2.3.
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Obliczenie rezystancji uziomu

p I
R=-—--- In -----
| r
p=200 m
| =20 m
r=0,025m
R=21,3 Q

Wartos¢ miesci sie w przedziale okreslonym w wytycznych
I mniejsza od wartosci dopuszczalnef Rmax =30 Q



