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Numer projektu:

Data: 21.11.2016
Projektant:

Budowa: PSZO Nawojowa
Inwestor:

Zleceniodawca:

1. Obliczenie Nc.

(A) Oszacowanie konstrukcji budynku.

Al. Sciany Lany, zbrojony beton; metalowa fasada 5,00
A2. Konstrukcja dachu Drewno 0,10
A3. Pokrycie dachu Blacha 2,00
A4. Zabudowa dachu Dach bez zabudowy 1,00

A=Al1xA2x A3 x A4 =1,00000

(B) Charakterystyka budynku.

B1. Zachowanie mieszkaéw Nie ma niebezpiecastwa paniki 1,00
B2. Wyposaenie wretrza Nie palne, trudno palne 1,00
B3. Warta¢ wyposaenia Ubogie wyposaenie 1,00
B4. Systemy bezpiecistwa Bezsrodkow bezpiecaestwa 1,00

B =B1xB2xB3xB4=1,00000

(C) Skutki pozaru.

C1. Skutki dlasrodowiska Zadne 1,00
C2. Wptyw na inne systemy Zaden 1,00
C3. Inne szkody Zadne 1,00

C=C1xC2xC3=1,00000

Nc =AxB x C=1,00000

2. Obliczenie Nd.

Ng - gestasé wytadowai / km? / rok Ng = 2,50
A - dhugas¢ budynku A=145m,
B - szeroké¢ budynku B=11,5m,
H - wysoka¢ budynku H=52m.

Ae - powierzchnia ekwiwalentna w fm ]
Ae=AxB +6Hx (A+B)+9x T«H%=1742,49

Ce - potaenie budynku.

Ce = 0,25 - Budynek otoczony obiektami o réwnejokgsci lub wyzszymi.
Nd = Ng x Ae x Ce x 10°= 0,001089
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3. Obliczenie wymaganego wspoétczynnika skutecz§u.
E=1-Nc/Nd<O

Konieczna klasa ochroném :

Instalacja odgromowa nie jest potrzebna, warto jedak wykonaé¢
zabezpieczenia przeciwprzegriowe.

Wykonano dn. 21.11.2016 (podpis wykonawcy)



