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OPIS TECHNICZNY

1. Przylgcze wodoci ggowe oraz przyt acze kanalizacji sanitarnej.

1.1. Podstawa opracowania.

e Zlecenie Inwestora,

» Obowigzujgce normy i przepisy,

* Wymogi dotyczgce stosowanych do projektowania i zabudowy materiatéw i urzadzen na
obszarze dziatalnosci spoitki "Sgdeckie Wodociggi”,

* Warunki techniczne na dostawe wody i odprowadzanie $ciekéw bytowych wydane przez
~Sgdeckie Wodociagi sp. z 0.0.”

» Odpis protokotu z narady koordynacyjnej

1.2. Cel i zakres opracowania.

Opracowanie swoim zakresem obejmuje:
wbudowanie przytgcza wodociggowego oraz przylgcza kanalizacji sanitarnej do przebudowywa-
nego Punktu Selektywnej Zbiorki Odpadow na hale magazynowg z zapleczem socjalnym zloka-
lizowanego na dz. ew. nr 271/6 obreb Nawojowa, gm. Nawojowa.

1.3. Analiza obszaru oddziatywania.

Obszar oddziatywania proj. przytgcza wodociggowego i kanalizacji sanitarnej miesci sie
w granicy dziatek: 271/6, 271/4, 267 obr. Nawojowa, gm. Nawojowa.

1.4. Przytacze wodoci agowe.

Zgodnie z warunkami dostawy wody oraz w oparciu 0 normy i przepisy - zaprojektowano przy-
tacze wodociggowe, z wigczeniem do istniejgcego wodociggu [1150mm biegngcego w gminnej
drodze (dz. nr 267) - patrz mapa sytuacyjno-wysokosciowa. Wigczenie do sieci nalezy wykonac¢
w wezle W1 za pomocg opaski z nawiertkg 150/40 (cisn. 1,6 MPa). Za polgczeniem, na przytg-
czu, na dzialce 271/4 nalezy umiesci¢ zasuwe odcinajgcg DN32, PN16 dostosowang do rur po-
lietylenowych ze sztywnym przediuzeniem wrzeciona i skrzynkg uliczng zeliwng. Odcinek pod
jezdnig asfaltowg wykona¢ metodg przepychu w rurze ostonowej stalowej DN80 dtugosci
L=3,5m. Przy wykonywaniu przepychu stosowac¢ ptozy i manszety. Przylgcze wodociggowe zo-
stanie poprowadzone w terenie utwardzonym i zielonym.

Przylgcze wykonac z przewodéw PE 100RC, SDR 11, PN16 o $rednicy 40x3,7mm, lg-
czonych przez zgrzewanie elektrooporowe, spelniajgce wymagania normy: PN-EN12 2012-3:
2011. Dtugosc¢ projektowanego przytgcza wyniesie ok. 6m. Oznakowanie uzbrojenia wykonac
zgodnie z PN-86/B-09700.

Opomiarowanie projektowanego przylgcza zlokalizowane zostanie w studni wodomie-
rzowej DN1200 betonowej, zgodnie z normg: PN-B-10720 Wodoci agi. Zabudowa zestawow
wodomierzowych w instalacjach wodoci  agowych. Wymagania i badania przy odbiorze.
Montaz wodomierza wykona¢ zgodnie z PN-EN 14154-1+A2:2011 oraz PN-EN 14154-
2+A2:2011
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Ze wzgledu na charakter projektowanego budynku oraz przy zatozeniu, iz wyptyw jednostkowy
punktéw czerpalnych gn < 0,5 dm?; 0,1 <X gn < 20 dm?, przeptyw g okreslono wg wzoru: q =
0,682 x (Zqn)°** — 0,14 [I/s]

Przeptyw obliczeniowy: g = 0,682 x (1,97)°% -0,14 = 0,79 I/s

Wodomierz gtéwny dobieramy wg wzoru:
Qobiicz. < 0,7 * Q4
gdzie:
Qoblicz= 2,84 m?/h (wg powyzszych obliczen) ,
Q.= 5 m*h (wg karty katalogowej wodomierza).

zatem:
qoblicz. < 017 * Q4
284<0,7*5
2,84< 3,5 - warunek spetniony

Na podstawie powyzszych obliczeh dobrano zestaw wodomierzowy proj. budynku, sktadajgcy
sie z:
« 2 zaworéw kulowych odcinajgcych dn32, gwint (w tym jeden z kurkiem spustowym)
« Wodomierza objetosciowego R160 Qz;=4 m3/h, Q,;=0,025 m®nh, Dn20
« zaworu zwrotnego antyskazeniowego typu EA 1 1/4” gwint., cisn. do 16 bar, zgodny z
normg: PN-EN 1717: 2003.

Wodomierz zgodny z dyrektywg nr 2004/22/EC Parlamentu Europejskiego i Rady Europy, z dnia
31.03.2014r. M/D — system oceny zgodnosci.

UWAGA:
Wiaczenie przytacza do sieci wodociggowej wykona¢ w obecnosci pracownika Dziatu Sieci
Spoiki ,,Sadeckie Wodociggi” Sp. z 0.0. ul. Wincentego Pola 22 w Nowym Sgczu.

1.4.1. Roboty ziemne.

Prace ziemne wykonac¢ nalezy zgodnie z postanowieniami normy PN-B-10736 Roboty
ziemne. Wykopy otwarte do przewodow wodoci  ggowych i kanalizacyjnych. Warunki tech-
niczne wykonania.

Sposéb wykonania — wykopy o Scianach pionowych, deskowanych azurowo. Szerokos¢ dna
wykopu dla wykopow liniowych — 0,90 m; w miejscach tgczenia rur wykona¢ poszerzenie wyko-
pu o dalsze 0,30 m na dtugosci 1,0 m.

Dno wykopow nalezy oczysci¢ z wszelkich kamieni oraz innych zanieczyszczen mechanicz-
nych oraz podsypac¢ warstwg piasku o grubosci 0,20 m. Materiat do podsypki powinien spetiac
nastepujgce wymagania:

— nie powinny wystepowac czgstki o wymiarach powyzej 20 mm,
— materiat nie moze by¢ zmrozony,
— nie moze zawierac ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu.

Obsypka rurociggu musi by¢ wykonana natychmiast po zatwierdzeniu zakonczonego posa-
dowienia rurociggu. Musi by¢ prowadzona az do uzyskania grubosci warstwy przynajmniej 0,20
m (po zageszczeniu) powyzej wierzchu rury. Materiat do wykonania wypetnienia spetniajgcy te
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same warunki co w przypadku podsypki (patrz. wyzej). Na gtebokosci do 0,80m nalezy umiesci¢
siatke znakujgcg z tworzywa sztucznego w kolorze niebieskim z wtopionym przewodem metalo-
wym (przewdd Cu 1,5 mm? w izolacji DY) pozwalajgcg na zlokalizowanie wodociggu przy pomo-
cy wykrywaczy. W dalszej kolejnosci nalezy wykona¢ zasyp wykopu do powierzchni terenu,
warstwami 30 cm, starannie ubijanymi. Po wykonaniu zasypu wykona¢ oznakowanie lokalizaciji
zasuwy za pomocg tabliczek znakujgcych.

UWAGA: Dla sprawdzenia wytrzymatosci rur i szczelnosci ztgcz przeprowadzi¢ prébe cisnienio-
wg — hydrauliczng. Cisnienie prébne przy badaniach przewodu na szczelnos¢ powinno wynosic
1,5 razy w stosunku do cisnienia roboczego (nie mniej niz 1,0 MPa). Wykonanie wg PN-B-
10725 z 1997 r. - p. 8. Wymagania i badania dotycz gce szczelno $ci przewodu.

Po zasypaniu przytgcza teren nalezy przywrdcic¢ do stanu pierwotnego.
1.5. Przytacze kanalizacji sanitarnej.

Projektowany przykanalik o srednicy ®160 wykonany bedzie z rur PVC klasy S (typ ciez-
ki —SN8), SDR34, 160x4,7 LITE wg PN-EN 1401. Zgodnie z warunkami, odprowadzenie Scie-
kéw bytowo-gospodarczych nastgpi poprzez projektowane przylgcze kanalizacji sanitarnej do
istniejgcej studzienki betonowej DN1000 potozonej na kanale sanitarnym ®0,25 m biegngcym
w drodze gminnej (dz. nr 267). Wigczenie do istniejgcej betonowej studzienki kanalizacyjnej na-
lezy wykona¢ w sposéb szczelny za pomocg wkiadki in-situ. Na trasie przylacza zaprojektowa-
no studzienke inspekcyjng ®425 tworzywowg z wlkazem zeliwnym klasy min B-125. Przejscie
rurociggu pod tawg fundamentowg prowadzi¢ w rurze ochronnej stalowej DN250.

Rury uktada¢ w wykopie na podsypce piaskowej, zageszczonej o grubosci 20cm, ze

spadkiem jak na profilu. Wykonanie wyprofilowan podioza wykopu dla rur i ztgczy przeprowa-
dzi¢ bezposrednio przed montazem rur na dnie wykopu. Wykopy wykonane bedg zgodnie z
normg branzowg PN-B-10736 oraz warunkami technicznymi.
Rurociggi z PVC mozna ukfadac przy temperaturze powietrza 0-30°C , a optymalne warunki 5-
30°C. W miejscach ztgczy kielichowych nalezy wykona¢ dotki montazowe gtebokosci 10cm, dla
umozliwienia wsuniecia bosego konca rury do kielicha. Potgczenia rur PVC wykona¢ metodg
wciskowa, z uszczelnieniem. Po wykonaniu obsypki mozna wykonaé¢ zasypanie wykopoéw z od-
powiednim zageszczeniem.

Przeptyw obliczeniowy kanalizacji sanitarnej proj. budynku okreslono wg PN-EN 12056-
2. Ze wzgledu na charakter projektowanego budynku przeptyw gs okreslono wg wzoru:

gs = K x (ZDU)°® [dm ¥/s]

gdzie: K =0,50 (odptyw charakterystyczny zalezny od przeznaczenia budynku)
DU — odptyw jednostkowy

ZDU=15

Zatem: s = K x (ZDU)%* =1,94[dm 3/s]

1.5.1 Roboty ziemne.

Prace ziemne wykonac nalezy zgodnie z postanowieniami normy PN-B-10736 Roboty
ziemne. Wykopy otwarte do przewodow wodoci  ggowych i kanalizacyjnych. Warunki tech-
niczne wykonania. Roboty ziemne wykonane bedg w 80% mechanicznie, w 20% recznie.

Rodzaj wykopu — wykopy o scianach pionowych deskowane azurowo. Szeroko$¢ dna wykopu
dla wykopow liniowych — 1,0 m; w miejscach tgczenia rur wykona¢ poszerzenia wykopow o dal-
sze 0,30 m na dhugosci 1,0 m. Dno wykopow nalezy oczysci¢ z wszelkich kamieni oraz innych
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zanieczyszczeh mechanicznych oraz podsypaé warstwg piasku o grubosci min. 0,20 m. Mate-
riat do podsypki powinien spetnia¢ nastepujgce wymagania:

- nie powinny wystepowac czastki o wymiarach powyzej 20 mm,
- materiat nie moze by¢ zmrozony,
- nie moze zawiera¢ ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu.

Obsypka rurociggu musi by¢ wykonana po zatwierdzeniu zakonczonego posadowienia
rurociggu i sprawdzeniu szczelnosci potgczen. Musi by¢ prowadzona az do uzyskania grubosci
warstwy 0,20 m (po zageszczeniu) powyzej wierzchu rury. Zasyp wykopu do powierzchni tere-
nu, warstwami 30 cm, starannie ubijanymi. Materiat do wykonania wypelnienia spetniajacy te
same warunki co w przypadku podsypki (patrz. wyzej).

Badania szczelnosci rurociggu kanalizacyjnego wykonaé zgodnie z PN-EN 1610.

Po zasypaniu przylgcza teren nalezy przywroci¢ do stanu pierwotnego.

1.6. Uwagi ko ncowe.

SzczegOly lokalizacji przytgczy pokazano na planie sytuacyjno — wysokosciowym w skali
1:500 oraz na profilach. Wszystkie prace budowlano — montazowe winny by¢ wykonane zgod-
nie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych” cz. Il. ,In-
stalacje sanitarne i przemystowe”. Roboty ziemne i szalunkowe wykona¢ zgodnie z normami
PN/B-06583 i PN/E-06050. Po wykonaniu podtgczenia wykonac i dotgczy¢ do projektu inwenta-
ryzacje powykonawczg. Wszystkie materiaty winny posiada¢ wymagane polskie atesty i certyfi-
katy. Wszystkie rury, ksztattki, elementy potgczen itd. muszg stanowi¢ jeden system i pochodzi¢
od jednego producenta. Catos¢ robét wykona¢ przez uprawnionych robotnikow, pod nadzorem
branzowym.

2. Instalacja gazowa

2.1 Podstawa opracowania.

Zlecenie Inwestora,

- P.B. Architektura,

Obowigzujgce normy i przepisy,
Warunki przytgczenia do sieci gazowej.

2.2. Cel realizacji.
Celem realizacji jest wbudowanie instalacji gazowej w projektowanej przebudowie z roz-

budowg czesci Punktu Selektywnej Zbiorki Odpadow Komunalnych o hale magazynows z za-
pleczem socjalnym na dz. nr 271/6, 271/4 w m. Nawojowa.

2.3. Zrodto zasilania.

Przylaczenie instalacji gazowej nastgpi z punktu redukcyjno- pomiarowego, zlokalizowa-
nego na elewacji budynku.



JETA” spétka z 0.0. 33-300 Nowy Sagcz ul. Sniadeckich 8

tel/fax (0-18) 444-26-05 e-mail:etabiuroprojektow@poczta.onet.pl
Krajowy Rejestr Sgdowy nr. 0000 193545 w Sgdzie Rejonowym
dla Krakowa —Srédmiescia X!l Wydziat Gospodarczy

2.4. Przybory gazowe.

W projektowanym budynku przewidziano nw. odbiorniki gazu:
- Dwufunkcyjny kociot gazowy z zamknigta komorg spalania 24 kW — 1 szt. => Vg = 2,85 Nm?®/h,

Wszelkie urzadzenia i materiaty uzyte do wykonania instalacji muszg posiada¢ odpowiednie
certyfikaty i aprobaty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie.
Przy instalowaniu urzgdzen gazowych nalezy spetni¢ nastepujgce warunki:

» Urzadzenia gazowe nalezy potgczy¢ na stale ze stalowym przewodem instalacji gazo-
wej,

e zawor odcinajgcy doplyw gazu do urzadzenia nalezy zamontowa¢ w miejscu fatwo do-
stepnym, tak aby zapewni¢ tatwos¢ montazu i mozliwosé sprawdzenia szczelhosci oraz
uniemozliwi¢ przypadkowe otwarcie zaworu przy dodatkowym obcigzeniu jego rgczki,

» zawory nalezy montowac na odcinkach poziomych instalacji, dopuszczalny jest montaz
zaworow na odcinku pionowym pod warunkiem, ze 0$ zaworu bedzie sie znajdowata w
pozycji rownolegtej do Sciany.

2.5. instalacja gazowa.

Instalacje wykonac z rur stalowych czarnych bez szwu (symbol R-35) wg PN-91-H/74219,
taczonych przez spawanie. Przewody gazowe nalezy prowadzi¢ po wierzchu scian (w odlegto-
sci 3 cm od otynkowanej powierzchni), ze spadkiem 4% w kierunku przyboréw gazowych.
Przejscia przewoddéw przez przegrody budowlane prowadzi¢ w rurach ochronnych stalowych
(patrz. rys. rzutéw). Miejsca wolne powinny by¢ uszczelnione szczeliwem nie powodujgcym ko-
rozji rur i zabezpieczajgcym je przed zawilgoceniem. Srednice przewodéw opisano na rysun-
kach.

Mocowac za pomocg hakow lub uchwytow w odlegtosciach:
e 1,5do 2,0 mb przy poziomej lokalizacji przewodu,
e 2,0do 2,5 mb przy pionowej lokalizacji przewodu.
Przy prowadzeniu przewoddw gazowych trzeba uwzgledniaé trasy pozostatych instalacji (c.o.,
wod., kanal., elektr., teletech., odgromowej itp.), tak by zapewni¢ bezpieczenstwo uzytkownikéw
i umozliwi¢ okresowe wykonywanie prac konserwacyjnych.
Zgodne z przepisami odlegtosci od przewodow innych instalacji wynosza:
- 15 cm od poziomych przewodoéw wod.- kan. (gaz wyzej);
- 15 cm od poziomych przewodow cieplnych (gaz wyzej);
- 10 cm od pionowych przewoddéw wymienionych instalacji i innych z wyjgtkiem przewo-
dow instalacji elektrycznych;
- 20 cm od przewodow telekomunikacyjnych prowadzonych réwnolegle;
- 10 cm od uszczelnionych puszek z rozgateznymi zaciskami instalacji elektrycznej (gaz
nad puszkami);
- 60 cm od urzadzen elektrycznych iskrzacych (wytgcznikow, bezpiecznikow) jesli nie sg
umieszczone we wnekach oddzielonych od siebie przegrodg z materiatu niepalnego.
Wszelkie urzadzenia i materiaty uzyte do wykonania instalacji muszg posiada¢ odpowiednie
certyfikaty i aprobaty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie.
Calos¢ robot instalacyjnych nalezy wykona¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa ,W sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac
instalacje gazowe” Dz.U. Nr 10 z dnia 08-02-1995 poz. 46.

2.5.1. Sprawdzenie szczelno $ci instalacji gazowej.
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Przed probag szczelnosci nalezy instalacje gazowg przedmuchac¢ sprezonym powietrzem
wolnym od zanieczyszczenh i oleju lub gazem obojetnym, w celu usuniecia ewentualnych zanie-
czyszczen i sprawdzenia czy przewdd nie jest zatkany.
Prébe szczelnosci instalacji gazowej powinno sie wykonac¢ dwuetapowo:
. Na cisnienie 100 kPa bez przylgczenia urzadzen gazowych ze szczelnym zamknieciem
koncowek rur.
Na cisnienie 25 kPa po przytgczeniu urzadzen gazowych (lecz bez podigczenia gazomie-
rza).
Z préby szczelnosci gazu nalezy sporzadzi¢ protokot przez wykonawce w obecnosci Inwestora.

2.5.2. Zabezpieczenie antykorozyjne rur.

Po pozytywnej prébie szczelnosci ruraz oczysci¢ z rdzy do 3° czystosci wg PN-EN-1SO
8502, a nastepnie zabezpieczyc:
» odcinek w przejsciu przez $ciane — tasmag (z6tta), np. system ANTICOR ,B”,
* ruraz prowadzony po wierzchu sciany pomalowac farbg podktadowsg i jeden raz nawierzch-
niowg koloru zéttego wg PN-EN-ISO 12944,

2.5.3. Wentylacja pomieszcze h z przyborami gazowymi.

pomieszczenie kotta gazowego:
- kanat grawitacyjny wywiewny

2.6. Uwagi ko ncowe.

- Cafosc¢ prac instalacyjnych powinna zosta¢ wykonana zgodnie z niniejszym pro-
jektem oraz Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych
— tom Il — ,Instalacje Sanitarne i Przemystowe”, przez uprawnionych monteréw,
pod nadzorem branzowym.

- Przed uruchomieniem instalacji gazu wykonac sprawdzenia droznosci i skutecz-
nosci dziatania przewodoéw spalinowych i wentylacyjnych przez uprawnionego
kominiarza; potwierdzone protokotami.

- Dla uzytkownika — zgodnie z art. 62 Ustawy Prawo Budowlane, instalacja gazu
podlega okresowej kontroli przez upowaznione osoby.

Opracowat:



