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OPIS TECHNICZNY

1. Instalacja wod-kan.
1.1. Podstawa opracowania.

— Zlecenie Inwestora,
- P.B. Architektura,
— Obowigzujgce normy i przepisy.

1.2. Cel realizaciji.

Celem realizacji jest wbudowanie instalacji wody zimnej oraz cieptej w projektowanej
przebudowie z rozbudowg czesci Punktu Selektywnej Zbiérki Odpadéw Komunalnych o hale
magazynowg z zapleczem socjalnym na dz. nr 271/6, 271/4 w m. Nawojowa.

1.3. Zakres opracowania.

Zakres opracowania obejmuje instalacje:
- wody zimnej,
- wody cieptej.

1.4. Rozwi gzania projektowe.
Woda do budynku doprowadzona zostanie z projektowanego przytgcza wodociggowego.
1.4.1 Instalacja wody zimnej.

Wymiarowanie przewodu wodociggowego dokonano metodg przeptywu obliczeniowego
wg PN-92/B1706. Ze wzgledu na charakter projektowanego budynku oraz przy zalozeniu, iz wy-
ptyw jednostkowy punktéw czerpalnych gn < 0,5 dm?; 0,07 < Z gn < 20 dm?, przeptyw q okre-
slono wg wzoru:

g =0,682 x (Zgn)°* — 0,14 [I/s]

Przewody wody zimnej zaprojektowano z rur uniwersalnych Firmy REHAU typ RAUTITAN
flex do inst. wody pitnej tgczonych za pomocg ztgczek zaciskowych. Giéwne ciggi rozprowadza-
jace prowadzi¢ w posadzce, w izolacji termicznej, natomiast podejscia do przyboréw w posadz-
kach i podtynkowo. Jako armature odcinajgcg przyjeto zawory kulowe gwintowane. W obrebie
kottowni prowadzi¢ wytgcznie ruraz stalowy. Przewody poziome prowadzi¢ ze spadkiem 3 pro-
mili w kierunku zrédta zasilania oraz mocowac¢ podporami przesuwnymi w odlegtosci co:

016, 020 —1,00m
025 -1,50m
0 32 —-2,00m

Wykonanie izolacji cieptochronnej otulinami termoizolacyjnymi. Odciecie podejs¢ do armatury
stanowi¢ bedg zawory kulowe [115
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1.4.2 Instalacja wody cieptej.

Zrodiem ciepta dla przygotowania c.w.u bedzie gazowy podgrzewacz wody , zlokalizowany
w wydzielonym pomieszczeniu kottowni.
Wymiarowanie przewodéw cieptej wody wyznaczono dla chwilowych sekundowych natezen
przeptywu.

Zapotrzebowanie c.w.u. wyznaczono wg PN-92/B-01706, wytycznych projektowania
instalacji cieptej wody uzytkowej. Zasilanie cieptej wody - z proj. podgrzewacza gazowego.
Przewody wody cieptej zaprojektowano z rur uniwersalnych Firmy REHAU typ RAUTI-
TAN flex do inst. wody pitnej, tgczonych za pomocg ztgczek zaciskowych. Podobnie jak w przy-
padku wody zimnej przewody rozprowadzone beda, w posadzkach i podtynkowo. Potgczenie
rur wielowarstwowych z rurazem kottowni wykona¢ za pomocg odpowiednich ksztattek przej-
sciowych.
Prowadzenie przewoddéw, armatura oraz ich mocowanie - analogicznie do pkt. 1.4.1.
Wykonanie izolacji cieptochronnej otulinami termoizolacyjnymi. Odciecie podejs¢ do armatury
stanowi¢ bedg zawory kulowe [115.
Sposbb rozprowadzenia rurazu przedstawiono na zatgczonych rysunkach. W obrebie kottowni
prowadzi¢ wytgcznie ruraz stalowy.

UWAGA:

Po wykonaniu instalacji wedtug obowigzujgcych norm nalezy przeprowadzi¢ probe cisnieniowg
instalacji (1,0MPa).

1.5. Uwagi ko ncowe.

» Calos¢ prac powinna zosta¢ wykonana przez uprawnionych monterow, pod nadzorem
branzowym. Wykonawca powinien byC przeszkolony w zakresie montazu instalacji w
projektowanych systemach,
» W trakcie realizacji robot przestrzegac przepiséw bhp i p.poz.,
* Wszystkie materialy i urzgdzenia muszg mie¢ dokumenty dopuszczajagce do stosowania,
» Dla urzadzenh pozostajgcych w kontakcie z wodg uzytkowg wymagana jest opinia higienicz-
na P.Z.H,

* Instalacja powinna spetnia¢c wymogi zawarte w Warunkach Technicznych Wykonania

i Odbioru Rob6t Budowlanych - tom Il - ,,Instalacje Sanitarne | Przemystowe”.

2. Instalacja centralnego ogrzewania
2.1. Podstawa opracowania.

— Zlecenie Inwestora,
- P.B. Architektura,
— Obowigzujgce normy i przepisy.

2.2. Cel realizaciji.
Celem realizacji jest wbudowanie instalacji centralnego ogrzewania w projektowanej przebudo-

wie z rozbudowg czesci Punktu Selektywnej Zbiérki Odpadéw Komunalnych o hale magazyno-
wg z zapleczem socjalnym na dz. nr 271/6, 271/4 w m. Nawojowa.
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2.3. Rozwi gzania projektowe.
Dane wyj $ciowe

Zapotrzebowanie mocy cieplnej dla celéw grzewczych, wg oblicze n:

Qco =4,1KW.

Zapotrzebowanie na moc cieplng do ogrzania poszczegolnych pomieszczen zostato obliczone
przy pomocy programu Instal OZC, zgodnie z normg PN EN 12831.

2.4. Dobdr jednostki kottowej.

Dobierajagc jednostke kotlowg wzieto pod uwage ilos¢ mocy cieplnej niezbednej dla pokrycia za-
potrzebowania ciepta dla pomieszczeh oraz do podgrzewu c.w.u. Dla ww. danych dobrano ko-
ciot gazowy z zamknietg komorg spalania 0 mocy max 24kW.

Instalacj e kotlow g nalezy wyposa zy€¢ w zabezpieczenia w postaci zaworéw bezpiecze n-
stwa c.0. oraz naczy nh wzbiorczych przeponowych.

Instalacje elektryczng automatyki kotta nalezy wykonaé¢ zgodnie z instrukcjg montazu, urucho-
mienia, diagnostyki i serwisu producenta.

Odprowadzenie spalin z kotta przewiduje sie koncentrycznym przewodem powietrzno-
spalinowym [060/100, kwasoodpornym. Przewdd poziomy prowadzi¢ ze spadkiem min. 5%

w kierunku kotta.

Zapotrzebowanie gazu jednostki kottowej: V=2,85m  %h.

2.5. Dobér zasobnika c.w.u.;

Dla zapewnienia niezbednej ilosci cieptej wody uzytkowej zaprojektowano podgrzewacz
0 poj. 200l. Zasobnik nale zy zabezpieczy ¢ zaworem bezpiecze Astwa oraz naczyniem prze-
ponowym .
Zapotrzebowanie c.w.u. wyznaczono wg PN-92/B-01706 oraz wytycznych projektowania
instalacji cieptej wody uzytkowej.

2.6. Wytyczne budowlane.

W pomieszczeniu kotlowni $ciany do wys. 1,5m. zaleca sie wylozy¢ plytkami
ceramicznymi natomiast na pozostatej czesci scian wykonac¢ tynki klasy Il i dwukrotnie
pobiatkowaé. Kottownie wyposazy¢ przed oddaniem w podstawowy sprzet gasniczy.
Pomieszczenie kottowni oraz wyjscie i kierunki ewakuacji oznakowac¢ zgodnie z Polskimi
Normami.

2.7 Opis projektowanych instalacji grzewczych

Projektowana instalacja centralnego ogrzewania wykonana bedzie z rur wielowarstwo-

wych np. systemu REHAU (lub technologii rbwnowaznej). Instalacje prowadzone w warstwach
posadzkowych.
Przewody c.o. prowadzone w posadzkach uktadane tagodnymi tukami w ksztaicie litery "S", mo-
cowane do podtoza w odlegtosciach okreslonych przez wytyczne zastosowanej technologii, (nie
wiekszych niz co 2,0m). Skrzyzowania, z innymi instalacjami, prowadzonymi w posadzce, nale-
zy ogranicza¢ do niezbednego minimum. Nad skrzyzowaniami wzmocni¢ posadzke przez za-
stosowanie np. siatki Rabitza.

5
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e ZRODLO CIEPLA

W budynku instalacja grzewcza bedzie zasilana z kottowni na paliwo gazowe.
Parametry obliczeniowe instalacji grzewczej 70/50 °C.

*  GRZEJNIKI

do ogrzewania pomieszczen zastosowacg:

1. grzejniki Radson Integra z wbudowang wkiadkg zaworu termostatycznego,

Kazdy grzejnik nalezy wyposazy¢ w automatyczny zawér odpowietrzajacy. Miejscowg re-
gulacje temperatury w pomieszczeniu wykonuje sie przy pomocy zawordéw termostatycznych
Z nastawg wstepng, wyposazonych w glowice termostatyczne.

«  MONTAZ GRZEJNIKOW

Grzejnik ustawiany przy $cianie nalezy montowac albo w ptaszczyznie pionowej albo
w plaszczyznie rownoleglej do powierzchni $ciany lub wneki.

Zastosowane grzejniki ptytowe nalezy mocowa¢ do sciany zgodnie z instrukcja producenta
grzejnika.

Wsporniki, uchwyty i stojaki grzejnikowe powinny by¢ osadzone w przegrodzie budowla-
nej w sposob trwaty. Grzejnik powinien opiera¢ sie catkowicie na wszystkich wspornikach lub
stojakach.

Grzejniki nalezy zabezpieczy¢ przed zanieczyszczeniem lub uszkodzeniem do czasu za-
konczenia robo6t wykonczeniowych.

Grzejnik nalezy tgczy¢ z gatgzkami grzejnikowymi w sposob umozliwiajgcy montaz i demontaz
bez uszkodzenia gatgzek i naruszenia wykonczenia przegrod budowlanych, stosujgc tgczniki
podigczeniowe dostepne w systemie zastosowanych grzejnikow.

2.8 Wykonanie instalacji

ROZPROWADZENIE PRZEWODOW GRZEWCZYCH.

Przejscia przez stropy i sciany konstrukcyjne wykona¢ w tulejach ochronnych. W tulei
ochronnej nie moze znajdowac sie zadne potagczenie a ich srednica powinna by¢ wieksza od
srednicy zewnetrznej rury przewodowej:

3. co najmniej 0 2 cm, przy przejsciu przez przegrode pionowa,
4. co najmniej 0 1 cm, przy przejsciu przez strop.

Przewody poziome bedg prowadzone ze spadkiem min. 0,3% tak, zeby w najnizszych
miejscach zataman przewodow zapewni¢ mozliwo$¢ odwadniania instalacji, a w najwyzszych
miejscach zataman przewodow mozliwos¢ odpowietrzania instalacji.

2.9 Odpowietrzenie i odwodnienie instalaciji
Odpowietrzenie instalacji C.O. przyjeto z zastosowaniem automatycznych odpowietrzni-

kéw montowanych w najwyzszych punktach instalacji (piony) oraz poprzez odpowietrzniki, wbu-
dowane w przyjetych grzejnikach.
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Przed automatycznymi odpowietrznikami na pionach zastosowaé¢ zawory odcinajace.
Instalacje rozprowadzajgcg C.O. odwadnia¢ przez zawory spustowe zlokalizowane pod
pionami (zespolone z armaturg regulacyjng).
W przypadku koniecznosci opréznienia z wody instalacji rozprowadzajgcej C.O. prowa-
dzonej w warstwach posadzkowych, nalezy zastosowa¢ sprezone powietrze do przedmuchania
przewodow.

2.10 Regulacja ci $nienia i temperatury

Dla prawidtowego dziatania przyjetej automatyki regulacyjnej niezbedne jest zastosowa-
nie pomp obiegowych.
Przed zamontowaniem zaworow termostatycznych instalacje nalezy wyptukac.

Utrzymanie zadanej temperatury w pomieszczeniach - automatyczne, poprzez ustawie-
nie wartosci temperatury na termostatach grzejnikowych.

Po wykonaniu instalacji centralnego ogrzewania, nalezy poddac jg prébie cisnienia.

2.11 I1zolacja termiczna

Instalacje C.O. z rur wielowarstwowych, izolowa¢ termicznie stosujgc gotowe otuliny
z pianki polietylenowej lub innego materiatu o wsp. przewodzenia ciepta A= 0,035 W/(mK). Mon-
taz izolacji cieplnej rozpoczyna¢ nalezy po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych prob
szczelnosci oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych rob6t protokotem od-
bioru.
Powierzchnia rurociggu lub urzadzenia powinna by¢ czysta i sucha. Nie dopuszcza sie wykony-
wania izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemig, cementem, smarami itp.

2.12 Kompensacja wydtu zen technicznych.
Kompensacja wydluzeh termicznych wywotanych pracg instalacji grzewczej zostanie
zapewniona przez zastosowanie kompensacji naturalne;j.

2.13. Uwagi ko ncowe

- Prace prowadzi¢ przez uprawnionym monteréw i pod nadzorem branzowym,

- Montaz kotta oraz pomp wykonaé¢ zgodnie z DTR dostarczanymi przez producentow,

- Instalacje elektryczng automatyki kotlowni nalezy wykonaé zgodnie z instrukcjg
monta zu, uruchomienia, diagnostyki i serwisu producenta,

- Uruchomienia kotta powinien dokona¢ specjalista dysponujgcy aparaturg pomiarowg
skiadu i temperatury spalin,

- W trakcie realizacji robot przestrzegaé przepiséw bhp i p.poz.,

- Wszystkie materialy i urzgdzenia muszg mie¢ dokumenty dopuszczajgce do stosowania,
- Dla urzadzeh podlegajgcych Dozorowi Technicznemu niezbedne jest ,Upowaznienie”
Dozoru Technicznego,

- Dla urzadzen pozostajgcych w kontakcie z woda uzytkowg wymagana jest opinia
higieniczna P.Z.H,

Opracowat:



