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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Nowy Sgcz, grudzien 2017r.

Oswiadczam

Ze opracowanie projektowe pn.:

Remont nawierzchni placu przy Punkcie selektywnej zbiérki odpadéw komunalnych,
dz. ew. nr 271/6, 271/4, obr. Nawojowa, gm. Nawojowa, woj. matopolskie,

- zostat opracowany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami techniczno - prawnymi,
zasadami wiedzy i sztuki technicznej oraz Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz.U. 03.120.1133 z pézn. zmianami).
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PROJEKT BUDOWLANY REMONTU

OPIS TECHNICZNY

1. INWESTOR, LOKALIZACJA:

Inwestor:  Gmina Nawojowa
ul. Ogrodowa 2, 33-335 Nawojowa

Lokalizacja: Punkt selektywnej zbiérki odpadéw komunalnych, dz. ew. nr 271/4, 271/6,
m. Nawojowa, gm. Nawojowa

2. ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie obejmuje projekt remontu nawierzchni istniejgcego placu przy
Punkcie selektywnej zbiorki odpadéw komunalnych w m. Nawojowa w zakresie
wymiany nawierzchni placu wraz z obrzegowaniem, wymiany bram wjazdowych do
czesci magazynowej oraz montaz lamp do o$wietlenia placu.

3. PODSTAWA OPRACOWANIA

- umowa z inwestorem

- wizja lokalna w terenie

- wytyczne do projektowania

- wytyczne programowo funkcjonalne

- obowigzujgce normy i przepisy do projektowania

4. CHARAKTERYSTYKA OGOLNA

Na terenie dziatek nr. ew. 271/4, 271/6 (objetych projektem) znajdujg sie
zabudowania Punktu selektywnej zbiérki odpadéw komunalnych potgczonych od strony
potnocno-zachodniej z budynkiem OSP. W obrebie dziatki znajduje sie réwniez budynek
magazynowy. Teren w catosci ogrodzony. Wjazd na teren poprzez istniejgcy zjazd
publiczny do drogi dz. nr 267. Istniejgcy plac o nawierzchni betonowej znajduje sie w
ztym stanie technicznym.

Projektuje sie wymiane istniejgcej nawierzchni na nowg wraz z podbudowg oraz
brzegowaniem kraweznikami betonowymi. Ponadto w celu poprawy funkcjonowania
zaprojektowano zamontowanie na $cianie budynku lam do oswietlenia placu przy
bramach wjazdowy. Zaprojektowano réwniez wymiane istniejgcych bram wjazdowych
(do magazynoéw) z siatki na bramy petne z blachy powlekane;j.

5. ZAKRES ROBOT OBJETYCH REMONTEM
5.1. Nawierzchnie utwardzone

W celu poprawy funkcjonowania i dostosowania do przewidywanych obcigzen
(samochody ciezarowe), projekt przewiduje catkowita wymiane nawierzchni betonowej



na nowg z kostki betonowej wraz z podbudowg oraz wykonanie wokot obrzegowania z
kraweznikow na tawie betonowej. Nawierzchnie wykona¢ ze spadkiem 0,5% (od
budynku).

Materiaty, warstwy:

- Obrzegowanie placu
- Krawezniki betonowe wibroprasowane, wym. 20x30x100cm ustawione na podsypce

cementowo-piaskowej,
- tawa betonowa z oporem (beton kl. C16/20),

- Nawierzchnia z kostki
- kostka betonowa wibroprasowana gr. 8cm
- podsypka cementowo-piaskowa gr. 3cm
- podbudowa, warstwa gorna - ttuczen kamienny frakcji 16-31,5mm, gr. 24cm
- podbudowa, warstwa dolna - ttuczen kamienny frakcja 31,5-63,00 mm, gr. 20 cm
- warstwa filtracyjno-separacyjna - pospoétka frakcji 0-63mm, gr. 10cm
- grunt rodzimy zageszczony mechanicznie

5.2. Bramy wjazdowe

W celu zapewnienia lepszej ostony magazyndw przed wptywami
atmosferycznymi zaprojektowano demontaz istniejgcych bram i zamontowanie nowych
dwuskrzydtowych bram, petnych.

- Brama wjazdowa (3szt.) o wym. 4,20 x 3,50m, dwuskrzydtowa z ksztattownikow
stalowych ocynkowanych, wypetnienie (z przettoczniami) z blachy stalowej ocynkowanej

malowanej proszkowo,
- Jedno ze skrzydet wyposazy¢ w blokade w postaci rygla wpuszczanego w stopke.
- Bramy wyposazy¢ w zamki (z kpl. co najmniej trzech kluczy), skrzydta zamocowac na

zawiasach regulowanych.

5.3. Os$wietlenie placu

W obrebie wejscia i wjazddw na $cianie frontowej (od zewngtrz) budynku PSZOK
zamontowa¢ 4 naswietlacze (metalohalogenkowe) o stopniu ochrony IP 66 i mocy
150W kazdy. Zasilanie z istniejgcej instalacji wewnetrznej budynku kablem YDY
3x2,5mm2 uktadanym w rurce elektroinstalacyjnej sztywnej.

6. UWAGI KONCOWE.

W trakcie realizacji projektu nalezy stosowa¢ materiaty i wyroby posiadajgce
obowigzujgce $wiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub jesli sg
przedmiotem Norm Panstwowych, zaswiadczenie producenta potwierdzajgce ich
zgodno$¢ z postanowieniami odpowiednich norm.

Roboty budowlane i montazowe powinny by¢ prowadzone zgodnle z zasadami

sztuki budowlanej, obowigzujgcymi przepisami, normami i instrukcjami producentéw pod
nadzorem inwestorskim i autorskim.

Projekt architektoniczno - budowlany jest projektem nadrzednym, ewentualne
niescistosci nalezy konsultowac¢ z projektantem.



Wszelkie kopiowanie, powielanie i dokonywanie zmian w projekcie bez zgody
autora jest niedozwolone. (Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dn.

04.02.1994r.)
Po zakonczeniu prac budowlanych teren nalezy uporzadkowac, a powierzchnie

niezagospodarowane wyplantowac i obsia¢ trawa.
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- nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8cm
- warstwa podsypkowa cementowo-piaskowa gr.

- grunt rodzimy - zageszczony mechanicznie

\i\/\\\/\\\/\Q\/\\\/\\B{\\\\/\\\\/\\\\/\\\/\\\/\\\\\/\V\\\;

3cm

- podbudowa gérna - tluczen kamienny frakcji 16-31,5mm, gr. 24cm
- pdbudowa dolna - ttuczen kamienny frakcji 31,5-63mm, gr. 20cm
- warstwa filtracyjno-separacyjna - pospétka frakcji 0-63mm, gr. 10cm
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WYMIARY

ZESTAWCZE 420 x 350cm
SCHEMAT
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UWAGI

BRAMA Z BLACHY STALOWEJ OCYNKOWANEJ, POWLEKANEJ

UWAGA!!

PRZED MONTAZEM SPRAWDZIC
| POBRAC WYMIARY NA BUDOWIE
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