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chodnik/pobocze utwardzone - kostka bet. szara gr. 6cm/8cm

obrzeże betonowe 8/30

zjazd  - kostka betonowa kolorowa gr. 8cm

krawężnik bet. wibroprasowany 20/30 

kanał deszczowy z rur PVC Ø315mm oraz Ø600mm

krawężnik bet. wibroprasowany 20/25

obniżony do 4cm

nawierzchnia jezdni /masa min. - asf. - beton asfaltowy/

istniejąca granica pasa drogowego

oś jezdni

krawędź pobocza

krawędź jezdni

murek czołowy - beton C25/30

skarpa

granice działek

przykanalik z rur PVC Ø200mm

studzienka ściekowa uliczna z kręgów żelbetowych Ø500mm

z wpustem deszczowym z kratką 65x45cm

studnia rewizyjna PVC Ø425mm

projektowany pas drogowy, linia rozgraniczająca teren projektowanej drogi

kilometry i hektometry

balustrada U-11a

studnia rewizyjna z kręgów żelbetowych Ø1200mm 

korytka betonowe ściekowe prefabrykowane

kratka stalowa z płaskownika na korytkach betonowych ściekowych prefabrykowanych

/w miejscu zjazdu/

istniejące drzewa / do wycinki /


